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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке сооружения и сдачи-приёмки технологических скважин

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок сдачи-приёмки технологических скважин, сооружённых Подрядчиком для ОАО «Хиагда». Под технологической скважиной подразумевается любая скважина, сооружённая в пределах Хиагдинского месторождения урана и служащая для решения одной из следующих задач:

· подачи в продуктивный горизонт выщелачивающих растворов;
· откачки из продуктивного горизонта продуктивных растворов;
· наблюдения за состоянием базальтового водоносного горизонта;
· наблюдения за состоянием продуктивного водоносного горизонта.
Настоящее Положение не распространяется на разведочные скважины, скважины хозяйственно-питьевого водоснабжения и любые другие скважины, сооружённые для задач, отличных от вышеперечисленных.

Под сооружением технологической скважины понимается комплекс операций, включающих в себя:

· забуривание скважины;
· установку кондуктора;
· проходку ствола скважины;
· выполнение комплекса геофизических исследований в скважинах (ГИС);
· установку фильтровой колонны;
· засыпка гравия вокруг фильтров;
· цементацию затрубного пространства выше фильтров;
· промывку фильтровой колонны от глинистого раствора;
· освоение скважины (методами прокачки эрлифтом, обработки пневмоимпульсной установкой, обработки химическими реагентами и другими методами) до достижения проектной водоотдачи (или водопоглощения);
· формирование электронного паспорта скважины;
· оформление геолого-геофизической документации по скважине.
2. Порядок заложения и сооружения скважин

Технологические скважины сооружаются в соответствии с ежегодно утверждаемым Планом горных работ. Отступления от Плана горных работ в части количества и типов технологических скважин, а также их местоположения допускаются только по согласованию с главным геологом ОАО «Хиагда».

Выноска точек проектных скважин на местности, а также обеспечение сохранности вынесенных точек до подписания акта о заложении скважины (далее Акта) является задачей ОАО «Хиагда», после подписания Акта за сохранность точек на местности отвечает Подрядчик.
Основанием для начала работ по сооружению скважины является Геолого-технический наряд, составленный и подписанный главным геологом (геологом) цеха подземного выщелачивания и утверждённый начальником цеха ПВ или его заместителем. Геолого-технический наряд вручается под роспись буровому мастеру, находящемуся в данный момент на участке производства работ, или начальнику бурового участка. До начала сооружения скважины с Геолого-техническим нарядом должны быть ознакомлены в обязательном порядке члены буровых бригад, участвующих в сооружении скважины. 

Начало работ по сооружению скважины оформляется в виде Акта о заложении скважины.

В процессе сооружения скважин Подрядчик имеет право использовать любые технические средства и технологические приёмы, обеспечивающие выполнение Геолого-технического наряда.

Контроль качества сооружаемых скважин является функцией ОАО «Хиагда». Контроль качества осуществляется методами скважинных геофизических исследований. Для осуществления контроля качества ОАО «Хиагда» имеет право использовать собственное геофизическое оборудование, а также привлекать подрядные организации, имеющие технические средства и квалифицированный персонал, достаточные для решения поставленных задач. Подрядчик имеет право получать любую первичную информацию по геофизическим исследованиям сооружаемых и сооружённых скважин.

3. Условия приёмки сооружённых скважин

Для приёмки сооружённой скважины необходимо выполнение следующих условий:

· соответствие скважины техническим требованиям, предъявляемым к данному типу скважин;
· полнота проведённых геофизических исследований;
· наличие оформленной документации по скважине, в том числе в электронном виде.
3.1. Технические требования к сооружённым скважинам

Откачные и нагнетательные скважины должны удовлетворять следующим требованиям:

· отклонение забоя скважины от вертикали не более 1 м на 100 м скважины;
· отсутствие повреждений фильтровой колонны;
· отклонение интервала установки фильтров по вертикали от заданного положения не более 1 м;
· наличие цементного кольца выше и ниже водоносного горизонта базальтов;
· отсутствие цемента в интервале фильтров;
· дебит скважины после освоения принимается по Техническому заданию, принятому по расчёту в соответствии с гидродинамическими условиями залежи. Строительная прокачка скважины производится в течение 12-15 часов в пульсационном режиме, но не более 17 часов. При запуске эрлифта осветление растворов должно происходить в течение 15 минут его работы. Фактический дебит скважины не должен отличаться в меньшую сторону от расчётного.
· количество твёрдых взвесей в воде после освоения скважины – не более 0,05 г/л для откачных и не более 0,1 г/л для нагнетательных.
 Наблюдательные скважины, оборудованные на продуктивный горизонт, должны удовлетворять следующим требованиям:

· отсутствие повреждений фильтровой колонны;
· отклонение интервала установки фильтров по вертикали от заданного положения не более 1 м;
· наличие цементного кольца выше и ниже водоносного горизонта базальтов;
· отсутствие цемента в интервале фильтров;
Наблюдательные скважины, оборудованные на базальтовый водоносный горизонт, должны удовлетворять следующим требованиям:

· отсутствие повреждений фильтровой колонны;
· наличие цементного кольца выше водоносного горизонта базальтов;
· отсутствие цемента в интервале фильтров.
3.2. Полнота геофизических исследований скважин

Комплекс геофизических исследований в скважинах (ГИС) выполняется Подрядчиком по Техническому заданию ОАО «Хиагда».

Оценочные параметры качества результатов ГИС определены Инструкцией по гамма-каротажу при поисках и разведке урановых месторождений (1987) и Технической инструкцией по проведению геофизических исследований в скважинах (1985).
На момент приёмки в откачных и нагнетательных скважинах должны быть проведены следующие методы ГИС: ГК, КС, ПС, кавернометрия, инклинометрия, токовый каротаж, термометрия, фоновый индукционный каротаж, расходометрия. После подачи в пласт кислоты проводится повторный индукционный каротаж.

В наблюдательных скважинах, оборудованных на продуктивный горизонт, должны быть проведены следующие исследования: ГК, КС, ПС, кавернометрия, инклинометрия, токовый каротаж, термометрия.

Комплекс ГИС, проводимый на наблюдательных скважинах, оборудованных на базальтовый водоносный горизонт, включает в себя: ГК, КС, ПС, инклинометрию, токовый каротаж, термометрию.

Результаты геофизических исследований должны представляться и храниться как в электронной (в том числе в формате программного обеспечения горно-подготовительных работ, разработанном СГТА), так и в бумажной форме.

3.3. Состав документации по сооружённой скважине

На момент сдачи-приёмки сооружённой технологической скважины по ней должны иметься в наличии следующие документы:

· Геолого-технический наряд, выданный на данную скважину;
· Акт о заложении скважины;
· Паспорт технологической скважины;
· геологическая колонка по скважине;
· графики выполненных ГИС;
· табуляграмма количественной интерпретации гамма-каротажа.
По каждой сооружённой скважине составляется Акт сдачи-приёмки скважины. В конце месяца по всем сооружённым  за месяц скважинам составляются акты по формам КС-2 и КС-3. Акты сдачи-приёмки скважин и акты по формам КС-2 и КС-3 являются основанием для оплаты ОАО «Хиагда» Подрядчику выполненных работ.

4. Распределение обязанностей и ответственности

В обязанности ОАО «Хиагда» входит:

· выноска точек проектных скважин на местность и забота об их сохранности до подписания Акта о заложении скважины;
· сооружение буровых площадок и межплощадочных дорог в пределах залежи;
· обеспечение местом подключения электрооборудования Подрядчика в радиусе 10 метров от ТП (РП, РЩ) на период сооружения скважины;
· предоставление Подрядчику требуемого количества воды из скважины водоснабжения на период сооружения скважины;
· составление Геолого-технических нарядов на скважины.
Ответственным за выноску и сохранение точек проектных скважин является участковый геолог цеха подземного выщелачивания.

Ответственным за сооружение подъездных путей и буровых площадок является заместитель генерального директора ОАО «Хиагда» по капитальному строительству.

Ответственным за предоставление электроэнергии и воды является начальник (главный инженер) цеха подземного выщелачивания. 

Ответственным за составление Геолого-технического наряда является участковый геолог цеха подземного выщелачивания. Геолого-технический наряд со стороны Подрядчика подписывают начальник бурового участка (буровой мастер) и члены буровой бригады. 

В обязанности Подрядчика входит:

· снабжение бурового участка необходимыми материалами, оборудованием и запасными частями;
· бурение и оборудование скважин, включая приготовление необходимых реагентов;
· освоение скважин до достижения проектного дебита;
· составление Акта о заложении скважины, Паспорта технологической скважины, геологической колонки по скважине, выполнение комплекса ГИС в соответствии с Техническим заданием, интерпретация данных ГИС, оформление Акта сдачи-приёмки скважины, актов по формам КС-2 и КС-3.

Акт о заложении скважины со стороны Подрядчика подписывает начальник бурового участка (буровой мастер), со стороны ОАО «Хиагда» – участковый геолог цеха подземного выщелачивания (главный геолог цеха подземного выщелачивния). Акт утверждается начальником (главным инженером) цеха подземного выщелачивания.

Паспорт технологической скважины со стороны Подрядчика подписывает инженер-геолог, со стороны ОАО «Хиагда» – участковый геолог цеха подземного выщелачивания (главный геолог цеха подземного выщелачивания), инженер-гидрогеолог, инженер-геофизик. Паспорт утверждается начальником (главным инженером) цеха подземного выщелачивания.

Геологическую колонку по скважине со стороны Подрядчика подписывает инженер-геолог и инженер-геофизик, со стороны Заказчика – участковый геолог цеха подземного выщелачивания (главный геолог цеха подземного выщелачивания), инженер-геофизик.

Акт сдачи-приёмки скважины со стороны Подрядчика подписывает начальник бурового подразделения или его заместитель, со стороны ОАО «Хиагда» – начальник (главный инженер) цеха подземного выщелачивания, начальник ПТО, главный геолог, Акт утверждает генеральный директор ОАО «Хиагда» или директор по производству ОАО «Хиагда». 
5. Заключительные положения

Брак, допущенный при сооружении скважины по вине Исполнителя или в результате геологических осложнений, не подлежит актированию и оплате.

Брак, допущенный при сооружении скважины по вине ОАО «Хиагда», подлежит оплате по обоюдной договорённости.

Гарантийные обязательства Подрядчика определяются Договором.

Настоящее Положение может быть пересмотрено в результате изменения договорных отношений между ОАО «Хиагда» и Подрядчиком, а также в результате возникновения иных факторов, существенно влияющих на порядок сооружения скважин, по обоюдному согласию.

