Приложение №1

к извещению о проведении запроса ценовых предложений 
в электронной форме
Техническое задание

	Номер

 п/п
	Предмет закупки
	Характеристики
	Общие требования
	Условия поставки

	1
	Костюмы рабочие

Размер

Рост

Кол-во

44-46

162

3

44-46

170-176

5

48-50

162

3

48-50

170-176

35

48-50

182-188

1

52-54

162

1

52-54

170-176

20

52-54

182-188

10

56-58

170-176

2

60-62

170-176

2

60-62

182-188

2

64-66

182-188

2

	Куртка, брюки.

Куртка с центральной застежкой на пуговицах, нагрудным и боковыми карманами.

Брюки на поясе с накладными карманами.

Ткань: диагональ.

Цвет: темно-синий.

Свойства: З, Ми, стирка
	ГОСТ 27575-87

Требование к маркировке по ГОСТ 12.4.115-82

Требование к стежкам, строчкам, швам по ГОСТ 29122-91
	Обязательное наличие сертификатов и ярлыков

	2
	Костюм брезентовый для сварщика <<Бастион>>   или эквавалент
Размер

Рост

Кол-во

48-50

170-176

7

48-50

182-188

2

52-54

170-176

2

52-54

182-188

2

64-66

162

1

	Куртка, брюки.

Ткань: парусина, лен-54%, хлопок-46%, огнестойкая пропитка, спилок(кожа)-100%. Застежка-потайная на пуговицах, внутренние манжеты, карманы в боковых швах, вентиляционные отверстия: под проймой, в шве притачивания кокетки, на брюках.

Накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинках брюк.

Цвет:коричневый

	ТУ-8572-112-86546719-2010
Требование к маркировке по ГОСТ 12,4,115-82

Требование к стежкам, строчкам, швам по ГОСТ 29122-91

	Обязательное наличие сертификатов и ярлыков.



	3
	Ботинки <<Курьер>>, мужские

или эквавалент
Размер

Кол-во

40

2

41

3

42

12

43

30

44

5

45

4

46

2

	Гудьировский метод крепления подошвы.

Толстая рифленая подошва препятствует проколам, выдерживает контакт с нагретыми поверхностями, имеет выраженный протектор. Дышащая подкладка, система быстрой шнуровки, подошва: нитрильная резина.

Верх: кожа.

Цвет: черный

Свойства: З,Ми,Нм,Нс,Мун200,мет.

подносок
	ГОСТ 12.4.137-84; 28507-90

Требование к маркировке по ГОСТ 12.4.115-82

Требование к стежкам, строчкам, швам по ГОСТ 29122-91
	Обязательное наличие сертификатов и ярлыков.

	4
	Полуботинки <<курьер>>, мужские

или эквавалент
Размер

Кол-во

40

5

41

3

42

10

43

15

44

7

45

3

	Гудьировский метод крепления подошвы. Рисунок подошвы препятствует скольжению.

Верх – из натуральной кожи с водостойкой пропиткой спец.маслом.

Подкладка – из дышащего мат - ла.

Подошва из нитрильной резины.

Цвет: черный

Свойства: З,Ми,Нм,Нс.
	ГОСТ 12.4.137-84

Требование к маркировке по ГОСТ 12.4.115-82

Требование к стежкам, строчкам, швам по ГОСТ 29122-91
	Обязательное наличие сертификатов и ярлыков.


	5
	Комбинезон КОС671

или эквавалент
Размер

Рост

Кол-во

48-50

170-176

2

56-58

182-188

2

58-60

182-188

4

	Полипропилен, 

Цвет: белый

Без влагостойкого покрытия
	ГОСТ 25295-03

Требование к маркировке по ГОСТ 12.4.115-82

Требование к стежкам, строчкам, швам по ГОСТ 29122-91
	Обязательное наличие сертификатов и ярлыков.

	6
	Полукомбинезон <<Вымпел>>
или эквавалент
Размер

Рост

Кол-во

48-50

170-176
1
56-58

182-188

2

58-60

182-188
1

	Ткань: ТИ-СИ 240г/м2
Цвет: Темно-синий

Ткань изготовлена из крученой смесовой пряжи и характеризуется высокой износоустойчиваются, минимальной усадкой. Ткань не пиллингуется и легко востанавливается после смятия.

Состав: 35% хлопок, 65% полиэфир.

Поверхностная плотность: 120,150,200,215,240г/м2

Заключительная отделка: ВО, МВО. 
	ГОСТ 25295-03

Требование к маркировке по ГОСТ 12.4.115-82

Требование к стежкам, строчкам, швам по ГОСТ 29122-91
	Обязательное наличие сертификатов и ярлыков.


З – защита от общих производственных загрязнений;

Ми – защита от истирания;
Нм – защита от нефтяных масел;

Нс – защита от сырой нефти;

Мун200 – защита от ударов в носочной части энергией 200Дж.

