Том 2 «Техническая часть»

для размещения закупки 

( запрос цен в электронной форме)
для нужд  ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова»
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Рукав высокого давления четырех оплеточный
	Рраб 40,0-42,0 МПа, DN 12 мм, 

L=10 м, 

наружный слой - синтетический резиновый бинт маслостойкий и стойкий к азоту и истиранию

средний - четыре высокопрочные стальные навивки

внутренний - синтетическая резина масло-бензостойкая.

Оснащение: штуцерно-торцевые соединения (ниппель-гайка) с резьбой М27х1,5. 
Ниппель – сталь 08Х18Н10Т, гайка – бронза (латунь). 
Наличие паспорта (этикетки) на комплект.
	шт.
	2

	2
	Рукав высокого давления четырех оплеточный
	Рраб 40,0-42,0 МПа, DN 12 мм, 

L=2 м, 

наружный слой - синтетический резиновый бинт маслостойкий и стойкий к азоту и истиранию

средний - четыре высокопрочные стальные навивки

внутренний - синтетическая резина масло-бензостойкая.

Оснащение: штуцерно-торцевые соединения (ниппель-гайка) с резьбой М27х1,5. 
Ниппель – сталь 08Х18Н10Т, гайка – бронза (латунь). 
Наличие паспорта (этикетки) на комплект.
	шт.
	10

	3
	Рукав высокого давления четырех оплеточный
	Рраб 40,0-42,0 МПа, DN 12 мм, 

L=5 м, 

наружный слой - синтетический резиновый бинт маслостойкий и стойкий к азоту и истиранию

средний - четыре высокопрочные стальные навивки

внутренний - синтетическая резина масло-бензостойкая.

Оснащение: штуцерно-торцевые соединения (ниппель-гайка) с резьбой М27х1,5. 
Ниппель – сталь 08Х18Н10Т, гайка – бронза (латунь). 
Наличие паспорта (этикетки) на комплект.
	шт.
	4


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);
· гарантийный срок  – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;

· качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

