«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ОАО «НИАЭП»



         В.И. Лимаренко

от   «___» ________ 2012 г.

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на: поставку ПЭВМ и ноутбуков по бюджету 2012 года и дополнительным заявкам.
Лот № 138ИТ-ЗП-012

2012
Содержание

1. Спецификации……………………………………………………………….…3
1.1 Спецификация  1

Поставка в центральный офис ОАО «НИАЭП» по адресу: 603006, г. Н.Новгород, пл. Свободы, д.3 ……………….……………………………….….3

1.2. Спецификация 2
Поставка в Балтийский филиал ОАО «НИАЭП» по адресу: 238717, Калининградская обл., Неманский 
район, пос. Маломожайское, 
ул. Центральная, дом 1б …………..…………………………………………….….16
1.3. Спецификация 3

Поставка в Волгодонский филиал ОАО «НИАЭП» по адресу: 
347388, Ростовская область, 
г. Волгодонск-28 ……………………………………..23

1.4. Спецификация 4

Поставка в Южноуральский 
филиал ОАО «НИАЭП» по адресу: 57040, Челябинская область, г.Южноуральск, ул.Спортивная, д.15 ………………...29

1.5. Спецификация 5

Поставка в Московский филиал ОАО «НИАЭП» по адресу: 127434, г. Москва, Дмитровское ш., д.2, стр.1…………..………………………………..35

2. Дополнительная спецификация…………………………………………...…37

3. График поставки оборудования в центральный офис ОАО «НИАЭП» по Спецификации 1…………………………………………………………………48
1. Спецификации
1.1. Спецификация 1

Поставка в центральный офис ОАО «НИАЭП» по адресу: 603006, 
г. Н.Новгород, пл. Свободы, д.3

	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во
	Срок гарантии  не менее

	1
	ПЭВМ HP 6300 Pro MT Pentium G640 4GB, 500GB SATA HDD, DVD+/-RW,keyboard,mouse,GigLAN, TPM,Serial Port,Parallel Port,Disp-to-DVI,Win 7 Pro 64-bit, Image Recovery 64/32-bit [H4U25ES]
	Модель CPU: Intel Pentium G640

2-ядерный процессор 

Тактовая частота CPU:2,8 Ггц

L2 Кэш:512 Кб

L3 Кэш:3 Мб

Чипсет: Intel Q75 Express

Оперативная память: DDR3 SDRAM 4 ГБ 1066 МГц 

Слоты для памяти: 4 слота DIMM
Жесткий диск: SATA 500 ГБ, 7200 об./мин, 3,0 Гб/с 

Дисплей

Видеосистема: Встроенная графическая карта Intel HD 

Объем видеопамяти: использует системную

Оптический привод

Тип:DVD RW Super Multi

Аудио/Звук

Звуковая карта: интегрированная, кодек Realtek ALC221

Слоты расширения: 

1 полноразмерный слот PCI 

2 полноразмерных слота PCIe x1 

1 полноразмерный слот PCIe x16 

Интерфейсы:  

RJ45 (LAN)

Monitor port (VGA)

Коммуникации

LAN (сеть)

Cетевая карта Intel 82579LM
Блок питания:

Стандартная мощность — 320 Вт, активная коррекция фактора мощности (PFC); 

320 Вт, эффективность 90%, активная коррекция фактора мощности (PFC)

Операционная система: Microsoft Windows 7 Professional 64

В комплекте:Клавиатура, мышь
	54
	36 мес.

	2
	ПЭВМ HP 6300P MT i53470 500G 4.0G 28 PC  Intel Core i5-3470, 500GB HDD 7200 SATA, DVD+/-RW, 4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB), Win 7 Pro 64-bit, Image Recovery 64/32-bit, 3-3-3 Wty, TPM enabled   [B0F56EA]    
	Модель CPU: Intel Core i5-3470

4-ядерный процессор

Тактовая частота CPU:3,2 Ггц

L2 Кэш:1024 Кб

L3 Кэш:6 Мб

Чипсет: Intel Q75 Express
Оперативная память: DDR3 SDRAM 4 ГБ 1066 МГц 

Слоты для памяти: 4 слота DIMM
Жесткий диск: SATA 500 ГБ, 7200 об./мин, 3,0 Гб/с 

Дисплей

Видеосистема: Встроенная графическая карта Intel HD 

Объем видеопамяти: использует системную

Оптический привод

Тип:DVD RW Super Multi

Аудио/Звук

Звуковая карта: интегрированная, кодек Realtek ALC221

Слоты расширения: 

1 полноразмерный слот PCI 

2 полноразмерных слота PCIe x1 

1 полноразмерный слот PCIe x16 

Интерфейсы:  

RJ45 (LAN)

Monitor port (VGA)

Коммуникации

LAN (сеть)

Cетевая карта Intel 82579LM
Блок питания:

Стандартная мощность — 320 Вт, активная коррекция фактора мощности (PFC); 

320 Вт, эффективность 90%, активная коррекция фактора мощности (PFC)

Операционная система: Microsoft Windows 7 Professional 64

В комплекте:Клавиатура, мышь
	15
	36 мес.

	3
	Модуль памяти для ПЭВМ HP 4GB PC3-10600 (DDR3-1333) DIMM [VH638AA]
	Тип памяти DDR3 

Форм-фактор DIMM 240-контактный 

Тактовая частота 1333 МГц 

Пропускная способность 10600 Мб/с 

Объем 1 модуль 4 Гб 
	6
	36 мес.

	4
	Монитор LG IPS225T-BN (LCD, Wide, 1920x1080, +DVI) [IPS225T-BN]
	Тип дисплея LED

Диагональ экрана, дюймы 21.5

Тип матрицы IPS (LED)

Соотношение сторон 16:9

Разрешение 1920x1080

Яркость, кд/м2 250

Контрастность 5.000.000:1 DFC

Время отклика, мс 5 (GTG)

Угол обзора 178 / 178 (CR≥10)

Отображаемые цвета 16.7 M

Разъемы, D-Sub, DVI-D

Энергопотребление :

 Тип питания Встроенный

 Нормальная работа 33 W

 Пауза  0.3 W/ Режим ожидания 0.3 W

 Выкл 0.3 W

Физические характеристики 

Корпус / Цвет передней панели черный глянцевый

 Корпус / Цвет задней панели черный глянцевый

 Корпус / Цвет подставки черный

 Подставка / Наклон  да / -5° (вперед) ~ 15° (назад)

 Подставка / Возможность отсоединения да

 Размеры (Ш x Г x В) / Нетто 513.2x191x398.4

 Веc / Нетто с подставкой, кг  3.7
	69
	24 мес

	5
	NEC EX231Wp BK/BK "23 wide""; PVA; LED, тонкий корпус, дизайнер Наото Фукасава (Naoto Fukasawa) ; 1920x1080; 0,265mm; 5ms; 16,77m; 250cd/m2; 1000:1; 170/160 (CR>10); Hight adjustable; Tilt, Pivot; D-Sub, 1х Display Port Digital; DVI(I), 1х USB 2.0 [EX231Wp]
	Тип панели TFT-панель типа PVA с технологией W-LED
Размер экрана 23" (58 см)

Соотношение сторон 16:9

Шаг пикселя 0.266 мм

Яркость  250кд/м2

Контрастность 3000:1

Динамическая контрастность 25000:1

Угол обзора не менее 178° по горизонтали и 178° по вертикали

Разрешение не менее 1920х1080

Время отклика 25мс

Поддержка HDCP Есть

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Цифровые: 1xDVI-I; 1xDisplayPort; 

ЭРГОНОМИКА

Регулируема по высоте подставка 110 мм

Наклон экрана -5° … +30°

Наклон экрана/Поворот экрана -170° … +170°

Вращение экрана 0° -90° (из ландшафтного в портретный режим)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Цветовое исполнение черный

Скрытое расположение кабелей есть

Блок питания монитора Встроенный

Комплектация: Кабель питания, Сигнальный кабель VGA, Сигнальный кабель DVI-D, Руководство пользователя, гарантийный талон

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер 540,2 x 401,3 x 215 мм 

Вес 4.2 кг

Особое требование - отсутствие битых пикселей и темных пятен, царапин и других дефектов матрицы
	6
	36 мес.

	6
	Монитор NEC 24" Wide LCD monitor, 5 ms, 16:10, full HD 1920x1200, DVI [EA243WM]
	Диагональ 24" (61 см)

Поддержка HDCP Есть

Колонки Встроенные; 2 x 1 Вт

Тип LCD-матрицы TN с технологией W-LED
Точка LCD-матрицы 0.27 мм

Яркость LCD-матрицы 250 кд/м2 для 

Контрастность LCD-матрицы 1000:1 - типичная

Поверхность экрана монитора Матовая

Время отклика 5 мс - типичное

Разрешение LCD-матрицы 1920 x 1200

Угол обзора LCD-матрицы 160° по горизонтали, 160° по вертикали

Интерфейс монитора DVI, VGA, аудиовход миниджек 3.5 мм

Разъемы на боковой панели монитора Разъем 3.5 мм для подключения наушников

USB-концентратор монитора 4-портовый

Регулировка положения экрана Pivot/Высота/Наклон/Поворот

Поворот экрана на 90° Возможен поворот экрана на 90° (из landscape в portrait или наоборот)

Изменение высоты экрана 130 мм для 

Углы наклона монитора -5° +30°Углы поворота относительно подставки ±170°

Блок питания монитора Встроенный

Цвет черный

Комплектация: Кабель питания, Сигнальный кабель VGA, 

Сигнальный кабель DVI-D, Руководство пользователя

Особое требование - отсутствие битых пикселей и темных пятен, царапин и других дефектов матрицы
	22
	36 мес.

	7
	ПЭВМ моноблок HP Compaq Elite 8300 AiO 23" Full HD Intel Core i5-3470 3.2G 6M, 4GB DDR3-1600 SODIMM (1x4GB) RAM, 500GB 7200 RPM, HP 6-in-1 MCR, Slim SuperMulti, HP PS/2 Keyboard RUSS, HP PS/2 Mouse , Win 7 Pro 64-bit, 3-3-3 Wty [C2Z20EA]
	Форм-фактор: Все в одном

Процессор: Intel® Core™ i5-3470 (3,20 ГГц, 6 МБ кэш-памяти)

Чипсет: Intel® Q77 Express
Память: 4 ГБ DDR3 SDRAM 1600 МГц

Слоты для памяти: 2 слота SODIMM
Внутренний диск: SATA 500 ГБ, 7200 об./мин, 3,0 Гб/с 

Оптический дисковод: Тонкий пишущий DVD-привод SuperMulti с щелевой загрузкой дисков

Слоты расширения: 

1 слот Mini PCIe половинной длины x1 

1 считывающее устройство карт Secure Digital 

1 mSATA 

1 MXM 

1 устройство чтения карт памяти "6 в 1" 

Хранение: 

Внутренние дисковые отсеки: Один 8,9 см (3,5");

Внешние дисковые отсеки: Один 13,3 см (5,25")

Графика: Встроенная графическая карта Intel HD 

Дополнительные возможности:

Порты 

4 порта USB 3.0 

2 порта USB 2.0 

2 разъема PS/2 

1 вход для микрофона 1 разъем для наушников 

1 разъем DisplayPort 

1 аудиовыход 

1 разъем питания 

1 разъем RJ-45 

(Дополнительные порты: 1 последовательный порт и 1 устройство чтения медиакарт "6-в-1")

Слоты расширения: 

1 слот Mini PCIe половинной длины x1 

1 считывающее устройство карт Secure Digital 

1 mSATA 

1 MXM 

1 устройство чтения карт памяти "6 в 1" 

(Плата Mini-PCIe половинной длины, используемая дополнительным модулем беспроводной локальной сети )Устройства ввода и мультимедиа

Устройства ввода и мультимедиаАудио: 

Встроенная аудиокарта IDT 92HD91 с ПО SRS Premium Sound Pro; 

Встроенные высокопроизводительные стереодинамики; Кнопки регулировки громкости и отключения звука; Разъем стереонаушников; Вход для микрофона; Линейный стереовыход

Средства связи:

Сетевой интерфейс встроенный Intel 82579LM GbE (10/100/1000) 

Блокпитания: внутренний 230 Вт, эффективность 90%, активный PFC
Размеры: (Ш x Г x В) 56,19 x 19,56 x 43,62 см (с базовой подставкой ) 

Операционная система Windows 7 Professional 64

В комплекте: Клавиатура, мышь
	5
	36 мес.

	8
	Ноутбук HP ProBook 4740s i3-2370M 4GB/320 17.3 HD+ AG, 7570-1Gb, DVD+/-RW, 8C 73HW, FPR, Win7 PRO64 OF10 STR, 1yr, DIB  [B6M18EA ]
	Процессор: Intel Core i3 2370M 2.4 ГГц 

Кэш L3 процессора 3 Мб 

Количество ядер 2 

Чипсет Intel HM76 Express 

Оперативная память: 4096 Мб DDR3 1333 МГц 

Максимальный объем памяти ноутбука 8 Гб 

Кол-во слотов SODIMM 2 

Видеокарта Radeon HD 7650M (128 бит) 

Экран ноутбука 17.3" (44.5 см) 

Подсветка экрана светодиодная (LED) 

Разрешение матрицы 1600 x 900 

Поверхность экрана матовая 

Жесткий диск: 320 Гб SATA  2.5"

Картридер SD, MMC, MS Pro, MS 

Оптический привод: встроенный DVD-RW, поддержка Double Layer 

Сеть: 10/100/1000 Мбит/сек 

Беспроводная связь ноутбука: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, Bluetooth
Разъемы ноутбука: 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, HDMI, RJ-45, VGA, разъем для микрофона, разъем для наушников 

Безопасность: cлот для Kensington lock 

Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев

Клавиатура ноутбука полноразмерная, С цифровым блоком 

Тип манипулятора ноутбука: Multi-touch TouchPad 

Питание: Li-ion аккумулятор 14.4В 73 Вт•ч (4910 мАч)

Ресурс аккумулятора до 10 часов 30 минут 

Размеры (ширина x высота x глубина) 41.5 x 3.5 x 28 см 

Операционная система Windows 7 Professional 64 bit
Вес ноутбука без аккумулятора 2.57 кг 

Вес ноутбука с аккумулятором 2.99 кг 

Комплект поставки: Сумка 
	5
	36 мес.

	9
	Ноутбук HP ProBook 4540s 15.6"(1366x768 (матовый))/Intel Core i5 2450M(2.5Ghz)/ 6144Mb/750Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon HD7650M(2048Mb) /Cam/BT/WiFi/47WHr/bag/war 1y/2.5kg/Metallic Grey/W7Pro [B6M12EA]
	Процессор Core i5 2500 МГц

Код процессора 2450M 

Количество ядер процессора 2 

Объем кэша L2 512 Кб 

Объем кэша L3 3 Мб 

Чипсет Intel HM76 

Память 6144 Мб DDR3 1333 МГц 

Максимальный размер памяти 8192 Мб Количество слотов памяти 2 

Дисплей 15.6 дюймов, 1366x768, широкоформатный 

Тип экрана матовый 

Подсветка экрана светодиодная Тип графического контроллера дискретный Графический чипсет AMD Radeon HD 7650M Видеопамять 1024 Мб GDDR3 Устройства хранения данных 

Оптический привод DVD-RW, внутренний Жесткий диск 750 Гб Serial ATA Скорость вращения жесткого диска 5400 об/мин Связь LAN/Modem сетевая карта 1000 Мбит/c Беспроводная связь Bluetooth, Wi-Fi 802.11n Версия Bluetooth 4.0 

Интерфейсы USB 2.0x2, USB 3.0x2, VGA (D-Sub), HDMI, вход микрофонный, выход аудио/наушники, LAN (RJ-45) 

Слоты расширения Устройство для чтения флэш-карт есть 

Время работы от аккумулятора 7 ч Количество ячеек аккумулятора 6 Тип аккумулятора Li-Ion 

Устройства позиционирования Touchpad 

Встроенные колонки есть 

Встроенный микрофон есть 

Дополнительно Веб-камера есть 

Особенности металлический корпус, слот блокировки Размеры (ДхШхТ) 375x256x28 мм Вес 2.47 кг
	1
	

	10
	Ноутбук HP Folio 13-2000 i5-2467M 13.3 4GB/128 STG PC Core i5-2467M 13.3 HD BV LED SVA UMA Webcam 4GB DDR3 RAM 128GB SSD BT STG Win 7 PRO 64 1yr Warranty [B0N00AA]
	Процессор: Intel Core i5 - 2467M 

Тактовая частота CPU : 1.6 ГГц 

Частота шины CPU : 5000 МГц 

L2 Кэш : 512 Кб 

L3 Кэш : 3 Мб 

Чипсет : Intel HM65 Express 

Оперативная память 

Объём памяти : 4096 Мб 

Тип памяти : DDR3 

Жесткий диск: SSD 128 Гб 

Дисплей TFT диагональ: 13,3" разрешение : 1366 x 768 

с технологией светодиодной подсветки 

Веб камера : 1,3 Мегапикселя 

Видеоадаптер интегрированный

Графический чипсет : Intel  GMA HD 3000 

Объем видеопамяти : Использует системную 

Аудио/Звук: стереодинамики, микрофон 

Интерфейсы:

USB 2.0 : 1 шт 

USB 3.0 : 1 шт 

RJ45 (LAN) : есть 

Output (наушники)

Mic in (микрофон)

HDMI

Card Reader : SD, MMC 

Коммуникации: LAN (сеть),WiFi, Bluetooth 

Тип аккумулятора : Li-lon 

Работа без подзарядки : 9.5 ч 

Операционная система : Windows 7 Pro 

Размеры : 319 x 220 x 18 мм 

Вес: 1.49 кг
	5
	36 мес.

	11
	Ноутбук Sony VAIO Z23Q9R/B Core i5-2450M (2.5), 13.1" HD+ (1600*900), 4GB(2), 128GB SSD, Intel HD Graphics, WiFi, BT, 3G, camera, HDMI(3Dsupport)&VGA, 1.175kg, W7PRO 64, Black [VPC-Z23Q9R/B ]
	Процессор: Intel Core i5 - 2450M 

Тактовая частота CPU: 2.5 ГГц 

Частота шины CPU: 5000 МГц 

L2 Кэш: 512 Кб 

L3 Кэш: 3 Мб 

Чипсет: Intel HM67 Express 

Оперативная память

Объём памяти: 4096 Мб 

Максимальный объём: 8 Гб 

Тип памяти : DDR3 

Частота шины : 1333 МГц 

Жесткий диск: SSD 128 Гб 

Дисплей: WXGA++ диагональ 13,1" разрешение : 1600 х 900 

с технологией светодиодной подсветки 

Веб камера : 0,3 Мегапикселя 

Видеоадаптер интегрированный Intel GMA HD 3000 

Объем видеопамяти: 1024 Мб 

Аудио/Звук: стереодинамики, микрофон

Интерфейсы:  

USB 2.0: 1 шт 

Output (наушники) : есть 

Mic in (микрофон) : есть 

HDMI 

Monitor port (VGA) 

ExpressCard (54/34m) : есть 

Card Reader : SD, MMC 

Коммуникации:Встроенный модем,  

LAN (сеть),WiFi, Bluetooth,Yota WiMAX 

Аккумулятор 

Тип аккумулятора: Li-lon 

Работа без подзарядки: 7 ч. 

Емкость: 5400 мАч 

Операционная система: Windows 7 Pro 

Размеры: 210 х 330 х 16.65 мм 

Вес: 1.175 кг
	1
	24 мес.

	12
	Планшетный компьютер Fujitsu STYLISTIC Q-550 Z690/RAM2Gb/ROM128Gb/10.1" 1280*768/3G/WiFi/BT/1.3/0.3/W7Pr/silver/FP [Q5500MF181RU], 
	Процессор/чипсет Intel Atom Z690 1700 МГц 

Количество ядер 1 

Оперативная память 2 Гб DDR2 800 МГц 

Встроенная память SSD 128 Гб 

Поддержка карт памяти SDHC 

Экран 10.1", 1280x800, тип экрана TFT IPS 

Сенсорный экран емкостный, мультитач 

Число пикселов на дюйм (PPI) 149 

Видеопроцессор Intel GMA600 

Беспроводная связь 

Поддержка Wi-Fi есть, Wi-Fi 802.11n 

Поддержка Bluetooth есть, Bluetooth 3.0 HS 

Тип SIM-карты mini SIM (обычная) 

Мобильный интернет 3G, HSDPA, HSUPA, GPRS, GSM900, GSM1800, GSM1900 

Фотокамера 

Тыловая камера 1.3 млн пикс. 

Фронтальная камера 0.3 млн пикс. 

Звук: встроенный динамик, звук моно 

Встроенный микрофон  

Функциональность 

GPS с поддержкой A-GPS 

Автоматическая ориентация экрана

разъем для смарт-карты; 

технология защиты от кражи (ATP); TPM; встроенный датчик считывания отпечатков пальцев;   

Датчики: акселерометр 

Подключение: 

Подключение к компьютеру по USB есть 

Подключение внешних устройств по USB есть, USB Type A 

Подключение к телевизору/монитору HDMI 

Выход аудио/наушники есть, 3.5 мм 

Размеры (ДхШхГ) 275x192x16 мм 

Операционная система Windows 7 Профессиональная (32-разрядная)

Комплект поставки:

Fujitsu STYLISTIC Q-550 128GB 3G (Q5500MF181RU), адаптер питания, документация, стилус, чехол, крэдл  

Габариты: 275 мм х 192 мм х 16 мм, вес 800 г. 
	1
	24 мес.

	13
	Сумка для ноутбука 14.0’’ PortDesigns Boston IV Black, нейлон, черный [100091]
	Тип Сумка для ноутбука

Вид Сумка

Цвет Черный

Совместимость
Для ноутбуков 14"

Материал Полиэстер

Размер
14.0"

Внутренний размер
340 x 255 x 45 мм

Дополнительные характеристики

Дополнительно
Карман для телефона

Плечевой ремень

Возможность крепления на тележку

Особенности
Защита от боковых ударов, защита от воды
	5
	-

	14
	Сумка для ноутбука Portdesigns 15.6" London clamshell [160502]
	Максимальный размер
 15.6 " 

Наличие внешних отделений

Доп. внутренние отделения

Плечевой ремень

Крепление на тележку

Карман для телефона 

Материал
матерчатый 

Цвет
черный 

Отделение для ноутбука (ШхВхТ)
38x26x5 см 

Размеры (ШхВхТ)
42x36x7.5 см 

Вес
874 г
	1
	-

	15
	Сумка для ноутбука SUMDEX (17,3) PON-303BK, цвет чёрный [SUM-PON303BK/Black]
	Тип сумки
Сумка

Максимальный размер экрана  17,3

Цвет Черный

Материал Нейлон, полиэстер

Дополнительная информация

Вес,гр
1500

Размеры 475x375x100 мм

Дополнительная информация
Полностью защищённое отделение для компьютера. Большое переднее отделение cо специальными карманами для аксессуаров. Мягкая эргономичная ручка для переноски. Большое расширяемое заднее отделение для различных принадлежностей. Задний карман для документов. Задний ремень для крепления на багаж. Съёмный эргономичный плечевой ремень.
	5
	-

	16
	Мышь для ноутбука Mouse Logitech Wireless M195 (1000dpi, optical, FM, 3btn+Roll, 1xAA, NANO™reciever) Retail [910-001999]
	Беспроводная оптическая мышь для ноутбука    

Цвета, использованные в оформлении черный, серый  

Миниатюрный USB-ресивер Да  

Частота 2.4 ГГц  

Кол-во кнопок мыши 3, включая колесико-кнопку  

Разрешение 1000 dpi  

Индикатор разрядки элемента питания  

Интерфейс USB 1.1  

Питание 1 батарейка типа AA  

Ресурс батарейки  до 24 месяцев  

Комплект поставки 1 батарейка типа AA, миниатюрный USB-ресивер  

Размеры внешние 100 x 60 x 38 мм  

Прочее Отсек в корпусе для хранения USB-ресивера  
	11
	12 мес.

	17
	Сумак для ноутбука SUMDEX (13,3) HDN-161BK, цвет чёрный [SUM-HDN161BK/Black
	Максимальный размер экрана   
13.3

Цвет
Черный

Материал
Нейлон/Полиэстер

Дополнительная информация

Размеры
394x305x64/127 мм

Дополнительная информация

Расширяемое основное отделение. 

Множество дополнительных карманов внутри и снаружи для дополнительных аксессуаров. 

Удобный наплечный ремень.
	1
	-

	18
	Мышь Sony VAIO Bluetooth VGP-BMS21, цвет черный [VGP-BMS21/B]
	Разрешение оптического сенсора
800 dpi

Количество мультимедийных клавиш
0

Количество кнопок
3

Интерфейс подключения к ПК   
Bluetooth

Наличие колесика
Да

Питание
2xAA

Дизайн
Для правой и левой руки

Дополнительная информация

Дополнительная информация
Мышь с оптимальными характеристиками. Работа в беспроводном режиме на расстоянии до 10 метров. Неприлипающая подошва обеспечивает легкое скольжение мыши по поверхности

Вес, гр
105
	1
	12 мес

	19
	ИБП APC BACK-UPS CS 500VA 230V [BK500-RS]


	Тип интерактивный 

Выходная мощность 500 ВА / 300 Вт 

Время работы при полной нагрузке 4.5 мин 

Время работы при половинной нагрузке  15.9 мин 

Форма выходного сигнала ступенчатая аппроксимация синусоиды 

Макс. поглощаемая энергия импульса 300 Дж 

Количество выходных разъемов питания 4 (из них с питанием от батарей - 3) 

Тип выходных разъемов питания IEC 320 C13 (компьютерный) 

Вход / Выход 

На входе 1-фазное напряжение 

На выходе 1-фазное напряжение 

Входное напряжение 180 - 260 В 

Входная частота 47 - 63 Гц 

Функциональность 

Отображение информации светодиодные индикаторы 

Звуковая сигнализация есть 

Батарея: Время зарядки 6 час 

Возможность замены батарей есть 

Защита от перегрузки есть 

Защита от высоковольтных импульсов есть 

Защита от короткого замыкания есть 

Дополнительная информация 

Цвет белый 

Габариты (ШxВxГ) 91x165x284 мм 

Вес 5.91 кг
	3
	24 мес

	20
	МФУ Kyocera FS-1035MFP/DP 35 ppm, print/copy/colour scan, duplex std, DP [1102MK3NL0]
	Тип Монохромное МФУ формата А4

Технология KYOCERA лазерная однокомпонентная, ECOSYS

Скорость механизма до 35 страниц формата A4 в минуту

Разрешение 1800 x 600 точек на дюйм (печать), 600 x 600 точек на дюйм, 256 оттенков серого (сканирование/копирование)

Рабочий цикл максимум 20.000 страниц в месяц или 3.000 страниц в месяц

Время разогрева не более 20 сek

Время печати первой страницы не более 6 сek

Время вывода первой копии не более 6,9 сek

Общая память в стандартной комплектации – 256 МБ, максимум – 768 МБ

ПЕЧАТЬ

Процессор
PowerPC 440 / 667 MHz

Язык контроллера
PRESCRIBE IIe

Эмуляция
PCL 6 (5s/XL),KPDL3 (cовместимый Postscript 3) , Line printer, IBM Proprinter X24E, EPSON LQ 850, DIABLO630, прямая печать файлов PDF, прямая печать файлов XPS (требуется увеличение памяти)

Шрифты
93 контурных шрифта (PCL 6, совместимые с HP) плюс 8 Windows Vista, 101 KPDL3, 1 растровый шрифт, 45 типов одноразмерных и 1 тип двуразмерного штрихового кода PDF-417

Встроенные средства учета
20 код отдела

Функции
Прямая печать PDF шифрования, печать SIPP, печать e-mail, WSD - печать, безопасная печать через SSL, IPsec, SNMPv3 и конфиденциальная печать (требует дополнительной памяти)

Разрешение
1200 x 1200 dpi

Предусмотренная ОС
Все текущие операционные системы Windows, Mac OS X версии 10.4 и выше, UNIX LINUX, а также другие операционные системы по запросу

  КОПИРОВАНИЕ

Разрешение копирования
600 x 600 dpi

Максимальный размер оригинала
A4/Legal

Функции цифрового копирования
Одно сканирование - много копий, электронный сортировщик, 2 в 1, 4 в 1, копирование визитных карт, резервирование задач, приоритет печати, программа, автоматическое двустороннее копирование, копирование с разделением, непрерывное сканирование, автоматическая смена кассет, управление плотностью изображения

Режимы экспонирования
автоматический, ручной – 7 шагов

Предустановленные коэффициенты увеличения7R/5-кратное уменьшение

Диапазон масштабирования изображения
25 - 400 % с шагом 1%

Тиражирование
1 - 999

Настройки изображения
Текст - фото, Текст, Фото

  СКАНИРОВАНИЕ

Функции
Цветное сканирование, интегрированная адресная книга, Active Directory поддержка, передача зашифрованных данных, множественная отправка (e-mail, fax, SMB/FTP папки, печать) сразу

Формат сжатия
MMR/JPEG

Тип файлов
PDF, JPG, TIFF, XPS

Распознавание оригинала
Текст, Фото, Текст - фото, Распознавание символов

Максимальный размер сканируемого оригиналаA4 / Legal

Функции сканирования
Сканирование в электронную почту, Сканирование на FTP, Сканирование на FTP (FTP через SSL), Сканирование на USB, сканирование на SMB, TWAIN (USB), WSD (WIA), скан (USB)

Разрешение сканирования
200, 300, 400, 600 точек на дюйм

Скорость 
35 оригиналов в минуту (300 точек на дюйм, формат А4, черно-белый); 14 оригиналов в минуту (300 точек на дюйм, формат А4, цветной)

ОБРАБОТКА БУМАГИ

Входная ёмкость универсальный лоток на 50 листов, плотность бумаги 60-220 г/м², форматы A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio, конверты, пользовательский (от 70 x 148 до 216 x 356 мм); 

универсальная кассета для бумаги на 250 листов, 60-120 г/м², A4, A5, B5, A6, Letter, Legal, Folio, пользовательский (от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм)

Макс. объем подачи бумаги с дополнительными устройствами 800 листов

Дуплекс входящий в стандартную комплектацию дуплексный блок поддерживает загрузку бумагой плотностью 60-105 г/м²

Выходная ёмкость
150 листов лицевой стороной вниз

Автоподатчик
50 листов, одностороннее сканирование 50-120 г/м2, двустороннее сканирование 50-110 г/м2, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (от 140 x 210 мм до 216 x 356 мм)

Общая подготовка бумаги
Ёмкость всех указанных устройств для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа 0,11 мм.

ИНТЕРФЕЙСЫ

Стандартный интерфейс
USB 2.0 (высокоскоростной), USB - хост, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, дополнительный слот для СompactFlash карты, разъем KUIO/W

Габаритные размеры (Д х Ш 494 x 430 x 448 мм;

Масса основной блок: приблизительно 18 кг

Потребляемая мощность копирование/печать – 497 Вт; режим ожидания – 80 Вт; в спящем режиме - 7,8 Вт; в режиме автоматического отключения - 0,5 Вт

Источник питания 220 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц

Шум (ISO 7779)копирование/печать – 55 дБ (А); неполный скоростной режим - 49 дБ (A); режим ожидания – 30 дБ (А)

Стандарты безопасности TÜV/GS, CE - Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта по защите окружающей среды ISO 14001.
	1
	12 мес.

	21
	Тонер-картридж  TK-1140 для Kyocera  FS-1035MFP/DP, FS-1135MFP [1T02ML0NL0]
	Оригинальный тонер-картридж  ТК-1140 для Kyocera  FS-1035MFP/DP, FS-1135MFP на 7200 страниц в соответствии с ISO/IEC 19752. 
	1
	3 мес.

	22
	Флэш-накопитель iFlashDrive 32Gb для iPhone/iPad
	Производитель HyperDrive

Объем накопителя 32GB

Модель iFlashDrive

Интерфейс USB 2.0

Поддержка ОС Mac OS, Windows, Linux
HyperDrive iFlashDrive 32GB представляет собой, с одной стороны, обычную USB-флешку, подключающуюся к компьютеру или ноутбуку, а с другой стороны - флешку для iPhone, iPod и iPad, подключающуюся к их 30-пиновому док-разъему
	5
	12 мес


1.2. Спецификация 2.

Поставка в Балтийский филиал ОАО «НИАЭП» по адресу: 238717, Калининградская обл., Неманский район, пос. Маломожайское, ул. Центральная, дом 1б.
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во
	Срок гарантии    не менее

	1
	ПЭВМ HP 6300 Pro MT Pentium G640 4GB, 500GB SATA HDD, DVD+/-RW,keyboard,mouse,GigLAN, TPM,Serial Port,Parallel Port,Disp-to-DVI,Win 7 Pro 64-bit, Image Recovery 64/32-bit [H4U25ES]
	Модель CPU: Intel Pentium G640

2-ядерный процессор 

Тактовая частота CPU:2,8 Ггц

L2 Кэш:512 Кб

L3 Кэш:3 Мб

Чипсет: Intel Q75 Express

Оперативная память: DDR3 SDRAM 4 ГБ 1066 МГц 

Слоты для памяти: 4 слота DIMM
Жесткий диск: SATA 500 ГБ, 7200 об./мин, 3,0 Гб/с 

Дисплей

Видеосистема: Встроенная графическая карта Intel HD 

Объем видеопамяти: использует системную

Оптический привод

Тип:DVD RW Super Multi

Аудио/Звук

Звуковая карта: интегрированная, кодек Realtek ALC221

Слоты расширения: 

1 полноразмерный слот PCI 

2 полноразмерных слота PCIe x1 

1 полноразмерный слот PCIe x16 

Интерфейсы:  

RJ45 (LAN)

Monitor port (VGA)

Коммуникации

LAN (сеть)

Cетевая карта Intel 82579LM
Блок питания:

Стандартная мощность — 320 Вт, активная коррекция фактора мощности (PFC); 

320 Вт, эффективность 90%, активная коррекция фактора мощности (PFC)

Операционная система: Microsoft Windows 7 Professional 64

В комплекте:Клавиатура, мышь
	35
	36 мес.

	2
	Монитор LG IPS225T-BN (LCD, Wide, 1920x1080, +DVI) [IPS225T-BN]
	Тип дисплея LED

Диагональ экрана, дюймы 21.5

Тип матрицы IPS (LED)

Соотношение сторон 16:9

Разрешение 1920x1080

Яркость, кд/м2 250

Контрастность 5.000.000:1 DFC

Время отклика, мс 5 (GTG)

Угол обзора 178 / 178 (CR≥10)

Отображаемые цвета 16.7 M

Разъемы, D-Sub, DVI-D

Энергопотребление :

 Тип питания Встроенный

 Нормальная работа 33 W

 Пауза  0.3 W/ Режим ожидания 0.3 W

 Выкл 0.3 W

Физические характеристики 

Корпус / Цвет передней панели черный глянцевый

 Корпус / Цвет задней панели черный глянцевый

 Корпус / Цвет подставки черный

 Подставка / Наклон  да / -5° (вперед) ~ 15° (назад)

 Подставка / Возможность отсоединения да

 Размеры (Ш x Г x В) / Нетто 513.2x191x398.4

 Веc / Нетто с подставкой, кг  3.7
	35
	24 мес

	3
	Кабельный тестер Fluke CableIQ™ Qualification Tester, комплект CIQ-VOIP [CIQ-VOIP]
	Технические характеристики

Поддерживаемые типы кабелей UTP, STP, FTP, SSTP, RG6, RG59, кабели безопасности и кабели для передачи звука

Автотесты квалификации 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, VoIP, 1394b S100, TELCO, только схема разводки кабелей, коаксиальные кабели

Поддерживаемые тесты Схема разводки кабелей, длина, производительность сигналов кабеля, цифровые тональные сигналы, аналоговые тональные сигналы, обнаружение и идентификация портов Ethernet, обнаружение аналоговых телефонов, мигание светового индикатора портов, целостность, тест динамиков, обнаружение неисправностей кабеля, обнаружение видеосигнала.

Схема разводки кабелей Обнаружение неисправностей одножильного кабеля и поддержка режима MultiMap с количеством удаленных идентификаторов офиса, не превышающим семи. Создание графической схемы пропорционального соотношения длины кабеля и разрывов. Обнаружение расщепленных пар.

Поиск неисправностей Измерение перекрестных наводок и сопротивления; их сравнение с соответствующими ограничениями зависимо от выбранного теста. Обнаружение расположения крупных точечных источников, а также распределенных источников в кабельных системах, если эти источники достаточны для того, чтобы системы не прошли квалификацию по применению.

Хранение результатов До 250 результатов квалифицирующего тестирования.

Мощность Тип батареек: 4 щелочные батарейки типа AA (NEDA 15A, IEC LR6).

Время работы от батарей 20 ч. использования в обычном режиме, без использования подсветки.

Другие поддерживаемые типы батареек 4 батарейки типа AA – фото-литиевые, никель-метал-гидридные NiMH, никель-кадмиевые NiCD
Размеры и вес 7 дюймов x 3,5 дюйма x 1,75 дюйма (17,8 см x 8,9 см x 4,5 см); 1,2 фунта (0,55 кг)

Комплектность поставки:

1. CableIQ CIQ-100 основной модуль и удаленный адаптер.

2. ПО для просмотра и отчётов.

3. Щуп детектор IntelliTone Pro 200.

4. Удалённые идентификаторы № 2-7.

5. Сетевой кабельный тестер NetTool Series II Pro VoIP с поддержкой 10/100/1000Mbps, опцией VoIP и диагностикой NetProve.

Кабельный тестер NetTool включает в себя:

1. ПО для просмотра и вывода отчётов.

2. Удалённый идентификатор №1.

3. Тестовые коммутационные шнуры RJ45-RJ45-2 штуки.

4. Кабель USB-2 штуки.

5. Коаксиальный адаптер “F” типа.

6. Коаксиальный соединительный кабель 75 Ом.

7. Универсальный соединительные адаптеры (мама-мама для RJ45/11)-2 штуки.

8. Соединительный шнур RJ11-RJ11-2штуки.

9. Кабель Ethernet.

10. Жёсткий кейс для CableIQ.

11. Мягкий кейс для NetTool II Pro VoIP.

12. Инструкция пользователя.
	1
	12 мес.

	4
	Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti NanoStation M2 [NSM2]
	Процессор        Atheros MIPS 24KC, 400 МГц

Оперативная память   32 MB SDRAM, 8MB Flash

Сетевой интерфейс     2х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ-45), Ethernet интерфейс
Ширина канала  5/10/20/40 МГц

Рабочий диапазон: 2412-2462 МГц (802.11b/g/n)

Зона покрытия

Более 15 км при внешнем размещении (в зависимости от антенны базовой станции). 

Программное обеспечение    AirOS v.5

Параметры антенны

Антенна             Встроенная, 2х2 MIMO с двойной поляризацией, усиление 10,4~11,2 dBi.

Поляризация   Двойная линейная

Максимальный КСВ     1.6:1

Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, при горизонтальной/вертикальной поляризации                55/53 градус

Ширина диаграммы направленности в вертикальной плоскости     27 градусов

Подавление взаимных помех между антеннами       23 db (минимум)

Физические и климатические параметры

Размеры   29,4 см х 8 см х 3 см

Вес        0,4 кг

Материал корпуса       Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения

Максимальная потребляемая мощность  8 Вт

Блок питания   24 В, 0.5 А (12 Вт). Поставляется с инжектором

Способ питания    PoE. Напряжение подается через Ethernet (пара 4 и 5 - положительная, 7 и 8 - отрицательная)

Рабочая температура от -30 до +80 С

Влажность         от 5 до 95% (с конденсацией)

Испытания на вибрации            ETSI300-019-1.4

Сертификат соответствия         FCC 15.247, IC, CE
Комплект поставки:

NanoStation M2              1 шт.

Пластиковые стяжки   2 шт.

PoE инжектор  1 шт.

Блок питания   1 шт.
	4
	12 мес

	5
	Точка доступа встроенная в направленную антенну Ubiquiti NanoBridge M2 [NB-2G18]
	Процессор        Atheros MIPS 24KC, 400 МГц

Оперативная память   32 MB SDRAM, 8MB Flash

Сетевой интерфейс     1х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ-45), Ethernet интерфейс

Ширина канала              5/10/20/40 МГц

Рабочий диапазон:       2412-2462 МГц

Зона покрытия

До 20 км при внешнем размещении (в зависимости от антенны базовой станции). 

Программное обеспечение    AirOS

Антенна             Интегрирована в радиосистему, усиление 18 dBi.

Поляризация   Двойная линейная (два облучателя)

Физические и климатические параметры

Размеры            241 мм х 400 мм х 400 мм

Вес        1,565 кг

Материал корпуса       Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения

Максимальная потребляемая мощность        5,5 Вт

Блок питания   24 В, 0.8 А. Поставляется с инжектором.

Способ питания             PoE. Напряжение подается через Ethernet (пара 4 и 5 - положительная, 7 и 8 - отрицательная)

Рабочая температура от -30 до +75 С

Влажность         от 5 до 95% (с конденсацией)

Испытания на вибрации            ETSI300-019-1.4

Сертификат соответствия         FCC 15.247, IC, CE

Комплект поставки :

Радиосистема с облучателем NanoBridge M2 1шт.

Комплект креплений 1 шт.

Параболический отражатель 40 см     1 шт.

Блок питания с инжектором   1 шт.
	2
	12 мес

	6
	Грозозащита Ethernet РГ4 PoE
	Область применения: порты10/100Base-TX c PoE

Количество портов: 1

Подключение кабеля: Розетка RJ-45

Подключение оборудования: Вилка RJ-45

Защищаемые проводники (розетка RJ-45): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вносимые потери в диапазонах частот: 5-95 МГц: <0,4 дБ

Возвртаные потери на частоте: 10 Мгц: >30 дБ; 50Мгц: >20 дБ; 95Мгц: >15дБ

Переходное затухание между каналами на частоте 90 МГц: > 30 дБ

Уровень ограничения дифференциального напряжения <7,5B

Уровень ограничения синфазного напряжения относительно потенциала "Земли" <800B

Максимально допустимое напряжение в кабеле относительно потенциала "Земли": 250В (АС) 320В(DC)

Максимальный отводимый импульсный ток на 1 порт (импульс 8мс.): <10КА

Время срабатывания дифференциальной защиты: <10нс

Размеры (без шнура и провода заземления), ДхШхВ: 85х35х20 мм

Вес: 60 гр.
	6
	12 мес

	7
	Купольная сетевая камера Beward B85-7-IP2
	Общие характеристики 

CCD модуль FCB-EX1020 color CCD 1/4'' , WDR 50dB (до128x), 

  550 ТВЛ (прогрессивное сканирование), 

  функция день/ночь, auto/color/B/W(ICR), 

  0.001 лк (Sens-Up), автоматический ИК-фильтр, 

  slow AE Response Function 

Формат сжатия H.264, 704x576, 25 к/с 

Скорость передачи данных 32 Кбит/c - 4 Мбит/с 

Оптическое увеличение 36x 

Цифровое увеличение 12x 

Угол зрения по горизонтали 1.7°-57.8° 

Минимальное рабочее расстояние 320 мм (широкий угол) – 1500 мм (узкий угол) 

Минимальная рабочая освещенность 1/60 с режим: 1.4 лк, 1/4 с режим: 0.1 лк 

Отношение сигнал/шум Не хуже 50 дБ 

Система шумоподавления 2D/3DNR 

Электронный затвор 1/10 – 1/10000, 22 шага 

Баланс белого Авто, в помещении, на улице, ручной 

Управление электронным затвором Авто, вручную, приоритет выдержки, 

  приоритет диафрагмы, компенсация обратной засветки 

Фокус Авто, ручной, независимый, в интервале 

Эффекты Автопереворот, негатив, 

  черно-белое изображение, зеркальное изображение 

Маска приватности 8 видимых, 24 установленных, 

  независимых от положения камеры 

Адресация камеры 0-255 

Диапазон панорамирования 360° непрерывно 

Диапазон наклона 0-90° с переворотом 

Скорость ручного панорамирования 0.4-320°/с 

Скорость ручного наклона 0.4-150°/с 

Скорость предустановки 360°/с 

Точность предустановки ±0.10° 

Возврат к заданной позиции Не более 1 секунды 

Количество предустановок 128 точек 

Меню Многоязыковое 

Отображение функции Есть 

Отображение угла панорамирования и наклона Есть 

Установка просматриваемых зон 8 программируемых зон 

Отображение названия сектора 8 программируемых зон 

Предустановки PTZ-сканирования 4 программируемых (Pan/Tilt/Zoom: 

  каждая предустановка до 120 секунд) 

Группы векторного сканирования 4 программируемых (установка скорости и 

  времени точек предустановки, а также 

  установки PTZ или других векторов 

  сканирования) 

Интегрированные мультипротоколы Pelco_D/P 

Автоматическое сканирование С изменяемой программно скоростью 

Ограничение скорости при большом увеличении Есть 

Энергонезависимая память Есть 

Входы тревоги 1 вход 

Выходы тревоги 1 выход 

Эксплуатация 

Ограничение по пыле- и влагозащищенности IP66 

Рабочий диапазон температур От -40 до +60°C 

Рабочая влажность 0-95% (Без образования конденсата) 

Питание 24 В 2А (переменный ток) 

Потребляемая мощность 12 Вт (без нагревателя), 48 Вт (с нагревателем)
	2
	12 мес

	8
	Опция xxxx-B220WX для камеры Beward B85-7-IP2
	Опция xxxx-B220WX предназначена для расширения возможностей любой из купольных поворотных IP-камер и передачи данных по беспроводной сети Wi-Fi в радиусе до 4000 м в пределах прямой видимости. 

Общие характеристики 

Мощность обогрева 50 Вт (2х25 Вт) 

Температура вкл/выкл нагревателя 10/20°С 

Материал корпуса шкафа Металл (толщина 1.2 мм) 

Wi-Fi 

Стандарты IEEE 802.11 b/g 

Сетевой интерфейс 10/100 Base-TX (RJ-45) Ethernet 

Частотный диапазон От 2412 до 2472 МГц 

Скорости передачи данных 54 Мбит/с (IEEE 802.11 g), 11 Мбит/с (IEEE 802.11 b) 

Количество каналов 13 

Режимы работы Access Point, Station 

Шифрование WEP 64/128/152-бит, WPA (TKIP) и WPA-2 (AES) 

Ширина канала 5 / 10 / 20 МГц 

Мощность излучения 400 мВт 

Коэффициент усиления антенны 10 dBi 

Диаграмма направленности антенны От 30 до 60° (зависит от поляризации) 

Поляризация антенны Программно управляемая (горизонтальная, вертикальная, адаптивная) 

Радиус покрытия До 4 км 

Эксплуатация 

Питание Шкаф: 220 В (AC) 57 Вт 

  IP-камеры: 24 В (AC) 

Рабочий диапазон температур От -20 до +50°С (для опции) 

Класс защиты IP54 

Размеры (шхвхг) 310х265х120 мм 

Комплектация: 

Комплект поставки Электромонтажный шкаф (с установленным оборудованием внутри, 

  Wi-Fi точка доступа со встроенной антенной, БП, кабелем 25 м 

  Источник питания для IP-камеры 24 В (АC) 

  Клеммник для включения заземления IP-камеры 

  Свободная электророзетка 220 В (AC) с заземлением на DIN-рейку 

  Сальник Ø32 мм для кабеля Ø18-25 мм (3 шт) 

  Замок-защелка для крепления на DIN-рейку 

  Автоматический выключатель модульный, двухполюсный (6А) 

  Система микроклимата 

  Клеммные зажимы на DIN-рейку (2 шт) 

  Ключ 

  Упаковочная тара
	2
	12 мес


1.3. Спецификация 3

Поставка в Волгодонский филиал ОАО «НИАЭП» по адресу: 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во
	Срок гарантии    не менее

	1
	ПЭВМ HP 6300 Pro MT Pentium G640 4GB, 500GB SATA HDD, DVD+/-RW,keyboard,mouse,GigLAN, TPM,Serial Port,Parallel Port,Disp-to-DVI,Win 7 Pro 64-bit, Image Recovery 64/32-bit [H4U25ES]
	Модель CPU: Intel Pentium G640

2-ядерный процессор 

Тактовая частота CPU:2,8 Ггц

L2 Кэш:512 Кб

L3 Кэш:3 Мб

Чипсет: Intel Q75 Express

Оперативная память: DDR3 SDRAM 4 ГБ 1066 МГц 

Слоты для памяти: 4 слота DIMM
Жесткий диск: SATA 500 ГБ, 7200 об./мин, 3,0 Гб/с 

Дисплей

Видеосистема: Встроенная графическая карта Intel HD 

Объем видеопамяти: использует системную

Оптический привод

Тип:DVD RW Super Multi

Аудио/Звук

Звуковая карта: интегрированная, кодек Realtek ALC221

Слоты расширения: 

1 полноразмерный слот PCI 

2 полноразмерных слота PCIe x1 

1 полноразмерный слот PCIe x16 

Интерфейсы:  

RJ45 (LAN)

Monitor port (VGA)

Коммуникации

LAN (сеть)

Cетевая карта Intel 82579LM
Блок питания:

Стандартная мощность — 320 Вт, активная коррекция фактора мощности (PFC); 

320 Вт, эффективность 90%, активная коррекция фактора мощности (PFC)

Операционная система: Microsoft Windows 7 Professional 64

В комплекте:Клавиатура, мышь
	4
	36 мес.

	2
	ПЭВМ HP 6300P MT i53470 500G 4.0G 28 PC  Intel Core i5-3470, 500GB HDD 7200 SATA, DVD+/-RW, 4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB), Win 7 Pro 64-bit, Image Recovery 64/32-bit, 3-3-3 Wty, TPM enabled   [B0F56EA]    
	Модель CPU: Intel Core i5-3470

4-ядерный процессор

Тактовая частота CPU:3,2 Ггц

L2 Кэш:1024 Кб

L3 Кэш:6 Мб

Чипсет: Intel Q75 Express
Оперативная память: DDR3 SDRAM 4 ГБ 1066 МГц 

Слоты для памяти: 4 слота DIMM
Жесткий диск: SATA 500 ГБ, 7200 об./мин, 3,0 Гб/с 

Дисплей

Видеосистема: Встроенная графическая карта Intel HD 

Объем видеопамяти: использует системную

Оптический привод

Тип:DVD RW Super Multi

Аудио/Звук

Звуковая карта: интегрированная, кодек Realtek ALC221

Слоты расширения: 

1 полноразмерный слот PCI 

2 полноразмерных слота PCIe x1 

1 полноразмерный слот PCIe x16 

Интерфейсы:  

RJ45 (LAN)

Monitor port (VGA)

Коммуникации

LAN (сеть)

Cетевая карта Intel 82579LM
Блок питания:

Стандартная мощность — 320 Вт, активная коррекция фактора мощности (PFC); 

320 Вт, эффективность 90%, активная коррекция фактора мощности (PFC)

Операционная система: Microsoft Windows 7 Professional 64

В комплекте:Клавиатура, мышь
	5
	36 мес.

	3
	Видеокарта HP PCI-Ex 512MB NVidia Quadro 410 [A7U60AA] или 

PNY NVIDIA Quadro 410 [VCQ410-PB]
	Тип видеокарты профессиональная 

Графический процессор NVIDIA Quadro 410 

Интерфейс PCI-E 2.0 

Кодовое название графического процессора GK107 

Техпроцесс 40 нм 

Количество поддерживаемых мониторов 2 

Максимальное разрешение 2560x1600 

Технические характеристики 

Объем видеопамяти 512 Мб 

Тип видеопамяти GDDR3  

Разрядность шины видеопамяти 64 бит 

Частота RAMDAC 400 МГц 

Подключение 

Разъемы DVI, DisplayPort 

Математический блок 

Число универсальных процессоров 192 

Версия шейдеров 5.0 

Число текстурных блоков 16 

Число блоков растеризации 8 

Максимальная степень анизотропной фильтрации 16x 

Максимальная степень FSAA 16x 

Поддержка стандартов DirectX 10.1, OpenGL 4.2 

Дополнительные характеристики 

Форм-фактор Low Profile (низкопрофильная) 

Количество занимаемых слотов 1 
	5
	36 мес.

	4
	Монитор LG IPS225T-BN (LCD, Wide, 1920x1080, +DVI) [IPS225T-BN]
	Тип дисплея LED

Диагональ экрана, дюймы 21.5

Тип матрицы IPS (LED)

Соотношение сторон 16:9

Разрешение 1920x1080

Яркость, кд/м2 250

Контрастность 5.000.000:1 DFC

Время отклика, мс 5 (GTG)

Угол обзора 178 / 178 (CR≥10)

Отображаемые цвета 16.7 M

Разъемы, D-Sub, DVI-D

Энергопотребление :

 Тип питания Встроенный

 Нормальная работа 33 W

 Пауза  0.3 W/ Режим ожидания 0.3 W

 Выкл 0.3 W

Физические характеристики 

Корпус / Цвет передней панели черный глянцевый

 Корпус / Цвет задней панели черный глянцевый

 Корпус / Цвет подставки черный

 Подставка / Наклон  да / -5° (вперед) ~ 15° (назад)

 Подставка / Возможность отсоединения да

 Размеры (Ш x Г x В) / Нетто 513.2x191x398.4

 Веc / Нетто с подставкой, кг  3.7
	4
	24 мес

	5
	Монитор NEC 24" Wide LCD monitor, 5 ms, 16:10, full HD 1920x1200, DVI [EA243WM]
	Диагональ 24" (61 см)

Поддержка HDCP Есть

Колонки Встроенные; 2 x 1 Вт

Тип LCD-матрицы TN с технологией W-LED
Точка LCD-матрицы 0.27 мм

Яркость LCD-матрицы 250 кд/м2 для 

Контрастность LCD-матрицы 1000:1 - типичная

Поверхность экрана монитора Матовая

Время отклика 5 мс - типичное

Разрешение LCD-матрицы 1920 x 1200

Угол обзора LCD-матрицы 160° по горизонтали, 160° по вертикали

Интерфейс монитора DVI, VGA, аудиовход миниджек 3.5 мм

Разъемы на боковой панели монитора Разъем 3.5 мм для подключения наушников

USB-концентратор монитора 4-портовый

Регулировка положения экрана Pivot/Высота/Наклон/Поворот

Поворот экрана на 90° Возможен поворот экрана на 90° (из landscape в portrait или наоборот)

Изменение высоты экрана 130 мм для 

Углы наклона монитора -5° +30°Углы поворота относительно подставки ±170°

Блок питания монитора Встроенный

Цвет черный

Комплектация: Кабель питания, Сигнальный кабель VGA, 

Сигнальный кабель DVI-D, Руководство пользователя

Особое требование - отсутствие битых пикселей и темных пятен, царапин и других дефектов матрицы
	10
	36 мес.

	6
	ИБП APC BACK-UPS CS 500VA 230V [BK500-RS]


	Тип интерактивный 

Выходная мощность 500 ВА / 300 Вт 

Время работы при полной нагрузке 4.5 мин 

Время работы при половинной нагрузке  15.9 мин 

Форма выходного сигнала ступенчатая аппроксимация синусоиды 

Макс. поглощаемая энергия импульса 300 Дж 

Количество выходных разъемов питания 4 (из них с питанием от батарей - 3) 

Тип выходных разъемов питания IEC 320 C13 (компьютерный) 

Вход / Выход 

На входе 1-фазное напряжение 

На выходе 1-фазное напряжение 

Входное напряжение 180 - 260 В 

Входная частота 47 - 63 Гц 

Функциональность 

Отображение информации светодиодные индикаторы 

Звуковая сигнализация есть 

Батарея: Время зарядки 6 час 

Возможность замены батарей есть 

Защита от перегрузки есть 

Защита от высоковольтных импульсов есть 

Защита от короткого замыкания есть 

Дополнительная информация 

Цвет белый 

Габариты (ШxВxГ) 91x165x284 мм 

Вес 5.91 кг
	5
	24 мес

	7
	МФУ Kyocera FS-1035MFP/DP 35 ppm, print/copy/colour scan, duplex std, DP [1102MK3NL0]
	Тип Монохромное МФУ формата А4

Технология KYOCERA лазерная однокомпонентная, ECOSYS

Скорость механизма до 35 страниц формата A4 в минуту

Разрешение 1800 x 600 точек на дюйм (печать), 600 x 600 точек на дюйм, 256 оттенков серого (сканирование/копирование)

Рабочий цикл максимум 20.000 страниц в месяц или 3.000 страниц в месяц

Время разогрева не более 20 сek

Время печати первой страницы не более 6 сek

Время вывода первой копии не более 6,9 сek

Общая память в стандартной комплектации – 256 МБ, максимум – 768 МБ

ПЕЧАТЬ

Процессор
PowerPC 440 / 667 MHz

Язык контроллера
PRESCRIBE IIe

Эмуляция
PCL 6 (5s/XL),KPDL3 (cовместимый Postscript 3) , Line printer, IBM Proprinter X24E, EPSON LQ 850, DIABLO630, прямая печать файлов PDF, прямая печать файлов XPS (требуется увеличение памяти)

Шрифты
93 контурных шрифта (PCL 6, совместимые с HP) плюс 8 Windows Vista, 101 KPDL3, 1 растровый шрифт, 45 типов одноразмерных и 1 тип двуразмерного штрихового кода PDF-417

Встроенные средства учета
20 код отдела

Функции
Прямая печать PDF шифрования, печать SIPP, печать e-mail, WSD - печать, безопасная печать через SSL, IPsec, SNMPv3 и конфиденциальная печать (требует дополнительной памяти)

Разрешение
1200 x 1200 dpi

Предусмотренная ОС
Все текущие операционные системы Windows, Mac OS X версии 10.4 и выше, UNIX LINUX, а также другие операционные системы по запросу

  КОПИРОВАНИЕ

Разрешение копирования
600 x 600 dpi

Максимальный размер оригинала
A4/Legal

Функции цифрового копирования
Одно сканирование - много копий, электронный сортировщик, 2 в 1, 4 в 1, копирование визитных карт, резервирование задач, приоритет печати, программа, автоматическое двустороннее копирование, копирование с разделением, непрерывное сканирование, автоматическая смена кассет, управление плотностью изображения

Режимы экспонирования
автоматический, ручной – 7 шагов

Предустановленные коэффициенты увеличения7R/5-кратное уменьшение

Диапазон масштабирования изображения
25 - 400 % с шагом 1%

Тиражирование
1 - 999

Настройки изображения
Текст - фото, Текст, Фото

  СКАНИРОВАНИЕ

Функции
Цветное сканирование, интегрированная адресная книга, Active Directory поддержка, передача зашифрованных данных, множественная отправка (e-mail, fax, SMB/FTP папки, печать) сразу

Формат сжатия
MMR/JPEG

Тип файлов
PDF, JPG, TIFF, XPS

Распознавание оригинала
Текст, Фото, Текст - фото, Распознавание символов

Максимальный размер сканируемого оригиналаA4 / Legal

Функции сканирования
Сканирование в электронную почту, Сканирование на FTP, Сканирование на FTP (FTP через SSL), Сканирование на USB, сканирование на SMB, TWAIN (USB), WSD (WIA), скан (USB)

Разрешение сканирования
200, 300, 400, 600 точек на дюйм

Скорость 
35 оригиналов в минуту (300 точек на дюйм, формат А4, черно-белый); 14 оригиналов в минуту (300 точек на дюйм, формат А4, цветной)

ОБРАБОТКА БУМАГИ

Входная ёмкость универсальный лоток на 50 листов, плотность бумаги 60-220 г/м², форматы A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio, конверты, пользовательский (от 70 x 148 до 216 x 356 мм); 

универсальная кассета для бумаги на 250 листов, 60-120 г/м², A4, A5, B5, A6, Letter, Legal, Folio, пользовательский (от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм)

Макс. объем подачи бумаги с дополнительными устройствами 800 листов

Дуплекс входящий в стандартную комплектацию дуплексный блок поддерживает загрузку бумагой плотностью 60-105 г/м²

Выходная ёмкость
150 листов лицевой стороной вниз

Автоподатчик
50 листов, одностороннее сканирование 50-120 г/м2, двустороннее сканирование 50-110 г/м2, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (от 140 x 210 мм до 216 x 356 мм)

Общая подготовка бумаги
Ёмкость всех указанных устройств для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа 0,11 мм.

ИНТЕРФЕЙСЫ

Стандартный интерфейс
USB 2.0 (высокоскоростной), USB - хост, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, дополнительный слот для СompactFlash карты, разъем KUIO/W

Габаритные размеры (Д х Ш 494 x 430 x 448 мм;

Масса основной блок: приблизительно 18 кг

Потребляемая мощность копирование/печать – 497 Вт; режим ожидания – 80 Вт; в спящем режиме - 7,8 Вт; в режиме автоматического отключения - 0,5 Вт

Источник питания 220 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц

Шум (ISO 7779)копирование/печать – 55 дБ (А); неполный скоростной режим - 49 дБ (A); режим ожидания – 30 дБ (А)

Стандарты безопасности TÜV/GS, CE - Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта по защите окружающей среды ISO 14001.
	10
	12 мес.

	8
	Тонер-картридж  TK-1140 для Kyocera  FS-1035MFP/DP, FS-1135MFP [1T02ML0NL0]
	Оригинальный тонер-картридж  ТК-1140 для Kyocera  FS-1035MFP/DP, FS-1135MFP на 7200 страниц в соответствии с ISO/IEC 19752. 
	10
	3 мес.


1.4. Спецификация 4

Поставка в Южноуральский филиал ОАО «НИАЭП» по адресу: 457040, Челябинская область, г.Южноуральск, ул.Спортивная, д.1
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во
	Срок гарантии    не менее

	1
	ПЭВМ HP 6300 Pro MT Pentium G640 4GB, 500GB SATA HDD, DVD+/-RW,keyboard,mouse,GigLAN, TPM,Serial Port,Parallel Port,Disp-to-DVI,Win 7 Pro 64-bit, Image Recovery 64/32-bit [H4U25ES]
	Модель CPU: Intel Pentium G640

2-ядерный процессор 

Тактовая частота CPU:2,8 Ггц

L2 Кэш:512 Кб

L3 Кэш:3 Мб

Чипсет: Intel Q75 Express

Оперативная память: DDR3 SDRAM 4 ГБ 1066 МГц 

Слоты для памяти: 4 слота DIMM
Жесткий диск: SATA 500 ГБ, 7200 об./мин, 3,0 Гб/с 

Дисплей

Видеосистема: Встроенная графическая карта Intel HD 

Объем видеопамяти: использует системную

Оптический привод

Тип:DVD RW Super Multi

Аудио/Звук

Звуковая карта: интегрированная, кодек Realtek ALC221

Слоты расширения: 

1 полноразмерный слот PCI 

2 полноразмерных слота PCIe x1 

1 полноразмерный слот PCIe x16 

Интерфейсы:  

RJ45 (LAN)

Monitor port (VGA)

Коммуникации

LAN (сеть)

Cетевая карта Intel 82579LM
Блок питания:

Стандартная мощность — 320 Вт, активная коррекция фактора мощности (PFC); 

320 Вт, эффективность 90%, активная коррекция фактора мощности (PFC)

Операционная система: Microsoft Windows 7 Professional 64

В комплекте:Клавиатура, мышь
	40
	36 мес.

	2
	Монитор LG IPS225T-BN (LCD, Wide, 1920x1080, +DVI) [IPS225T-BN]
	Тип дисплея LED

Диагональ экрана, дюймы 21.5

Тип матрицы IPS (LED)

Соотношение сторон 16:9

Разрешение 1920x1080

Яркость, кд/м2 250

Контрастность 5.000.000:1 DFC

Время отклика, мс 5 (GTG)

Угол обзора 178 / 178 (CR≥10)

Отображаемые цвета 16.7 M

Разъемы, D-Sub, DVI-D

Энергопотребление :

 Тип питания Встроенный

 Нормальная работа 33 W

 Пауза  0.3 W/ Режим ожидания 0.3 W

 Выкл 0.3 W

Физические характеристики 

Корпус / Цвет передней панели черный глянцевый

 Корпус / Цвет задней панели черный глянцевый

 Корпус / Цвет подставки черный

 Подставка / Наклон  да / -5° (вперед) ~ 15° (назад)

 Подставка / Возможность отсоединения да

 Размеры (Ш x Г x В) / Нетто 513.2x191x398.4

 Веc / Нетто с подставкой, кг  3.7
	45
	24 мес

	3
	Монитор NEC 24" Wide LCD monitor, 5 ms, 16:10, full HD 1920x1200, DVI [EA243WM]
	Диагональ 24" (61 см)

Поддержка HDCP Есть

Колонки Встроенные; 2 x 1 Вт

Тип LCD-матрицы TN с технологией W-LED
Точка LCD-матрицы 0.27 мм

Яркость LCD-матрицы 250 кд/м2 для 

Контрастность LCD-матрицы 1000:1 - типичная

Поверхность экрана монитора Матовая

Время отклика 5 мс - типичное

Разрешение LCD-матрицы 1920 x 1200

Угол обзора LCD-матрицы 160° по горизонтали, 160° по вертикали

Интерфейс монитора DVI, VGA, аудиовход миниджек 3.5 мм

Разъемы на боковой панели монитора Разъем 3.5 мм для подключения наушников

USB-концентратор монитора 4-портовый

Регулировка положения экрана Pivot/Высота/Наклон/Поворот

Поворот экрана на 90° Возможен поворот экрана на 90° (из landscape в portrait или наоборот)

Изменение высоты экрана 130 мм для 

Углы наклона монитора -5° +30°Углы поворота относительно подставки ±170°

Блок питания монитора Встроенный

Цвет черный

Комплектация: Кабель питания, Сигнальный кабель VGA, 

Сигнальный кабель DVI-D, Руководство пользователя

Особое требование - отсутствие битых пикселей и темных пятен, царапин и других дефектов матрицы
	1
	36 мес.

	4
	ИБП APC BACK-UPS CS 500VA 230V [BK500-RS]


	Тип интерактивный 

Выходная мощность 500 ВА / 300 Вт 

Время работы при полной нагрузке 4.5 мин 

Время работы при половинной нагрузке  15.9 мин 

Форма выходного сигнала ступенчатая аппроксимация синусоиды 

Макс. поглощаемая энергия импульса 300 Дж 

Количество выходных разъемов питания 4 (из них с питанием от батарей - 3) 

Тип выходных разъемов питания IEC 320 C13 (компьютерный) 

Вход / Выход 

На входе 1-фазное напряжение 

На выходе 1-фазное напряжение 

Входное напряжение 180 - 260 В 

Входная частота 47 - 63 Гц 

Функциональность 

Отображение информации светодиодные индикаторы 

Звуковая сигнализация есть 

Батарея: Время зарядки 6 час 

Возможность замены батарей есть 

Защита от перегрузки есть 

Защита от высоковольтных импульсов есть 

Защита от короткого замыкания есть 

Дополнительная информация 

Цвет белый 

Габариты (ШxВxГ) 91x165x284 мм 

Вес 5.91 кг
	60
	24 мес

	5
	Кабельный тестер MS2-KIT MicroScanner2 Professional Kit. 
	Производитель: Fluke Networks

Основные возможности MicroScanner2: 

интерфейс – на экране отображаются графическая схема соединений, длина, идентификатор кабеля и расстояние до места неисправности. 

Поддержка мультимедиа – тестирует проводники всех основных типов, включая RJ11, RJ45 и коаксиал, без помощи адаптеров. 

Генератор тона IntelliTone – обнаруживает местоположение практически любого кабеля или пары проводников с помощью функции подачи цифровых и аналоговых тоновых сигналов IntelliTone. 

Определение сервисов VDV – распознает современные коммуникационные сервисы, включая 10/100/1000 Ethernet, POTS и PoE 

Прочный корпус – резиновый защитный чехол повышает удобство и прочность для самой тяжелой работы. 

Дисплей – большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой обеспечивает четкое отображение результатов тестирования как при ярком солнечном свете, так и в затемненном помещении.

Комплект поставки :

кабельный тестер MicroScanner2 с удаленным модулем

индуктивный щуп IntelliTone Pro 200

удаленные идентификаторы № 2-7

патч-корды (RJ45, RJ11 по 2шт)

F коаксиальный кабель

тестовый шнур RJ45 - восемь зажимов типа «крокодил», 

краткая инструкция, 

компакт-диски с руководством пользователя, 

две батареи типа АА, 

9В батарея 

удобный кейс Fluke Networks для транспортировки и хранения
	1
	12 мес

	6
	Кабельный тестер Intellitone Pro 200 Toner and Probe Kit [MT-8200-60A]
	Производитель: Fluke Networks

Предназначен для поиска кабеля, скрытой проводки и неисправностей в кабеле

Технология основана на излучении в кабель интеллектуального синхронизированного цифрового сигнала. Многотональный сигнал помогает: 

Обнаружить кабель (скрытую проводку) на расстоянии, используя для этого режим максимального излучения;

Обнаружить кабель в жгуте, используя для этого режим минимального излучения;

Определить место повреждения в кабеле, проверить целостность жил кабеля с помощью сигнала, излучаемого в каждую жилу и простого Ом - теста.

Комплект IntelliTone Pro 200 Включает генератор тона и пробник IntelliTone Pro 200, коаксиальный адаптер F типа, два коммутационных кабеля RJ11 и RJ45, тестовый шнур с разъемами типа “крокодил”, ремешок, компактдиск и краткое руководство пользователя, две 9В батареи

Комплект поставки 

генератор тона IntelliTone Pro 200 - 1 шт
пробник IntelliTone Pro 200 - 1 шт 

коаксиальный адаптер F-типа - 1 шт

коммутационный кабель RJ11 - 1 шт

коммутационный кабель RJ45  - 1 шт

тестовый шнур с разъемами типа “крокодил” - 1 шт

ремешок  - 1 шт

CD и краткое руководство пользователя - 1 шт

9В батарея типа "крона"  - 2 шт
	1
	12 мес

	7
	Внешний жесткий диск Western Digital Elements HDD EXT 500Gb, 5400 rpm, USB 2.0, 2.5" BLACK [ WDBPCK5000ABK-EESN]
	Тип жесткого диска:  портативный

Форм-фактор диска:  2.5 "

Объем накопителя:  500 Гб

Скорость вращения шпинделя: 5400 об/мин

Интерфейсы: USB 3.0

Электропитание: от порта USB
Поддержка ОС: ОS Windows и Mac OS
Материал корпуса:  пластик

Внешняя поверхность:  матовая/глянцевая

Размеры (ШхВхГ):  78×113 × 19 мм

Цвет: черный

Вес: 210г
	5
	24 мес.

	8
	Фотоаппарат Sony Alpha SLT-A77VQ Kit 16-50
	Фотокамера с полупрозрачным зеркалом с возможностью замены объективов 

Матрица 

Общее число пикселов 24.7 млн 

Число эффективных пикселов 24.3 млн 

Физический размер 23,5x15,6 мм (размер APS-C) 

Кроп-фактор 1.5 

Максимальное разрешение 6000 x 4000 

Тип матрицы CMOS 

Настройка чувствительности ISO: Эквивалент ISO100 – 16000

Функциональные возможности 

Баланс белого автоматический, ручная установка, из списка 

Баланс белого: типы цветовых температур 2500 - 9900 тыс. (G7 - M7, 15-шаг.) (A7 - B7, 15-шаг.)

Вспышка встроенная, до 12 м, подавление эффекта красных глаз, башмак, синхроконтакт, брекетинг 

Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический, сдвиг матрицы 

Режимы съемки 

Скорость непрерывной съемки (приблизительное максимальное количество кадров в секунду) макс. 12 кадров/с

Таймер есть. Время работы таймера 2, 10 c 

Формат кадра (фотосъемка) 3:2, 16:9 

Размер панорамы: макс.. градусов угла охвата (фокусное расстояние 16 мм / 18 мм)

 Широкоугольное положение: горизонтальное 12 416 x 1856 (23 МП), вертикальное 5536 x 2160 (12 МП), Стандартное: горизонтальное 8192 x 1856 (15 МП), вертикальное 3872 x 2160 (8,4 МП)

Размер панорамного 3D-изображения: макс. градусов угла охвата (фокусное расстояние 16 мм / 18 мм)

 Широкоугольное положение: 7152 x 1080 (7,7 МП), Станд.: 4912 x 1080 (5,3 МП), 16:9: 1920 x 1080 (2,1 МП)

Объектив 

Поддержка сменных объективов DSLR от Sony и объективы с байонетом А-типа от Minolta и Konica

Объектив в комплекте DT 16-50 мм F2,8 SSM

универсальный высококачественный телеобъектив с максимальным значением диафрагмы F2,8, зумом и мягкой, бесшумной автофокусировкой

Видоискатель и ЖК-экран 

Видоискатель электронный 

Поле зрения видоискателя 100% 

Число пикселов видоискателя 2359000 

ЖК-экран 921600 пикселов, 3 дюйма 

Тип ЖК-экрана поворотный 

Экспозиция 

Выдержка 30 - 1/8000 с 

Выдержка X-Sync 1/250 c 

Ручная настройка выдержки и диафрагмы есть 

Автоматическая обработка экспозиции с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы 

Экспокоррекция  +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени 

Замер экспозиции мультизонный, центровзвешенный, точечный 

Фокусировка 

Подсветка автофокуса есть 

Ручная фокусировка есть 

Фокусировка по лицу есть 

Память и интерфейсы 

Тип карт памяти SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo 

Форматы изображения JPEG, RAW, 3D MPO

Интерфейсы USB 2.0, HD-видео, HDMI, разъем для пульта ДУ 

Питание 

Формат аккумуляторов свой собственный 

Количество аккумуляторов 1 

Емкость аккумулятора 470 фотографий 

Разъем питания есть 

Запись видео и звука 

Запись видео есть 

Формат записи видео AVCHD 

Видеокодеки AVC/H.264, MPEG4 

Максимальное разрешение роликов 1920x1080 

Максимальная частота кадров видеоролика 60 кадров/с 

Максимальная частота кадров при съемке HD-видео 50/60 кадров/с при разрешениях 1280x720 и 1920x1080 

Запись звука есть 

Другие функции и особенности 

Цифровой Zoom 2x 

Дополнительные возможности крепление для штатива, дистанционное управление, GPS, cъемка HDR 

Дополнительная информация режим панорамы 

Размеры и вес 

Размер 143x104x81 мм, без объектива 

Вес 732 г, с элементами питания; без объектива
	1
	24 мес


1.5. Спецификация 5

Поставка в Московский филиал ОАО «НИАЭП» по адресу: 127434. г. Москва, Дмитровское ш., д.2, стр.1
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во
	Срок гарантии    не менее

	1
	ПЭВМ HP 6300 Pro MT Pentium G640 4GB, 500GB SATA HDD, DVD+/-RW,keyboard,mouse,GigLAN, TPM,Serial Port,Parallel Port,Disp-to-DVI,Win 7 Pro 64-bit, Image Recovery 64/32-bit [H4U25ES]
	Модель CPU: Intel Pentium G640

2-ядерный процессор 

Тактовая частота CPU:2,8 Ггц

L2 Кэш:512 Кб

L3 Кэш:3 Мб

Чипсет: Intel Q75 Express

Оперативная память: DDR3 SDRAM 4 ГБ 1066 МГц 

Слоты для памяти: 4 слота DIMM
Жесткий диск: SATA 500 ГБ, 7200 об./мин, 3,0 Гб/с 

Дисплей

Видеосистема: Встроенная графическая карта Intel HD 

Объем видеопамяти: использует системную

Оптический привод

Тип:DVD RW Super Multi

Аудио/Звук

Звуковая карта: интегрированная, кодек Realtek ALC221

Слоты расширения: 

1 полноразмерный слот PCI 

2 полноразмерных слота PCIe x1 

1 полноразмерный слот PCIe x16 

Интерфейсы:  

RJ45 (LAN)

Monitor port (VGA)

Коммуникации

LAN (сеть)

Cетевая карта Intel 82579LM
Блок питания:

Стандартная мощность — 320 Вт, активная коррекция фактора мощности (PFC); 

320 Вт, эффективность 90%, активная коррекция фактора мощности (PFC)

Операционная система: Microsoft Windows 7 Professional 64

В комплекте:Клавиатура, мышь
	3
	36 мес.

	2
	Монитор LG IPS225T-BN (LCD, Wide, 1920x1080, +DVI) [IPS225T-BN]
	Тип дисплея LED

Диагональ экрана, дюймы 21.5

Тип матрицы IPS (LED)

Соотношение сторон 16:9

Разрешение 1920x1080

Яркость, кд/м2 250

Контрастность 5.000.000:1 DFC

Время отклика, мс 5 (GTG)

Угол обзора 178 / 178 (CR≥10)

Отображаемые цвета 16.7 M

Разъемы, D-Sub, DVI-D

Энергопотребление :

 Тип питания Встроенный

 Нормальная работа 33 W

 Пауза  0.3 W/ Режим ожидания 0.3 W

 Выкл 0.3 W

Физические характеристики 

Корпус / Цвет передней панели черный глянцевый

 Корпус / Цвет задней панели черный глянцевый

 Корпус / Цвет подставки черный

 Подставка / Наклон  да / -5° (вперед) ~ 15° (назад)

 Подставка / Возможность отсоединения да

 Размеры (Ш x Г x В) / Нетто 513.2x191x398.4

 Веc / Нетто с подставкой, кг  3.7
	3
	24 мес


2. Дополнительная спецификация. 

	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во
	Срок гарантии    не менее

	1
	ПЭВМ HP 6300 Pro MT Pentium G640 4GB, 500GB SATA HDD, DVD+/-RW,keyboard,mouse,GigLAN, TPM,Serial Port,Parallel Port,Disp-to-DVI,Win 7 Pro 64-bit, Image Recovery 64/32-bit [H4U25ES]
	Модель CPU: Intel Pentium G640

2-ядерный процессор 

Тактовая частота CPU:2,8 Ггц

L2 Кэш:512 Кб

L3 Кэш:3 Мб

Чипсет: Intel Q75 Express

Оперативная память: DDR3 SDRAM 4 ГБ 1066 МГц 

Слоты для памяти: 4 слота DIMM
Жесткий диск: SATA 500 ГБ, 7200 об./мин, 3,0 Гб/с 

Дисплей

Видеосистема: Встроенная графическая карта Intel HD 

Объем видеопамяти: использует системную

Оптический привод

Тип:DVD RW Super Multi

Аудио/Звук

Звуковая карта: интегрированная, кодек Realtek ALC221

Слоты расширения: 

1 полноразмерный слот PCI 

2 полноразмерных слота PCIe x1 

1 полноразмерный слот PCIe x16 

Интерфейсы:  

RJ45 (LAN)

Monitor port (VGA)

Коммуникации

LAN (сеть)

Cетевая карта Intel 82579LM
Блок питания:

Стандартная мощность — 320 Вт, активная коррекция фактора мощности (PFC); 

320 Вт, эффективность 90%, активная коррекция фактора мощности (PFC)

Операционная система: Microsoft Windows 7 Professional 64

В комплекте:Клавиатура, мышь
	43
	36 мес.

	2
	ПЭВМ HP 6300P MT i53470 500G 4.0G 28 PC  Intel Core i5-3470, 500GB HDD 7200 SATA, DVD+/-RW, 4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB), Win 7 Pro 64-bit, Image Recovery 64/32-bit, 3-3-3 Wty, TPM enabled   [B0F56EA]    
	Модель CPU: Intel Core i5-3470

4-ядерный процессор

Тактовая частота CPU:3,2 Ггц

L2 Кэш:1024 Кб

L3 Кэш:6 Мб

Чипсет: Intel Q75 Express
Оперативная память: DDR3 SDRAM 4 ГБ 1066 МГц 

Слоты для памяти: 4 слота DIMM
Жесткий диск: SATA 500 ГБ, 7200 об./мин, 3,0 Гб/с 

Дисплей

Видеосистема: Встроенная графическая карта Intel HD 

Объем видеопамяти: использует системную

Оптический привод

Тип:DVD RW Super Multi

Аудио/Звук

Звуковая карта: интегрированная, кодек Realtek ALC221

Слоты расширения: 

1 полноразмерный слот PCI 

2 полноразмерных слота PCIe x1 

1 полноразмерный слот PCIe x16 

Интерфейсы:  

RJ45 (LAN)

Monitor port (VGA)

Коммуникации

LAN (сеть)

Cетевая карта Intel 82579LM
Блок питания:

Стандартная мощность — 320 Вт, активная коррекция фактора мощности (PFC); 

320 Вт, эффективность 90%, активная коррекция фактора мощности (PFC)

Операционная система: Microsoft Windows 7 Professional 64

В комплекте:Клавиатура, мышь
	20
	36 мес.

	3
	Монитор LG IPS225T-BN (LCD, Wide, 1920x1080, +DVI) [IPS225T-BN]
	Тип дисплея LED

Диагональ экрана, дюймы 21.5

Тип матрицы IPS (LED)

Соотношение сторон 16:9

Разрешение 1920x1080

Яркость, кд/м2 250

Контрастность 5.000.000:1 DFC

Время отклика, мс 5 (GTG)

Угол обзора 178 / 178 (CR≥10)

Отображаемые цвета 16.7 M

Разъемы, D-Sub, DVI-D

Энергопотребление :

 Тип питания Встроенный

 Нормальная работа 33 W

 Пауза  0.3 W/ Режим ожидания 0.3 W

 Выкл 0.3 W

Физические характеристики 

Корпус / Цвет передней панели черный глянцевый

 Корпус / Цвет задней панели черный глянцевый

 Корпус / Цвет подставки черный

 Подставка / Наклон  да / -5° (вперед) ~ 15° (назад)

 Подставка / Возможность отсоединения да

 Размеры (Ш x Г x В) / Нетто 513.2x191x398.4

 Веc / Нетто с подставкой, кг  3.7
	43
	24 мес

	4
	Монитор NEC 24" Wide LCD monitor, 5 ms, 16:10, full HD 1920x1200, DVI [EA243WM]
	Диагональ 24" (61 см)

Поддержка HDCP Есть

Колонки Встроенные; 2 x 1 Вт

Тип LCD-матрицы TN с технологией W-LED
Точка LCD-матрицы 0.27 мм

Яркость LCD-матрицы 250 кд/м2 для 

Контрастность LCD-матрицы 1000:1 - типичная

Поверхность экрана монитора Матовая

Время отклика 5 мс - типичное

Разрешение LCD-матрицы 1920 x 1200

Угол обзора LCD-матрицы 160° по горизонтали, 160° по вертикали

Интерфейс монитора DVI, VGA, аудиовход миниджек 3.5 мм

Разъемы на боковой панели монитора Разъем 3.5 мм для подключения наушников

USB-концентратор монитора 4-портовый

Регулировка положения экрана Pivot/Высота/Наклон/Поворот

Поворот экрана на 90° Возможен поворот экрана на 90° (из landscape в portrait или наоборот)

Изменение высоты экрана 130 мм для 

Углы наклона монитора -5° +30°Углы поворота относительно подставки ±170°

Блок питания монитора Встроенный

Цвет черный

Комплектация: Кабель питания, Сигнальный кабель VGA, 

Сигнальный кабель DVI-D, Руководство пользователя

Особое требование - отсутствие битых пикселей и темных пятен, царапин и других дефектов матрицы
	20
	36 мес.

	5
	Ноутбук HP ProBook 4740s i3-2370M 4GB/320 17.3 HD+ AG, 7570-1Gb, DVD+/-RW, 8C 73HW, FPR, Win7 PRO64 OF10 STR, 1yr, DIB  [B6M18EA ]
	Процессор: Intel Core i3 2370M 2.4 ГГц 

Кэш L3 процессора 3 Мб 

Количество ядер 2 

Чипсет Intel HM76 Express 

Оперативная память: 4096 Мб DDR3 1333 МГц 

Максимальный объем памяти ноутбука 8 Гб 

Кол-во слотов SODIMM 2 

Видеокарта Radeon HD 7650M (128 бит) 

Экран ноутбука 17.3" (44.5 см) 

Подсветка экрана светодиодная (LED) 

Разрешение матрицы 1600 x 900 

Поверхность экрана матовая 

Жесткий диск: 320 Гб SATA  2.5"

Картридер SD, MMC, MS Pro, MS 

Оптический привод: встроенный DVD-RW, поддержка Double Layer 

Сеть: 10/100/1000 Мбит/сек 

Беспроводная связь ноутбука: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, Bluetooth
Разъемы ноутбука: 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, HDMI, RJ-45, VGA, разъем для микрофона, разъем для наушников 

Безопасность: cлот для Kensington lock 

Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев

Клавиатура ноутбука полноразмерная, С цифровым блоком 

Тип манипулятора ноутбука: Multi-touch TouchPad 

Питание: Li-ion аккумулятор 14.4В 73 Вт•ч (4910 мАч)

Ресурс аккумулятора до 10 часов 30 минут 

Размеры (ширина x высота x глубина) 41.5 x 3.5 x 28 см 

Операционная система Windows 7 Professional 64 bit
Вес ноутбука без аккумулятора 2.57 кг 

Вес ноутбука с аккумулятором 2.99 кг 

Комплект поставки: Сумка 
	2
	36 мес.

	6
	Ноутбук HP ProBook 4540s 15.6"(1366x768 (матовый))/Intel Core i5 2450M(2.5Ghz)/ 6144Mb/750Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon HD7650M(2048Mb) /Cam/BT/WiFi/47WHr/bag/war 1y/2.5kg/Metallic Grey/W7Pro [B6M12EA]
	Процессор Core i5 2500 МГц

Код процессора 2450M 

Количество ядер процессора 2 

Объем кэша L2 512 Кб 

Объем кэша L3 3 Мб 

Чипсет Intel HM76 

Память 6144 Мб DDR3 1333 МГц 

Максимальный размер памяти 8192 Мб Количество слотов памяти 2 

Дисплей 15.6 дюймов, 1366x768, широкоформатный 

Тип экрана матовый 

Подсветка экрана светодиодная Тип графического контроллера дискретный Графический чипсет AMD Radeon HD 7650M Видеопамять 1024 Мб GDDR3 Устройства хранения данных 

Оптический привод DVD-RW, внутренний Жесткий диск 750 Гб Serial ATA Скорость вращения жесткого диска 5400 об/мин Связь LAN/Modem сетевая карта 1000 Мбит/c Беспроводная связь Bluetooth, Wi-Fi 802.11n Версия Bluetooth 4.0 

Интерфейсы USB 2.0x2, USB 3.0x2, VGA (D-Sub), HDMI, вход микрофонный, выход аудио/наушники, LAN (RJ-45) 

Слоты расширения Устройство для чтения флэш-карт есть 

Время работы от аккумулятора 7 ч Количество ячеек аккумулятора 6 Тип аккумулятора Li-Ion 

Устройства позиционирования Touchpad 

Встроенные колонки есть 

Встроенный микрофон есть 

Дополнительно Веб-камера есть 

Особенности металлический корпус, слот блокировки Размеры (ДхШхТ) 375x256x28 мм Вес 2.47 кг
	4
	

	7
	Ноутбук HP Folio 13-2000 i5-2467M 13.3 4GB/128 STG PC Core i5-2467M 13.3 HD BV LED SVA UMA Webcam 4GB DDR3 RAM 128GB SSD BT STG Win 7 PRO 64 1yr Warranty [B0N00AA]
	Процессор: Intel Core i5 - 2467M 

Тактовая частота CPU : 1.6 ГГц 

Частота шины CPU : 5000 МГц 

L2 Кэш : 512 Кб 

L3 Кэш : 3 Мб 

Чипсет : Intel HM65 Express 

Оперативная память 

Объём памяти : 4096 Мб 

Тип памяти : DDR3 

Жесткий диск: SSD 128 Гб 

Дисплей TFT диагональ: 13,3" разрешение : 1366 x 768 

с технологией светодиодной подсветки 

Веб камера : 1,3 Мегапикселя 

Видеоадаптер интегрированный

Графический чипсет : Intel  GMA HD 3000 

Объем видеопамяти : Использует системную 

Аудио/Звук: стереодинамики, микрофон 

Интерфейсы:

USB 2.0 : 1 шт 

USB 3.0 : 1 шт 

RJ45 (LAN) : есть 

Output (наушники)

Mic in (микрофон)

HDMI

Card Reader : SD, MMC 

Коммуникации: LAN (сеть),WiFi, Bluetooth 

Тип аккумулятора : Li-lon 

Работа без подзарядки : 9.5 ч 

Операционная система : Windows 7 Pro 

Размеры : 319 x 220 x 18 мм 

Вес: 1.49 кг
	6
	36 мес.

	8
	Ноутбук HP ProBook 6470b i5-3210M 14 4GB/500 PC Core i5-3210M 14.0 HD+ AG LED SVA UMA Webcam 4GB DDR3 RAM 500GB HDD DVD+/-RW BT FPR Win 7 PRO 64 OF10 STR 1yr Warranty [B6P73EA]
	Процессор Core i5-3210M
Частота процессора 2500 МГц 

Количество ядер процессора 2 

Объем кэша L2 512 Кб 

Объем кэша L3 3 Мб 

Чипсет Intel HM76 

Память 4096 Мб DDR3 1600 МГц 

Количество слотов памяти 2 

Дисплей 14 дюймов, 1366x768, широкоформатный 

Подсветка экрана светодиодная 

Тип графического контроллера встроенный 

Графический чипсет Intel HD Graphics 4000 

Видеопамять SMA  

Устройства хранения данных 

Оптический привод DVD-RW, сменный 

Жесткий диск 500 Гб Serial ATA 

Скорость вращения жесткого диска 7200 об/мин 

Связь 

LAN/Modem сетевая карта 1000 Мбит/c, факс-модем 

Беспроводная связь Bluetooth, Wi-Fi 802.11n 

Интерфейсы USB 2.0x2, USB 3.0x2, FireWire, разъем для док-станции, VGA (D-Sub), DisplayPort, вход аудио, вход микрофонный, выход аудио/наушники, eSATA, LAN (RJ-45), модем (RJ-11) 

Слоты расширения 

Слот ExpressCard ExpressCard/54 

Устройство для чтения флэш-карт есть 

Поддержка карт памяти SD 

Питание 

Время работы от аккумулятора 8 ч 

Количество ячеек аккумулятора 6 

Тип аккумулятора Li-Ion 

Устройства ввода 

Устройства позиционирования Touchpad 

Звук: встроенные колонки, встроенный микрофон 

Веб-камера 

Особенности металлический корпус, слот блокировки 

Размеры (ДхШхТ) 338x231x34 мм 

Вес 2.03 кг 

Установленная операционная система Win 7 Professional 64
	4
	36 мес.

	9
	Ноутбук Sony VAIO Z23Q9R/B Core i5-2450M (2.5), 13.1" HD+ (1600*900), 4GB(2), 128GB SSD, Intel HD Graphics, WiFi, BT, 3G, camera, HDMI(3Dsupport)&VGA, 1.175kg, W7PRO 64, Black [VPC-Z23Q9R/B ]
	Процессор: Intel Core i5 - 2450M 

Тактовая частота CPU: 2.5 ГГц 

Частота шины CPU: 5000 МГц 

L2 Кэш: 512 Кб 

L3 Кэш: 3 Мб 

Чипсет: Intel HM67 Express 

Оперативная память

Объём памяти: 4096 Мб 

Максимальный объём: 8 Гб 

Тип памяти : DDR3 

Частота шины : 1333 МГц 

Жесткий диск: SSD 128 Гб 

Дисплей: WXGA++ диагональ 13,1" разрешение : 1600 х 900 

с технологией светодиодной подсветки 

Веб камера : 0,3 Мегапикселя 

Видеоадаптер интегрированный Intel GMA HD 3000 

Объем видеопамяти: 1024 Мб 

Аудио/Звук: стереодинамики, микрофон

Интерфейсы:  

USB 2.0: 1 шт 

Output (наушники) : есть 

Mic in (микрофон) : есть 

HDMI 

Monitor port (VGA) 

ExpressCard (54/34m) : есть 

Card Reader : SD, MMC 

Коммуникации:Встроенный модем,  

LAN (сеть),WiFi, Bluetooth,Yota WiMAX 

Аккумулятор 

Тип аккумулятора: Li-lon 

Работа без подзарядки: 7 ч. 

Емкость: 5400 мАч 

Операционная система: Windows 7 Pro 

Размеры: 210 х 330 х 16.65 мм 

Вес: 1.175 кг
	2
	24 мес.

	10
	Сумка для ноутбука 14.0’’ PortDesigns Boston IV Black, нейлон, черный [100091]
	Тип Сумка для ноутбука

Вид Сумка

Цвет Черный

Совместимость
Для ноутбуков 14"

Материал Полиэстер

Размер
14.0"

Внутренний размер
340 x 255 x 45 мм

Дополнительные характеристики

Дополнительно
Карман для телефона

Плечевой ремень

Возможность крепления на тележку

Особенности
Защита от боковых ударов, защита от воды
	10
	-

	11
	Сумка для ноутбука Portdesigns 15.6" London clamshell [160502]
	Максимальный размер
 15.6 " 

Наличие внешних отделений

Доп. внутренние отделения

Плечевой ремень

Крепление на тележку

Карман для телефона 

Материал
матерчатый 

Цвет
черный 

Отделение для ноутбука (ШхВхТ)
38x26x5 см 

Размеры (ШхВхТ)
42x36x7.5 см 

Вес
874 г
	4
	-

	12
	Сумка для ноутбука SUMDEX (17,3) PON-303BK, цвет чёрный [SUM-PON303BK/Black]
	Тип сумки
Сумка

Максимальный размер экрана  17,3

Цвет Черный

Материал Нейлон, полиэстер

Дополнительная информация

Вес,гр
1500

Размеры 475x375x100 мм

Дополнительная информация
Полностью защищённое отделение для компьютера. Большое переднее отделение cо специальными карманами для аксессуаров. Мягкая эргономичная ручка для переноски. Большое расширяемое заднее отделение для различных принадлежностей. Задний карман для документов. Задний ремень для крепления на багаж. Съёмный эргономичный плечевой ремень.
	2
	-

	13
	Мышь для ноутбука Mouse Logitech Wireless M195 (1000dpi, optical, FM, 3btn+Roll, 1xAA, NANO™reciever) Retail [910-001999]
	Беспроводная оптическая мышь для ноутбука    

Цвета, использованные в оформлении черный, серый  

Миниатюрный USB-ресивер Да  

Частота 2.4 ГГц  

Кол-во кнопок мыши 3, включая колесико-кнопку  

Разрешение 1000 dpi  

Индикатор разрядки элемента питания  

Интерфейс USB 1.1  

Питание 1 батарейка типа AA  

Ресурс батарейки  до 24 месяцев  

Комплект поставки 1 батарейка типа AA, миниатюрный USB-ресивер  

Размеры внешние 100 x 60 x 38 мм  

Прочее Отсек в корпусе для хранения USB-ресивера  
	26
	12 мес.

	14
	Сумка для ноутбука SUMDEX (13,3) HDN-161BK, цвет чёрный [SUM-HDN161BK/Black
	Максимальный размер экрана   
13.3

Цвет
Черный

Материал
Нейлон/Полиэстер

Дополнительная информация

Размеры
394x305x64/127 мм

Дополнительная информация

Расширяемое основное отделение. 

Множество дополнительных карманов внутри и снаружи для дополнительных аксессуаров. 

Удобный наплечный ремень.
	2
	-

	15
	Мышь Sony VAIO Bluetooth VGP-BMS21, цвет черный [VGP-BMS21/B]
	Разрешение оптического сенсора
800 dpi

Количество мультимедийных клавиш
0

Количество кнопок
3

Интерфейс подключения к ПК   
Bluetooth

Наличие колесика
Да

Питание
2xAA

Дизайн
Для правой и левой руки

Дополнительная информация

Дополнительная информация
Мышь с оптимальными характеристиками. Работа в беспроводном режиме на расстоянии до 10 метров. Неприлипающая подошва обеспечивает легкое скольжение мыши по поверхности

Вес, гр
105
	2
	12 мес

	16
	ИБП APC BACK-UPS CS 500VA 230V [BK500-RS]


	Тип интерактивный 

Выходная мощность 500 ВА / 300 Вт 

Время работы при полной нагрузке 4.5 мин 

Время работы при половинной нагрузке  15.9 мин 

Форма выходного сигнала ступенчатая аппроксимация синусоиды 

Макс. поглощаемая энергия импульса 300 Дж 

Количество выходных разъемов питания 4 (из них с питанием от батарей - 3) 

Тип выходных разъемов питания IEC 320 C13 (компьютерный) 

Вход / Выход 

На входе 1-фазное напряжение 

На выходе 1-фазное напряжение 

Входное напряжение 180 - 260 В 

Входная частота 47 - 63 Гц 

Функциональность 

Отображение информации светодиодные индикаторы 

Звуковая сигнализация есть 

Батарея: Время зарядки 6 час 

Возможность замены батарей есть 

Защита от перегрузки есть 

Защита от высоковольтных импульсов есть 

Защита от короткого замыкания есть 

Дополнительная информация 

Цвет белый 

Габариты (ШxВxГ) 91x165x284 мм 

Вес 5.91 кг
	15
	24 мес

	17
	МФУ Kyocera FS-1035MFP/DP 35 ppm, print/copy/colour scan, duplex std, DP [1102MK3NL0]
	Тип Монохромное МФУ формата А4

Технология KYOCERA лазерная однокомпонентная, ECOSYS

Скорость механизма до 35 страниц формата A4 в минуту

Разрешение 1800 x 600 точек на дюйм (печать), 600 x 600 точек на дюйм, 256 оттенков серого (сканирование/копирование)

Рабочий цикл максимум 20.000 страниц в месяц или 3.000 страниц в месяц

Время разогрева не более 20 сek

Время печати первой страницы не более 6 сek

Время вывода первой копии не более 6,9 сek

Общая память в стандартной комплектации – 256 МБ, максимум – 768 МБ

ПЕЧАТЬ

Процессор
PowerPC 440 / 667 MHz

Язык контроллера
PRESCRIBE IIe

Эмуляция
PCL 6 (5s/XL),KPDL3 (cовместимый Postscript 3) , Line printer, IBM Proprinter X24E, EPSON LQ 850, DIABLO630, прямая печать файлов PDF, прямая печать файлов XPS (требуется увеличение памяти)

Шрифты
93 контурных шрифта (PCL 6, совместимые с HP) плюс 8 Windows Vista, 101 KPDL3, 1 растровый шрифт, 45 типов одноразмерных и 1 тип двуразмерного штрихового кода PDF-417

Встроенные средства учета
20 код отдела

Функции
Прямая печать PDF шифрования, печать SIPP, печать e-mail, WSD - печать, безопасная печать через SSL, IPsec, SNMPv3 и конфиденциальная печать (требует дополнительной памяти)

Разрешение
1200 x 1200 dpi

Предусмотренная ОС
Все текущие операционные системы Windows, Mac OS X версии 10.4 и выше, UNIX LINUX, а также другие операционные системы по запросу

  КОПИРОВАНИЕ

Разрешение копирования
600 x 600 dpi

Максимальный размер оригинала
A4/Legal

Функции цифрового копирования
Одно сканирование - много копий, электронный сортировщик, 2 в 1, 4 в 1, копирование визитных карт, резервирование задач, приоритет печати, программа, автоматическое двустороннее копирование, копирование с разделением, непрерывное сканирование, автоматическая смена кассет, управление плотностью изображения

Режимы экспонирования
автоматический, ручной – 7 шагов

Предустановленные коэффициенты увеличения7R/5-кратное уменьшение

Диапазон масштабирования изображения
25 - 400 % с шагом 1%

Тиражирование
1 - 999

Настройки изображения
Текст - фото, Текст, Фото

  СКАНИРОВАНИЕ

Функции
Цветное сканирование, интегрированная адресная книга, Active Directory поддержка, передача зашифрованных данных, множественная отправка (e-mail, fax, SMB/FTP папки, печать) сразу

Формат сжатия
MMR/JPEG

Тип файлов
PDF, JPG, TIFF, XPS

Распознавание оригинала
Текст, Фото, Текст - фото, Распознавание символов

Максимальный размер сканируемого оригиналаA4 / Legal

Функции сканирования
Сканирование в электронную почту, Сканирование на FTP, Сканирование на FTP (FTP через SSL), Сканирование на USB, сканирование на SMB, TWAIN (USB), WSD (WIA), скан (USB)

Разрешение сканирования
200, 300, 400, 600 точек на дюйм

Скорость 
35 оригиналов в минуту (300 точек на дюйм, формат А4, черно-белый); 14 оригиналов в минуту (300 точек на дюйм, формат А4, цветной)

ОБРАБОТКА БУМАГИ

Входная ёмкость универсальный лоток на 50 листов, плотность бумаги 60-220 г/м², форматы A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio, конверты, пользовательский (от 70 x 148 до 216 x 356 мм); 

универсальная кассета для бумаги на 250 листов, 60-120 г/м², A4, A5, B5, A6, Letter, Legal, Folio, пользовательский (от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм)

Макс. объем подачи бумаги с дополнительными устройствами 800 листов

Дуплекс входящий в стандартную комплектацию дуплексный блок поддерживает загрузку бумагой плотностью 60-105 г/м²

Выходная ёмкость
150 листов лицевой стороной вниз

Автоподатчик
50 листов, одностороннее сканирование 50-120 г/м2, двустороннее сканирование 50-110 г/м2, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (от 140 x 210 мм до 216 x 356 мм)

Общая подготовка бумаги
Ёмкость всех указанных устройств для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа 0,11 мм.

ИНТЕРФЕЙСЫ

Стандартный интерфейс
USB 2.0 (высокоскоростной), USB - хост, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, дополнительный слот для СompactFlash карты, разъем KUIO/W

Габаритные размеры (Д х Ш 494 x 430 x 448 мм;

Масса основной блок: приблизительно 18 кг

Потребляемая мощность копирование/печать – 497 Вт; режим ожидания – 80 Вт; в спящем режиме - 7,8 Вт; в режиме автоматического отключения - 0,5 Вт

Источник питания 220 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц

Шум (ISO 7779)копирование/печать – 55 дБ (А); неполный скоростной режим - 49 дБ (A); режим ожидания – 30 дБ (А)

Стандарты безопасности TÜV/GS, CE - Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта по защите окружающей среды ISO 14001.
	15
	12 мес.

	18
	Тонер-картридж  TK-1140 для Kyocera  FS-1035MFP/DP, FS-1135MFP [1T02ML0NL0]
	Оригинальный тонер-картридж  ТК-1140 для Kyocera  FS-1035MFP/DP, FS-1135MFP на 7200 страниц в соответствии с ISO/IEC 19752. 
	25
	3 мес.

	19
	Флэш-накопитель iFlashDrive 32Gb для iPhone/iPad
	Производитель HyperDrive

Объем накопителя 32GB

Модель iFlashDrive

Интерфейс USB 2.0

Поддержка ОС Mac OS, Windows, Linux
HyperDrive iFlashDrive 32GB представляет собой, с одной стороны, обычную USB-флешку, подключающуюся к компьютеру или ноутбуку, а с другой стороны - флешку для iPhone, iPod и iPad, подключающуюся к их 30-пиновому док-разъему
	5
	12 мес


3. График поставки 
в центральный офис ОАО «НИАЭП» по Спецификации 1.
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Количество поставляемого оборудования, шт. 

	
	
	В течение 10 дней с момента заключения договора
	В срок до 23.12.2012
	Всего

	1
	ПЭВМ HP 6300 Pro MT Pentium G640 4GB, 500GB SATA HDD, DVD+/-RW,keyboard,mouse,GigLAN, TPM,Serial Port,Parallel Port,Disp-to-DVI,Win 7 Pro 64-bit, Image Recovery 64/32-bit [H4U25ES]
	27
	27
	54

	2
	ПЭВМ HP 6300P MT i53470 500G 4.0G 28 PC  Intel Core i5-3470, 500GB HDD 7200 SATA, DVD+/-RW, 4GB DDR3-1600 DIMM (1x4GB), Win 7 Pro 64-bit, Image Recovery 64/32-bit, 3-3-3 Wty, TPM enabled   [B0F56EA]
	10
	5
	15

	3
	Модуль памяти для ПЭВМ HP 4GB PC3-10600 (DDR3-1333) DIMM [VH638AA]
	6
	
	6

	4
	Монитор LG IPS225T-BN (LCD, Wide, 1920x1080, +DVI) [IPS225T-BN]
	30
	39
	69

	5
	NEC EX231Wp BK/BK "23 wide""; PVA; LED, тонкий корпус, дизайнер Наото Фукасава (Naoto Fukasawa) ; 1920x1080; 0,265mm; 5ms; 16,77m; 250cd/m2; 1000:1; 170/160 (CR>10); Hight adjustable; Tilt, Pivot; D-Sub, 1х Display Port Digital; DVI(I), 1х USB 2.0 [EX231Wp]
	6
	
	6

	6
	Монитор NEC 24" Wide LCD monitor, 5 ms, 16:10, full HD 1920x1200, DVI [EA243WM]
	
	22
	22

	7
	ПЭВМ моноблок HP Compaq Elite 8300 AiO 23" Full HD Intel Core i5-3470 3.2G 6M, 4GB DDR3-1600 SODIMM (1x4GB) RAM, 500GB 7200 RPM, HP 6-in-1 MCR, Slim SuperMulti, HP PS/2 Keyboard RUSS, HP PS/2 Mouse , Win 7 Pro 64-bit, 3-3-3 Wty [C2Z20EA]
	
	5
	5

	8
	Ноутбук HP ProBook 4740s i3-2370M 4GB/320 17.3 HD+ AG, 7570-1Gb, DVD+/-RW, 8C 73HW, FPR, Win7 PRO64 OF10 STR, 1yr, DIB  [B6M18EA ]
	3
	2
	5

	9
	Ноутбук HP ProBook 4540s 15.6"(1366x768 (матовый))/Intel Core i5 2450M(2.5Ghz)/ 6144Mb/750Gb/DVDrw/Ext:AMD Radeon HD7650M(2048Mb) /Cam/BT/WiFi/47WHr/bag/war 1y/2.5kg/Metallic Grey/W7Pro [B6M12EA]
	1
	
	1

	10
	Ноутбук HP Folio 13-2000 i5-2467M 13.3 4GB/128 STG PC Core i5-2467M 13.3 HD BV LED SVA UMA Webcam 4GB DDR3 RAM 128GB SSD BT STG Win 7 PRO 64 1yr Warranty [B0N00AA]
	3
	2
	5

	11
	Ноутбук Sony VAIO Z23Q9R/B Core i5-2450M (2.5), 13.1" HD+ (1600*900), 4GB(2), 128GB SSD, Intel HD Graphics, WiFi, BT, 3G, camera, HDMI(3Dsupport)&VGA, 1.175kg, W7PRO 64, Black [VPC-Z23Q9R/B ]
	1
	
	1

	12
	Планшетный компьютер Fujitsu STYLISTIC Q-550 Z690/RAM2Gb/ROM128Gb/10.1" 1280*768/3G/WiFi/BT/1.3/0.3/W7Pr/silver/FP [Q5500MF181RU]
	1
	
	1

	13
	Сумка для ноутбука 14.0’’ PortDesigns Boston IV Black, нейлон, черный [100091]
	4
	1
	5

	14
	Сумка для ноутбука Portdesigns 15.6" London clamshell [160502]
	1
	
	1

	15
	Сумка для ноутбука SUMDEX (17,3) PON-303BK, цвет чёрный [SUM-PON303BK/Black]
	3
	2
	5

	16
	Мышь для ноутбука Mouse Logitech Wireless M195 (1000dpi, optical, FM, 3btn+Roll, 1xAA, NANO™reciever) Retail [910-001999]
	11
	
	11

	17
	Сумак для ноутбука SUMDEX (13,3) HDN-161BK, цвет чёрный [SUM-HDN161BK/Black
	1
	
	1

	18
	Мышь Sony VAIO Bluetooth VGP-BMS21, цвет черный [VGP-BMS21/B]
	1
	
	1

	19
	ИБП APC BACK-UPS CS 500VA 230V [BK500-RS]


	3
	
	3

	20
	МФУ Kyocera FS-1035MFP/DP 35 ppm, print/copy/colour scan, duplex std, DP [1102MK3NL0]
	
	1
	1

	21
	Тонер-картридж  TK-1140 для Kyocera  FS-1035MFP/DP, FS-1135MFP [1T02ML0NL0]
	
	1
	1

	22
	Флэш-накопитель iFlashDrive 32Gb для iPhone/iPad
	5
	
	5


50

