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Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Бокорезы по металлу 190мм с фиксатором, с двойным рычажным механизмом (Рабочие кромки закалены токами высокой частоты.)
	шт.
	40

	Валик из натурального меха 240мм (диаметр ядра 48 мм, посадочного гнезда 8 мм, ворс 12 мм, поставляется в комплекте с бюгелем)
	шт.
	35

	Валик полиакриловый 240 (диаметр ядра 48 мм, посадочного гнезда 8 мм, ворс 18 мм, поставляется в комплекте с бюгелем)
	шт.
	120

	Ведро 15л металлическое оцинкованное ГОСТ 20558-82
	шт.
	15

	Ведро 15л пластиковое ТУ 6-51-002-89, ГОСТ Р 50962-96
	шт.
	30

	Кисть макловица 40*140мм ГОСТ 10597-87
	шт.
	60

	Кювета пластм. 260*320мм ГОСТ 22648-77
	шт.
	30

	Уровень алюминевый 3 глазка фрезер, 1м 
(Корпус из алюминиевого сплава, 3 глазка из акрила (0°, 45°, 90°), пластиковые ручки, антикоррозийное эмалевое покрытие корпуса, ребра жесткости, фрезерованное основание). Точность уровня не менее 0.057° = 1 мм на 1 м ГОСТ 9416-83
	шт.
	5

	Уровень алюминевый 3 глазка фрезер, 2м
(Корпус из алюминиевого сплава, 3 глазка из акрила (0°, 45°, 90°), пластиковые ручки, антикоррозийное эмалевое покрытие корпуса, ребра жесткости, фрезерованное основание.) Точность уровня не менее 0.057° = 1 мм на 1 м ГОСТ 9416-83
	шт.
	6

	Молоток квадратный боек 800 гр деревянная ручка ГОСТ 11042-90
	шт.
	30

	Плоскогубцы 180мм никелированные, двухкомпонентные рукоятки ГОСТ 7236-93
	шт.
	12

	Кусачки боковые усиленные, 200мм (Для удержания или перекусывания различных предметов, например, кабеля или прута. Губки изготовлены из термически обработанной инструментальной стали, износостойкой и долговечной. Рукоятки снижают нагрузку на кисть при длительном применении, так как не скользят в руке). 
	шт.
	11

	Рулетка (обрезин корпус), 5м  ГОСТ 7502-98
	шт.
	30

	Рулетка (обрезин корпус), 7,5м ГОСТ 7502-98
	шт.
	5

	Рулетка (обрезин корпус), 10м  ГОСТ 7502-98
	шт.
	6

	Ножницы по металлу с фиксатором, с рычажным механизмом,  250мм обрезиненные рукоятки ГОСТ 7210-75
	шт.
	20

	Нить полиамидная  Ø 1,2 мм ГОСТ 15897-97
	м
	2000

	Топор 1,2кг, деревянная ручка ГОСТ 18578-89
	шт.
	5

	Кувалда кованная 5кг деревянная ручка ГОСТ 11401-75, ГОСТ 11435-75
	шт.
	6

	Пена монтажная для пистолета "Макрофлекс", 850÷1000мл
Базовое вещество-Полиуретан
Выход пены - До 50 л
Вторичное расширение  - менее 150%
Температура нанесения  - Не ниже +5°С
Температура самовозгорания затвердевшей пены - Свыше +400°С
	шт.
	200

	Пистолет для пены очень легкая конструкция из холодоустойчивого пластика (тефлоновый шарик и адаптер с тефлоновым покрытием, разборная конструкция, высокая степень полировки ствола)
	шт.
	25

	Очиститель пены Макрофлекс, 500мл (для удаления остатков свежей монтажной пены, очистки инструментов от незастывшей пены, очистки пистолета, безопасен для слоя из озона)
	шт.
	60

	Гвозди, L=70 ГОСТ 4028-63
	кг
	200

	Гвозди, L=100 ГОСТ 4028-63
	кг
	150

	Гвозди, L=120 ГОСТ 4028-63
	кг
	100

	Гвозди L=32 толевые с широкой шляпкой ГОСТ 4029-63
	кг
	25

	Мастерок, 190мм
	шт.
	20

	Шпатель нержавеющий 80мм
	шт.
	34

	Шпатель фасадный  200мм
	шт.
	34

	Терка полиуретановая 120*800 (Для разравнивания и шлифовки оштукатуренных поверхностей во время отделочных работ. Выполнена из вспененного полиуретана и обладает малым весом).
	шт.
	10

	Терка полиуретановая 140*230 (Для разравнивания и шлифовки оштукатуренных поверхностей во время отделочных работ. Выполнена из вспененного полиуретана и обладает малым весом).
	шт.
	50

	Маркер краска используется для письма на всех видах поверхностей, включая стекло, камень, металл. Круглый наконечник с толщиной линии 4 мм. Используются нестираемые, термостойкие чернила белого цвета.
	шт.
	150

	Щетка 6-рядная металлическая с пластмассовой ручкой (для грубой зачистки рабочих металлических поверхностей)
	шт.
	300
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	Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не требуются.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Не требуются.

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	ОКП – 233290    ОКДП – 2422320  



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Вспомогательный материал применяется в строительных работах.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Материал будет использоваться в средней полосе РФ с температурным режимом от -30°С до +30°С



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Указаны в п. 1.1.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Срок гарантии, предоставляемый Поставщиком на Товар, должен быть не менее срока, установленного Изготовителем Товара.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Не установлено.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	4.4.1. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.
4.4.2. Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами» и назначению поставляемого Товара.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставка каждой партии товара сопровождается оригиналами следующих документов:
- товарная накладная (форма ТОРГ-12);
- счет-фактура установленной формы;

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Товар должен быть поставлен с полным комплектом документации, необходимой для его использования (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, паспорта, гарантийные талоны, инструкции на русском языке) и другие документы в соответствии с законодательством РФ.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Поставщик обязан поставить Товар на объект Грузополучателя своими силами и за свой счет.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение проводиться в соответствии с требованиями стандартов и технических условий.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Предлагаемая к поставке продукция должна иметь гарантийные обязательства не менее 6 (шести) месяцев.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	9.1. Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной, устранение недостатков производится за счет Поставщика.
9.2. Поставщик обязан за свой счет, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика  уведомления о несоответствии товара, произвести замену указанного Товара на аналогичный. 



РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством РФ и соответствует техническим характеристикам.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	12.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
12.2. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: паспорт, гарантийный талон и другие документы в соответствии с законодательством РФ.
12.3. Товар должен быть новым и не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в  консервации), не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставщик обязан поставить Товар по адресу: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промзона Восточная, тер. 4  в течение 10 (десяти) дней с момента заключения договора.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки материала.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	





Директор ВУС-ЭСМ  		__________________            (К.А. Бородин)

