[bookmark: _Toc347315014]ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН
открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку мини-погрузчика (№13/103-736; 3891/69)
ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги). Указание Участником запроса цен эквивалентов товаров, указанных в техническом задании, не может являться причиной для отклонения Участника.
Наименование товара: погрузчик с бортовым поворотом  John Deere 318 D (или эквивалент).
Количество товара: 1 штука.
Технические параметры: 
	№ п/п
	Параметр
	Значение

	1.
	Силовая установка

	
	Двигатель
	Дизельный, рядный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением

	
	Количество цилиндров, 
	4 - 6

	
	Полная мощность, кВт, 
	43 - 45

	
	Объём двигателя, см3, 
	2200 - 2400

	2.
	Система охлаждения силовой установки

	
	Система вращения вентилятора
	Гидропривод с переменной скоростью

	3.
	Габаритные размеры и вес

	
	Длина (без ковша), м,
	2, 70 - 2,74

	
	Ширина (без ковша), м, 
	1,55 - 1,61

	
	Высота до верха ROPS, м, 
	1,90 - 1,98

	
	Колёсная база, м, 
	1,0 - 1,07

	
	Высота до оси шарнира, м, 
	2, 90 - 2,99

	
	Дорожный просвет, м, 
	0,21 – 0, 25

	
	Масса, кг, 
	2700 - 2800

	4. 
	Конструкция стрелы и погрузочной части

	
	Тип подъёма стрелы
	Вертикальный

	
	Стопор стрелы
	Активируемый из кабины

	
	Муфта стрелы
	Быстроразъёмная

	5.
	Рабочие характеристики погрузчика

	
	Опрокидывающая нагрузка, кг
	1633 - 1640

	
	Номинальная рабочая грузоподъёмность, кг
	885 - 900

	
	Усилие отрыва стрелы, кг
	1589 - 1600

	
	Вырывное усилие ковша, кг
	2327 - 2400

	
	Объём ковша, м3
	0,45 – 0, 47

	5.
	Кабина оператора и органы управления

	
	Регулируемые педали
	Наличие

	
	Электронное управление вспомогательной гидросистемой с кнопочным управлением
	Наличие

	
	Поручни, шт., 
	4 - 5

	
	Защитная дуга безопасности
	Наличие

	
	Конструкция кабины для защиты оператора ROPS\FOPS (или эквивалент)
	Наличие

	
	Конструкция кабины ROPS (или эквивалент) с быстрым доступом в кабину
	Наличие

	
	Ремень безопасности с натяжителем
	Наличие

	
	Люк в потолке кабины
	Наличие

	
	Кондиционер воздуха с обогревателем и обогревом стекол
	Наличие

	
	Рычаги управления и педаль дросселя
	Наличие

	6.
	Прочие характеристики 

	
	Система охлаждения по требованию
	Наличие

	
	Стояночный тормоз мокрого типа, пружинно активируемый, гидравлически размыкаемый,  дисковый.
	Наличие

	
	Гидроцилиндры стрелы с системой демпфирования в конце хода
	Наличие

	
	Автоматический переход силовой установки на холостые обороты 
	Наличие

	
	Система контроля присутствия оператора с тройной блокировкой
	Наличие

	
	Центральный монитор высокой четкости с возможностью выбора отображаемых параметров: счётчик наработки, обороты двигателя, напряжение аккумулятора, диагностика систем, конфигурация монитора, температура охлаждающей жидкости и гидравлического масла, световая индикация свечей подогрева, датчики сиденья и ремня безопасности, открытия двери, включения вспомогательной гидравлики,   включения стояночного тормоза, остановки, низкого давления моторного масла, перегрева охлаждающей жидкости, разрядки аккумулятора, засорения воздушного фильтра, засорения гидравлического фильтра. 
	Наличие

	
	Освещаемый кронштейн номерного знака
	Наличие



Требуемая комплектация:
Соответствие нормам токсичности выхлопа EC III A;
Автоматический подогрев;
Электронная система впрыска топлива;
[bookmark: _GoBack]3 – 4 микронный топливный фильтр грубой очистки с чашей водоотделителя;
Зимний пакет (до – 37*С);
Датчик присутствия воды в топливе;
2-3 микронный гидравлический фильтр;
Система автоматического отключения при перегрузке с аварийной сигнализацией;
Проблесковый маяк;
Обзорный люк в потолке кабины;
Кондиционер воздуха с отопителем;



