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	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

                         Поставка   агрегатов для капитального ремонта подвижного состава
                                                                для ЗАО «Далур»



	Радиатор в сборе
	Радиатор в сборе
	5323Я-1301010-13
	Применяется на автомобиле УРАЛ-4320-41. Эквивалент недопустим.
	УРАЛ-4320

Гос.№ а 056 ео
	2150000

	Теплообменник жидкостной в сборе
	Теплообменник жидкостной в сборе
	7601-1013600-03
	Применяется на автомобиле УРАЛ-63674. Эквивалент недопустим.
	УРАЛ-63674

Гос.№ е 017 ес
	2300000

	Стартер 253708-01  24В.  ЯМЗ-236НЕ2-3
	Стартер 253708-01  24В.  ЯМЗ-236НЕ2-3
	253708-01
	Применяется на автомобиле УРАЛ-4320-41. Эквивалент недопустим.
	УРАЛ-4320
Гос.№ а 056 ео
	2150000

	Генератор 1702.3771  28В
	Генератор 1702.3771  28В
	1702.3771
	Применяется на автомобиле УРАЛ-4320-41. Эквивалент недопустим.
	УРАЛ-4320
Гос.№ а 056 ео
	2150000

	Вал карданный 
	Вал карданный 
	63674-2201010-10
	Применяется на автомобиле УРАЛ-63674. Эквивалент недопустим.
	УРАЛ-63674

Гос.№ е 017 ес
	2300000

	Охладитель 
	Охладитель 
	6363-1109530
	Применяется на автомобиле УРАЛ-63674. Эквивалент недопустим.
	УРАЛ-63674

Гос.№ е 017 ес
	2300000

	Бак топливный
	Бак топливный
	63634-1101012
	Применяется на автомобиле УРАЛ-63674. Эквивалент недопустим.
	УРАЛ-63674

Гос.№ е 017 ес
	2300000

	Рессора задняя с транспортировочными скобами в сборе
	Рессора задняя с транспортировочными скобами в сборе
	55571-2912122
	Применяется на автомобиле УРАЛ-4320-41. Эквивалент недопустим.
	УРАЛ-4320
Р 531 ву
	3100000

	Рессора передняя с ушком в сборе
	Рессора передняя с ушком в сборе
	55571-2902012-03
	Применяется на автомобиле УРАЛ-4320-41. Эквивалент недопустим.
	УРАЛ-4320
Р 531 ву

	3100000

	Двигатель со сцеплением и коробкой передач ЯМЗ-239.1700025  с демультипликатором 
	Габаритные размеры, мм (длина, ширина, высота)-2055/1045/1100. Генератор, модель-6582.3701-03 или 3112.3771.    Коробка передач-ЯМЗ-239.1700025 с демультипликатором.        Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м)-1275(130)   Масса, кг-1445.Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч)-197(145).  Мощность кВт (л.с.)-220(300).  Назначение, потребитель-УРАЛ-63674.  ТНВД-135.111.Частота вращения, мин-1900.Частота при макс. крут. моменте, мин-1-1100-1300.Система охлаждения масла-Жидкостно-маслянный теплообменник, установлен на двигателе.Система наддува-Газотурбинная, одним турбокомпрессором.Регулятор частоты вращения-Механический, всережимный, с корректором по наддуву.Муфта опережения рыскивания- Автоматическая, центробежного типа.Турбокомпрессор-Модель 122.1118010-07, с радиальной центростремительной турбиной и центробежным компрессором.Генератор-Переменного тока с клиноременным приводом, номинальное напряжение 28В, встроенный выпрямительный блок. Модель 3112.3771.Пусковое устройство-Электрический стартер, модель 2501.3708-01, номинальное напряжение 24В.Сцепление- Сухое, фрикционное, однодисковое, с диафрагменной вытяжной пружиной и накладками на безасбестовой основе. Модель ЯМЗ-183
	7601,1000016-29
	Применяется на автомобиле УРАЛ-63674. Эквивалент недопустим.
	УРАЛ-63674

Гос.№ е 018 ес
	2300000

	Двигатель в сборе с оборудованием
	Характеристики двигателя ЗМЗ-409.Производство -ЗМЗ.Марка двигателя- ЗМЗ-409 100.Материал блока цилиндров- чугун.Система питания- инжектор.Тип рядный.Количество цилиндров 4.Клапанов на цилиндр 4.Ход поршня, мм 94.Диаметр цилиндра, мм 95.5.Степень сжатия 9.Объем двигателя, куб.см 2693.Мощность двигателя, л.с./об.мин 112-143/4400.Крутящий момент, Нм/об.мин 210-230/3900.Топливо 92.Экологические нормы Евро 3.Вес двигателя, кг 190.


	ЗМЗ 409 100 (ЕВРО-3)
	Применяется на автомобиле УАЗ-220695. Эквивалент недопустим.
	УАЗ-22069

Гос № с 972 ех
	650000

	  Коробка передач УАЗ-452 4-ступенчатая н/о под лепестковую корзину (диаметр первичного вала 29мм)
	  Коробка передач УАЗ-452 4-ступенчатая н/о под лепестковую корзину (диаметр первичного вала 29мм)
	3909-1700010-01
	Применяется на автомобиле УАЗ-220695. Эквивалент недопустим.
	УАЗ-22069
Гос.№ р 625 ву
	650000

	  Коробка раздаточная уаз-452  н/о косозубая 
	  Коробка раздаточная уаз-452  н/о косозубая 
	 3909-00-1800120-00
	Применяется на автомобиле УАЗ-220695. Эквивалент недопустим.
	УАЗ-2 Гос.№ р 625 ву 2069

	650000

	Механизм рулевой в сборе 
	Механизм рулевой в сборе 
	4310-3400020
	Применяется на автомобиле КАМАЗ-54115. Эквивалент недопустим.
	КАМАЗ-54115
Гос.№ т 587 вс
	2100000

	  Кабина  1й комплектности  КАМАЗ -54115
	Торговая марка: КАМАЗ  Ширина, м: 2.55 Высота, м: 2.15Длина, м: 2.2Вес, кг: 635                                          Типовая комплектация кабины КАМАЗ-54105 со спальным местом, с высокой крышей в сборе с оборудованием:Пучок проводов 54112-124-10 фары сцепного устройства.   Пучок проводов 53215-027.Пучок проводов 53205-038-10 фонари автопоездаю.Пучок проводов 53215-014-60 под БПР.Пучок проводов 6520-012-20 питания БПР.Пучок проводов 6520-010-20 основной БПР.Пучок проводов 43114-026-15 МКБ.Теплошумоизоляция пола 5320-5109010 или 020 (рул 5425, Е2, Е1).Теплошумоизоляция пола 5320-5109012 или 022 (мал.КПП, Е1, Е3).БЕЗ кронштейна 5410-3727027 освещения сцепного устройства.ПТК 6520-3599108.П/система 53205.Обивка левая формованная 54105-021-20 с отв. спальное место.Обивка правая формованная 54105-020-20 с отв. спальное место.Обивка формованная 53205-104, 53205-700/703.Обивка кабины формованная (Автотех или БРТ).Обивка ниж. 54105-030/031 сп. место.Педаль сцепления 5320Труба в/ф 54105.Пластиковые трубки 3+1.Розетка 47К 1шт.Панель выключателей 53205-31.Панель приборов 53205-10 без пульта.Запоры кабины 53205-5018010/01.Щиток приборов 53205-24.Реле 9+ 1шт. по кол.колодок.Замок зажигания 2101.Реле стартера электронное - 8502.3777 (доп. замена 3222 кроме П3).Колесо рулевое 53215-3402015-85.Рулевая колонка 5425-3499002.Облицовочная панель 53205.Обтекатель 6520 с круглой колодкой.Кран стояночный 6029-310.Габаритные огниФонари автопоезда.Сиденья "РИАТ" с подголовником 2 шт.
	54105-5000011
	Применяется на автомобиле КАМАЗ-54115. Эквивалент недопустим.
	КАМАЗ-54115
Гос.№ т 587 вс
	2100000

	  Двигатель в сборе с оборудованием
	Двигатель:Тип-дизельный с турбонаддувом.Расположение и число цилиндров-V-8. Рабочий объем, л10,85.Диаметр цилиндра и ход поршня, мм.120/120. Степень сжатия-17Параметры: Режим номин. Режим макс. мощности крут. моментаМощность, квт (л.с.) 191 (260)  147 (200).Частота вращения, об/мин 2200  1300-1500. Крутящий момент, Нм (кгм) 834 (85) …932 (95)Расход воздуха, кг/час 1300 …700. Расход выпускных газов, кг/час ..1345 ….730Температура выпускных тепло вохлаждающую жидкость, кВт ..123 …..81. Система питания топливом:ТНВД..мод. 337-42 ЯЗДАФорсунка мод. 273-21 или 273-51(с 5-ти сопловым распылителем). Электрооборудование:Напряжение, B24. Мощность генератора, Вт800; 1000; 2000Рекомендуемая емкость аккумулятора, Ачас 190.Система охлаждения: Емкость системы охлаждения (только двигателя), л.18. Температура открытия термостата, оС80. Максимально допустимая температура, оС 98.Давление открытия выпускного клапанарасширительного бачка, кПа 65. Расход охлаждающей жидкости через радиаторпри 2200 об/мин и сопротивлении внешней сетисистемы охлаждения 35 кПа, л/мин, не менее 370. Система выпуска отработавших газов:Максимальное противодавлениепосле турбокомпрессора, кПа 10. Система впуска воздуха: Максимальное разрежение, кПа7,0Система смазки:Заправочная емкость системы смазки двигателя, л.28. Допускаемые крены: сери специсполнениепродольный, град 20,.30 поперечный, град.10..20
	740.13-260 (ЕВРО-1)
	Применяется на автомобиле КАМАЗ-54115. Эквивалент недопустим.
	КАМАЗ-54115
Гос.№ о 667 вх
	2100000

	 ТНВД 337-42.08
	 ТНВД 337-42.09
	337-42.08
	Применяется на автомобиле КАМАЗ-54115. Эквивалент недопустим.
	КАМАЗ-54115
Гос.№ х 198 ем
	2100000

	Блок цилиндров в сборе
	Блок цилиндров в сборе
	740.21-1002012
	Применяется на автомобиле КАМАЗ-54115. Эквивалент недопустим.
	КАМАЗ-54115
Гос.№ с 991 ех
	2280000

	Коленвал (комплект)
	Коленвал (комплект)
	740.13-1005008
	Применяется на автомобиле КАМАЗ-54115. Эквивалент недопустим.
	КАМАЗ-54115

Гос.№ с 991 ех
	2280000

	Вкладыши коренные 
	Вкладыши коренные 
	7405-1000102
	Применяется на автомобиле КАМАЗ-54115. Эквивалент недопустим.
	КАМАЗ-54115

Гос.№ с 991 ех
	2280000

	Вкладыши шатунные 
	Вкладыши шатунные 
	7405-1000104
	Применяется на автомобиле КАМАЗ-54115. Эквивалент недопустим.
	КАМАЗ-54115

Гос.№ с 991 ех
	2280000

	Комплект (гильза цилиндра с поршнем,пальцем,кольцами.
	Комплект (гильза цилиндра с поршнем,пальцем,кольцами.
	740.30-1000128 
	Применяется на автомобиле КАМАЗ-54115. Эквивалент недопустим.
	КАМАЗ-54115

Гос.№ с 991 ех
	2280000

	Турбокомпрессор К27 Евро1
	Турбокомпрессор К27 Евро2
	K27-115
	Применяется на автомобиле КАМАЗ-54115. Эквивалент недопустим.
	КАМАЗ-54115

Гос.№ с 991 ех
	2280000

	Шатун
	Шатун
	740-1004045
	Применяется на автомобиле КАМАЗ-54115. Эквивалент недопустим.
	КАМАЗ-54115

Гос.№ с 991 ех
	2280000

	Дифференциал межосевой промежуточного моста в сборе
	Дифференциал межосевой промежуточного моста в сборе
	53205-2506010
	Применяется на автомобиле КАМАЗ-54115. Эквивалент недопустим.
	КАМАЗ-54115
Гос.№ о 159 во
	2100000

	  Задняя подвеска в сборе
	  Задняя подвеска в сборе
	65115-2999025-40  47/15
	Применяется на автомобиле КАМАЗ-65116. Эквивалент недопустим.
	КАМАЗ-65116

Гос.№ о 123 ер
	2260000

	Головка цилиндра с клапанами в сборе
	Головка цилиндра с клапанами в сборе
	7406-1003010
	Применяется на автомобиле КАМАЗ-54115. Эквивалент недопустим.
	КАМАЗ-54115

Гос.№ с 991 ех
	2280000

	Коробка передач с делителем, управлением и деталями сцепления в сборе
	Коробка передач с делителем, управлением и деталями сцепления в сборе
	152-1700050
	Применяется на автомобиле КАМАЗ-54115. Эквивалент недопустим.
	КАМАЗ-54115

Гос.№ о 159 во
	2100000

	Турбокомпрессор S2В/7624ТАЕ/1,00D9
	Турбокомпрессор S2В/7624ТАЕ/1,00D10
	S2В/7624ТАЕ/1,00D9
	Применяется на автомобиле КАМАЗ-65116. Эквивалент недопустим.
	КАМАЗ-65116

Гос.№ о 123 ер
	2260000

	  Двигатель в сборе с оборудованием
	Тип: четырехтактный с турбонаддувом. Число и расположение цилиндров:4, рядное, вертикальное. Рабочий объем, л: 4,75. Диаметр цилиндра и ход поршня, мм:110/125                                         Степень сжатия:16. Удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч):215 (158).Мощность, кВт (л.с.): 100 (136). Частота вращения, об/мин:2400. Максимальный крутящий момент, Н·м (кг·м):460 (47).Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин:1300                                      Масса, кг:540.Габаритные размеры, мм:1038 х 680 х 957.Заводская комплектация-Стартер:AZJ3385 (12 В) 
Турбокомпрессор:С14-194-01 Пневмокомпрессор:5336-3509012-02.Насос топливный:773.1111005-
Насос водяной:245-1307010-А1.Насос масляный:245-1403010.Муфта сцепления:есть, 1 диск. ЛВЖ: есть. Охладитель наддувочного воздуха:250-1172010
	ММЗ Д-245.9-361
	Применяется на автомобиле ПАЗ-4234. Эквивалент недопустим.
	ПАЗ-4234
Гос.№ о 160 во
	1780000

	Коробка передач в сборе
	Коробка передач в сборе
	СААЗ-3206-1700010-А
	Применяется на автомобиле ПАЗ-4234. Эквивалент недопустим.
	ПАЗ-4234

Гос.№ о 160 во
	1780000

	Диск сцепления лепестковый  SACHS ПАЗ (дв.245.9)
	Диск сцепления лепестковый  SACHS ПАЗ (дв.245.9)
	3482125512,00
	Применяется на автомобиле ПАЗ-4234. Эквивалент недопустим.
	ПАЗ-4234

Гос.№ о 160 во
	1780000

	Диск ведомый  SACHS ПАЗ
	Диск ведомый  SACHS ПАЗ
	1 878 001 501
	Применяется на автомобиле ПАЗ-4234. Эквивалент недопустим.
	ПАЗ-4234

Гос.№ о 160 во
	1780000

	Муфта сцепления с подшипником  SACHS ПАЗ
	Муфта сцепления с подшипником  SACHS ПАЗ
	3 151 000 079
	Применяется на автомобиле ПАЗ-4234. Эквивалент недопустим.
	ПАЗ-4234

Гос.№ о 160 во
	1780000

	Турбокомпрессор 
	Турбокомпрессор 
	С14-194-01
	Применяется на автомобиле ПАЗ-4234. Эквивалент недопустим.
	ПАЗ-4234
Гос.№ х 343 вт
	1780000

	Радиатор водяной ПАЗ
	Радиатор водяной ПАЗ
	111.1301010
	Применяется на автомобиле ПАЗ-4234. Эквивалент недопустим.
	ПАЗ-4234

Гос.№ х 343 вт
	1780000

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне



	Товар должен соответствовать всем ГОСТАМ и ТУ (в соответствии с техническим заданием (спецификация). 

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, упакованным, без следов повреждения.

Эквивалент не предусмотрен, так как, товар должен соответствовать каталожному номеру каждой модели транспортного средства и несовместим во взаимодействии с ранее используемыми товарами, должен соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Нет особых требований.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Нет особых требований.

	Подраздел 1.5 Код ОКП 251241
 Код ОКП 251241


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Для транспортных средств.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Нет особых требований.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

В соответствии с Техническим заданием (спецификация) к договору поставки

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Нет особых требований.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Согласно Приложению №1 к Договору поставки

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Согласно Приложению №1 к Договору поставки

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их повреждение во время погрузки, разгрузки и перевозки к конечному пункту назначения – Покупателю. Упаковка товаров должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данным видам товаров. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Покупатель обязан принять поставленный по накладным Товар, проверить ассортимент, количество, качество в момент передачи Товара.

 Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента подписания Сторонами товарной накладной  и получения счет-фактуры.
 Отсутствующий в заявке Заказчика товар Поставщиком не поставляется, Заказчиком не принимается и не оплачивается.

 В случае обнаружения Заказчиком дефектов поставленного товара Поставщик должен заменить дефектный товар в течение 10 календарных дней с момента получения извещения о выявлении дефектов.
Покупатель обязан поставить товар по следующему адресу: 641750, РФ, Курганская область, Далматовский район, село Уксянское, ЦПП ЗАО «Далур».

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Нет особых требований.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование осуществляют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, и требованиями ГОСТ 26653-90
Доставка товара должна осуществляться с соблюдением требований действующего законодательства, предъявляемым к транспортировке товаров, являющихся предметом запроса котировок, транспортом поставщика.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение материалов до сдачи Покупателю, должно соответствовать всем требованиям не влияющим на дальнейшее технико-эксплуатационные качества


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	.

12 месяцев гарантии с момента поступления Товара на склад Покупателя


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	.

Возможность обслуживания специалистами, знающих особенности устройства, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта агрегатов автотракторной техники.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требования к сырью, материалам и комплектующим по ограничению воздействия на окружающую среду значениями, не превышающими значений, установленных действующими нормативными документами.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Безопасность поставляемого товара должна соответствовать действующим в Российской Федерации и международным стандартам на данный вид товара, а также соответствовать установленным действующим законодательством РФ требованиям и условиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья граждан, окружающей среды, что должно подтверждаться наличием соответствующих сертификатов.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Товар должен соответствовать всем ГОСТАМ   и ТУ.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим в Российской Федерации и международным стандартам на данный вид товара, а также соответствовать установленным действующим законодательством РФ требованиям и условиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья граждан, окружающей среды, что должно подтверждаться наличием соответствующих сертификатов.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ 
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Каждая единица поставляемых товаров должна быть представлена с описанием наименования товаров с указанием качественных характеристик, товарного знака (его словесное обозначение), срока годности поставляемых товаров, ГОСТов, которые служат для определения функциональных и качественных характеристик поставляемых товаров
Согласно спецификации (приложение №1 к договору)


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

	Нет особых требований.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	В соответствии с Техническим заданием (спецификация) к договору поставки
	


               Поставщик                                                                   Покупатель
                                                           ЗАО «Далур»
                      ________________/                    /                                                                _______________/Попонин Н.А./
М.П.                                                                                                                             М.П.
�


�Должны быть требования. Как минимум 12 месяцев гарантии. Или по наработке 10 000 часов.


�Нужно указать ваши требования. А если завод-изготовитель укажет, что ТО-1 должны делать слесаря 6 разряда в условиях сервисной организации. Вас устроит?





