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	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Плашка
	Плашка М12. Основная 1,75   ХСВГ или 9ХС   ГОСТ 9740-71
	шт.
	5

	2
	Плашка
	Плашка М20. Основная 2,5  ХСВГ или 9ХС   ГОСТ 9740-71
	шт.
	5

	3
	Сверло
	d=10мм  Р6М5 (НSS)
	шт.
	10

	4
	Сверло
	d=2.5мм  Р6М5 (НSS)
	шт.
	15

	5
	Сверло
	d=3.2мм   Р6М5 (НSS)
	шт.
	15

	6
	Сверло
	d=3.5мм монолит ВК8 
	шт.
	10

	7
	Сверло
	d=3.8мм   Р6М5 (НSS)
	шт.
	15

	8
	Сверло
	d=3мм   Р6М5 (НSS)
	шт.
	15

	9
	Сверло
	d=4.5мм    Р6М5 (НSS)
	шт.
	10

	10
	Сверло
	d=4мм монолит ВК8
	шт.
	10

	11
	Сверло
	d=6мм  Р6М5 (НSS)
	шт.
	10

	12
	Сверло
	d=6мм монолит ВК8
	шт.
	10

	13
	Сверло
	Сверло 10,0 ц/х Р6М5 (НSS)
	шт.
	10

	14
	Сверло
	Сверло 10,2  ц/х  Р6М5 (НSS)
	шт.
	10

	15
	Сверло
	Сверло 12,0  ц/х  Р6М5 (НSS)
	шт.
	10

	16
	Сверло
	Сверло 2,0  ц/х   Р6М5 (НSS)Длинное L=8,5 см
	шт.
	30

	17
	Сверло
	Сверло 2,0  ц/х  Короткое L=4,5 см. Р6М5 (НSS)
	шт.
	15

	18
	Сверло
	Сверло 2,1 ц/х   Короткое L=4,5 см. Р6М5 (НSS)
	шт.
	15

	19
	Сверло
	Сверло 2,2  ц/х  Короткое L=5,3 см. Р6М5 (НSS)
	шт.
	15

	20
	Сверло
	Сверло 2,9 с цилиндрическим хвостиком Р6М5 (НSS)
	шт.
	30

	21
	Сверло
	Сверло 20,0 с коническим хвостиком Р6М5 (НSS)
	шт.
	10

	22
	Сверло
	Сверло 22,0 с коническим хвостиком Р6М5 (НSS)
	шт.
	10

	23
	Сверло
	Сверло 3,0 с цилиндрическим хвостиком Р6М5 (НSS)
	шт.
	40

	24
	Сверло
	Сверло 3,1 с цилиндрическим хвостиком Р6М5 (НSS)
	шт.
	30

	25
	Сверло
	Сверло 3,3 с цилиндрическим хвостиком Р6М5 (НSS)
	шт.
	50

	26
	Сверло
	Сверло 3,4 с цилиндрическим хвостиком Р6М5 (НSS)
	шт.
	30

	27
	Сверло
	Сверло 3,9 с цилиндрическим хвостиком
	шт.
	15

	28
	Сверло
	Сверло 4,0      ВК-8
	шт.
	10

	29
	Сверло
	Сверло 4,0 с цилиндрическим хвостиком Р6М5 (НSS)
	шт.
	40

	30
	Сверло
	Сверло 4,2 с цилиндрическим хвостиком Р6М5 (НSS)
	шт.
	50

	31
	Сверло
	Сверло 4,5 с цилиндрическим хвостиком. Короткое L=7.5 см.
	шт.
	15

	32
	Сверло
	Сверло 4,9 с цилиндрическим хвостиком Р6М5 (НSS)
	шт.
	30

	33
	Сверло
	Сверло 5,0      ВК-8
	шт.
	10

	34
	Сверло
	Сверло 5,0 с цилиндрическим хвостиком Р6М5 (НSS)
	шт.
	40

	35
	Сверло
	Сверло 6,0      ВК-8
	шт.
	10

	36
	Сверло
	Сверло 6,0 с цилиндрическим хвостиком Р6М5 (НSS)
	шт.
	15

	37
	Сверло
	Сверло 6,5 с цилиндрическим хвостиком Р6М5 (НSS)
	шт.
	15

	38
	Сверло
	Сверло 6,7 с цилиндрическим хвостиком Р6М5 (НSS)
	шт.
	15

	39
	Сверло
	Сверло 7,0 с цилиндрическим хвостиком Р6М5 (НSS)
	шт.
	15

	40
	Сверло
	Сверло 7,1 с цилиндрическим хвостиком Р6М5 (НSS)
	шт.
	15

	41
	Сверло
	Сверло 7,5 с цилиндрическим хвостиком Р6М5 (НSS)
	шт.
	15

	42
	Сверло
	Сверло 8,0   ц/х   ВК-8
	шт.
	10

	43
	Сверло
	Сверло 8,0 с цилиндрическим хвостиком Р6М5 (НSS)
	шт.
	20

	44
	Сверло
	Сверло 8,5 с цилиндрическим хвостиком Р6М5 (НSS)
	шт.
	15

	45
	Сверло
	Сверло центровочное 1,6 Р6М5 (НSS)
	шт.
	50

	46
	Сверло
	Сверло центровочное 2,5 Р6М5 (НSS)
	шт.
	50

	47
	Сверло
	по металлу кобальтовое диаметр 3,2
	шт.
	30

	48
	Сверло
	по металлу кобальтовое диаметр 3,5
	шт.
	30

	49
	Сверло
	по металлу кобальтовое диаметр 4,0
	шт.
	30

	50
	Сверло по металлу

Типа Bosch HSS-Co или эквивалент.
	13х101 мм
	шт.
	4

	51
	Сверло 
Типа Bosch HSS-Tin или эквивалент
	по металлу 12х101 мм
	шт.
	4

	52
	Сверло 
Типа MAКITA D-40135 или эквивалент
	по металлу 4-32мм ступенчатое
	шт.
	2

	53
	Сверло 
	ц/хв d-1 мм, Р6М5
	шт.
	15

	54
	Сверло 
	ц/хв d-1,6 мм, Р6М5
	шт.
	15

	55
	Сверло 
	ц/хв d-2,5 мм, Р6М5
	шт.
	15

	56
	Сверло 
	ц/хв d-3,3 мм, Р6М5
	шт.
	10

	57
	Сверло 
	ц/хв d-4,2 мм, Р6М5
	шт.
	10

	58
	Сверло 
	ц/хв d-5,2 мм, Р6М5
	шт.
	10

	59
	Сверло 
	ц/хв d-6,2 мм, Р6М5
	шт.
	5

	60
	Сверло 
	ц/хв d-6,7 мм, Р6М5
	шт.
	5

	61
	Сверло 
	ц/хв d-7,7 мм, Р6М5
	шт.
	5

	62
	Сверло 
	ц/хв d-8,7 мм, Р6М5
	шт.
	5

	63
	Тиски 

Типа FIT59407 или эквивалент.
	Материал чугун.
Тип слесарные.
Ширина губок 70мм.
Вес 0.92кг.
	шт.
	1

	64
	Тиски   

Типа Калибр 96414 или эквивалент.
	Материал металл, губки сталь.
Расстояние между губками 65мм.
Глубина захвата 85мм.
Тип слесарные.
Способ крепления к верстаку струбцинного типа.
	шт.
	2

	65
	Тиски 

Типа модель 7200-3208 или эквивалент.
	станочные поворотные (А=80)
Технические характеристики:
ширина губок: 100 мм.
Ход губки:  80 мм (±10).
Высота зажима:  40 мм.
Усилие зажима: 
не менее 2000 кгс.
Глубина шпоночного паза: 4 мм. 
Ширина шпоночного паза: 14 мм
Сторона квадрата ходового винта: 14.
ГОСТ 16518-96
	шт.
	1

	66
	Тиски универсальные слесарные поворотные

Типа ТСС-100 или эквивалент.

	Ширина губок -100мм.
 Развод губок -140мм.
Сила зажима -2400кгс.
 Губки из высококачественной закаленной стали, интегрированное поворотное основание +-35 градусов, с манипуляторными болтами, вороток с безопасными наконечниками, поворотное основание.
	шт.
	1

	67
	Тиски слесарные

Типа ТСС-125 или эквивалент.

	Ширина губок  125мм.
Усилие зажима 2500кгс.
Глубина раб. Пространства 80мм.
Длинна хода ползуна 160мм.
Масса не более 13кг.
	шт.
	3
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Условия поставки:
1. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: 
· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия);
· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее января 2015 года;
· другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).


