Разъяснения положений документации
г. Заречный








«25» ноября 2015 г.

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В. Проценко» (ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»).

Адрес: 442960, Пензенская область, г. Заречный, Проспект Мира, д. 1. 

Телефон:  (8412) 65-28-26.

Почтовый адрес: 442960, Пензенская обл., г. Заречный, пр. Мира, д. 1.

Наименование процедуры закупки: открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на разработку конструкторской документации, изготовление, поставку, проведение монтажа и пуско-наладочных работ автоматизированной гальванической линии щелочного цинкования деталей в барабанах  (C021398).
Уважаемые господа!

От потенциальных участников закупочной процедуры пришли запросы разъяснений положений закупочной документации следующего содержания:

1) По производительности: сколько рабочих недель / дней в год будет работать оборудование?;

2) По технологии цинкования: просим подтвердить использование щелочного бесцианитного электролита;

3) По процессу щелочного цинкования: просим предоставить список и время выдержки всех операций (для каждого процесса, а если процессов много, тогда более используемый, по которому правильнее всего рассчитать работу оборудования);

4) По фильтровальным установкам на ваннах цинкования: есть ли требования по фильтрационной способности (10-микронный, 20-микронный, 100-микронный фильтр?...);

5) По ваннам обезводороживания: просим указать, чем обоснован выбор титанового сплава для материала ванны?

6) П.7 Технической части требует (наличие разрешения Фелеральной службы по экологическому, технологическому и автономному надзору на применение гальванических ванн из полимерных материалов). Какое именно разрешение требуется предоставить, на основании какого законодательного акта и каким органом оно выдается?
На данные запросы отвечаем следующее: 

1) производительность: пятидневная рабочая неделя, двухсменный график рабочего дня, продолжительность смены 7 часов 12 минут.

2) подтверждаем использование щелочного бесцианистого электролита цинкования.

3) время выдержки (max)


а) разрыхление окалины – 60 мин.


б) обезжиривание электрохимическое – 30 мин.


в) травление – 60 мин.


в) цинкование – 60 мин.


г) обезводороживание в растворе 35 мин.

4) по размеру фильтра для фильтровальной установке готовы рассмотреть предложение поставщика.

5) для ванн обезводороживания допустим вариант изготовления из неметаллического материала, стойкого к солям хрома и высокой температуре (90-950 С).
6) п.7 Наличие разрешений на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному (в оригинале Тома 2 – Техническая часть допущена опечатка) надзору технических устройств – это наличие разрешения на применение технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, выдаваемое органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), в том случае, если комплектующие, материалы и оборудование изготовлены и выпущены до 01.01.2014 г. В указанный период имели законодательную силу «Правила применения технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах» (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.12.1998 №1540).
Зам. генерального директора 

по коммерческим вопросам
Н.С. Жаткин

