Техническая часть
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Наименование: Средства вычислительной техники (СВТ).
1.2. Сведения о новизне: Поставляемые оборудование должно быть новым, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.
1.3. Код ОКП: 401200

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Область применения: стационарные средства вычислительной техники, применяемые в автоматизированных системах различного назначения.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
[bookmark: i88458]Нормальными климатическими условиями эксплуатации оборудования должны быть: 
· температура окружающего воздуха 20 ± 5 °С;
· относительная влажность (60 ± 15) %;
· атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).
Место установки оборудования: здания.
СВТ должны обеспечивать возможность как круглосуточной, так и сменной работы с учетом проведения технического обслуживания.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1. Основные параметры и размеры, технико-экономические и эксплуатационные показатели, требования по надежности поставляемого оборудования приведены в приложении 1. В приложении 1 также приведены конкретные модели поставляемого оборудования и комплектующих. В исключительных случаях, например, в случае снятия оборудования с производства, по согласованию с Заказчиком допускается замена конкретных моделей оборудования или комплектующих на аналогичные по техническим характеристикам с приведением обоснования произведенной замены.
4.2. Требования к конструкции, монтажно-технические требования: 
1) [bookmark: i152141]Оборудование должно быть построено по модульному принципу, обеспечивающему:
· взаимозаменяемость сменных одноименных составных частей;
· ремонтопригодность;
· возможность построения и расширения, совершенствования и изменения технико-эксплуатационных характеристик комплексов технических средств.
2) [bookmark: i168397]Конструктивное исполнение СВТ должно обеспечивать:
· удобство эксплуатации;
· исключение возможности (при необходимости) несанкционированного доступа;
· возможность ремонта;
· доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.
3) Вентиляционные отверстия системных блоков ПЭВМ и серверов должны быть расположены только на передней и задней панелях корпуса.
4) Серверы, консоль управления, дисковая подсистема, ленточная библиотека, коммутаторы должны поставляться в корпусе, монтируемом в стандартный 19" монтажный шкаф, и должны комплектоваться комплектом для монтажа. ПЭВМ должны поставляться в корпусе в настольном исполнении, типа, minitower.
4.3. Требования к материалам и комплектующим оборудования: В соответствии с ГОСТ 21552-84.
4.4. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды: 
· серверы, консоль управления, дисковая подсистема, ленточная библиотека, коммутаторы – 1 группа по ГОСТ 21552-84;
· ПЭВМ – 2 группа по ГОСТ 21552-84;
4.5. Требования к электропитанию: Оборудование должны быть работоспособными при электропитании от трех- или однофазной сети переменного тока номинальным напряжением 220В и частотой переменного тока 50 Гц  при плавных и скачкообразных отклонениях напряжения от - 15 до + 10 % и частоты до ± 1 Гц от номинального значения.
4.6. Требования к комплектности: 
1) Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
2) [bookmark: i524518]В комплект поставки оборудования должна входить эксплуатационная документация на технические средства.
4.7. Требования к маркировке: В соответствии с ГОСТ 21552-84.
4.8. Требования к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей ГОСТ 21552-84, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
5.1. Порядок сдачи и приемки: При поступлении товара на склад Заказчика Заказчиком проводится входной контроль, в ходе которого проверяется комплектность поставленного оборудования и его соответствие спецификации, являющейся приложением к договору поставки, проводится внешний осмотр поставленного оборудования. По результатам входного контроля подписывается акт приема-передачи.
5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров: Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на поставляемое оборудование на русском языке.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
Условия транспортировки должны соответствовать ГОСТ 21552-84 и параметрам, указанным производителем оборудования.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Условия хранения должны соответствовать ГОСТ 21552-84 и параметрам, указанным производителем оборудования.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
Гарантийный срок поставляемого оборудования должен составлять не менее 12 месяцев c момента поставки.

9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
Ремонтопригодность оборудования должна обеспечиваться:
· модульным принципом конструкции;
· использованием стандартных комплектующих и составных частей;
· возможностью беспрепятственного доступа ко всем элементам, узлам и блокам, требующим ремонта или замены.

10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
[bookmark: i483586][bookmark: i451152]Требования электрической и механической безопасности предъявляются в соответствии с требованиями ГОСТ 25861. Общие требования к обеспечению пожарной безопасности – по ГОСТ 12.1.004. Корректированный уровень звуковой мощности, создаваемой оборудованием, не должен превышать значений, установленных ГОСТ 26329. Для мониторов, принтеров и порталов PCoIP из состава ПЭВМ уровень шума в условиях эксплуатации (эквивалентный уровень звука) не должен превышать значений, установленных ГОСТ 27818, уровни напряженности электрических полей, не должны превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.002.

11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Закупаемое оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 21552-84.

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Техническое обслуживание и ремонт СВТ должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 28470-90.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Поставляемое оборудование должно находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз её на территорию РФ. 
Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее 90 календарных дней от даты заключения договора.

15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
Техническая документация на поставляемое оборудование должна быть на русском языке.

16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
Техническое обучение персонала Заказчика не предусматривается.

17. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г. № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).
Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.
	Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.
Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинск.
Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.

18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1. 
	СВТ
	средства вычислительной техники

	2. 
	ПЭВМ
	персональная электронно-вычислительная машина



19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1. 
	Спецификация СВТ
	6-11
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Приложение 1. Спецификация СВТ

Технические характеристики и количество:

	Минимальные требования
	Наименования оборудования/комплектующих
	Кол-во

	
	Артикул
	Наименование
	

	Лот №1. СЕРВЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Сервер. Тип 1
	2

	CPU 2*Intel E5-2680 (8cores,TB,HT,20MB,1600DDR3), RAM 8*16Гб DDR3-1600 ECC Reg SR/DR, 2*НЖМД SAS 15К, RAID SAS Intel RS25ZB040X w/BBU, RMM4, DVD, 2*10Gb Ethernet (mm SFP+) (Qlogic QLE3242-SR-CK),  2*8Gb FiberChannel (Qlogic QLE2562-CK), 1+1 Redundant Hot Plug Power Supply, райзеры для плат расширения: для трех карт полной высоты PCIe 3.0 x16 и двух низкопрофильных карт PCIe 3.0 x8, комплект для монтажа в стандартную 19" стойку, полная совместимость с VMware vSphere
	R2312IP4LHPC
	1127186 R2312IP4LHPC916052  SERVER SYSTEM IRON PASS 2U/R2312IP4LHPC 916052 INTEL  
	2

	
	OOCM80621 07184424_S_R0KH
	CPUXDP 2700/20M S2011 OEM/E5-2680 CM8062107184424 IN
	4

	
	KSKVR16LR11D4/16
	Kingston ValueRAM < KVR16LR11D4 / 16> DDR-III DIMM 16Gb < PC3-12800> ECC Registered with Parity CL11
	16

	
	ST3300657SS
	ST3300657SS  HDD SAS 300GB 15000RPM/ST3300657SS SEAGATE  
	4

	
	AXXRMFBU
	1137845 AXXRMFBU2926341  SERVER ACC MAINTENANCE BACKUP/AXXRMFBU2 926341 INTEL  
	2

	
	AXXSATADVDRWROM
	1109991 AXXSATADVDRWROM906873  SERVER ACC SATA DVD-RW/ROM/AXXSATADVDRWROM 906873 INTEL  
	2

	
	QLE3242-SR-CK
	NET CARD PCIE 10GB DUAL PORT/QLE3242-SR-CK QLOGIC
	2

	
	QLE2562-CK
	SERVER ACC CARD FC PCIE/DUAL QLE2562-CK QLOGIC
	2

	Сервер. Тип 2
	1

	CPU Intel E-2630v2 (6cores,TB,HT,15MB,1600DDR3), RAM 8*8Гб DDR3-1600 ECC Reg SR/DR, 2*НЖМД SAS 15К, RAID SAS Intel RS25ZB040X w/BBU, DVD, RMM4, 6*1000 Base-T Ethernet, 2*8Gb FiberChannel (Qlogic QLE2562-CK), 1+1 Redundant Hot Plug Power Supply, райзеры для плат расширения: для трех карт полной высоты PCIe 3.0 x16 и двух низкопрофильных карт PCIe 3.0 x8, комплект для монтажа в стандартную 19" стойку
	R2312IP4LHPC
	1127186 R2312IP4LHPC916052  SERVER SYSTEM IRON PASS 2U/R2312IP4LHPC 916052 INTEL  
	1

	
	CM8063501288100
	CM8063501288100SR1AM  CPUXDP 2600/15M S2011 OEM/E5-2630V2 
	2

	
	KVR16LR11D4/8
	SERVER MEMORY 8GB PC12800/ECC REG KINGSTON                
	8

	
	ST3300657SS
	HDD SAS 300GB 15000RPM/ST3300657SS SEAGATE  
	2

	
	AXXRMFBU
	1137845 AXXRMFBU2926341  SERVER ACC MAINTENANCE BACKUP/AXXRMFBU2 926341 INTEL  
	1

	
	AXXSATADVDRWROM
	1109991 AXXSATADVDRWROM906873  SERVER ACC SATA DVD-RW/ROM/AXXSATADVDRWROM 906873 INTEL  
	1

	
	EXPI9402PTBLK
	EXPI9402PTBLK868971  NET CARD PCIE4 1GB DUAL BLK5
	1

	
	QLE2562-CK
	SERVER ACC CARD FC PCIE/DUAL QLE2562-CK QLOGIC
	1

	Сервер. Тип 3
	1

	CPU 2*Intel E-2630v2 (6cores,TB,HT,15MB,1600DDR3), RAM 8*8Гб DDR3-1600 ECC Reg SR/DR, 2*НЖМД SAS 15К, RAID SAS Intel RS25ZB040X w/BBU, DVD, RMM4, 8*1000 Base-T Ethernet, 2*10Gb Ethernet (mm SFP+) (Qlogic QLE3242-SR-CK), 1+1 Redundant Hot Plug Power Supply, райзеры для плат расширения: для трех карт полной высоты PCIe 3.0 x16 и двух низкопрофильных карт PCIe 3.0 x8, комплект для монтажа в стандартную 19" стойку
	R2312IP4LHPC
	1127186 R2312IP4LHPC916052  SERVER SYSTEM IRON PASS 2U/R2312IP4LHPC 916052 INTEL  
	1

	
	CM8063501288100
	CM8063501288100SR1AM  CPUXDP 2600/15M S2011 OEM/E5-2630V2 
	2

	
	KVR16LR11D4/8
	SERVER MEMORY 8GB PC12800/ECC REG KINGSTON                
	8

	
	ST3300657SS
	HDD SAS 300GB 15000RPM/ST3300657SS SEAGATE  
	2

	
	AXXRMFBU
	1137845 AXXRMFBU2926341  SERVER ACC MAINTENANCE BACKUP/AXXRMFBU2 926341 INTEL  
	1

	
	AXXSATADVDRWROM
	1109991 AXXSATADVDRWROM906873  SERVER ACC SATA DVD-RW/ROM/AXXSATADVDRWROM 906873 INTEL  
	1

	
	EXPI9404PTBLK
	EXPI9404PTBLK882125  NET CARD PCIE1 1GB QUAD BLK5
	1

	
	QLE3242-SR-CK
	NET CARD PCIE 10GB DUAL PORT/QLE3242-SR-CK QLOGIC
	1

	Сервер. Тип 4
	1

	CPU Intel E-2630v2 (6cores,TB,HT,15MB,1600DDR3), RAM 8*8Гб DDR3-1333 ECC Reg SR/DR, 2*НЖМД SAS 15К, RAID SAS Intel RS25ZB040X w/BBU, DVD, RMM4, 6*1000 Base-T Ethernet, 1+1 Redundant Hot Plug Power Supply, райзеры для плат расширения: для трех карт полной высоты PCIe 3.0 x16 и двух низкопрофильных карт PCIe 3.0 x8, комплект для монтажа в стандартную 19" стойку
	R2312IP4LHPC
	1127186 R2312IP4LHPC916052  SERVER SYSTEM IRON PASS 2U/R2312IP4LHPC 916052 INTEL  
	1

	
	CM8063501288100
	CM8063501288100SR1AM  CPUXDP 2600/15M S2011 OEM/E5-2630V2 
	2

	
	KVR16LR11D4/8
	SERVER MEMORY 8GB PC12800/ECC REG KINGSTON                
	8

	
	ST3300657SS
	HDD SAS 300GB 15000RPM/ST3300657SS SEAGATE  
	2

	
	AXXRMFBU
	1137845 AXXRMFBU2926341  SERVER ACC MAINTENANCE BACKUP/AXXRMFBU2 926341 INTEL  
	1

	
	AXXSATADVDRWROM
	1109991 AXXSATADVDRWROM906873  SERVER ACC SATA DVD-RW/ROM/AXXSATADVDRWROM 906873 INTEL  
	1

	
	EXPI9402PTBLK
	EXPI9402PTBLK868971  NET CARD PCIE4 1GB DUAL BLK5
	1

	Консоль управления
	1

	КВМ-переключатель на 8 портов, поддежка USB, PS/2, 17" LCD-монитор,  RACK-mounted, комплект для монтажа в стандартную 19" стойку
	AP5808
	APC 17" Rack LCD Console with Integrated 8 Port Analog KVM Switch 
	1

	
	AP5257
	APC KVM USB Cable - 12 ft (3.6 m) 
	5

	Лот №2. УСТРОЙСТВА ХРАНЕНИЯ

	Дисковая подсистема IBM System Storage DS3512
	1

	2 контроллера (2*8Gb FiberChannel), RAID-0/1/5/6/10/50/60, 1+1 Redundant Hot Plug Power Supply, комплект для монтажа в стандартную 19" стойку,  7*3TB 3.5" 7,200 rpm 6Gb NL SAS HDD,  5*600GB 3.5" 15K 6Gb SAS HDD
	1746A2D
	IBM System Storage DS3512 Express Dual Controller Storage System
	1

	
	49Y1866
	600GB 3.5in 15K 6Gb SAS HDD
	5

	
	81Y9886
	3TB 3.5in 7,200 rpm 6Gb NL SAS HDD
	7

	
	00W1459
	8Gb FC 4 Port Daughter Card R2
	2

	
	00W1242
	8Gb FC SW SFP R2 Transceivers Pair
	2

	
	39M5697
	5m Fiber Optic Cable LC-LC
	16

	Ленточная библиотека Quantum Scalar i80
	1

	Library 8Gb FiberChannel, 2*LTO-6 tape drive, 20*LTO-6 tapes
	LSC18-CH6J-232H
	Quantum Scalar i80 Library, two LTO-6 tape drives, 50 slots, 8Gb native Fibre 
	1

	
	MR-L6LQN-BC
	Комплект картриджей Quantum data cartridge, LTO Ultrium 6 (LTO-6), pre-labeled, 20-pack Library pack for LTO-6 tape drives. Price is per 20-unit pack and includes pre-labeled, bar-coded cartridges
	1

	Коммутатор SAN IBM System Storage SAN24B-4
	1

	16*8Gb FiberChannel, FullFabric, 1+1 Redundant Hot Plug Power Supply, 16*SFP 8Gb, 16*Fibre Channel Cable LC-LC 5m
	249824E
	Express IBM System Storage SAN24B-4
	1

	
	45W0501
	SFP 8 Gbps SW 8-Pack
	2

	
	45W0502
	8-Port Activation
	1

	
	45W0512
	Full Fabric
	1

	
	39M5697
	 IBM 5m  LC-LC Fibre Channel MM Cable 
	16

	Лот №3. КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Центральный коммутатор Catalyst 4500
	1

	6*10Gb Ethernet (SFP+), 2*48*1000 Base-T Ethernet, 1+1 Redundant Hot Plug Power Supply, 6*трансивер mm SFP+
	WS-C4506-E
	Cat4500 E-Series 6-Slot Chassis, fan, no ps
	1

	
	WS-X4748-RJ45-E
	Catalyst 4500 E-Series 48-Port 10/100/1000 Non-Blocking
	1

	
	S8EU-33-1511XO
	CAT4500e SUP8e Universal Image
	1

	
	PWR-C45-1400AC
	Catalyst 4500 1400W AC Power Supply (Data Only)
	1

	
	CAB-AC-2800W-EU
	Europe Power Cord
	2

	
	WS-X45-SUP8-E
	Catalyst 4500 E-Series Supervisor 8-E
	1

	
	WS-X4748-RJ45-E
	Catalyst 4500 E-Series 48-Port 10/100/1000 Non-Blocking
	1

	
	PWR-C45-1400AC/2
	Catalyst 4500 1400W AC Power Supply Redundant(Data Only)
	1

	
	C4500E-IPB
	Paper IP Base License
	1

	
	SFP-10G-SR=
	10GBASE-SR SFP Module
	6

	Коммутатор. Тип 1. Cisco 2960S
	2

	2*10Gb Ethernet (SFP+), 48*1000 Base-T Ethernet, 2*трансивер sm SFP+
	WS-C2960X-48TD-L
	Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base
	2

	
	CAB-ACE
	AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M
	2

	
	SFP-10G-LR=
	10GBASE-LR SFP Module
	4

	Коммутатор. Тип 2. Cisco 2960S
	14

	1*10Gb Ethernet (SFP+), 24*1000 Base-T Ethernet, трансивер sm SFP+
	WS-C2960X-24TD-L
	Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base
	14

	
	CAB-ACE
	AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M
	14

	
	SFP-10G-LR=
	10GBASE-LR SFP Module
	14

	Коммутатор. Тип 3. Cisco 2960S
	1

	24*1000 Base-T Ethernet
	WS-C2960X-24TD-L
	Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base
	1

	
	CAB-ACE
	AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M
	1

	Лот №4. ПЭВМ

	ПЭВМ. Тип 1
	25

	ПЭВМ: CPU Intel Core i5-4440, 2*8 Гб ОЗУ DDR3, НЖМД SAТА 1ТБ,  1000 Base-T Ethernet, графический адаптер (NVIDIA GTX660), профессиональный LCD/LED-монитор 24" (1920х1200), USB-клавиатура, USB-мышь, хост-адаптер PCoIP (Tera2, 1000 Base-T Ethernet, совместимость с видеоадаптером), портал PCoIP (Tera2, 1000 Base-T Ethernet, совместимость с монитором), кабель подключения монитора к порталу PCoIP, кабель для подключения видеоадаптера к хост-адаптеру PCoIP
	RC-450-KKN1
	Case Cooler Master RC-450-KKN1 Silencio 450, Black-Black без БП,
	25

	
	FSP500-60HCN
	Блок питания FSP 500W, ATX, 120mm, 3xSATA, 1xPCI-E(6+2), APFC
	25

	
	BX80646I54440SR14F
	CPU Desktop Core i5-4440 (3.1GHz, 6MB,LGA1150) Box
	25

	
	B85-PLUS
	ASUS B85-PLUS (Socket 1150 Intel B85 4*DDR3,DVI USB 3.0 SATA3) ATX 
	25

	
	KHX16C10B1RK2/16
	Kingston DIMM 16GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL10 (Kit of 2) HyperX red Series
	25

	
	ST1000DM003
	HDD SATA-III Seagate 1000Gb, ST1000DM003, Barracuda 7200 rpm, 64Mb buffer 
	25

	
	GTX660-DC2OCPH-2GD5
	ASUS GTX660-DC2OCPH-2GD5 (NVIDIA GeForce GTX 660 1085MHz/1020MHz, 2Gb DDR5 1502MHz/192 bit, PCI Express 3.0, 2*DVI, HDMI, DP, HDCP) 
	25

	
	920-002522
	Logitech Keyboard K120, USB, black, [920-002522] 
	25

	
	910-001604
	Logitech Mouse M100, Grey Dark, USB, 800dpi, [910-001604] 
	25

	
	2412-0896
	Монитор Dell 24" U2412M Black IPS LED 8ms 16:10 DVI HAS Pivot 2M:1 300cd USB 
	25

	
	-
	Тонкий клиент Leadtek  Tera2220
	25

	
	-
	Тонкий клиент Leadtek  Tera2321
	25

	
	774096
	Переходник HDMI DisplayPort mini (m)/HDMI (female) (0.2м) 
	25

	
	817219
	Кабель Buro HDMI-19M/19M-1.8M-MG HDMI 1.3 (19M/19M) 1.8м
	25

	ПЭВМ. Тип 2
	3

	ПЭВМ: CPU Intel Core i5-4440, 2*8 Гб ОЗУ DDR3, НЖМД SAТА 1ТБ,  2*1000 Base-T Ethernet, графический адаптер (NVIDIA GTX660), профессиональный LCD/LED-монитор 24" (1920х1200), USB-клавиатура, USB-мышь, хост-адаптер PCoIP (Tera2, 1000 Base-T Ethernet, совместимость с видеоадаптером), портал PCoIP (Tera2, 1000 Base-T Ethernet, совместимость с монитором), кабель подключения монитора к порталу PCoIP, кабель для подключения видеоадаптера к хост-адаптеру PCoIP
	RC-450-KKN1
	Case Cooler Master RC-450-KKN1 Silencio 450, Black-Black без БП,
	3

	
	FSP500-60HCN
	Блок питания FSP 500W, ATX, 120mm, 3xSATA, 1xPCI-E(6+2), APFC
	3

	
	BX80646I54440SR14F
	CPU Desktop Core i5-4440 (3.1GHz, 6MB,LGA1150) Box
	3

	
	B85-PLUS
	ASUS B85-PLUS (Socket 1150 Intel B85 4*DDR3,DVI USB 3.0 SATA3) ATX 
	3

	
	KHX16C10B1RK2/16
	Kingston DIMM 16GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL10 (Kit of 2) HyperX red Series
	3

	
	ST1000DM003
	HDD SATA-III Seagate 1000Gb, ST1000DM003, Barracuda 7200 rpm, 64Mb buffer 
	3

	
	DGE-530T
	10/100/1000Mbps Managed Gigabit Ethernet UTP 32-bit PCI 2.2 (Bus Master) NIC
	3

	
	GTX660-DC2OCPH-2GD5
	ASUS GTX660-DC2OCPH-2GD5 (NVIDIA GeForce GTX 660 1085MHz/1020MHz, 2Gb DDR5 1502MHz/192 bit, PCI Express 3.0, 2*DVI, HDMI, DP, HDCP) 
	3

	
	920-002522
	Logitech Keyboard K120, USB, black, [920-002522] 
	3

	
	910-001604
	Logitech Mouse M100, Grey Dark, USB, 800dpi, [910-001604] 
	3

	
	2412-0896
	Монитор Dell 24" U2412M Black IPS LED 8ms 16:10 DVI HAS Pivot 2M:1 300cd USB 
	3

	
	-
	Тонкий клиент Leadtek  Tera2220
	3

	
	-
	Тонкий клиент Leadtek  Tera2321
	3

	
	774096
	Переходник HDMI DisplayPort mini (m)/HDMI (female) (0.2м) 
	3

	
	817219
	Кабель Buro HDMI-19M/19M-1.8M-MG HDMI 1.3 (19M/19M) 1.8м
	3

	ПЭВМ. Тип 3
	3

	ПЭВМ: 2-яд. CPU (Intel Core i3-4100E), 2*4 Гб ОЗУ DDR3, НЖМД SAТА 500Гб, 1000 Base-T Ethernet, графический адаптер (NVIDIA GTS450), офисный LCD/LED-монитор 22" , USB-клавиатура, USB-мышь, хост-адаптер PCoIP (Tera2, 1000 Base-T Ethernet, совместимость с видеоадаптером), портал PCoIP (Tera2, 1000 Base-T Ethernet, совместимость с монитором)
	RC-450-KKN1
	Case Cooler Master RC-450-KKN1 Silencio 450, Black-Black без БП,
	3

	
	FSP500-60HCN
	Блок питания FSP 500W, ATX, 120mm, 3xSATA, 1xPCI-E(6+2), APFC
	3

	
	BX80646I34130SR1NP
	CPU Desktop Core i3-4130 (3.40GHz,512KB,3MB,54W,1150) Box
	3

	
	B85-PLUS
	ASUS B85-PLUS (Socket 1150 Intel B85 4*DDR3,DVI USB 3.0 SATA3) ATX 
	3

	
	KVR16N11H/4
	Kingston DDR-III 4GB (PC3-12800) 1600MHz CL11 Height 30mm 
	6

	
	ST500DM002
	HDD SATA-III Seagate 500Gb, ST500DM002, Barracuda 7200 rpm, 16Mb buffer 
	3

	
	GT640-2GD3
	ASUS GT640-2GD3 (NVIDIA GeForce GT640 901MHz, 2Gb DDR3 1802MHz/128 bit, PCI Express 3.0, D-SUB, 2*DVI, HDMI, HDCP)
	3

	
	920-002522
	Logitech Keyboard K120, USB, black, [920-002522] 
	3

	
	910-001604
	Logitech Mouse M100, Grey Dark, USB, 800dpi, [910-001604] 
	3

	
	LS22C20KBW/CI
	Samsung 22" S22C200BW, 1680x1050, 5ms, 250cd/m2, 170°/160°, D-Sub, DVI, Black (LS22C20KBW/CI (RU)) 
	3

	
	682419
	Кабель DVI - DVI Dual Link (25M-25M), 1.8m, 2 фильтра, позолоченные контакты VDV6300-1.8M
	3

	
	-
	Тонкий клиент Leadtek  Tera2220
	3

	
	-
	Тонкий клиент Leadtek  Tera2321
	3

	
	774096
	Переходник HDMI DisplayPort mini (m)/HDMI (female) (0.2м) 
	3

	
	817219
	Кабель Buro HDMI-19M/19M-1.8M-MG HDMI 1.3 (19M/19M) 1.8м
	3

	ПЭВМ. Тип 4
	1

	ПЭВМ: CPU Intel Core i3-4100E, 2*4 Гб ОЗУ DDR3, НЖМД SAТА 500Гб, 1000 Base-T Ethernet, графический адаптер (NVIDIA GTS450), офисный LCD/LED-монитор 22" , USB-клавиатура, USB-мышь, АПМДЗ
	6020428
	Midi Tower InWin EC022Black 450W USB+Audio ATX 
	1

	
	BX80646I34130SR1NP
	CPU Desktop Core i3-4130 (3.40GHz,512KB,3MB,54W,1150) Box
	1

	
	B85-PLUS
	ASUS B85-PLUS (Socket 1150 Intel B85 4*DDR3,DVI USB 3.0 SATA3) ATX 
	1

	
	KVR16N11H/4
	Kingston DDR-III 4GB (PC3-12800) 1600MHz CL11 Height 30mm 
	2

	
	ST500DM002
	HDD SATA-III Seagate 500Gb, ST500DM002, Barracuda 7200 rpm, 16Mb buffer 
	1

	
	GT640-2GD3
	ASUS GT640-2GD3 (NVIDIA GeForce GT640 901MHz, 2Gb DDR3 1802MHz/128 bit, PCI Express 3.0, D-SUB, 2*DVI, HDMI, HDCP)
	1

	
	920-002522
	Logitech Keyboard K120, USB, black, [920-002522] 
	1

	
	910-001604
	Logitech Mouse M100, Grey Dark, USB, 800dpi, [910-001604] 
	1

	
	LS22C20KBW/CI
	Samsung 22" S22C200BW, 1680x1050, 5ms, 250cd/m2, 170°/160°, D-Sub, DVI, Black (LS22C20KBW/CI (RU)) 
	1

	
	kb-sobol 3.0 k13 v1
	Программно-аппаратный комплекс "Соболь" (версия 3.0), PCI - комплект с DS 1996
	1

	ПЭВМ. Тип 5
	3

	ПЭВМ: CPU Intel Core i3-4100E, 2*4 Гб ОЗУ DDR3, НЖМД SAТА 500Гб, 1000 Base-T Ethernet, графический адаптер (NVIDIA GTS450), пишущий привод Blu-Ray, внешний привод FDD, офисный LCD/LED-монитор 22" , USB-клавиатура, USB-мышь, АПМДЗ; принтер: лазерный, ч/б, А3, USB2
	6020428
	Midi Tower InWin EC022Black 450W USB+Audio ATX 
	3

	
	BX80646I34130SR1NP
	CPU Desktop Core i3-4130 (3.40GHz,512KB,3MB,54W,1150) Box
	3

	
	B85-PLUS
	ASUS B85-PLUS (Socket 1150 Intel B85 4*DDR3,DVI USB 3.0 SATA3) ATX 
	3

	
	KVR16N11H/4
	Kingston DDR-III 4GB (PC3-12800) 1600MHz CL11 Height 30mm 
	6

	
	ST500DM002
	HDD SATA-III Seagate 500Gb, ST500DM002, Barracuda 7200 rpm, 16Mb buffer 
	3

	
	GT640-2GD3
	ASUS GT640-2GD3 (NVIDIA GeForce GT640 901MHz, 2Gb DDR3 1802MHz/128 bit, PCI Express 3.0, D-SUB, 2*DVI, HDMI, HDCP)
	3

	
	BC-12D2HT/BLK/B/AS
	Привод ASUS BC-12D2HT/BLK/B/AS, bulk, blu-ray combo, internal 
	3

	
	FLD-USB
	FDD 3.5" 1,44mb Gembird FLD-USB Black Ext.USB
	3

	
	920-002522
	Logitech Keyboard K120, USB, black, [920-002522] 
	3

	
	910-001604
	Logitech Mouse M100, Grey Dark, USB, 800dpi, [910-001604] 
	3

	
	LS22C20KBW/CI
	Samsung 22" S22C200BW, 1680x1050, 5ms, 250cd/m2, 170°/160°, D-Sub, DVI, Black (LS22C20KBW/CI (RU)) 
	3

	
	1102J53EU0
	Kyocera FS-6970DN
	3

	
	kb-sobol 3.0 k13 v1
	Программно-аппаратный комплекс "Соболь" (версия 3.0), PCI - комплект с DS 1996
	3



Дополнительные характеристики:

	Тип СВТ
	Размер
	Макс. номинальная 
мощность блока питания, Вт
	Средняя наработка на отказ, час
	Среднее время восстановления работоспособного состояния, час
	Коэффициент готовности

	Серверы
	2U
	1000
	не менее 100 000
	не более 8 часов
	0.99

	Консоль управления
	1U
	50
	не менее 30 000
	не более 8 часов
	0.97

	Дисковая подсистема
	2U
	100
	не менее 100 000
	не более 8 часов
	0.99

	Ленточная библиотека
	2U
	100
	не менее 100 000
	не более 8 часов
	0.99

	Центральный коммутатор
	6U
	1500
	не менее 100 000
	не более 8 часов
	0.99

	Коммутаторы. Тип 1, 2, 3
	1U
	50
	не менее 100 000
	не более 8 часов
	0.99

	ПЭВМ
	190х500х500 (ШхВхГ, мм)
	600
	не менее 100 000
	не более 8 часов
	0.99



