














ТОМ 2 «Техническая часть»
	Спецификация
	 

	Наименование
	Описание
	Кол-во

	Система хранения данных
	Система хранения данных IBM Storwize v3700 или эквивалент: 
Дисковая система хранения должна обеспечивать высокую надежность и сохранность данных, путем резервирования (дублирования) всех критичных подсистем – электропитания, охлаждения (вентиляторов), подключения дисков и интерфейсов 
подключения к коммутаторам сети хранения и передачи данных. Система должна иметь встроенные батареи для поддержания работы кэша контроллеров для последующего сброса и хранения данных на внутренней flash памяти. 
Дисковая система хранения должна удовлетворять следующим требованиям: 
Высота не более 2U. 
Архитектура, обеспечивающая совместное использование дисков SSD, SAS и Near-line SAS(SATA). 
Не менее двух контроллеров дискового массива 
Кэш-память на контроллер дискового массива – не менее 4Gb. 
Не менее четырех портов mSAS со скоростью не менее 6 Gb/s., не менее трех из них должны использоваться для подключения серверов. 
Не менее двух портов Ethernet
Возможность установки карт расширения с портами FiberChannel, iSCSI , 10Gb/s iSCSI/FCoE на контроллер. 
Конфигурирование дисков в массивы RAID уровней 0, 1, 5, 6, 10. 
Возможность подключения к массиву по протоколам ssh, http. 
Обеспечение бесперебойной работы не менее 120 жестких дисков. 
Количество поддерживаемых жестких дисков, не менее 24 (двадцати четырех) дисков на дисковую полку. 
	1 шт

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Жесткий диск в СХД
	Диск SAS, не менее 900GB
	24 шт
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