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Техническое задание 

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ 
при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем по объекту: 

«Ремонт автодорог и площадок на территории ул. Димитрова,16»
Саров 2014 г.
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Ремонт автодорог и площадок на территории ул. Димитрова,16


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов   строительства и инженерных систем

	Территория ул. Димитрова,16: автодороги и площадки, общей площадью 12 692,7 м².

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР.

	Требуется разработка ППР.

	2.3. Стоимость работ (в том числе НДС):

3 300 000 руб.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Цель выполняемых работ: приведение территории  по ул. Димитрова,16 в удовлетворительное состояние, пригодное для производственной деятельности ОАО «Саровская Электросетевая Компания».

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	Ремонт автодорог и площадок на территории ул. Димитрова, 16: согласно проекту №201-13-615-ГП.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Ремонт автодорог и площадок на территории ул. Димитрова,16
 

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

5

                           Раздел 1. Подготовка территории

 

Усиление монолитными железобетонными обоймами: кирпичных стен

1 м3

1,65

 

 

Облицовка поверхностей линейными чисто тёсанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня: до 250 мм

100 м2 поверхности облицовки

0,132

 

 

Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка: 150

1000 шт.

0,66

 

 

Устройство выравнивающих стяжек: асфальтобетонных толщиной 15 мм

100 м2 стяжки

0,3

 

 

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03

100 м2 стяжки

0,3

 

 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали

100 м2 покрытия

0,1

 

 

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см

100 м2 покрытия

0,301

 

 

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01

100 м2 покрытия

0,301

 

                           Раздел 2. Покрытия

                           Покрытие 1

 

Розлив вяжущих материалов

1 т

1,869

 

 

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 покрытия

2,3

 

 

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01

1000 м2 покрытия

2,3

 

                           Покрытие 2

 

Розлив вяжущих материалов

1 т

0,553

 

 

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 покрытия

2,65

 

 

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01

1000 м2 покрытия

2,65

 

                           Покрытие 3

                           Покрытие 4

 

Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов

100 м2 уплотненной площади основания

0,26

 

 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

100 м3 материала основания (в плотном теле)

0,026

 

 

Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе

м3

2,6

 

 

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня

100 м2 дорожек и тротуаров

0,26

 

 

На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01

100 м2 дорожек и тротуаров

0,26

 

 

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см

100 м2 покрытия

0,26

 

 

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01

100 м2 покрытия

0,26

 

                           Покрытие 5

 

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см

100 м2 покрытия

0,35

 

 

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01

100 м2 покрытия

0,35

 

                           Покрытие 6

 

Розлив вяжущих материалов

1 т

0,0588

 

 

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см

100 м2 покрытия

0,84

 

 

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01

100 м2 покрытия

0,84

 

                           Покрытие 7

 

Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов

100 м2 уплотненной площади основания

0,87

 

 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

100 м3 материала основания (в плотном теле)

0,087

 

 

Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе

м3

8,7

 

 

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня

100 м2 дорожек и тротуаров

0,87

 

 

На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01

100 м2 дорожек и тротуаров

0,87

 

 

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см

100 м2 покрытия

0,87

 

 

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01

100 м2 покрытия

0,87

 

                           Покрытие 8

 

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см

100 м2 покрытия

0,48

 

 

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01

100 м2 покрытия

-0,48

 

                           Покрытие 9

 

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см

100 м2 покрытия

0,27

 

 

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01

100 м2 покрытия

0,27

 

                           Камень бортовой

 

Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий

100 м бортового камня

3,8

 

 

Камни бортовые: БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
Камни бортовые:100.20.8/бетонВ22,5(М300) 0,016 м3 ГОСТ 6665-91
шт.
шт.
331
50
 

                           Прочие работы (объем подлежит уточнению по месту)

 

Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер

1 люк

10

 

 

Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии

100 м шва

2

 



	Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР

	ППР должен быть разработан в соответствии с действующими нормативными документами.


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1
Проект
201-13-615-ГП
Капитальный ремонт автодорог и площадок на территории ул. Димитрова, 16
7



РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	г. Саров Нижегородской обл., территория ул. Димитрова, 16.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	-


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало:     07  июля  2014 года 

Окончание: 31 июля  2014года


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество работ должно соответствовать требованиям СНиП III-10-75, СНиП 2.03.13-88.
Подрядчик обязан направить Заказчику копии сертификатов на применяемые материалы до их применения.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	6.1. Наличие опыта выполнения аналогичных работ, а именно выполнение ремонтов автодорог и благоустройства территорий.
6.2. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком;

6.3. Приобретение и доставка материалов осуществляется за счет средств Исполнителя;

6.4. Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантии качества на весь объем работ – 5 лет.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Проведение на ремонтной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды согласно СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ППБ 05-86 и др.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику следующую документацию:
· акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.;

· справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация по разделу 12 данного технического задания должна быть предоставлена на бумажном виде.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	-


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Проект №201-13-615-ГП 
	-


УТВЕРЖДАЮ


Исполнительный директор 


ООО «КуЖФ»


____________    К.А. Швалёв


____________2014г.











