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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименования

	ATEN
   Удлинитель CE-250A (или эквивалент)
Удлинитель CE-350 (или эквивалент)
Удлинитель CE-370 (или эквивалент)
Удлинитель CE-600 (или эквивалент)
  Удлинитель CE-700A (или эквивалент)
Удлинитель CE-790 (или эквивалент)
  Удлинитель CE-800B (или эквивалент)
Удлинитель VE-022 (или эквивалент)
Удлинитель VE-170 (или эквивалент)
Удлинитель VE-200 (или эквивалент)
Удлинитель UCE60 (или эквивалент)
Консоль CL-5708MR (или эквивалент)
Консоль CL-5716МR (или эквивалент)
   Кабель 2L-1010P/C (или эквивалент)
Кабель 2L-1020P (или эквивалент)
Кабель 2L-1005P (или эквивалент)
Кабель 2L-5202U (или эквивалент)
Кабель 2L-5202P (или эквивалент)
Кабель 2L-5203U (или эквивалент)
Кабель 2L-5203P (или эквивалент)
Кабель 2L-5205U (или эквивалент)
Кабель 2L-5206P (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	CE-250A
PS/2 КВМ удлинитель, до 150м через кабель CAT5 ([CE250AL]: 1xRJ-45; Локальная консоль: 1x  HDB-15 Female + 2x Mini-DIN Female; КВМ: 1x  SPHD-15 Female, 2x Mini Jack Female; [CE250AR]: 1xRJ-45; Удаленная консоль: 1x  HDB-15 Female + 2x Mini-DIN Female; Разрешение: 1280х1024@150м)

CE-350

KVM-удлинитель PS/2 консоли по кабелю Cat 5 до 150 м(монитор, клавиатура и мышь PS/2),[комплект поставки:CE350L (локальное устройство) ,CE350R (удаленное устройство) ,1x комплект специальных KVM-кабелей PS/2 (1,8 м)(2L-5202P),2х блока питания] Разрешение 1920 x 1200, 60 Гц (30 м),1600 x 1200, 60 Гц (150 м)
CE-370

KVM-удлинитель PS/2 консоли по кабелю Cat 5 до 300 м(монитор, клавиатура и мышь PS/2),[комплект поставки:CE370L (локальное устройство) ,CE370RQ (удаленное устройство) ,1x комплект специальных KVM-кабелей PS/2 (1,8 м)(2L-5202P),2х блока питания] Разрешение 1920 x 1200, 60 Гц (150 м),1280 x 1024, 60 Гц (300 м)

CE-600

USB DVI Single-Link КВМ Удлинитель, до 60м через кабель Cat5 (Локальный модуль CE600L: 2x RJ-45, 1xDB-9 [female], 1x вход для адаптера питания; Локальная консоль: 1x USB Тype B [female], 1x DVI-D [female], 2x Audio mini Jack; Удаленный модуль CE600R: 2xRJ-45, 1xDB-9 [male], 1x вход для адаптера питания; Удаленная консоль: 2x USB Тype А [female], 1x DVI-D [female], 2x Audio mini Jack; Разрешение: 1920x1200@30м, 1024x768@60м; Комплектация: 1x CE600L, 1x CE600R, 2x адаптер питания, 1x DVI-D Single-Link кабель 1.8м, 1x Комплект монтажа, 1x инструкция)
CE-700A
USB КВМ удлинитель, до 150м через кабель CAT5 ([CE700L]: 1xRJ-45; Локальная консоль: 2x  USB Тип А Female, 1x HDB-15 Female; Локальный компьютер: 1x  SPHD-17 Female; [CE700R]: 1xRJ-45; Удаленная консоль: 2x  USB Тип A Female, 1x HDB-15 Female; Разрешение: 1280х1024@150м)
CE-790

USB КВМ +Звук + RS-232 удлинитель, через TCP/IP ([CE790T]: 1xRJ-45; Локальная консоль: 2x  USB Тип А Female, 1x HDB-15 Female, 2xMini Jack Female; Локальный компьютер: 1x  SPHD-17 Female + 2xMini Jack Female+1xDB9 Female; [CE790R]: 1xRJ-45; Удаленная консоль: 2x  USB Тип A Female, 1x HDB-15 Female, 2xMini Jack Female, 1xDB9 Male; Разрешение: 1920x1080@150м, 1280х1024@300м)
CE-800B
USB VGA+Звук КВМ Удлинитель, до 250м через кабель Cat5 (Локальный модуль CE800BL: 1x RJ-45; Локальная консоль: 2x USB Тype А [female], 1x VGA HDB-15 [female]; 2x Audio mini Jack; КВМ: 1x SPHD-15 [female], 1x USB Type A [female], 2x Audio mini Jack; Удаленный модуль CE800BR: 1xRJ-45; Удаленная консоль: 2x USB Тype А [female], 1x VGA HDB-15 [female]; 2x Audio mini Jack, 1x USB Тype А [female]; Разрешение: 1920x1200@30м, 1600x1200@150м, 1024x768@250м; Комплектация: 1x CE800BL, 1x CE800BR, 2x адаптер питания, 1x VGA кабель, 1x KVM кабель, 1x Кабель обновления прошивки, 1x 19" установочный комплект, 1x инструкция)
VE-022

Мини Cat5 VGA+Звук удлинитель/усилитель видео сигнала, расстояние до 150м (Разрешение: 1920x1200@60Гц - 30м, 1600x1200@60Гц - 100м, 1280x1024@60Гц - 150м; Локально [VE022T]: 1x HDB-15 Female, 1x RJ-45, 1xAudio Jack Female; Удаленно [VE022R]: 1x RJ-45, 1x HDB-15 Male, 1x Audio Jack Female, 1x Настройка Качества Сигнала; Комплект: VE022T, VE022R, Audio Кабель 40см, VGA кабель 35см, Адаптер Питания)
VE-170

Удлинитель/усилитель видео сигнала VGA + Звук [моно], расстояние до 300м через кабель Cat5 (Разрешение: 1920x1200@60Гц - 30м, 1600x1200@60Гц - 150м, 1024x768@60Гц - 300м; Локально [VE-170T]: 1x VGA HDB-15 [female], 1x VGA HDB-15 [male], 1x Audio In [miniJack], 1x Audio Out [miniJack], 1x RJ-45; Удаленно [VE170R]: 1x RJ-45, 1x VGA HDB-15 [male], 1x Audio Out [miniJack], 1x 16-позиционная настройка качества сигнала; Комплект: 1х VE170T, 1х VE170R, 2х блока питания, 1x кабель VGA, 1x комплект для монтажа, 1х инструкция)
VE-200

VGA/аудио удлинитель/усилитель видеосигнала, расстояние до 200м через кабель Cat5, VGA/аудио кабель 1.8м в комплекте (Разрешение: 1600x1200@60Гц; Локально: 1x HDB-15 Female; 1xRS-232; 1x MiniJack; , 1x RJ-45; Удаленно: 1x HDB-15 Male; 1xRS-232; 1x MiniJack)

UCE60

Активный модуль-удлинитель USB1.1 до 60 метров через кабель UTP 5 категории (Локальный модуль: 1x  USB Type A Male, 1x  RJ-45 Female; Удаленный модуль: 1x  RJ-45 Female, 1x  USB Type B Female)
CL-5708MR
19" 1U 8-портовый PS/2 / USB 17" LCD KVM Каскадируемый переключатель, Клавиатура с тачпадом +17" ЖК монитор, с KVM-шнурами PS2 1х1.8м.;USB 1x1.8м, 1280x1024, OSD, каскад 256, лат./рус.Клавиатура
CL-5716МR
19" 1U 16-портовый PS/2 / USB 17" LCD KVM Каскадируемый переключатель, Клавиатура с тачпадом +17" ЖК монитор, с KVM-шнурами PS2 1х1.8м.;USB 1x1.8м, 1280x1024, OSD, каскад 512, лат./рус.Клавиатура
2L-1010P/C
10.0 м. кабель/шнур для PS/2 КВМ (ПК: 1х  HDB-15 Male + 2х  Mini-DIN Male; KВМ: 1х  HDB-15 Female + 2х  Mini-DIN Male)
2L-1020P
20.0 м. удлинитель кабеля/шнура для PS/2 КВМ (1х  HDB-15 Male + 2х  Mini-DIN Male; 1х  HDB-15 Female + 2х  Mini-DIN Female)

2L-1005P
5.0 м. удлинитель кабеля/шнура для PS/2 КВМ (1х  HDB-15 Male + 2х  Mini-DIN Male; 1х  HDB-15 Female + 2х  Mini-DIN Female)

2L-5202U
1.8 м. кабель/шнур, USB (Клавиатура+Мышь) +Монитор <=> SPHD-15 (ПК: 1х  HDB-15 Male + 1х  USB Тип A Male; КВМ: 1х  SPHD-15 Male)

2L-5202P
1.8 м. кабель/шнур, Монитор+Клавиатура PS/2+Мышь PS/2 <=> желтый SPHD-15  (ПК: 1x HDB-15 Male + 2х  Mini-DIN Male; КВМ: 1х  SPHD-15 Male)

2L-5203U
3.0 м. кабель/шнур, USB (Клавиатура+Мышь) +Монитор <=> SPHD-15 (ПК: 1х  HDB-15 Male + 1х  USB Тип A Male; КВМ: 1х  SPHD-15 Male)
2L-5203P
3.0 м. кабель/шнур, Монитор+Клавиатура PS/2+Мышь PS/2 <=> желтый SPHD-15  (ПК: 1x HDB-15 Male + 2х  Mini-DIN Male; КВМ: 1х  SPHD-15 Male)
2L-5205U

5.0 м. кабель/шнур, USB (Клавиатура+Мышь) +Монитор <=> SPHD-15 (ПК: 1х  HDB-15 Male + 1х  USB Тип A Male; КВМ: 1х  SPHD-15 Male)
2L-5206P

6.0 м. кабель/шнур, Монитор+Клавиатура PS/2+Мышь PS/2 <=> желтый SPHD-15  (ПК: 1x HDB-15 Male + 2х  Mini-DIN Male; КВМ: 1х  SPHD-15 Male)


	Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.
Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:

Характеристика

Описание

Температура хранения

От + 10 до +40 °С
Влажность хранения

                       От     20 до 80%
Рабочая температура

От   +15 до +32 °С
Рабочая влажность

                       От   20 до  80%



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 36 месяцев




РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.




РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Товар не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ


	Наименование и количество
 Удлинитель CE-250A
20шт
 Удлинитель CE-350
20шт
 Удлинитель CE-370
10шт
Удлинитель CE-600
5шт
Удлинитель CE-700A
5шт
 Удлинитель CE-790
10шт
 Удлинитель CE-800B
20шт
 Удлинитель VE-022
15шт
 Удлинитель VE-170
20шт
 Удлинитель VE-200
15шт
 Удлинитель UCE60
20шт
                                                     Консоль CL-5708MR          5шт
Консоль CL-5716М             5шт
 Кабель 2L-1010P/C           10шт
 Кабель  2L-1020P              10шт
 Кабель 2L-1005P                16шт
 Кабель 2L-5202U             120шт
 Кабель 2L-5202P              120шт
Кабель 2L-5203U               50шт
Кабель 2L-5203P
          50шт
Кабель 2L-5205U                50шт
Кабель 2L-5206                  50шт

	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ

	Срок  поставки – в течение 10 дней с даты подписания договора.

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ

	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.




Начальник подразделения            _________________________     Е.Ф. Медведев 

                                                                      подпись           

Исполнитель                                    __________________________  О.Ю.Грабенко

   (26-62)                                                        подпись                                 
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