ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»


	1
	Сигнализатор уровня Optiswitch 3100С с приварной бобышкой
или эквивалент
		Компактный вибрационный сигнализатор уровня OPTISWITCH 3100/3842 C для твердых продуктов

	

	Взрывозащита:
	нет

	
	

	Версия / температурный диапазон среды:
	стандарт / – 50...+ 150°С

	Подсоединение / материал:
	резьба G 1½'' PN16 / 316L

	
	

	Выход (тип электроники):
	двойное реле (DPDT),        20...72 V DC/ 20...253 V AC

	Корпус / защита:
	алюминий / IP66/68

	Кабельный ввод:
	M20×1,5

	Длина зонда, мм:
	220 мм

	•Температура окружающей среды: − 40…+ 70ºС

	 
	 

	Tag N
	 

	Среда:
	U3O8 - сыпучая

	Температура среды:
	40ºС

	Давление:
	1 кгс/см2

	Бобышка приварная
Тип: 2010-01-G1 1/2"-60-H10

	Резьба G1 1/2"
Длина 60мм
Материал нерж.сталь 12Х18Н10Т



	6
	кмп

	2
	Сигнализатор уровня OptiSwitc3300C-1100 с приварной бобышкой
 или эквивалент
		Вибрационный сигнализатор уровня с трубным удлинением OPTISWITCH 3300/3842 C для твердых продуктов

	

	Взрывозащита:
	нет

	
	

	Версия / температурный диапазон среды:
	стандарт / – 50...+ 150°С

	Подсоединение / материал:
	резьба G 1½'' PN16 / 316L

	
	

	Выход (тип электроники):
	двойное реле (DPDT),        20...72 V DC/ 20...253 V AC

	Корпус / защита:
	алюминий / IP66/68

	Кабельный ввод:
	M20×1,5

	Длина зонда, мм:
	1000

	•Температура окружающей среды: − 40…+ 70ºС

	 
	 

	Tag N
	 

	Среда:
	U3O8 - сыпучая

	Температура среды:
	40ºС

	Давление:
	1 кгс/см2

	Бобышка приварная
Тип: 2010-01-G1 1/2"-60-H10

	Резьба G1 1/2"
Длина 60мм
Материал нерж.сталь 12Х18Н10Т



	3
	кмп

	3
	Сигнализатор OptiSwitc3300C-1500 с приварной бобышкой
или эквивалент
		Вибрационный сигнализатор уровня с трубным удлиннением OPTISWITCH 3300 C для твердых продуктов

	

	Взрывозащита:
	нет

	
	

	Версия / температурный диапазон среды:
	стандарт / – 50...+ 150°С

	Подсоединение / материал:
	резьба G 1½'' PN16 / 316L

	
	

	Выход (тип электроники):
	двойное реле (DPDT),        20...72 V DC/ 20...253 V AC

	Корпус / защита:
	алюминий / IP66/68

	Кабельный ввод:
	M20×1,5

	Длина зонда, мм:
	1500

	•Температура окружающей среды: − 40…+ 70ºС

	 
	 

	Tag N
	 

	Среда:
	U3O8 - сыпучая

	Температура среды:
	40ºС

	Давление:
	1 кгс/см2

	Бобышка приварная
Тип: 2010-01-G1 1/2"-60-H10

	Резьба G1 1/2"
Длина 60мм
Материал нерж.сталь 12Х18Н10Т



	3
	кмп

	




×ÀÑÒÜ 3. «ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ»

 

 

 

1

 

Сигнализатор 

уровня 

Optiswitch 

3100С с 

приварной 

бобышкой

 

или эквивалент

 

Êîìïàêòíûé âèáðàöèîííûé ñèãíàëèçàòîð óðîâíÿ OPTISWITCH 

3100/3842 C äëÿ òâåðäûõ ïðîäóêòîâ

 

Âçðûâîçàùèòà:

 

íåò

 

Âåðñèÿ / 

òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí 

ñðåäû:

 

ñòàíäàðò / 

–

 

50...+ 150°Ñ

 

Ïîäñîåäèíåíèå / ìàòåðèàë:

 

ðåçüáà G 1

½'' PN16 / 316L

 

Âûõîä (òèï ýëåêòðîíèêè):

 

äâîéíîå ðåëå (DPDT),        20...72 V 

DC/ 20...253 V AC

 

Êîðïóñ / çàùèòà:

 

àëþìèíèé / IP66/68

 

Êàáåëüíûé ââîä:

 

M20×1,5

 

Äëèíà çîíäà, ìì:

 

220 ìì

 

•Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû: 

?

 40…+ 70º

С

 

 

 

 

 

Tag N

 

 

 

Ñðåäà:

 

U3O8 

-

 

ñûïó÷àÿ

 

Òåìïåðàòóðà ñðåäû:

 

40º

С

 

Давление:

 

1 кгс/см2

 

Áîáûøêà ïðèâàðíàÿ

 

Òèï: 2010

-

01

-

G1 1/2"

-

60

-

H10

 

 

Резьба G1 1/2"

 

Длина 60мм

 

Материал нерж.сталь 12Х18Н10Т

 

 

6

 

кмп

 

2

 

Сигнализатор 

уровня 

OptiSwitc3300C

-

1100 с 

приварной 

бобышкой

 

 

или эквивалент

 

Вибрационный сигнализатор уровня с трубным удлинением 

OPTISWITCH 3300/3842 C для твердых продуктов

 

Взрывозащита:

 

нет

 

Версия / температурный 

диапазон среды:

 

стандарт / 

–

 

50...+ 150°С

 

Подсоединение / материал:

 

резьба G 1

½'' PN16 / 316L

 

Âûõîä (òèï ýëåêòðîíèêè):

 

äâîéíîå ðåëå (DPDT),        20...72 V DC/ 

20...253 V AC

 

Êîðïóñ / çàùèòà:

 

àëþìèíèé / IP66/68

 

Êàáåëüíûé ââîä:

 

M20×1,5

 

Äëèíà çîíäà, ìì:

 

1000

 

•Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû: 

?

 40…+ 70º

С

 

 

 

 

 

Tag N

 

 

 

Среда:

 

U3O8 

-

 

сыпучая

 

Температура среды:

 

40º

С

 

Äàâëåíèå:

 

1 êãñ/ñì2

 

Áîáûøêà ïðèâàðíàÿ

 

Òèï: 2010

-

01

-

G1 1/2"

-

60

-

H10

 

 

Ðåçüáà G1 1/2"

 

Äëèíà 60ìì

 

Ìàòåðèàë íåðæ.ñòàëü 12Õ18Í10Ò

 

 

3

 

êìï

 

3

 

Ñèãíàëèçàòîð 

OptiSwitc3300C

-

1500

 

ñ 

ïðèâàðíîé 

Âèáðàöèîííûé ñèãíàëèçàòîð óðîâíÿ ñ òðóáíûì óäëèííåíèåì OPTISWITCH 

3300 C äëÿ òâåðäûõ ïðîäóêòîâ

 

Âçðûâîçàùèòà:

 

íåò

 

3

 

êìï

 

