Приложение №1 к запросу, исх.№ _____

Техническое задание

для размещения заказа 

путем проведения запроса цен на закупку
(вид процедуры закупки)

 Масла моторные
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Масло индустриальное
Типа И-30 или эквивалент.


	-Вязкость кинематическая при 40С, мм2/с  41-51

-Кислотное число, мг КОН, не более 0,05

-Плотность при 20С, кг/м3, не более 890

-Температура застывания, С не выше минус 15

-Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, С не ниже  210(200)

-Цвет, ед. ЦНТ, не более 2,5(3,5)

-Стабильность против окисления: приращение кислотного числа ,мг КОН/г, не более 0,4

-Прикращение смол, % не более 3,0
	литр
	400

	2
	Масло моторное полусинтетика

Типа Лукойл супер 10W40 или эквивалент.
	ёмкостью 4-5 литров

-Вязкость SAE 10W-40
-Кинематическая вязкость при 100С, мм/2с 13,7

-Динамическая вязкость, определенная на имитаторе холодного пуска (CCS), мПа с при -25С 5 150

-Динамическая вязкость, определенная на минироторном вискозиметре (MRV), мПа с при -30С 33100

-Индекс вязкости 156

Температура вспышки в открытом тигле С 220

-Щелочное число, мг КОН на 1г масла 8,1

-Массовая доля сульфатной золы, % 1,1

-Испоряемость по методу НОАК,% 12,2
	литр
	200

	3
	Масло моторное синтетика

Типа 
Shell Hellix Ultra Extra/Ect 5W30 или эквивалент.
	ёмкостью 4-5 литров

-Физическое состояние (агрегатное состояние, цвет, запах): При обычной температуре жидкость янтарного цвета с характерным для минерального масла запахом.

-Значение рН: Н.д. Давление паров при 200С 2800С

-Растворимость в воде Незначительная

-Плотность при 150С 848 кг/м3

-Температура вспышки в закрытом тигле 150С

-Пределы воспламенения нижний – 1об%, верхний – 10 об%

-Температура самовоспламенения >3200С

-Кинематическая вязкость при 400С 67,9 мм2/с

-Коэффициент испарения Н.д.

-Относительная плотность паров (воздух=1) >1

-Коэффициент распредиления н-октанол-вода Log Pow >6

-Температура застывания минус 390С
	литр
	150


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия); 
· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;
· качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

