ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____________________
	г. Москва   
	«__»  _______________  2013 г.


_____________________________  (далее - Поставщик), в лице _________________, действующего на основании _________________ и Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (далее – Покупатель), в лице Заместителя Директора- Генерального конструктора по экономике и финансам Зубакова Владимира Алексеевича, действующего на основании Доверенности от 01.07.2013 № Д-163-13, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно как «Стороны» и по отдельности как «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор), о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), а Покупатель обязуется принять и оплатить данный Товар в порядке в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему.
1.2. Поставщик гарантирует, что на момент поставки Товар принадлежит ему на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
2. ЦЕНА НА ТОВАР И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена единицы Товара и его общая стоимость (далее - цена Договора) указаны в Спецификации и Соглашении о договорной цене и порядке оплаты (Приложение №2). Цена единицы Товара не подлежит изменению до окончания срока действия Договора.

2.2. 
Оплата по Договору производится Покупателем в порядке, предусмотренном в Соглашении о договорной цене и порядке оплаты путем перечисления денежных средств с  расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика.

2.3.
Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1.
Сроки, порядок, способ и адрес поставки Товара указаны в Спецификации.

3.2.
Датой поставки Товара является дата подписания обеими Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12). 
3.3.
Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит Покупателю с даты подписания Акта приема-передачи Товара (форма Акта приема-передачи Товара – Приложение №3). 

3.4.
Одновременно с поставкой Товара Поставщик передает документацию на Товар согласно Спецификации.
3.5.
В случае непредставления Поставщиком документации на Товар и/или Акта приема-передачи Товара, Товар считается непоставленным до момента предоставления документации и/или Акта приема-передачи Товара.
3.6.
При обнаружении несоответствия количества и качества фактически передаваемого Товара требованиям, указанным в Договоре, а также скрытых недостатков, Покупатель обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней направить Поставщику уведомление о выявленных недостатках Товара и необходимости составления Рекламационного акта. 

3.7.
Поставщик обязан направить своего представителя для составления Рекламационного акта в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя, указанного в п.3.6. Договора. Стороны составляют и подписывают Рекламационный акт с указанием выявленных недостатков Товара. 

3.8.
В случае неприбытия представителя Поставщика в течение 10 (Десяти) дней с момента получения от Покупателя уведомления, указанного в п.3.7. Договора, Покупатель составляет Рекламационный акт в одностороннем порядке и направляет его Поставщику.

3.9.
Поставщик обязан рассмотреть Рекламационный акт и направить в адрес Покупателя ответ о сроках и порядке устранения несоответствий в течение 10 (Десяти) дней с момента его получения.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
4.1. Наименование, качество, количество, ассортимент, комплект и комплектность поставки Товара, гарантийный срок, требования к таре и (или) упаковке должны соответствовать требованиям, указанным в Спецификации. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения сроков оплаты, установленных Договором, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку (пеню) в размере 0,1%  (одной десятой процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, установленных Договором, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (пеню) в размере 1 % (один процент) от цены Договора за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору Покупатель вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку (пеню) из суммы, подлежащей уплате по Договору.
5.4. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств по Договору.
6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1 Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц.

6.2 Просрочка поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней со срока, указанного в Спецификации признается Сторонами существенным нарушением условий Договора. В таком случае Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор) на основании ст. 450 ГК РФ, о чем письменно уведомляет Поставщика. При этом Поставщик обязан оплатить Покупателю неустойку, предусмотренную п. 5.2. Договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора. Датой расторжения Договора считается дата получения Поставщиком уведомления о расторжении Договора.

6.3 Договор может быть расторгнут по иным, предусмотренным законодательством РФ, основаниям.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять рабочих) дней с момента ее получения. 

7.2. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством РФ.
Если Поставщик входит в контур управления Госкорпорации «Росатом» вышеуказанный пункт 7.2. подлежит исключению из Договора и применяется следующая редакция пункта 7.2:

7.2.
Все споры, разногласия или требования, возникшие из Договора или в связи с ним, в том, числе касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств) не зависящих от воли сторон, о которых Стороны не знали и не могли знать в момент заключения Договора.

8.2 Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана, при наличии возможности, в течение 10 календарных дней уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязанностей по Договору она препятствует, и представить доказательства наступления таких обстоятельств. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов.

8.3 Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, Стороны обязаны пересмотреть условия договора с учетом возникших обстоятельств путем подписания дополнительного соглашения либо принять решение о расторжении Договора и осуществлении взаиморасчетов.
9.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Условия Договора являются конфиденциальными. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством  Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, и исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

9.2. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон, каким бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия Договора, а также в течение 3 (трех) лет после его прекращения по любому основанию.

9.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

9.4. Сторона, нарушившая обязательства, указанные в п.п. 9.1.-9.3. Договора, обязана возместить другой стороне возникшие с таким нарушением убытки.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими обязательств по Договору.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Стороны договорились ежеквартально производить сверку расчетов по Договору в следующем порядке:

- Покупатель ежеквартально направляет Поставщику акты сверок расчетов по Договору, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах.

- Поставщик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору от Покупателя подписать и вернуть один экземпляр Акта сверки расчетов по Договору в адрес Покупателя либо, при наличии разногласий, направить в адрес Покупателя протокол разногласий к Акту сверки расчетов по Договору.

В случае неполучения Покупателем оформленного со стороны Поставщика Акта сверки расчетов по Договору или протокола разногласий к Акту сверки расчетов по Договору в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору Поставщиком данный Акт сверки расчетов по Договору считается согласованным сторонами и принятым Поставщиком без замечаний.
11.2. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.3. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются путем составления дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами, которые будут являться неотъемлемыми частями Договора.

11.4. Договор, все изменения и дополнения к нему, а также уведомления и письма по Договору, могут быть направлены посредством факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить отправителя и доставку адресату и имеют такую же юридическую силу, как оригиналы до момента получения оригиналов. Оригиналы документов направляются почтой в течение 5 (Пяти)  рабочих дней с момента их подписания.

11.5. При изменении адресов или банковских реквизитов одной из Сторон, она предоставляет в течение 2 (двух) рабочих дней с даты такого изменения другой Стороне письмо с указанием нового адреса Стороны за подписью руководителя организации и печатью организации или письмо с указанием новых банковских реквизитов, за подписью руководителя организации и главного бухгалтера, заверенное печатью организации. Указанные письма будут являться неотъемлемой частью Договора.

11.6. Права и обязанности по Договору могут быть переданы Сторонами третьим лицам только с письменного согласия на то другой Стороны.

11.7. В случае расторжения Договора по решению суда или в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.
11.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному для каждой из Сторон.

11.9. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:
Приложение №1 – Спецификация;
Приложение №2 – Соглашение о договорной цене и  порядке оплаты;

Приложение №3 – Форма Акта приема-передачи Товара;

Приложение №4 – Особые условия.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ПОСТАВЩИК:


	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

ОАО «НИКИЭТ»

Место нахождения: 107140, Россия,

г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8

Адрес для переписки: 101000, г. Москва,

Главпочтамт, а/я 788

ИНН 7708698473 / КПП 997850001
ОГРН 1097746180740

Р/с№40702810938290032753, Московский банк ОАО «Сбербанк России», г. Москва

Кор. сч. №30101810400000000225

БИК 044525225



13. ПОДПИСИ СТОРОН
	ПОСТАВЩИК:

м.п.
	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

                                              /В.А.Зубаков
 м.п.


Приложение № 1
к Договору №________________
от «__»  ____________  2013 г.
Спецификация
1. Наименование, количество, цена Товара, срок поставки Товара:

	№ п/п
	Наименование Товара
	Ед. изм.
(шт, кг 
и т.д.)
	Количество
	Цена, руб.
	Стоимость без учета НДС, руб.
	Ставка НДС, %
	Сумма НДС, руб.
	Стоимость с НДС, руб.
	Срок
поставки

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.01.2014

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	-
	
	
	


2. Назначение (область применения):

	2.1
	Назначение и/или область применения оборудования/изделий и/или систем принадлежность к системам, технологическому комплексу конкретному ОИАЭ и/или серии сооружаемых энергоблоков типового проекта АЭС и пр.
	Система предназначена для обеспечения условий коррозионной стойкости конструкционных материалов контура, находящихся в контакте со свинцом и обеспечения требуемой чистоты поверхностей контура (отсутствие отложений на конструкционных материалах).

Основные элементы системы:

· контролирующие элементы (датчики активности кислорода (ДАК), термопары);

· массообменный аппарат (МА);

· устройство ввода газовой смеси в теплоноситель (УВГС);

· газовый контур;

· блок управления.

ДАК предназначен для контроля термодинамической активности кислорода в  свинце при эксплуатации в составе циркуляционного стенда.
МА предназначен для обеспечения подачи растворенного кислорода в поток теплоносителя на основе метода растворения твердофазного оксида свинца и, соответственно, для поддержания требуемой концентрации кислорода в теплоносителе при эксплуатации испытательных контуров.
УВГС предназначено для подачи восстановительной смеси (аргон-водород-водяной пар)  в теплоноситель (ТЖМТ).

Газовый контур предназначен для обеспечения условий проведения водородной очистки циркуляционного контура.

Блок управления предназначен для сбора, хранения, обработки информации с выбранных датчиков и по соответствующим алгоритмам программного обеспечения выдачи управляющих сигналов на исполнительные устройства системы. 




3. Технические и функциональные характеристики Товара:
3.1. Основные параметры и размеры
	3.1.1
	Предельная масса единицы оборудования/изделия и/или системы (нетто)
	100кг

	3.1.2
	Предельная общая масса (брутто)
	Требования не предъявляются

	3.1.3
	Предельные габаритные размеры (проектные габаритные размеры)
	Требования не предъявляются

	3.1.4
	Расположение патрубков
	Требования не предъявляются

	3.1.5
	Габаритный установочный чертеж
	Уточняется в процессе разработки систем 

	3.1.6
	Схемы массо-габаритные, строповки, монтажные и т.д.
	Не требуется


3.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели

	3.2.1
	Характеристики
	Условия работы элементов системы, контактирующих с теплоносителем ТЖМТ:

- температура теплоносителя,˚С: 400-550;
- длина трубопроводов в циркуляционной петле, м : не более15;
- диаметр трубопроводов (Ду), мм: 27;
- давление контролируемой среды, МПа
: 0,5;

- концентрация кислорода в теплоносителе, % весовых: 1·10-5; 
- скорость перемещения теплоносителя, м/с: 2,5;

- скорость изменения температуры теплоносителя, не более ºС/мин: 20.
     .

Технические характеристики системы:

1. Диапазон измерений термодинамической активности кислорода: 1·10-7(1;
2. Пределы допускаемого относительного отклонения от номинально  статической характеристики (НСХ), %: ( 10;
3.Тип выходного сигнала для передачи в сеть верхнего уровня – цифровой интерфейс RS-485;
4. Потребляемая мощность, не более, кВт: 5,0;
5. Напряжение питания – 220В/50Гц.
Технические характеристики датчика активности кислорода:

- рабочая температура, °С: 350(550;
- рабочее давление, МПа: 0(0,5;
- скорость изменения температуры расплава, °С/мин: 0(20; 

- диапазон измеряемой термодинамической активности кислорода: 1(10-7;

- пределы допускаемого относительного отклонения от номинально статической характеристики (НСХ), %: ( 10;
- рабочее положение датчика – вертикальное, чувствительный элемент внизу;

- чувствительный элемент должен быть погружен в теплоноситель полностью, глубина погружения датчика, не менее, мм: 50;
- рабочее положение при транспортировании и хранении – вертикальное, чувствительный элемент – внизу;

- количество термокачек при скорости изменения температуры свинца, не более, 20 °С/мин – неограниченно;

- «замерзание» свинца в месте установки датчика – недопустимо.
Технические характеристики устройства ввода газовой смеси типа диспергатор:
- Предназначено для подачи смеси аргон-водород-водяной пар в ТЖМТ;

- Потребляемая мощность, не более, кВт: 1,0.

Технические характеристики составных частей газового контура:

1) Побудитель расхода газа (насос-компрессор):

- производительность – 5 л/мин, не менее;

- создаваемое избыточное давление – до 2,4 бар;

- электропривод -  не более 200 Вт;

- напряжение питания – 220 В/50 Гц;

- исполнение – химически стойкое.
2) Увлажнитель:

- емкость – не менее 1 л по воде;

-материал – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т;

- увлажнитель оснащен:

- накладным нагревателем, обеспечивающим нагрев воды до 100 °С;

-теплоизоляцией, обеспечивающей температуру на ее внешней поверхности не более 50 °С;

- термопарным чехлом с термопреобразователем типа ХА(К).

3) Электронный датчик давления:

- класс точности – 1,25;

- предел измерений – -1+5 ати;

- выходной сигнал – 4-25 мА.
4) Холодильник-конденсатор:

- цилиндрического исполнения;

- оснащен охлаждающим контуром (техническая вода);

- оснащен конденсатоприемником;

- материал – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т.
5) Измеритель расхода газа:
- расходомер для газа серии MASS-FLOW.

6) Запорная арматура:
- клапан сильфонный 14нж17п28-1, Ду 10, под приварку.

7) Трубопроводы:
- труба из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, Ду 10.

8) Трубопровод линии «увлажнитель – устройство подачи газовой смеси»:
- труба из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, Ду 10;

- оснащен накладным электронагревателем, обеспечивающим поддержание температуры до 100 °С, термопреобразователем, теплоизоляцией;

- теплоизоляция обеспечивает температуру на ее поверхности не более 50 °С;

- мощность электронагревателя, не более 1,2 кВт.

9) Дифференциальный манометр: 

- датчик разницы давления МЕТРАН-150 CD-3(0-250 кПа)-А(4-20мА).
10) Вентиль точной регулировки:
- тип ВТР-4, Ду 15.

11) Клапан электромагнитный:
- газовый электромагнитный клапан ВФ 1/2Н-4, Ду 15 мм, Рраб 0-0,4МПа, нормально открытый.

12) Теплоизоляция:
- электротеплоизоляционный материал из чистого кремнеземного волокна на температуру до 1200 °С;
-тип – Supersil;
- рабочая температура, °С – 800;
- содержание аморфного SiO2, %  –  95;
- класс горючести – НГ.
Технические характеристики термопреобразователя:

- тип термоэлектрода - ХА(К); 

- диапазон измеряемых температур, °С - от –40 до 1000;
- класс допуска - 2; 

- пределы допускаемых отклонений от НСХ, ºС ±(0,7+0,005·t);
- длина рабочей части, не менее, мм - 300;
- наружный диаметр высокотемпературной части, мм - 3;
- вид рабочего спая –  изолированный;
- материал защитной арматуры –   12Х18Н10Т.

Технические характеристики блока управления:

1) Блок управления должен быть создан на основе модулей удаленного ввода-вывода серии I-7000 для построения распределенных систем управления и сбора данных производства ICP DAS Co и регуляторов температуры типа «Термодат»;

2) Блок управления должен обеспечить:

- сбор сигнала с ДАК, термопреобразователей, датчика давления, измерителя расхода газа;

- управление насосом-компрессором газового контура (или нагревателем) МА по сигналу с ДАК (включение) и с дифференциального манометра (отключение);

- управление электромагнитным клапаном по сигналу с дифференциального манометра;

- регулировку и поддержание температуры воды в увлажнителе;

- регулировку и поддержание температуры в трубопроводе «увлажнитель – устройство подачи газовой смеси»;

- связь измерительно-управляющего комплекса с персональным компьютером будет обеспечена через интерфейс передачи информации RS-485.

	3.2.2
	Режимы работы оборудования/изделия и/или системы
	К непрерывной работе элементов системы предъявляются следующие требования:

– 7000 ч в течение первого года эксплуатации;

– 7000 ч после 1 года эксплуатации.

	3.2.3
	Требования к унификации и типизации продукции
	При разработке элементов системы должно быть предусмотрено в максимальной степени применение стандартных, унифицированных и ранее разработанных деталей и узлов.

Требования к количественным показателям по стандартизации и унификации не предъявляются.

	3.2.4
	Устанавливаемая периодичность и длительности технического обслуживания и ремонта
	Определяется в процессе разработки 

	3.2.5
	Дополнительные требования к эксплуатационным показателям
	Элементы системы должны быть герметичны. 


3.3. Требования по надежности

	3.3.1
	Назначенный срок службы
	8 лет

	3.3.2
	Назначенный ресурс
	40 000 часов

	3.3.3
	Наработка на отказ
	Устранение отказов должно осуществляться заменой неисправных элементов системы на исправные без подгонки и регулирования

	3.3.4
	Среднее время восстановления
	Не более 5 рабочих дней

	3.3.5
	Срок службы между ремонтами
	Не менее 1 года


3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	3.4.1
	Степень защиты
	IP46

	3.4.2
	Конструкционные особенности
	Требования не предъявляются

	3.4.3
	Отметки площадок обслуживания
	Не определены

	3.4.4
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа
	Материалы, применяемые при изготовлении элементов системы, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на них. Гальванические, лакокрасочные, защитные покрытия и применяемые материалы должны соответствовать всеклиматическому исполнению  по ГОСТ 15150.

	3.4.5
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для выполнения пуско-наладочных работ
	Монтаж и демонтаж  элементов системы на объекте должны осуществляться при помощи стандартного инструмента


3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования/изделия и/или системы при изготовлении и эксплуатации

	3.5.1
	Материалы
	Уточняются в процессе согласования габаритного чертежа

	3.5.2
	Комплектующие
	В комплектность поставки должны входить 2 комплекта элементов системы, предназначенные для эксплуатации в составе циркуляционного испытательного стенда фреттинг-коррозии и установки баковой компоновки для испытания материалов подшипника. 

В комплект поставки элементов системы для циркуляционного испытательного стенда фреттинг-коррозии должны входить:

- Датчик термодинамической активности кислорода в свинце (исполнение для циркуляционного контура) – 2 шт. (+ 1 ЗИП);

- Массообменный аппарат (петлевого типа) – 1 шт.;

- Устройство ввода газовой смеси в теплоноситель – 1 шт.;

- Газовый контур – 1 шт.;

- Блок управления – 1 шт.;

- Руководство по эксплуатации системы регулирования термодинамической активности кислорода в свинце – 1 шт.;

- Руководство по монтажу системы регулирования термодинамической активности кислорода в свинце – 1 шт.

В комплект поставки элементов системы для установки испытания материалов подшипника баковой компоновки входят:

- Датчик термодинамической активности кислорода в свинце (исполнение для стендов баковой компановки) – 1 шт. (+ 1 ЗИП);

- Массообменный аппарат (поршневого типа) – 1 шт.;

- Газовый контур – 1 шт.;

- Блок управления – 1 шт.;

- Руководство по эксплуатации системы регулирования термодинамической активности кислорода в свинце – 1 шт.;

- Руководство по монтажу системы регулирования термодинамической активности кислорода в свинце – 1 шт.

	3.5.3
	Материалы, запасные части, специальный инструмент и приспособления, необходимые для ТО и ремонта в период эксплуатации
	Требования не предъявляются

	3.5.4
	Прочие требования
	В комплект поставки не входит запорная арматура для жидкого металла.


3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	3.6.1
	Категория сейсмостойкости
	Требования не предъявляются

	3.6.2
	Предельные нагрузки и сочетания нагрузок, при которых оборудование/изделие и/или система должны сохранять свою прочность, герметичность и работоспособность
	Максимальная температура внешней среды - 40ºС, минимальная температура внешней среды - 5ºС, давление внешней среды – атмосферное.

	3.6.3
	Нагрузки на патрубки оборудования/изделия и/или системы со стороны присоединяемых трубопроводов
	Подкрепление присоединяемых трубопроводов исключают передачу нагрузки на патрубки оборудования

	3.6.4
	Требования по вибропрочности и вибростойкости
	Требования не предъявляются

	3.6.5
	Требования по прочности, сохранению герметичности и работоспособности при гидроударах режимах проектных и запроектных аварий ОИАЭ
	Требования не предъявляются

	3.6.6
	Герметичность, для трубопроводной арматуры
	Класс А по ГОСТ 9544-2005

	3.6.7
	Устойчивость к моющим средствам, средствам дезинфекции, дезактивации, рабочим средам
	Требования не предъявляются


3.7. Требования к электропитанию

	3.7.1
	Группа электроснабжения, источники питания и род тока (переменный, постоянный)
	Категория электроприемника III. 
Род тока переменный

	3.7.2
	Частота и ее допустимое отклонение от номинала
	50 Гц, отклонение ±2.5% от номинальной

	3.7.3
	Напряжение и его допустимое отклонение от номинала
	220В, отклонение ± 10%

	3.7.4
	Потребляемая в различных режимах мощность, ограничение по мощности
	Ограничение по мощности 5 кВт

	3.7.5
	Класс электромагнитной совместимости
	2


3.8. Требования к контролепригодности

	3.8.1
	Описание параметров, контроль за которыми необходим на основе требований эргономики
	Контроль должен осуществляться с помощью датчиков на панели оператора.


3.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	3.9.1
	Требования к классу/степени автоматизации
	КТ 1

	3.9.2
	Требования к применяемым средствам измерений утвержденного типа и периодичности их поверки (методикам поверки)
	Периодичность поверки 1 раз в 5 лет

	3.9.3
	Метрологические характеристики средств измерений (диапазон измерения, погрешность измерений или класс точности)
	Диапазон измеряемой термодинамической активности кислорода – 10-7(1. Предел измерений электронного датчика давления  – -1+5 ати (класс точности 1,25). Диапазон измеряемых температур термопреобразователем – от –40 до 1000°С.


3.10. Требования к комплектности

	3.10.1
	Требования к видам и количеству конструкторских, монтажных, пуско-наладочных, эксплуатационных и ремонтных документов
	Монтажный чертеж, габаритный чертеж, руководство по технической эксплуатации, остальная документация – в соответствии с ГОСТ Р 15.201 и договором на выполнение разработки

	3.10.2
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа
	Монтаж и демонтаж системы на объекте должны осуществляться при помощи стандартного инструмента

	3.10.3
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для выполнения пуско-наладочных работ
	Наладка и пуск системы на объекте должны осуществляться при помощи стандартного инструмента

	3.10.4
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для эксплуатации, в том числе поставляемых на период гарантийного срока эксплуатации
	Требования не предъявляются

	3.10.5
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для ТО и ремонта
	Требования не предъявляются


4. Требования к качеству Товара:

	4.1
	Перечень документов по качеству, требованиям которых должно соответствовать закупаемые оборудование/изделия и/или системы
	Материалы, применяемые при изготовлении элементов системы, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на них.

	4.2
	Категория обеспечения качества по НП-011-99, ПОКАС
	Требования не предъявляются

	4.3
	Требования к обеспечению особенностей оценки соответствия оборонной продукции
	Требования не предъявляются

	4.4
	Требования к обеспечению особенностей оценки соответствия продукции важной для безопасности согласно ОПБ 88/97
	Требования не предъявляются


5. Условия эксплуатации:

	5.1
	Климатическое исполнение оборудования/изделия и/или системы
	У

	5.2
	Категория размещения оборудования/изделия и/или системы при монтаже и эксплуатации
	Категория 4.2 по ГОСТ 15150

	5.3
	Тип атмосферы при эксплуатации
	II

	5.4
	Место установки
	Эксплуатация в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий

	5.5
	Категория помещения по пожаро и взрывоопасности
	Категория Г по ОНТП-24

	5.6
	Категория помещения согласно СП АС- 03
	Не нормируется

	5.7
	Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации
	Система должна эксплуатироваться в помещении с климатическими факторами:

1. повышенная температура окружающего воздуха - 40ºС;

2.пониженная температура окружающего воздуха - 5ºС;

3.относительная влажность воздуха –80%.


6. Требования к безопасности Товара:
	6.1
	Класс безопасности по ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ 88/97)
	Оборудование относится к 4 классу безопасности

	6.2
	Группа по ПНАЭ Г-7-008-89
	Не классифицируется

	6.3
	Требования по безопасности к общепромышленному оборудованию/ изделиям и/или системам
	Требования по безопасности к общепромышленному оборудованию по ГОСТ 12.2.003-1991

	6.4
	Требования по обеспечению безопасности при монтаже оборудования/изделия и/или системы, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с действующей нормативной документацией
	Требования не предъявляются

	6.5
	Ссылки на регулирующие требования по безопасности оборудования/изделия и/или системы
	Требования не предъявляются


7. Требования по ремонтопригодности:

	7.1
	Ремонтопригодность 
	Элементы системы неремонтопригодны

	7.2
	Возможность замены составных частей или элементов
	Устранение отказов должно осуществляться заменой неисправных элементов на исправные без подгонки и регулирования


8. Требования к хранению Товара:
	8.1
	Место хранения
	Навес или неотапливаемое помещение

	8.2
	Условия хранения, тип атмосферы при хранении
	Навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции и т.п.), расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере типа I

	8.3
	Условия складирования 
	Требования не предъявляются

	8.4
	Специальные требования и сроки хранения, консервации и переконсервации, расконсервации
	Рабочее положение датчика активности кислорода  при хранении – вертикальное, чувствительный элемент – внизу. Консервация элементов системы – по варианту ВЗ-0 ГОСТ 9.014.


9. Требования к обеспечению монтажа, наладки и сервисному обслуживанию:
	9.1
	Требование при необходимости предоставления услуг по монтажу
	Услуги по монтажу и наладке оборудования не требуются, необходимость проведения указанных работ оформляется дополнением к Договору на поставку оборудования.

Изготовитель производит сервисное обслуживание оборудование на протяжении гарантийного срока

Сервисное обслуживание оборудование на протяжении всего срока службы оформляется отдельным соглашением.

	9.2
	Требование при необходимости предоставления  услуг по шеф-монтажу
	

	9.3
	Требование при необходимости предоставления  услуг по наладке
	

	9.4
	Требование при необходимости предоставления  услуг по шеф-наладке
	

	9.5
	Требование при необходимости предоставления  услуг по сервисному обслуживанию оборудования/изделия и/или системы в процессе эксплуатации
	


10.  Гарантия на Товар:
	10.1
	Гарантийные сроки хранения, не более
	2 года со дня поставки

	10.2
	Гарантийные сроки эксплуатации, не менее
	1 год со дня ввода в эксплуатацию


11. Требования к документации,  относящейся к Товару:

- Руководство по эксплуатации;

- Паспорт с отметками о прохождении приемочных испытаний.
12. Требования к маркировке, упаковке и транспортированию Товара:

12.1. Требования к маркировке

	12.1.1
	Маркировка оборудования/изделия и/или системы
	Элементы системы должны содержать маркировку, содержащую следующие требования:

- шифр изделия;

- заводской номер

	12.1.2
	Маркировка упаковки
	Транспортная тара (упаковка) должна иметь маркировку в соответствии с ГОСТ 14192


12.2. Требования к упаковке

	12.2.1
	Требования к климатической стойкости упаковки
	Упаковка должна обеспечивать сохранность изделия для условий хранения  УХЛ по ГОСТ Р 15.201-2000

	12.2.2
	Требования к способам упаковки
	Тип упаковки: I-1 по ГОСТ 10198-91.
На двух смежных сторонах ящика необходимо нанести следующую маркировку:
1.Адрес и реквизиты отправителя

2.Адрес и реквизиты получателя

3.Порядковый номер грузового места/общее количество грузовых мест. 

4.Вес нетто/вес брутто.

5.Габаритные размеры грузового места

Места строповки с указанием центра масс.

	12.2.3
	Предельная масса (брутто, нетто) единицы (в первичной упаковке, в транспортной таре)
	Требования не предъявляются

	12.2.4
	Порядок упаковки и размещения в товарных местах сопроводительных документов по Перечню документов согласно п.4.10.1
	Сопроводительная документация, поставляемая с элементами системы, упаковывается в герметичный пакет и крепится к внутренней стороне ящика - первого грузового места.


12.3. Требования к транспортированию
	12.3.1
	Требования к виду транспорта
	Упакованное в тару изделие должно допускать транспортирование его любым видом транспорта без ограничения расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения: ГОСТ В 9.003 (под навесом и в неотапливаемых помещениях), при этом тара должна быть защищена от механических повреждений и непосредственного попадания влаги.

	12.3.2
	Требования к поставке
	Оборудование должно поставляться в собранном виде. Рабочее положение датчика активности кислорода  при транспортировании – вертикальное, чувствительный элемент – внизу.

	12.3.3
	Требования к строповке при транспортировке
	Транспортная тара и упаковка груза, предъявляемого к перевозке, должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, иметь в наличии и целостности пломбы, замки, контрольные ленты и специальные устройства для крепления на транспортном средстве и быть приспособленными для быстрой, удобной и безопасной строповки груза при перемещении его кранами и погрузчиками

	12.3.4
	Требования к погрузке/выгрузке
	Транспортная тара должна обеспечивать необходимую прочность при штабелировании и перегрузочных операциях; удобство проведения грузовых операций, крепления и размещения на транспортных средствах и в складах.




13.  Способ поставки Товара: 

Поставщик осуществляет доставку Товара по адресу: г.Москва, ул.Малая Красносельская, д.2/8 своими силами и за свой счет. Поставщик при нахождении на территории Покупателя обязуется соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, а также режимных требований. В случае несоблюдения Поставщиком вышеуказанных правил и требований последний обязан возместить Заказчику убытки, возникшие в результате такого несоблюдения, в полном объеме.
ПОДПИСИ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК:

м.п.
	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

                                              /В.А.Зубаков

 м.п.


Приложение № 2                                                                                                                                                                                                    к Договору № _______________

от «____» _____________2013  г.
СОГЛАШЕНИЕ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ И ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ
Мы, нижеподписавшиеся, от лица ___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего на основании _____________ и от лица Открытого акционерного общества «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам Зубакова Владимира Алексеевича, действующего на основании Доверенности от 01.07.2013 №Д-163-13, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение:
1. О величине цены Договора: 

Цена Договора составляет _____________ (________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (18%) что составляет _____________ (________________________________________________) рублей ___ копеек. 
2. О порядке оплаты по договору:

2.1 
Аванс в размере 30 % (Тридцати процентов) от цены Договора, что составляет  ____ (___________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) что составляет _____________ (________________________________________________) рублей ___ копеек оплачивается Покупателем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Договора, условии получения от Поставщика надлежаще оформленной  и соответствующей требованиям Покупателя банковской гарантии в соответствии с п. 3 настоящего Приложения.

Задержка выплаты аванса Покупателем в связи с несвоевременным предоставлением Поставщиком банковской гарантии или предоставлением последним банковской гарантии неудовлетворяющей требованиям Покупателя  не является основанием для изменения сроков исполнения Поставщиком своих обязательств  по Договору.

2.2.
Второй платеж в размере 70% (семидесяти процентов), что составляет ____ (___________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) что составляет _____________ (________________________________________________) рублей ___ копеек, Покупатель осуществляет в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после подписания сторонами Акта приема-передачи Товара, по выставленному Поставщиком счету и счету-фактуре.
Поставщик несет ответственность за своевременность и качественность оформления счетов-фактуры по Договору в размере суммы НДС, подлежащей уплате по Договору.

3. О предоставляемом Поставщиком обеспечении:

3.1.
Обеспечение возврата Поставщиком аванса по договору, в случае нарушения последней своих обязательств по Договору должно быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии на сумму аванса.

3.2
Поставщик в момент заключения Договора предоставляет банковскую гарантию на сумму аванса. Банковская гарантия должна быть действительна не менее срока исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, плюс 60 (шестьдесят) календарных дней.

3.3
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

3.4.
В случае если по каким-либо причинам обеспечение Договора перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать возврат Поставщиком аванса по договору, в случае нарушения последней своих обязательств по договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Покупателю новую банковскую гарантию.

ПОДПИСИ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК:

 м.п.


	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

                                              /В.А.Зубаков

 м.п.


Приложение № 3 

к Договору №_________________
от «___»________2013 г.
ФОРМА

Акт приема-передачи Товара
по договору от ___________ № _______

г. Москва








«__».________2013 г.

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании _________________ и Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам Зубакова Владимира Алексеевича, действующего на основании Доверенности от 01.07.2013 № Д-163-13, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно как «Стороны» и по отдельности как «Сторона», заключили настоящий Акт приема-передачи Товара (далее – Акт) по Договору от __._______._________ № __________ (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Поставщик передал, а Покупатель принял следующий Товар:

	№ п/п
	Наименование Товара
	Ед. изм.

(шт, кг и т.д.)
	Количество
	Цена, руб.
	Стоимость без учета НДС, руб.
	Ставка НДС, %
	Сумма НДС, руб.
	Стоимость с НДС, руб.

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	-
	
	


2. Стороны подтверждают, что Покупателем был произведен входной контроль на предмет соответствия ассортимента, количества, качества, комплекта и комплектности Товара. Товар полностью соответствует требованиям Договора. 

3. Поставщик выполнил свои обязательства по поставке Товара:  в срок и в полном объеме. 
4. Стоимость Товара составляет ______________ (__________________) рублей __ копеек, в том числе сумма НДС  ___________(__________________) рублей __ копеек. 

5. За переданный по Акту Товар Покупателю надлежит уплатить сумму в размере ______________(__________________) рублей __ копеек, в том числе НДС  ______________(__________________) рублей __ копеек. 

	От Поставщика:

 м.п.
	
	От Покупателя:

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

                                              /В.А.Зубаков

 м.п.


Приложение № 4 

к Договору № _______________

от «____» _____________2013 г.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1.1. Сторона 1 гарантирует Стороне 2, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Стороны 1, переданные Стороне 2 в рамках Закупки (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

1.2. При изменении Сведений Сторона 1 обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Стороне 2 соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны 1.

1.3. Сторона 1 настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Госкорпорацией, а также на раскрытие Госкорпорацией Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в томчисле, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Сторона 1 освобождает Сторону 2 от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Стороне 2 убытки, понесенные в связи с предъявлением Стороне 2 претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

1.4. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны 2 от исполнения договора и предъявления Стороной 2 Стороне 1 требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной 1 соответствующего письменного уведомления Стороны 2, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
	Сторона 1 


	
	Сторона 2 
ОАО «НИКИЭТ»

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

	____________________
	
	_______________________ В. А. Зубаков



