
ДОГОВОР № __________________
г. Новоуральск
                                                                                      
                   «___» _____ 2010 г.

_______________________________________________________________________________ в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и открытое акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» в лице Генерального директора Куркина А. Ю., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя принадлежащие Продавцу новые, не бывшие в употреблении, свободные от любых прав третьих лиц:
- двухкамерный резервуар 50 м3 (20/30) с одинарной перегородкой – 1 шт. Характеристики и комплектация приведены в Приложении № 1. 

- двухкамерный резервуар 50 м3 (20/30) (одна камера резервная) с одинарной перегородкой – 1 шт. Характеристики приведены в Приложении № 2.

- трехкамерный резервуар 50 м3 (15/20/15) с одинарными перегородками – 1 шт. Характеристики приведены в Приложении № 3.

 - блок слива топлива с арматурой на 1 вход – 6 шт. В комплекте:


- муфта сливная – 1 шт.


- фильтр сливной – 1 шт.


- задвижка (клапан отсечной) – 1 шт.


- огневой предохранитель – 1 шт.


- крышка блока искробезопасная – 1 шт. 
именуемые далее «оборудование»,  а Покупатель обязуется принять это оборудование и оплатить его.

1.2. Общие характеристики оборудования:

Резервуары стальные, цилиндрические, горизонтальные, двустенные предназначены для подземного и наземного хранения нефтепродуктов. Материал – Сталь3ПС5. Днища резервуаров штампованные. Толщина внутренней стенки сосуда и перегородки – 6 мм, наружной – 4 мм. Внутренняя поверхность резервуара на высоте 150 мм от нижней образующей цилиндра покрывается антикоррозийным покрытием ЦВЭС. Наружное покрытие - гидроизоляционное покрытие усиленного типа ГОСТ 9.602. Рабочее давление – 0,03 МПа. Пробное давление – 0,05 МПА. Давление в межстенном пространстве – 0,015 МПа. Объем межстенного пространства – 0,25 м3.

2. СУММА ДОГОВОРА, ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Сумма Договора составляет _______________ (______________________________________) рублей, и включает сумму НДС 18 %
2.2. Цена на оборудование:

 - двухкамерный резервуар 50 м3 (20/30) с одинарной перегородкой – _______________ (______________________________________)  рублей, и включает сумму НДС 18 %.

- двухкамерный резервуар 50 м3 (20/30) (одна камера резервная) с одинарной перегородкой – _______________ (______________________________________)  рублей, и включает сумму НДС 18 %.

- трехкамерный резервуар 50 м3 (15/20/15) с одинарными перегородками – _______________ (______________________________________)  рублей, и включает сумму НДС 18 %.

 - блок слива топлива с арматурой на 1 вход – _______________ (______________________________________)  рублей, и включает сумму НДС 18 %.

2.3. Цена на оборудование включает стоимость доставки до склада Покупателя г. Новоуральск.

2.4. Оплата продукции по настоящему договору производится:

2.4.1. 50% от суммы договора в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания договора последней из сторон.
2.4.2. 50% от суммы договора в течение 10 (десяти) банковских дней от даты поставки оборудования на склад Покупателя в г. Новоуральск.
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

3.1. Указанное в п.1.1 Договора оборудование должно быть готово доставлено на склад Покупателя в г. Новоуральск в течение 2 месяцев от даты оплаты по п. 2.4.1.
3.2. Продавец по согласованию с Покупателем может отгрузить оборудование досрочно.
3.3. Датой исполнения Продавцом обязательств по поставке оборудования считается дата, проставленная на товарно-транспортной накладной, при сдаче оборудования Покупателю на складе Покупателя.

3.4. Одновременно с передаваемым оборудованием Продавец предоставляет Покупателю счёт-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями НК РФ и  постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 г. № 914 с последующими изменениями и дополнениями.

3.5. Продавец при получении оплаты по п. 2.4.1 в счет предстоящих поставок оборудования не позднее 5 календарных дней выставляет Покупателю счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями налогового законодательства.
3.6. В случае несвоевременного выполнения обязанности по предоставлению Покупателю счет-фактуры либо предоставление счет-фактуры, оформленного не в соответствии с требованиями НК РФ, Продавец уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,05% от полной суммы, на которую должен быть оформлен счет-фактура согласно условиям договора, за каждый день просрочки, начиная с даты следующей за днем, когда Продавец был обязан предоставить счет-фактуру, и заканчивая датой, когда счет-фактура фактически был предоставлен Покупателю.

3.7. Срок действия Договора: 
начало - с момента подписания;

                                              
окончание - 31 декабря 2010 года.

4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

4.1. Поставляемое оборудование по своему качеству и комплектности должно соответствовать установленным для данного вида товаров стандартам, техническим условиям и сертификатам.

4.2. Упаковка поставляемого оборудования должна обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке ж/д или автотранспортом с учетом перегрузки в пути.

4.3. Приемка оборудования Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража при СМ СССР №№ П-6 от 15.06.65 и П-7 от 25.04.66 с изменениями и дополнениями от 29.12.73 и от 14.11.74.

4.4. Срок службы оборудования - 20 лет от даты поставки на склад Покупателя.

4.5. Срок гарантийного обслуживания оборудования – 18 месяцев от даты поставки на склад Покупателя.

4.6. Одновременно с оборудованием Продавец передает Покупателю:

- копию сертификата ГОСТ Р

- разрешение на применение

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Продавец обязан:

     - своевременно передать Покупателю продукцию в состоянии, отвечающем условиям Договора;

5.2. Покупатель обязан:

     - принять продукцию по количеству, качеству и комплектности в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;

     - при установлении некачественности поступившей продукции оповестить об этом Продавца в течение 48 часов с момента составления акта о некачественности продукции;

     -  оплатить продукцию в размерах и сроки, установленные Договором.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Продавец и Продавец несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств, если это невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств произошло по причине войны, революции, мятежей, общенациональных забастовок, взрывов, пожаров, наводнений, производственных аварий, бурь (форс-мажорные обстоятельства). 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в течение 10 дней с момента наступления и прекращения форс-мажорных обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении этих обстоятельств, указав при этом предполагаемый срок действия и прекращения этих обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом.

7.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону, добивающуюся такого оправдания, права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за невыполнение обязательств.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,  разрешаются путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном  законодательством порядке.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том  случае,  если  они  оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Досрочное  расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по основаниям,  предусмотренным действующим на  территории  Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Поставщик не вправе уступать свои обязательства и права по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия Покупателя.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ                                                                ПРОДАВЕЦ
	ОАО «УЭХК»

624130, г. Новоуральск Свердловской обл., 

ул. Дзержинского, 2

ИНН – 6629022962

КПП – 660850001

р/с  40702810600261002298
в филиале «Газпромбанк» (ОАО) 

г. Екатеринбург 

к/с 30101810800000000945
БИК – 046568945
	


Покупатель






Продавец



____________ Куркин А. Ю.




____________
Приложение № 1

Двухкамерный резервуар 50 м3 (20/30) с одинарной перегородкой
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Габариты резервуара: высота – 3 041 м., ширина – 3 034 мм, длина – 10 230 мм
Масса резервуара – не более 8 860 кг.

В комплекте:


- блок выдачи топлива (люк на два выхода) – 2 комплекта.


- блок дыхательных клапанов (на два клапана) – 1 комплект.


- блок рециркуляции (для двух камер) – 1 комплект.


- трубопроводы и оборудование на горловинах резервуара – 1 комплект


- шахты резервуарные с крышками – 4 шт.


- хомуты для крепления резервуаров - 1 комплект (хомут – 2 шт., опора – 4 шт., шпилька в сборе – 4 шт.).

Спецификация комплектации:

	№
	Наименование
	 Кол-во 

	2
	Технологический отсек 1114х1000
	2 

	2.1
	Люк-лаз d 800 мм
	2 

	2.2
	Крышка люка-лаза d 920 мм
	2 

	2.3
	Фланец для уровнемера d 210/ d 161
	2 

	3
	Трубопровод обесшламливания Ду 40
	2 

	3.1
	Патрубок установки насоса 4"
	2 

	4
	Лючок отбора проб Ду 100 с крышкой
	2 

	4.1
	Переходной патрубок под уровнемер
	2 

	4.2
	Комплект прокладок для фланцевых соединений
	1 

	4.3
	Герметичный электромонтажный ввод Ду 15
	2 

	4.4
	Кронштейн крепления манометра
	1 

	5
	Линия выдачи
	2 

	5.1
	Фланец d 228/ d116 патрубка установки насоса
	2 

	5.2
	Огнепреградитель ОП-50 /алюминий/
	2 

	6
	Линия деаэрации /деленный резервуар/
	2 

	6.1
	Кран шаровый Ду 40 с удлиненным штоком
	2 

	6.2
	Гибкое соединение 
	2 

	6.3
	Пневмоклапан СМДК Ду 40 (латунь Л-63)
	2 

	6.4
	Мановакуумметр
	2 

	6.5
	Замерная труба Ду 50 с крышкой и патрубком линии деаэрации Ду 40 
	2 

	6.6
	Фланец d 228/ d116 
	2 

	7
	Система контроля герметичности межстенного пространства
	1 

	7.1
	Заглушка Ду 15
	3 

	7.2
	Инертный газ /азот/ 
	 

	7.3
	Клапан предохранительный Ду 15
	1 

	7.4
	Кран шаровый Ду 15
	4 

	7.5
	Нипель  Ду 15 с крестовиной
	1 

	7.6
	Переход Ду 40 х Ду 15
	1 

	7.7
	Манометр
	1 

	7.8
	Трубопровод Ду 40 системы контроля герметичности межстенного пространства
	1 

	8
	Линия наполнения /деленный резервуар/
	2 

	8.1
	Клапан отсечной поплавковый КОП /алюминий/
	2 

	8.2
	Муфта проходная (резина МБС) 3" комплект (в комплекте 2 шт)
	2 

	8.3
	Технологический отсек (без крышки) с узлом слива
	2 

	8.4
	Приемный патрубок для сливной муфты /шт/
	1 

	8.5
	Трубопровод наполнения Ду 80
	2 

	9
	Система контроля переполнения резервуара /деленный резервуар/
	2 

	9.1
	Переключатель магнитный поплавковый ПМП 022
	2 

	9.2
	Коробка ВЗ КРТ-022
	1 

	10
	Наружное гидроизоляционное покрытие резервуара усиленного типа ГОСТ 9.602
	1 


Приложение № 2

Двухкамерный резервуар 50 м3 (20/30) (одна камера резервная) с одинарной перегородкой
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Габариты резервуара: высота – 3 041 м., ширина – 3 034 мм, длина – 10 230 мм
Масса резервуара – не более 8 860 кг.

В комплекте:


- блок выдачи топлива (люк на два выхода) – 1 комплект.


- блок дыхательных клапанов (на два клапана) – 1 комплект.


- блок рециркуляции (для одной камеры) – 1 комплект.


- трубопроводы и оборудование на горловинах резервуара – 1 комплект


- шахты резервуарные с крышками – 4 шт.


- хомуты для крепления резервуаров - 1 комплект (хомут – 2 шт., опора – 4 шт., шпилька в сборе – 4 шт.)

Спецификация комплектации:

	№
	Наименование
	 Кол-во 

	2
	Технологический отсек 1114х1000
	2 

	2.1
	Люк-лаз d 800 мм
	2 

	2.2
	Крышка люка-лаза d 920 мм
	2 

	2.3
	Фланец для уровнемера d 210/ d 161
	2 

	3
	Трубопровод обесшламливания Ду 40
	2 

	3.1
	Патрубок установки насоса 4"
	2 

	4
	Лючок отбора проб Ду 100 с крышкой
	2 

	4.1
	Переходной патрубок под уровнемер
	2 

	4.2
	Комплект прокладок для фланцевых соединений
	1 

	4.3
	Герметичный электромонтажный ввод Ду 15
	2 

	4.4
	Кронштейн крепления манометра
	1 

	5
	Линия выдачи
	2 

	5.1
	Фланец d 228/ d116 патрубка установки насоса
	2 

	5.2
	Огнепреградитель ОП-50 /алюминий/
	2 

	6
	Линия деаэрации /деленный резервуар/
	2 

	6.1
	Кран шаровый Ду 40 с удлиненным штоком
	2 

	6.2
	Гибкое соединение 
	2 

	6.3
	Пневмоклапан СМДК Ду 40 (латунь Л-63)
	2 

	6.4
	Мановакуумметр
	2 

	6.5
	Замерная труба Ду 50 с крышкой и патрубком линии деаэрации Ду 40 
	2 

	6.6
	Фланец d 228/ d116 
	2 

	7
	Система контроля герметичности межстенного пространства
	1 

	7.1
	Заглушка Ду 15
	3 

	7.2
	Инертный газ /азот/ 
	 

	7.3
	Клапан предохранительный Ду 15
	1 

	7.4
	Кран шаровый Ду 15
	4 

	7.5
	Нипель  Ду 15 с крестовиной
	1 

	7.6
	Переход Ду 40 х Ду 15
	1 

	7.7
	Манометр
	1 

	7.8
	Трубопровод Ду 40 системы контроля герметичности межстенного пространства
	1 

	8
	Линия наполнения /деленный резервуар/
	2 

	8.1
	Клапан отсечной поплавковый КОП /алюминий/
	2 

	8.2
	Муфта проходная (резина МБС) 3" комплект (в комплекте 2 шт)
	2 

	8.3
	Технологический отсек (без крышки) с узлом слива
	2 

	8.4
	Приемный патрубок для сливной муфты /шт/
	1 

	8.5
	Трубопровод наполнения Ду 80
	2 

	9
	Система контроля переполнения резервуара /деленный резервуар/
	2 

	9.1
	Переключатель магнитный поплавковый ПМП 022
	2 

	9.2
	Коробка ВЗ КРТ-022
	1 

	10
	Наружное гидроизоляционное покрытие резервуара усиленного типа ГОСТ 9.602
	1 


Приложение № 3
Трехкамерный резервуар 50 м3 (15/20/15) с одинарной перегородкой
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Габариты резервуара: высота – 3 041 м., ширина – 3 034 мм, длина – 10 244 мм
Масса резервуара – не более 9 160 кг.

В комплекте:

- блок выдачи топлива (люк на три выхода) – 3 комплект.


- блок дыхательных клапанов (на три клапана) – 1 комплект.


- блок рециркуляции (для трех камер) – 1 комплект.


- трубопроводы и оборудование на горловинах резервуара – 1 комплект


- шахты резервуарные с крышками – 6 шт.


- хомуты для крепления резервуаров - 1 комплект (хомут – 2 шт., опора – 4 шт., шпилька в сборе – 4 шт.)

Спецификация комплектации:

	№
	Наименование
	 Кол-во 

	2
	Технологический отсек 1114х1000
	3 

	2.1
	Люк-лаз d 800 мм
	3 

	2.2
	Крышка люка-лаза d 920 мм
	3 

	2.3
	Фланец для уровнемера d 210/ d 161
	3 

	3
	Трубопровод обесшламливания Ду 40
	3 

	3.1
	Патрубок установки насоса 4"
	3 

	4
	Лючок отбора проб Ду 100 с крышкой
	3 

	4.1
	Переходной патрубок под уровнемер
	3 

	4.2
	Комплект прокладок для фланцевых соединений
	1 

	4.3
	Герметичный электромонтажный ввод Ду 15
	3 

	4.4
	Кронштейн крепления манометра
	1 

	5
	Линия выдачи
	3 

	5.1
	Фланец d 228/ d116 патрубка установки насоса
	3 

	5.2
	Огнепреградитель ОП-50 /алюминий/
	3 

	6
	Линия деаэрации /деленный резервуар/
	3 

	6.1
	Кран шаровый Ду 40 с удлиненным штоком
	3 

	6.2
	Гибкое соединение 
	3 

	6.3
	Пневмоклапан СМДК Ду 40 (латунь Л-63)
	3 

	6.4
	Мановакуумметр
	3 

	6.5
	Замерная труба Ду 50 с крышкой и патрубком линии деаэрации Ду 40 
	3 

	6.6
	Фланец d 228/ d116 
	3 

	7
	Система контроля герметичности межстенного пространства
	1 

	7.1
	Заглушка Ду 15
	3 

	7.2
	Инертный газ /азот/ 
	 

	7.3
	Клапан предохранительный Ду 15
	1 

	7.4
	Кран шаровый Ду 15
	4 

	7.5
	Нипель  Ду 15 с крестовиной
	1 

	7.6
	Переход Ду 40 х Ду 15
	1 

	7.7
	Манометр
	1 

	7.8
	Трубопровод Ду 40 системы контроля герметичности межстенного пространства
	1 

	8
	Линия наполнения /деленный резервуар/
	3 

	8.1
	Клапан отсечной поплавковый КОП /алюминий/
	3 

	8.2
	Муфта проходная (резина МБС) 3" комплект (в комплекте 2 шт.)
	3 

	8.3
	Технологический отсек (без крышки) с узлом слива
	3 

	8.4
	Приемный патрубок для сливной муфты /шт./
	1 

	8.5
	Трубопровод наполнения Ду 80
	3 

	9
	Система контроля переполнения резервуара /деленный резервуар/
	3 

	9.1
	Переключатель магнитный поплавковый ПМП 022
	2 

	9.2
	Коробка ВЗ КРТ-022
	1 

	10
	Наружное гидроизоляционное покрытие резервуара усиленного типа ГОСТ 9.602
	1 


