ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку комплектов радиолучевых средств обнаружения
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка комплектов радиолучевых средств обнаружения для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
         Предлагаемое к поставке оборудование должно быть серийным. В случае поставки эквивалента организация-поставщик обязана согласовать замену с организацией-разработчиком проекта и профинансировать за свой счет внесение изменений в ПСД. Изменения в ПСД должны быть внесены в срок, не превышающий срок поставки по договору. Контактное лицо при взаимодействии с Заказчиком – Папельнюк Алексей Васильевич, тел. (495) 399-96-90.

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Прибор "РЛД РЕДУТ-500-С" (или эквивалент)
	Прибор должен быть предназначен для установки на ровных участках местности на специальных металлических стойках, которые должны входить в комплект поставки.
Протяженность зоны обнаружения, м, не менее
от 5 до 300

Ширина зоны обнаружения при длине участка, м:
    при длине зоны обнаружения 100 м
    при длине зоны обнаружения 200 м
    при длине зоны обнаружения 300 м


не более 1,1
не более 1,6
не более 1,9

Допустимый уровень травяного покрова, м
до 0,4

Допустимый уровень снежного покрова, м

до 1,0

Напряжение питания, В

12,0...30,0

Напряжение питания по цепи обогрева, В

24+4

Ток потребления (при Uпит =24 В), мА
    при температуре до - 40°С
    при температуре от - 40 до -50°С


не более 30
не более 160

Диапазон рабочих температур, °С, не менее
- 50... + 65

Диапазон предельных температур, °С, не менее
- 65... + 70

Должны быть предусмотрены:

- Обнаружение нарушителя (человека), пересекающего охраняемый рубеж в любых группировках ("в рост", "согнувшись", "на получетвереньках", "ползком", "перекатом").
- Возможность регулировки ширины зоны обнаружения при установке и в процессе эксплуатации («нормальная/узкая»).

- Возможность обмена информацией с системой сбора и обработки информации по интерфейсуу RS-485.

- Наличие разрешения ГКРЧ на использование полосы радиочастот без оформления дополнительных решений ГКРЧ для каждого конкретного пользователя.

- Разные каналы модуляции (4 частотные литеры) (отсутствие взаимного влияния изделий при установке на параллельных участках)

- Вандалостойкие металлические корпуса ПРД и ПРМ (с повышенной механической прочностью и устойчивостью к преднамеренным электромагнитным воздействиям).
- Наличие кнопки вскрытия коробки распределительной.

- Наличие пульта контроля универсального с панелью индикации (облегчает настройку и диагностику).

- Наличие проводной и лучевой синхронизации (позволяет эксплуатировать изделие в районах со сложной электромагнитной обстановкой).

	не менее 24 

месяцев
	11
	шт.

	2
	Электромеханическое запирающее устройство накладного типа ЭМЗУ «Рубеж-М» (или эквивалент)
	Электромеханическое запирающее устройство накладного типа (ЭМЗУ). Должно быть предназначено для установки с внутренней стороны охраняемой зоны на двери и калитки толщиной от 20 до 100 мм. Вылет засова - не менее 24 мм. Перемещение засова должно быть вручную при помощи ручек снаружи и изнутри помещения. Автоматическое блокирование засова при закрытии. Дистанционное разблокирование засова подачей однополярного напряжения 20…30В (при токе не более 0,05 А); аварийное разблокирование засова ключом. Устройство должно обеспечивать выдачу сигналов о состоянии ЭМЗУ «Открыто»/«Закрыто», «Заблокировано» /«Разблокировано» переключением контактов встроенных магнитоуправляемых переключателей. 
Срок службы изделия – не менее 10 лет.
Перемещение засова, мм, не менее
25
Прочность засова на срез, H, не менее
4 900
Ресурс срабатываний, циклы, не менее
400 000
Параметры импульса разблокирования:
напряжение, В 
ток, А

20,0...30,0
0,05
Диапазон рабочих температур, °С, не менее
- 60... + 60
Габаритные размеры, мм, не более
175х125х53

 Должны быть предусмотрены:
- Автоматическое блокирование засова при закрытии. 
- Дистанционное разблокирование засова подачей однополярного напряжения. 
- Возможность аварийного разблокирования (блокирования) ключом. 
- Возможность использования в составе интегрированной системы охраны «ОРИОН» (НВП «Болид»)
	не менее 24 

месяцев
	5
	шт.


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководства пользователя (инструкции) и паспорта на русском языке. 

        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

Поставка должна осуществляться: п. 1 – в течение 5 дней со дня подписания договора, п. 2 – в течение 30 дней со дня подписания договора.

        9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                      Д.П. Давыдов

Эксперт по техническим характеристикам
