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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование



	-  Переездное оборудование ( КПМ п.п. 18.9)

-  Шлагбаум электромеханический ПАШ 1-4


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне



	Поставляемый товар должен быть новым, не находившийся в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей.



	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления



	Требования к этапам разработки и изготовления материалов и комплектующих изделий для нужд Заказчика – не требуется


	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления



	Перечень документов необходимых для разработки и изготовления сырья, материалов и комплектующих изделий для нужд Заказчика – не требуется


	Подраздел 1.5 Код ОКП

52 1000 1


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Шлагбаумы переездные автоматические предназначены для ограждения железных дорог в местах пересечения в одном уровне с автомобильными дорогами, а в некоторых случаях с городскими транспортными коммуникациями и служат для предупреждения вы​езда транспортных средств на переезды при запрещающем показа​нии переездных светофоров.
Шлагбаум работает по принципу косвенного использования аппаратуры управления, установленной в релейном шкафу ШРУ-М с учетом аппаратуры управления светофорной и звуковой сигнализацией, а также щитка управления дежурного по переезду.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Шлагбаум переездной предназначен для круглосуточной работы в условиях умеренного и уме​ренно холодного климата (исполнение У, УХЛ) в интер​вале температур от минус 60°С до плюс 55°С, относи​тельной влажности воздуха не более 93 + 3 % при тем​пературе не выше 45°С для квалификационной группы К4 и МС1 по РД 32 ЦШ 03.07-90.




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Шлагбаум ПАШ 1-4 имеет следующие технические характеристи​ки:

угол подъема заградительного бруса (ЗБ), градусов                                                                             80—90

время подъема ЗБ, не более, с                                             12

время опускания ЗБ, с                                                       10+2

высота установки механизма шлагбаума по оси
вращения ЗБ над поверхностью проезжей час​ти дороги, м                                                                                            1—1,25

номинальный момент на валу ЗБ, не менее, Н • м            170

ток, потребляемый электродвигателем постоянного    тока    при    напряжении    на    клеммах
(24±1,2) В, не более, А                                                        5,2

ток,   потребляемый   электромагнитной   муфтой
при напряжении на клеммах 24 В, А                              0,65±0,1
электрическое сопротивление между заземляю​щим болтом и корпусом электропривода, не более, Ом                                    0,1
Напряжение цепей управления, контроля и сигнализации            12 + 1 В.



	Подраздел 4.2 Требования к надежности



	Ресурс шлагбаума — не менее 1х106 циклов.

Средний срок службы — 20 лет.

	Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Габаритные размеры привода

шлагбаума, не бо​лее, мм 475x520x480
Длина заградительного бруса, м                                 4; 6; 
Масса электропривода шлагбаума, не более, кг            100

Масса заградительного бруса, не более, кг                    35
- масса  220 кг.

 Шлагбаум состоит из следующих основных узлов (см.рисунок 1):

1 -  Электропривод шлагбаума - электропривод шлагбаума, черт. ДШАК 305613.001;
2 – Подставка
3 – Фундамент не требуется
4 - Заградительный брус (ЗБ) - брус заградительный,  черт. ДШАК 301315.006 —  1шт.  (для ПАШ 1-4);
5 – Рама
6 – Опора - (устройство поворота, позволяющие при наезде транспортных средств смещаться ЗБ в горизонтальной плоскости на угол 90°).
7 – Противовесы - противовесы, черт. ДШАК 713141.029 — 2 шт., черт ДШАК 713141.030 - 2 шт. (для ПАШ 1-4);
8 - Головка светофорная светодиодная для  ж/д переездов (СП 2-1)                                   НКМР.676636.003 ТО. Напряжение 12В. Потребляемая мощность не более 25Вт. Осевая сила света ГСС не менее 200кд. Цвет свечения красный НКМР.676636.003 Диаметр выходного отверстия 200 мм.
9 – Звуковой сигнал -  Напряжением 12В
10-Электродвигатель – тип СЛ-571к-МУ2;  24 Вольта; Р=95Вт.; Iн =7,0А.;
Частота вращения не менее 2200 об/м.; масса 4,6кг.
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	Подраздел 4.4 Требования к маркировке



	- Шлагбаум должен иметь заводской номер, нанесенный на корпусе, и совпадающий с номером в паспорте.



	Подраздел 4.5 Требования к упаковке



	- Осуществляется в упаковке предприятия-изготовителя 

Шлагбаум переездной упакован согласно ЮКЛЯ 320113.094 -для ПАШ1-4 и ЮКЛЯ.320113.094-01 для ПАШ 1-6.

При отгрузке шлагбаума в ящик вкладывается упаковочный лист, в котором указывается наименование завода-изготовителя, наимено​вание и тип изделия, количество изделий, номер или фамилия упа​ковщика, дата упаковки и ставится штамп контролера ОТК.

Балансировка заградительного бруса осуществляется перемеще​нием в пазах кронштейнов противовесов. Гидрогаситель при балан​сировке отсоединяется. После балансировки противовесы закрепля​ются двумя болтами, корончатой гайкой и шплинтом.

Положение заградительного бруса регулируется упором гидрога​сителя: горизонтальное положение заградительного бруса — рычаг в упоре с гидрогасителем, регулировка горизонта осуществляется вво​рачиванием вилки в гидрогаситель.




 РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки



	- Признать годным к эксплуатации, если соответствует техническому заданию. 


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров



	На каждый комплект шлагбаума
- Гарантийный талон

- Паспорт

- Патент на полезную модель

-Сертификат соответствия


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	 -Транспортировка комплекта шлагбаума осуществляется в упаковке предприятия-изготовителя любыми видами транспорта при условии защиты от непосредственного проникновения атмосферных осадков и механических воздействий, приводящих к повреждению упаковки


РАЗДЕЛ 7. Требования к хранению
	- Комплект шлагбаума должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых сухих складских помещениях, при отсутствии в воздухе активных веществ. На расстоянии не менее метра от отопительных приборов.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К  ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев.

Гарантийный срок хранения — 9 месяцев с момента изготовле​ния.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Перед установкой электропривода в эксплуатацию он должен быть расконсервирован, для чего необходимо удалить консервационную смазку с поверхностей деталей сухой ветошью с последующим обезжириванием и проверить затяжку крепежных деталей.

Перед вводом в эксплуатацию и два раза в год производится за​мена масла в редукторе в зависимости от температуры окружающего воздуха: осевого Л и 3 по ГОСТ 610-72. Для замены масла необходи​мо отвернуть пробку (внизу) в корпусе электропривода, отвернуть пробку (нижнюю) в корпусе редуктора и слить масло, пробку завер​нуть; через боковую пробку червячного редуктора залить в редуктор масло, норма заливки — 80 мл.

Один раз в год производится замена жидкости ТОСОЛ-А65 в гидрогасителе следующим образом: отсоединить гидрогаситель от системы рычагов, вынув шплинт и ось; снять гидрогаситель; снять верхнюю крышку гидрогасителя (отвернув 4 болта М8), держа его вертикально, слить тосол. Закрыв крышку, при нижнем положении штока через пробку залить в гидрогаситель тосол, норма заливки — 200 мл.

Один раз в два месяца производится смазка подшипников сколь​жения, опор главного вала, подвески редуктора на главном вале, от​крытой зубчатой передачи (шестерня-колесо), ролика муфты элект​ромагнитной, валиков и пальцев гидрогасителя, устройства поворот​ного заградительного бруса в горизонтальной плоскости, замка и курбельной заслонки. Для этих целей применяется смазка: ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74, ЦИАТИМ-202 ГОСТ 11110-75, ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73, ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80.

Перед эксплуатацией шлагбаум необходимо подключить к конту​ру заземления с помощью болта заземления, расположенного на корпусе электропривода шлагбаума.

В процессе эксплуатации шлагбаума перед началом работ по его проверке и осмотру необходимо перевести заградительный брус в го​ризонтальное положение и свернуть его в горизонтальной плоскости для пропуска автотранспорта, исключить возможность перевода за​градительного бруса по команде с поста или автоматики, путем вы​ключения курбельного выключателя, повернув заслонку вниз до упора. После окончания работ заградительный брус вернуть в исход​ное положение.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	- Требования к комплекту шлагбаума по ограничению воздействия на окружающую среду значениями, не превышающими значений, установленных действующими нормативными документами.




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	- Запрещается монтаж и демонтаж при подключенной питающей сети.

- Запрещается эксплуатация без защитного заземления.

-  Монтаж переездного оборудования(ПАШ 1-4)  должен производить квалифицированный персонал с группой допуска по электробезопасности  не ниже III до 1000 Вольт.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	-Не требуется



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	-Не требуется



РАЗДЕЛ 14.ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	- Четыре (4) комплекта 
- I-III квартал 2014года.

№ заявки 356-16/1122 от13.12.13.


РАЗДЕЛ 15.ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	- Представление всей документации на русском языке.


РАЗДЕЛ 16.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	Переездное оборудование

Шлагбаум электромеханический ПАШ 1-4

«Шлагбаум переезд​ной ПАШ с длиной заградительного бруса 4 м, с электродвигателем постоянного тока 24 В  напряжением питания катушки электромагнитной муфты 24 В по​стоянного тока.
№п/п

Сокращение

Расшифровка сокращений

1

СП 2-1
Светофор переездной 2 головки (светодиодные) 1-красного свечения
2

ЗБ
Заградительный брус 4 метра
3

ПАШ 1-4

Шлагбаум переездной автоматический (электромеханический)  1-4



	РАЗДЕЛ 17.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
№п/п

Наименование приложения

Номер страницы

-

-

-




