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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Комплект пневмоцилиндров с датчиками положения.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый материал должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом и быть свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Нет требований.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Нет требований

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	379122 


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Для организации и проведения испытаний коммутирующего оборудования, изготавливаемого в рамках проекта ИТЭР.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации оборудования соответствуют нормальным значениям по ГОСТ 15150-69:

· температура: от +1 °C до 35 °C;

· относительная влажность воздуха, среднегодовое значение: 60% при 20 °C;

· относительная влажность воздуха, верхнее значение: 80% при 25 °C;

· атмосферное давление 84,0-106,7 кПа.
· Место установки – стенд ИСУ, корпус 1, 3-й пролет, категории В-2 по пожаро- и взрывобезопасности, класс по ПУЭ – П-IIa.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Технические характеристики пневмоцилиндров:
Габаритные размеры не более, мм – 478х111х107.

Рабочее давление 1÷10 бар.
Минимальный ход, не более - 10 мм. 
Максимальный ход, не менее 400 мм.
Кратность хода, не более 1 мм.

Рабочая температура 0 ÷ 80 гр.С.

Скорость от 10 до 1000 мм/с.

Принцип действия - двусторонний.

Технические характеристики датчиков положения:
Принцип действия - геркон Н.О.

Напряжение питания - 10-110 В постоянное, 10-230В переменное.

Корпус - пластик, залитый эпоксидной смолой,
Кабель – поливинилхлорид.

Разъем – PVR.

Корпус разъема - полиуретан.

Время включения геркона не более 1.8 мс.

Рабочая температура - 10 ÷ +80 C°.



	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Число срабатываний, не менее - 10 000 000 циклов.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Корпус крышки – алюминий, 
Шток - нержавеющая сталь AISI 303

Поршень из алюминия,
Уплотнения - полиуритан.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	На упаковке должно быть указано название товара и его марка.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	В течение 7 дней с момент поставки материала службами заказчика будет осуществлена приемка.

Приемка Материала по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Материалы должны быть обеспечены комплектом документации, включающим руководство по эксплуатации, паспорт, сертификат и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском и английском языке.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортировка допускается любым видом транспорта.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	В соответствии с требованием изготовителя.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Покупателем сроки, но не более одного календарного месяца, ремонт или замену материала, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика.
Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Комплект пневмоцилиндров должен иметь сертификат соответствия производителя.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Комплект пневмоцилиндров с датчиками положения -  1 шт.:
Пневмоцилидр – 45шт.
Датчик положения – 90шт.
Поставка комплекта: в течение 5 рабочих дней. Поставка должна быть осуществлена одной партией.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель

	


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ИТЭР
	Интернациональный Термоядерный Экспериментальный Реактор


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	           Расчет за продукции производится в следующем порядке:

100% стоимости продукции в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.


РАЗДЕЛ 19. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	      В общую сумму Договора должны входить: стоимость Продукции, 

НДС 18%, доставка до склада Покупателя: 196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д.3, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект  техдокументации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.


