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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
	Режимные наблюдения за отжатием радона в параметрических скважинах на Хохловском месторождении.


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

2.1.1 Выполнение режимных наблюдений на двух параметрических скважинах.
2.1.2 Камеральная обработка материалов:
- вывод поправок для интерпретации гамма-каротажа за ожидаемое нарушение радиоактивного равновесие между радоном и радием (отжатие радона).

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	2.2.1 Проведение полевых наблюдений (каротажа скважин) для получения информации ориентированной на подтверждение наличия (или отсутствия) факта отжатия радона при бурении скважин на Хохловском месторождении.
2.2.2.  Цель и объемы выполняемых работ: по результатам гамма-каротажа (ГК) 2ух  параметрических скважин  – количественно оценить  эффект  отжатия радона.
               Наблюдения планируется проводить в пределах всего продуктивного горизонта в течение 26 суток, со следующей периодичностью:


- каротаж до постановки обсадной колонны – 1,(весь ствол),

- каротажи через 8 часов в течение  суток  сразу же после постановки обсадной колонны с фиксацией времени каротажа – 3, (рудный интервал),

- каротаж один раз в сутки в течение 3х суток – 3, , (рудный интервал),

- каротаж  один раз в 2е суток в течение 22х суток – 11, , (рудный интервал)

Итого предполагается выполнить один основной каротаж и 17 режимных наблюдений на каждой скважине. Всего 34 режимных наблюдения.
2.2.6. Количественный расчет поправок за отжатие радона.
2.2.7.Составление отчета режимных исследований на эманирование и отжатие радона
2.2.3. На каротажных диаграммах кроме собственно графика каротажа должны быть нанесены: заголовок, шкала записи измеряемого параметра. 

2.2.4. При нанесении заголовка на диаграмму рекомендуется пользоваться штампом, или распечатывать стандартный заголовок при цифровой регистрации (см. Приложение №1.1).

2.2.5. При использовании цифровой регистрации с выводом данных каротажа на машинный носитель информации первичным документом являются данные, зафиксированные при каротаже непосредственно на машинном носителе. Эта информация должна быть в обязательном порядке скопирована на камеральный компьютер. Копия первичных данных на камеральном компьютере должна быть сохранена в электронной базе данных вне зависимости от того, была ли сделана распечатка каротажных кривых на диаграммную ленту. Кроме того, в обязательном порядке должна быть сохранена в электронном виде вся служебная информация, которая содержит все необходимые сведения для контроля каротажа.


	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	Режимные наблюдения (гамма-каротаж) – 34 выезда.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	  ГИС проводятся с соблюдением требований:

     «Технической инструкции по проведению геофизических исследований в скважинах»  (Москва, «Недра», 1985г.), 

    «Инструкции по гамма-каротажу при поисках и разведке урановых месторождений» (Москва, 1987г.), 

    «Инструкции по гамма- каротажу на месторождениях урана МИ-№115/210-(01,00250- 2008)-2011» (Санкт-Петербург, 2012г.)
    Инструкции по проведению геофизических исследований рудных скважин. 2001.

   Технической инструкции по проведению геофизических исследований в скважинах.
   ПБ 08-37-2005 Правилами безопасности при геологоразведочных работах.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	3.2.1. К производству геофизических работ допускаются аппаратура и скважинные приборы, прошедшие метрологическую поверку в соответствии с нормативно-технической документацией регламентирующей методику, методы и средства поверки. Периодичность поверки для различных типов геофизического оборудования устанавливается согласно утвержденному графику метрологической аттестации средств измерений. Внеочередная поверка выполняется после ремонта, влияющего на метрологическую характеристику аппаратуры.

3.2.2.Метрологические характеристики используемой аппаратуры должны соответствовать требованиям технической документации, разработанной для данной аппаратуры.

3.2.3. Метрологическое обеспечение аппаратуры гамма-каротажа (геофизических  скважинных радиометров), допущенной к использованию, регламентируется «Инструкцией по гамма- каротажу при поисках и разведке урановых месторождений. М., 1987г.».

3.2.4 Оперативный контроль за производством геофизических исследований, соблюдение методики производства исследований и контроль качества выполняемых работ осуществляет ведущий инженер - геофизик (инженер-геофизик) Заказчика.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Исполнитель несет ответственность за качество и соответствие выполненных работ требованиям действующей инструктивно-методической и нормативно-технической документации, настоящего ТЗ и условиям Договора.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	3.4.1. Информация, получаемая в результате выполнения работ по договору, является конфиденциальной. 

3.4.2. Исполнитель не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать результаты работ без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать результаты работ, в том числе - для собственных нужд в течении всего срока действия Договора, а также по истечении 2-х лет с момента окончания срока действия Договора .

3.4.3. Порядок и условия использования информации, включая оперативное распоряжение указанной информацией Заказчиком, определяются законодательством Российской Федерации и действующими отраслевыми нормативными правовыми актами.
3.4.4. Авторские права исполнителей определяются действующим законодательством.

3.4.5. Результаты работ по настоящему Контракту могут быть опубликованы только с письменного согласия Заказчика.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	При проведении геофизических работ необходимо соблюдать требования по охране окружающей среды, включающие в обязательном порядке выполнение мероприятий по профилактике лесных пожаров, по уменьшению выбросов в атмосферу, по предотвращению загрязнения поверхностных и подземных вод, по обращению с отходами производства и потребления. 

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала Заказчика

	Не требуется

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	3.7.1. Наличие у Исполнителя аппаратуры и оборудования в соответствии с техническим заданием на выполнение работ. 

3.7.2. Наличие в собственности у Исполнителя специализированного программного обеспечения для обработки и интерпретации геолого-геофизической информации.

3.7.3. Наличие квалифицированного персонала (с приложением копий подтверждающих документов), участвующего в выполнении работ:

-  аттестованного по охране труда и безопасности при производстве работ;

-  аттестованного по пожарно-техническому минимуму;

- аттестованного по радиационной безопасности.

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	

	


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	4.1.1. Количественный расчет поправок за отжатие радона.
4.1.2. Отчет режимных исследований на эманирование и отжатие радона


	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	4.2.1. Приемка и оценка качества результатов услуг (работ) осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и условиями Договора.

4.2.2. Заказчик рассматривает и осуществляет приемку выполненных услуг (работ) по Договору с учетом соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Договоре и настоящем Техническом задании.

4.2.3. Приемке подлежат материалы, указанные в разделе 4.1 настоящего ТЗ.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	Формы текущей и отчетной документации:

- Каротажные диаграммы распечатанные в M 1 :50 (рудоносный горизонт);                           М 1:200; М 1:1 000;

- Данные
каротажа в формате Las - файлов;

- Данные
каротажа в формате gdt - файлов; 
- Акты промера кабеля (Приложение №1.2).

           - Журнал измерения значений J (мкр/ч) от рабочего эталона (Приложение №1.3).

- Журнал контроля погрешности измерений ГК (Приложение. №1.4).

           - Протоколы и свидетельства поверок и градуировок применяемого геофизического оборудования.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Требования к техническому обучению представителей Заказчика не предъявляются.


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ГИС
	Геофизические исследования скважин


	Главный геолог
АО «Далур»
	Ю.И. Лаптев


Приложение № 1.1

к Техническому заданию

Форма заголовка каротажной диаграммы.

_________________________________________                                 «_____»____________20    г.

                     (организация) 

Скважина №  _______________________

диаметр, мм  _______________________ 

глубина, м _________________________; _______________________

                                          (проектная)                                          (по каротажу)

Обсадные трубы: ____________________

диаметр, мм ________________________ 

интервал, м_________________________

толщина стенок, мм _________________

Плотность промывочной жидкости, г/см3 _______________________

Вид исследования __________________________________________________________________

Каротажная станция ____________________________________________№ __________________

                                                                                    (тип)

Приборы ______________________№_________;     ________________________№____________

                                      (тип)                                                                                     (тип)

постоянная времени (экспозиция), с____________________________

шаг квантования по глубине, см _______________________________

Регистраторы ______________________№_________;    ______________________№___________

                                                 (тип)                                                                                (тип)

Машинный носитель ___________________________________________________№___________

                                                                                                  (тип)             

Скважинный радиометр _________________________№___________, ____________________мм

                                                                       (тип)                                                                                 (диаметр)

монокристалл  __________________________________№___________

                                                                (тип)                                                          

ФЭУ__________________________________________№___________

                                                      (тип)      

Контрольный источник __________________________№___________

                                                                        (тип)                  

Дата градуирования радиометра «______»___________________20    г.

Зонд_________________________________№___________, _______________________________

                                      (тип, размер)                                                 (коэффициент зонда)         

Расстояние от устья скважины до точки отметки меток (ТОМ), м_________

         Тип СП               –       Цена первой метки (ЦПМ)

________________              _______________________

________________              _______________________

Каротаж провел _________________________ 

Обработал______________________________

Проверил_______________________________ 

Приложение № 1.2

к Техническому заданию

А К Т

Промера и установки меток геофизического кабеля 

Мы, нижеподписавшиеся, ______________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

составили настоящий акт на промер и установку меток геофизического кабеля типа 

_______________, длиной ___________м, установленного на каротажной станции типа 

_______________, зав. № _______________

Длина промеренного кабеля __________м, изменение длины кабеля по сравнению с предыдущим промером: ________м.

Укорочение (удлинение) __________м.

Кабель промерялся __________________________________________________________

                                                                  (тип ленты и дата ее поверки)

___________________________________________________________________________

Цена нулевой (первой) метки _______________________м.

Примечание:

___________________________________________________________________________

                        (масса груза, характеристика промывочной жидкости и т.п.)

	№ меток
	Расстояние между метками, м
	Длина геофизического кабеля
	Примечание

	
	было
	установлено
	было
	установлено
	

	0 – 1
	
	
	
	
	

	1 – 2
	
	
	
	
	

	2 – 3
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Оператор _____________________________________(подпись)

Участковый геолог _____________________________(подпись)

Буровой мастер ________________________________(подпись)

Приложение № 1.3

к Техническому заданию

Для контроля показателя стабильности каждого радиометра за отчетный период (месяц или квартал, - в зависимости от периодичности градуировки) в журнале выделяется отдельный лист, заполняемый по нижеследующей форме.

Станция _______________ № _______________________

Скважинный прибор типа _________________________ № ________________

Монокристалл _______________ № ______________ размером _____________

ФЭУ типа ____________________№ __________________

Дата последней градуировки «_____»_________________20    г.

Контрольный источник типа ________________________ № _______________

Текущее среднее опорное значение 
[image: image1.wmf]o

J

, полученное после последней градуировки ____мкР/час.

Таблица данных для контроля стабильности работы радиометра

в период с «_____» _____________20   г. по «_____» ____________20   г.

	№ 

п./п.
	Значение измерения МЭД на КЦИ,Ji, мкР/час
	Отклонение результатов измерения МЭД на КЦИ от
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,
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×100, %
	Среднее значение 
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,

по столбцам 2 и 3,

мкР/час
	Дата

	
	до каротажа 

(в начале смены)
	после каротажа 

(в конце смены)
	до каротажа 

(в начале смены)
	после каротажа 

(в конце смены)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Среднее квадратическое отклонение результатов измерения МЭД на КЦИ от
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 за отчетный период,
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 за отчетный период.
	


Приложение № 1.4

к Техническому заданию

Журнал контроля погрешности измерений гамма каротажа.

 (Первый лист)                                             По результатам каротажа контрольной скважины (рудной модели).

	№ 

п/п
	Дата 

каротажа
	№ 

контрольной 

скважины 

(рудной модели)
	№ 

станции
	№ СП
	Паспортные параметры 

рудного интервала 

контрольной скважины 

(рудной модели)
	Параметры рудного

интервала контрольной

скважины (рудной модели), определенные при каротаже
	Отклонение результатов контрольного измерения 

от паспортного значения

Δ=(|mкqк–mпqп|/mпqп)×100%

	
	
	
	
	
	mп,

м
	qп,

%
	mпqп,

м·%
	mк,

м
	qк,

%
	mкqк,

м·%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Относительное среднее квадратическое отклонение по результатам каротажа контрольной скважины (рудной модели) 

за период с «_____» ___________20   г. по «_____» ____________20   г.,
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 =          %,   где п- число каротажей  за отчетный период.    




(Второй лист)                                                  По результатам контрольного каротажа технологических скважин.

	№ 

п/п
	Дата 

каротажа
	№ 

скважины 


	№ 

станции
	№ СП

осн./контр.
	Параметры 

рудного интервала 

скважины по основному каротажу
	Параметры 

рудного интервала 

скважины по контрольному каротажу
	Отклонение результатов контрольного измерения 

от основного измерения

Δ=(|(mq)к–(mq)o|/(mq)o)×100%

	
	
	
	
	
	mо,

м
	qо,

%
	(mq)o,

м·%
	mк,

м
	qк,

%
	(mq)к,

м·%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средние квадратические отклонения при определении мощности рудных интервалов и относительные средние квадратические отклонения метропроцента по результатам контрольных каротажей скважин за период с «_____» ___________20    г. по «_____» ____________20    г.,
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 =        %,  где п- число пар рудных интервалов за отчетный период.  
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