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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование товаров

	1) Принтер XEROX Phaser 7800GX с комплектом оригинальных картриджей  (или эквивалент);

2) МФУ Kyocera FS-6530MFP с комплектом оригинальных картриджей (или эквивалент);

3) МФУ HP LaserJet Enterprises 700 MFP m725dn с комплектом оригинальных картриджей (или эквивалент).

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1) Принтер XEROX Phaser 7800GX с комплектом оригинальных картриджей (или эквивалент)
Технология создания изображения 
Цветная светодиодная (HiQ LED) однопроходная

Стандартные функции 
Печать, двухсторонняя печать

Дополнительно Спектрофотометр и ПО для калибровки цветов, возможность дуплексной печати на носителях плотностью 300 г/м2

Общие характеристики

Память не мение, Mб 
2048

Процессор, Мгц 
1,33 Ггц или более

Интерфейсы 
USB 2.0, 10/100/1000 Base-T Ethernet, Wireless 802.11 b, g, n (опция)

Встроенный жесткий диск не менее
160 Гб

Дисплей 
Цветной сенсорный дисплей с диагональю не менее 11 сантиметров (4,3 дюйма)

Поддерживаемые операционные системы 
Windows® XP/Server 2003/2008/Vista, Mac OS® 10.5 и более поздних версий, Oracle® Solaris 9, 10, Red Hat® Enterprise Linux® 4, 5, Fedora Core 11-13, SUSE 11.x, IBM® AIX 5, HP-UX® 11.0/11i, Novell NetWare 5.x, 6.x Open Enterprise Server, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver®

Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) не привышают  641 х 699 х 953

Вес не более 125 кг

Работа с материалами
Плотность материала, г/кв.м 
Лоток 1(МЦЛ): 75 – 350 г/м2, дуплексная печать: 75-256 г/м2, доп. комплект для печати на сверхплотных носителях обеспечивает дуплексную печать из лотка 1 на носителях плотностью до 300 г/м2 Лоток 2-4 и финишеры: 75-256 г/м2

Форматы печатных носителей 
Лоток 1 (МЦЛ): от 88 x 99 мм до 320 x 1219 мм Лоток 2: от 140 x 182 мм до 297 x 432 мм Лоток 3,4: от 140 x 182 мм до 330 x 457 мм

Типы печатных носителей 
Обычная и плотная бумага без покрытия и с покрытием, бумага с предварительно отпечатанным изображением, переработанная бумага, печатные бланки, бумага с отверстиями, картон, глянцевая бумага, этикетки, конверты, прозрачные пленки, синтетическая бумага (Premium Never Tear), фотобумага Xerox (AccordianPix, Everflat, FunFlip, PhotoPix)

Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов

2180 (Лоток 1 (МЦЛ): 100, Лоток 2: 520, Лоток 3: 1560)

Емкость выходного лотка, листов не менее 
500

Печать

Скорость печати цвет A4, стр/мин 
не менее 45

Скорость печати моно A4, стр/мин не менее 45

Скорость печати цвет А3, стр/мин 
не менее 22

Скорость печати моно А3, стр/мин 
не менее 22

Время выхода первого отпечатка, моно, сек не более
9

Время выхода первого отпечатка, цвет, сек не более   
9 

Время разогрева после включения, сек 
из спящего режима – не более 61 сек, из режима готовности – не более 7 сек, из режима экономии энергии – не более 9 сек

Разрешение печати 
1200x2400

Язык описания страниц 
True Adobe® PostScript® 3™, PCL 6 / 5с эмуляция, Direct PDF 1.6

Максимальный объем работ, страниц в месяц не менее 
225 000

Специальные режимы печати 
Печать в обход - Print Around (установка приоритета печати для важных заданий очереди), Предпечатная цветокоррекция документов (Colour by Words), прямая печать PDF, интеллектуальная двусторонняя печать (Smart Duplex), печать в монохромном режиме, Печать буклетов, интеллектуальные лотки, печать плакатов, водяных знаков, масштабирование, обложек, разделителей, нескольких страниц на одном листе, подборка, специальные только одна копия задания, предназначенная для проверки), Перезапись информации на жестком диске, Сохраненная печать (задание не удаляется после печати и сохраняется форматы бумаги, печать в монохромном режиме, персональная печать (возможность сохранения заданий на печать в персональных директориях принтера), Пробная печать (печатается в принтере), Защищенная печать (печать задания производится только после ввода четырехзначного числового пароля на панели управления), PhaserSMART®, инструменты отправки на печать, расширенное хранилище форм и шрифтов, протокол печати через Интернет (IPP), GreenPrint

2) МФУ Kyocera FS-6530MFP с комплектом оригинальных картриджей (или эквивалент)
Тип 
Монохромное МФУ формата А3/А4

Технология 
лазерная однокомпонентная

Производительность 
До 30/15 страниц формата A4/A3 в минуту

Разрешение 
600 x 600 dpi (print), 600 x 600 dpi (scan/copy)

Время разогрева 
Не более 20 сek

Время выхода первого листа 
Не более 8 сek

Время выхода первой копии 
Не более 9,2 с автоподатчика оригиналов, не более 7,8 со стекла экспонирования

Габаритные размеры не более (Ш x Г x В) 
590x590x694 мм

Масса 
не менее 51 не более 54 кг, включая тонер-контейнер

Потребление электроэнергии 
Спящий режим: 0,9 Вт, режим ожидания: 114 Вт, при печати / копировании: 530 Вт

Источник электропитания 
220/240 В, 50/60 Гц

Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) 
Режим ожидания: не более 27,1 дБ(А), при печати/копировании: не более 47,1 дБ (А)

Стандарты безопасности 
TÜV/GS, CE - Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта защиты окружающей среды ISO 14001.

Память 
не менее 1024 МБ ОЗУ (до 2 048 МБ)

Входная емкость 
многоцелевой лоток ручной подачи на 100 листов для бумаги плотностью 45-256 г/м² (52-163 г/м² для более крупных форматов, чем А4/Letter): A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, конверты и настраиваемый формат (от 98 х 148 до 297 х 432 мм) Универсальная кассета на 500 листов, 60–163 г/м², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio

Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами 
1600 листов

Дуплекс 
Установлен в базовой комплектации и работает с бумагой A3-A5 плотностью 60-163 г/м².

Выходной лоток 
250 листов лицевой стороной вниз (основной лоток) и 50 листов в разделителе заданий

Устройство автоматической подачи оригиналов 
50 листов, одностороннее сканирование 45-160 г/м², двустороннее сканирование 50-120 г/м², А3, А4, А5, B5, Letter, Legal, пользовательский формат (от 140х182 до 297х432 мм)

Общие характеристики бумаги 
Емкость лотков для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа, равной 0,11 мм. Используйте для работы в нормальных условиях окружающей среды печатные материалы, рекомендованные компанией производителем.

Процессор 
PowerPC464 - 800 МГц

Язык контроллера 
PRESCRIBE IIe

Эмуляции 
PCL6 (5e/XL) KPDL3 (PostScript 3-совместимый), прямая печать XPS и PDF

Шрифты 
93 векторных шрифта (PCL6, KPDL3), 8 шрифтов "Windows Vista", 45 видов одномерных штрих-кодов, один вид двухмернных штрих кодов (PDF-417)

Интегрированный учет 
100 кодов отделов

Особенности 
Прямая печать PDF c шифрованием, печать по протоколу печати через Сеть (IPP), печать по электронной почте, печать через Сетевые службы на устройствах (WSD), безопасная печать по протоколам SSL, IPsec, SNMPv3

Интерфейс 
USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, slot for optional print server, slot for optional CompactFlash®-Card

Разрешение 
600 x 600 dpi

Операционные системы 
Все текущие ОС Windows, MacOS X 10.4 и новее, Unix, Linux, другие ОС по запросу

КОПИРОВАНИЕ

Разрешение копирования 
600 x 600 dpi

Макс. размер оригинала 
A3/Ledger

Функции цифрового копирования 
Режимы сохранения энергии, прерывания, резервирования заданий автоматическое копирование двух сторон листа, одно сканирование-множественное копирование, электронная сортировка, копирование с разделением, копирование с совмещением (2 в 1, 4 в 1), сканирование подряд, автовыбор лотка (требуется лотки PF-470 или PF-471), управление плотностю тонера в копии, предотвращение случайного перерасхода тонера (например, при печати белых текстов на черном фоне), пользовательские настройки.

Режимы экспонирования 
автоматический, ручной –  не менее7 шагов

Предустановленные коэффициенты масштабирования 
5-кратное уменьшение/5-кратное увеличение

Диапазон масштабирования 
25 - 400 % с шагом 1%

Непрерывное копирование 
1 - 999

Настройки изображения 
Текст - фото, Текст, Фото, Карта

СКАНИРОВАНИЕ

Формат сжатия 
MMR /JPEG

Типы файлов 
PDF, PDF/A, JPG, TIFF, XPS

Возможности 
Встроенная адресная книга, передача данных с зашифровкой, множественная одновременная рассылка сканов: в почту, факс, папку SMB/FTP, на печать

Исходное изображение 
Текст, Фото, Текст - фото, Распознавание символов

Макс. размер сканируемого оригинала 
A3/Ledger

Особенности 
Сканирование в общую папку на РС, сканирование в почту, FTP, в карту памяти ППЗУ (USB "Флеш"), по протоколу TWAIN, через Сетевые службы на устройствах (WSD)

Разрешение сканирования 
600, 400, 300, 200 dpi с 256 оттенками каждого основного цвета

Скорость сканирования 
не более 40 оригиналов в минуту черно-белых А4 с качеством 300 dpi, 20 оригиналов в минуту цветных А4 с качеством 300 dpi

ИНТЕРФЕЙСЫ

Стандартные интерфейсы 
USB 2.0 (высокоскоростной), USB-хост для использования USB-накопителей, FastEthernet (10/100/1000BaseTX), разъем для дополнительного внутреннего принт-сервера, разъем для дополнительной карты CompactFlash

ГАРАНТИЯ

Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 12 месяцев. Гарантия на барабан и проявитель – не менее 36 месяцев или 300 000 страниц (что наступит раньше) при условии эксплуатации принтера и ухода за ним в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию
· Дуплексный автоподатчик не менее 50 л; 

· IB-50 Сетевая карта Gigabit Ethernet (Gigabit-Printserver 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT);

· PF-471 Лоток для бумаги для МФУ; 

CB-473 металлическая тумба низкая.

3) МФУ HP LaserJet Enterprises 700 MFP m725dn с комплектом оригинальных картриджей (или эквивалент)
Функции  Печать, копирование, сканирование 

Поддержка многозадачности – должна быть
Печать

Скорость черно-белой печати: Обычный режим: не менее 41 стр./мин
Выход первой страницы (режим готовности): Черно-белая: не более 10 с
Нагрузка (в месяц, формат A4): До 200 000 страниц
Рекомендуемый ежемесячный объем печати: От 5000 до 20000 

Технология печати: Лазерная 

Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества): До 1200 x 1200 т/д 

Языки управления принтером 

· HP PCL 6

· HP PCL 5

· эмуляция Postscript уровня 3

· файлы PDF 1.4

Дисплей 

· Сенсорный ЖК-монитор с диагональю не менее 20,3 см (цветной)

· поворотный дисплей (с регулируемым углом наклона)

· подсвеченная кнопка главного экрана (для быстрого возврата в главное меню)

Быстродействие процессора : не менее 800 МГц 

Подключение
Должна быть поддержка функции 2q2ePrint : 

Производительность мобильной печати : 8ePrint, Apple AirPrint™, сертификация Mopria 

Подключение, стандартное 

· 2 высокоскоростных хост-порта USB 2.0

· 1 устройство высокоскоростного порта USB 2.0

· 1 сетевой порт Gigabit Ethernet 10/100/1000T

· 1 интерфейс подключения внешних устройств

· 1 отсек для интеграции аппаратных средств

· 2 внутренних хост-порта USB

Готовность к работе в сети: Стандартный (встроенный модуль Gigabit Ethernet) 

Подключение, дополнительно 

· Беспроводной сервер печати HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A

· беспроводной сервер печати HP Jetdirect 2700w USB J8026A

Минимальные требования к системе

· Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-разрядная версия)

· Не менее 200 Мб свободного места на жестком диске

· информация о системных требованиях для оборудования, совместимого с данной операционной системой, доступна на веб-сайте microsoft.com 

· Должна быть поддержка Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion

· Не менее 1 Гб свободного места на жестком диске

· информация о системных требованиях для оборудования, совместимого с данной операционной системой, приводе CD-ROM/DVD-ROM или подключении к Интернету доступна на веб-сайте apple.com

Должен быть совместим с операционными системами:
Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32- или 64-разрядная версии), Windows Server 2008 R2 (64-разрядная версия), Windows Server 2012 (64-разрядная версия), Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion
Должна быть возможность обращения в техническую поддержку по операционным системам см. на соответствующих веб-сайтах: службы терминалов Citrix® и Windows, Novell®, Linux , UNIX® типы устройств SAP ,HP ePrint Mobile
Характеристики памяти

Стандартный объем памяти : не менее 1 Гб 

Максимальный объем памяти: не менее 1,5 ГБ 

Жёсткий диск 

· Стандартный встроенный защищенный жесткий диск HP с высокой производительностью, не менее 320 ГБ

· Аппаратное шифрование AES 256 или выше

· Возможности безопасного удаления данных (безопасное удаление временных файлов заданий, безопасное удаление данных заданий, безопасное удаление-данные заданий, безопасное удаление данных ATA на диске)
Управление бумагой

Лоток подачи бумаги, стандартный

Многоцелевой лоток на 100 листов
два входных лотка на 250 листов 

Лоток подачи бумаги, дополнительный

Дополнительный входной лоток на 500 листов
дополнительное устройство подачи бумаги на 500 листов с ящиком и стойкой
3 дополнительных устройства подачи бумаги на 500 листов со стойкой
дополнительный входной лоток высокой емкости на 3500 листов со стойкой 

Выходной лоток для бумаги, стандартный

Лоток приёма на 250 листов 

Максимальная емкость приёма (листов) 

До 250 листов 

Двусторонняя печать 

· Автоматически (в комплекте поставки)

Должен поддерживать размеры печатных носителей 

A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) 

Размеры печатных носителей, нестандартные 

Лоток 1: от 76,2 x 127 до 312 x 469,9 мм; Лоток 2: от 148 x 210 до 297 x 363 мм; Лоток 3: от 148 x 210 до 297 x 431 мм 

Типы печатных носителей 

Бумага (цветная, бланк, неплотная, обычная, отпечатанная, перфорированная, из вторсырья, грубая, плотная), документная бумага, карточки, конверты, этикетки, прозрачная пленка, калька 

Поддерживаемая плотность носителей 

Лоток 1: от 60 до 199 г/м²; лотки 2, 3: от 60 до 120 г/м² 

Плотность печатных носителей, рекомендуемая 

От 45 до 199 г/м² 
Сканер

Тип сканера: Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF) 

Формат файла сканирования: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A 

Разрешение при сканировании, оптическое: До 600 т/д 

Максимальный размер области сканирования (планшет): 297 x 420 мм 

Максимальный размер области сканирования (ADF): 297 x 420 мм 

Минимальный размер области сканирования (устройство автоматической подачи документов): 68 x 148 мм 

Скорость сканирования (обычный режим, формат A4): До 50 страниц в минуту в черно-белом режиме, до 30 страниц в минуту в цветном режиме
Должно присутствовать устройство автоматического двухстороннего сканирования документов, устройство автоматической реверсивной подачи документов 
Емкость автоматического устройства подачи документов: не менее 100 листов 

Должны быть функции цифровой отправки: 

· Сканировать в электронную почту; сохранить в сетевой папке; сохранить на USB-накопителе; отправка на FTP; отправка на LAN-факс; отправка на интернет-факс; локальная адресная книга; SMTP по SSL

Должен поддерживать  форматы файлов: 

· Отправка цифровых данных: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A

· сканирование для простого доступа через USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A

· печать с USB-накопителя с простым доступом: PDF, PS, файлы Print Ready (PRN, PCL, CHT)

Должны быть режимы ввода при сканировании: 

· Копирование, сканирование в электронную почту, сканирование в сетевую папку, сканирование на USB-устройство, сохранение в память устройства, работа с факсом, приложения открытой платформы Open Extensibility Platform
Копир

Скорость копирования (обычный режим): Черно-белая: До 41 копии/мин.
Разрешение при копировании (чёрный текст): 600 x 600 т/д 

Настройка уменьшения/увеличения копий: от 25 до 400% 

Количество копий, максимум: До 9999 копий
Факс

Работа с факсами 
Питание и условия эксплуатации

Питание : Напряжение на входе: 220–240 В переменного тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/- 2 Гц) 

Энергопотребление: 890 Вт (печать/копирование, активный режим), 39 Вт (режим готовности), 6,5 Вт (спящий режим), 0,3 Вт (выключено). Типичное энергопотребление (TEC): 4,39 кВт/ч в неделю
Энергоэффективность: Соответствие стандарту ENERGY STAR®

Диапазон температур при эксплуатации: От 10 до 32,5 ºC 

Влажность при эксплуатации: От 30 до 70 % относительной влажности 

Акустическая мощность (режим готовности): 5 Б (A)
Акустическое давление на расстоянии (рабочий режим, печать): 54 дБ (A)
Размеры и вес

Минимальный размер (Ш x Г x В), не менее 614 x 649 x 609 мм 

Максимальные размеры (Ш x Г x В), не более 865 x 989 x 609 мм 

Вес не менее 53 не более 55 кг 

Вес в упаковке  не более 70 кг 
Комплектация

черный лазерный картридж HP LaserJet (~10000 стр.)
компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру
руководство по установке, лист с информацией о технической поддержке, гарантийный талон
шнур питания
2 лотка на 250 листов. 

Кабель в комплекте 

Нет, кабель USB приобретается отдельно 

Картриджи для замены

· Черный картридж HP 14A LJ (~10 000 стр.) CF214A

· черный лазерный картридж HP 14A LJ CF214X (~17 500 стр.);

ПО в комплекте 

Установщик Windows, дискретный драйвер PCL 6, ссылка на веб-страницу программного обеспечения для Mac (драйвер эмуляции  Postscript и установщик в сети). Примечание. Программное обеспечение для Mac не включено в комплект поставки 

Гарантия 

Не менее 12 месяцев, ограниченная гарантия с обслуживанием на месте. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства. 

 Экологичность

• Экономия электроэнергии благодаря технологии Instant-on [1].

• Сократите расход бумаги до 50% благодаря автоматической двусторонней печати.

• Снижение отходов благодаря цифровым способам сканирования, хранения и распределения документов.

	Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:

Характеристика

Описание

Температура хранения

Не менее + 10 и не более +40 °С
Влажность хранения

Не менее 20 и не более 80%
Рабочая температура

Не менее +15 и не более +32 °С
Рабочая влажность

Не менее 20 и не более 80%



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 12 месяцев


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.


РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ 

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ
Наименование

Количество

Единица измерения
Принтер XEROX Phaser 7800GX с комплектом оригинальных картриджей  (или эквивалент)
1
к-т
МФУ Kyocera FS-6530MFP с комплектом оригинальных картриджей (или эквивалент)
1
к-т

МФУ HP LaserJet Enterprises 700 MFP m725dn с комплектом оригинальных картриджей 

(или эквивалент)
1

к-т



	

	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ

	Срок  поставки – не позднее 8 недель с  даты  подписания  договора.

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ

	РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.


Начальник УАиИТ                          _________________________     Е.Ф. Медведев 

Исполнитель                                    __________________________   А.В. Рожков
