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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 
на поставку оборудования для ЛВС
том 2 «техническая часть»

2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	Срок поставки

	1
	ZPAS WZ-3984-01-M4-011 Шкаф настенный 19-дюймовый (19"), серия SJ2, 15U, 737x600х500, со стальной дв (шт.)
	шт
	1
	Вес - 23,30 
материал - Листовая сталь (корпус, дверь, стенка задняя, уголки монтажные) 
Допустимая нагрузка - 30 
размеры - 737x600х500 
Степень защиты - IP 20 (EN 60529) 
Высота рабочего пространства - 15U
	декабрь 

2014 г.



	2
	ИБП Smart UPS APC SC 450VA 230V SC450RMI1U (шт.)
	шт
	2
	Вес - 10,18 
размеры - 432 x 44 x 383 
Модель - Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmount/Tower SC450RMI1U 
Тип - Линейно-интерактивный, обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают 
Установка в стойку 19" - Возможна; крепеж входит в комплект поставки 
Номинальное выходное напряжение - 230 В 
Максимальная выходная мощность - 450 ВА 
Эффективная мощность - 280 Ватт 
Кол-во выходных розеток - 4 компьютерные (IEC-320-C13) 
Аккумуляторы - 2 аккумулятора 6В, 9 Ач. Необслуживаемый герме-тичный свинцово-кислотный аккумулятор с защитой от протечки электролита
	

	3
	Кабель UTP 4 пары кат.6 < бухта 305м> NeoMax < NM10601>
	шт
	2
	Длина кабеля - 305 м 
Вес - брутто  14.5 кг 
размер -  упаковки 455 x 210 x 470 
категория - 6 
Тип оборудования - Кабель UTP 4 пары (неэкранированная витая пара), одножилный
	

	4
	Кабель оптический 4 волокна FO-D-IN-9-4-ARM-LSZH-YL (м)
	шт
	200
	назначение - Для внутренней прокладки 
Тип - Одномодовый 9/125 (OS2) 
Количество волокон - 4 
Изоляция волокна - Плотное буферное покрытие, огнестойкий поливинил-хлорид 
Внешняя оболочка - Огнестойкий малодымный безгалогенный компаунуд 
Внешний диаметр кабеля - 4,0 
Мин. радиус изгиба (экс-плуатация) - 30 
Растягиваю-щее усилие (эксплуата-ция) - 100 Н
	

	5
	Медиаконвертер GE-C351S3.S20 WDM  1000Base-T / 1000Base-LX
	шт
	4
	габариты - 26.2x70.3x94 
Вес - 0.26 кг 
Оптический интерфейс - SC 
Дальность передачи - До 20 км по одноволоконному, одномодовому оптическому кабелю 9/125мкм в режиме Full Duplex 
Tx - 1310nm 
Rx - 1550nm
	

	6
	Медиаконвертер GE-C351S5.S20 WDM  1000Base-T / 1000Base-LX
	шт
	4
	габариты - 26.2x70.3x94 
Вес - 0.26 кг 
Оптический интерфейс - SC 
Дальность передачи - До 20 км по одноволоконному, одномодовому оптическому кабелю 9/125мкм в режиме Full Duplex 
Tx - 1550nm 
Rx - 1310nm
	

	7
	Набор инструмента для разделки витой пары HL-NTK120 (шт.)
	шт
	1
	Комплектация - • Устройство обжимное для RJ-45, RJ-12
	

	8
	Неуправляемый коммутатор hp 1405-5G < J9792A> (5UTP 10 / 100 / 1000Mbps)
	шт
	4
	Питание - От электросети 
Вес - 0,18 
Пропускная способность - 10 Гбит/с 
размеры - 114.3 x 35.6 x 91.4 
Модель - 1405-5G 
Тип оборудования - Коммутатор 
Буфер - 1 Мб 
Гигабитные порты - 5 портов 10/100/1000 Мбит/с 
Блок питания - Внешний, в комплекте 
Потребление энергии - 9 Вт
	

	9
	Неуправляемый коммутатор hp V1410-8G < J9559A>  (8UTP 10 / 100 / 1000Mbps) (шт.)
	шт
	2
	Питание - От электросети 
Вес - 0,34 
Пропускная способность - 16 Гбит/с 
размеры - 156 x 24.5 x 96.5 
Модель - V1410-8GG 
Тип оборудования - Коммутатор 
Буфер - 192 Кб 
Гигабитные порты - 8 портов 10/100/1000 Мбит/с 
Блок питания - Внешний, в комплекте 
Потребление энергии - 12 Вт
	

	10
	Одномодовый оптический пигтейл, 9/125 ( FPT9-9-SC-UPC-1M)
	шт
	16
	Длина - 1 м 
Волокно - Одномодовое 9/125 (G657), дуплексное 
Типы коннекторов - SC-SC 
Тип полировки - UPC
	

	11
	Патч-корд FC-SC Duplex SM 9/125 3м Hyperline FC-9-SC-FC-UPC-3M
	шт
	4
	Длина - 3 м 
Волокно - Одномодовое 9/125, дуплексное 
Типы коннекторов - SC-FC 
Тип полировки - UPC
	

	12
	Патч-корд волоконно-оптический 
  SM 9/125(OS2), SC/UPC-SC/UPC, duplex, LSZH, 1 м
	шт
	8
	Длина - 1 м 
Волокно - Одномодовое 9/125 
Типы коннекторов - SC 
Тип полировки - UPC
	

	13
	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) FC-9A1-FC-LC-UPC-1M
	шт
	4
	Длина - 1 м 
Волокно - Одномодовое 9/125 (G657) 
Типы коннекторов - FC/UPC-LC/UPC 
Тип полировки - UPC
	

	14
	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125, FC/UPC-LC/UPC, duplex, LSZH,60 м, в гофре д16
	шт
	1
	Длина - 60 м 
Волокно - Одномодовое 9/125, дуплексное 
Типы коннекторов - FC-LC 
Тип полировки - UPC
	

	15
	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125, LC/UPC-LC/UPC, duplex, LSZH,60 м, в гофре д16
	шт
	1
	Длина - 1 м 
Волокно - Одномодовое 9/125 (G657), дуплексное 
Типы коннекторов - SC-SC 
Тип полировки - UPC
	

	16
	Трансивер J4860A Next-G ProCurve Gigabit-LH-LC Mini-GBIC (шт.)
	шт
	4
	длина волны - 1550 nm 
Тип - Gigabit Ethernet Mini-GBIC SFP Трансивер 
Пропускная способность/стандарты - 1.25 Gbps/IEEE 802.3z 
Интерфейс - 1000Base-LH 
Оптический разъём - LC 
Максимальная длина оптического кабеля - 70 км
	

	17
	Управляемый коммутатор hp / 3com < V1910-24G / 3CRBSG2893 > < JE006A > Baseline Switch 2928-SFP Plus (24UTP10 / 100 / 1000Mbps + 4SFP)
	шт
	3
	Питание - От электросети 
Вес - 3 
размеры - 440 x 44 x 160 
Модель - 2928 3CRBSG2893 
Тип оборудования - Коммутатор 
Гигабитные порты - 24 порта 10/100/1000 Мбит/сек 
Блок питания - Встроенный 
Потребление энергии - 31,5 Вт 
Порты SFP - 4 порта SFP 1000 Мбит/сек 
Уровень коммутатора - Layer 2 
Установка в стойку 19" - Возможна, крепеж в комплекте
	

	18
	Управляемый коммутатор hp 1910-8 < JG536A> (8UTP 10 / 100 Mbps + 2Combo 1000BASE-T / SFP) (шт.)
	шт
	2
	Питание - От электросети 
Вес - 1,00 
Пропускная способность - 5,6 Гбит/с 
размеры - 266 x 44 x 162 
память - 32 Мб flash, 128 Мб RAM 
Процессор - MIPS 500 МГц 
Модель - 1910-8 
Тип оборудования - Коммутатор 
Буфер - 512 Кб 
Гигабитные порты - 2 порта 10/100/1000 Мбит/сек, разделяемые с SFP 
Блок питания - Встроенный 
Потребление энергии - 8 Вт 
Порты SFP - 2 гигабитных порта, разделяемых с портами SFP 
Порты Fast Ethernet - 8 портов 10/100 Мбит/сек
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. Поставщик самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
Лист согласования закупочной документации
Подготовил:
«______» ________________ 2014 г._________________________________ А.Н. Звонцов

Завизировали:

«______» ________________ 2014 г.__________________________________С.С. Золотов
«______» ________________ 2014 г.__________________________________В.Н.Селюндяев
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