ТОМ 2 «Техническая часть» 
Сведения о товарах
	№ п/п 
	Наименование согласно
Перечня 
по Охране труда
	Характеристики
	Ед. измерения
	Размер
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Костюм 
хлопчатобумажный мужской

	ГОСТ 27575-87, ГОСТ 12.4.217-2001, ТР ТС 019/2011
Состоит из куртки и брюк. Куртка прямого силуэта с отложным воротником, застежка на пуговицы. 2 нагрудных кармана и 2 боковых накладных кармана. На левом нагрудном кармане вертикальная строчка, делящая карман на 2 части. Ширина узкой части в готовом виде 5,5 см, широкой – 7,5 см. Брюки с поясом на эластичной ленте. Застежка на молнию, 2 прорезных кармана.
На груди слева вышит логотип:
[image: Эмблема НИТИ]
Ткань – саржа, 100 % хлопок, 250 г/м2.  Цвет синий.
Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ШТ
	44-46/170-176
48-50/170-176
48-50/182-188
52-54/170-176
52-54/182-188
56-58/170-176
ИТОГО:

	5
20
10
30
5
10
80

	2
	Костюм утепленный мужской 

	ГОСТ Р 12.4.236-2011, ТР ТС 019/2011, 1 класс защиты (II климатический пояс)
Состоит из куртки и брюк. 
Куртка прямого силуэта с застежкой на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан. Вентиляционные отверстия под проймами. Воротник-стойка утеплен мягким трикотажным материалом. Утепленный капюшон. Рукава с полушерстяными напульсниками. На груди слева логотип: 
[image: Эмблема НИТИ]
Ткань верха: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/м2. Цвет темно-синий.
Подкладка: 100% полиэстер.
Утеплитель: «Термофайбер», 150 г/м2, 2 слоя.
Брюки с высоким поясом, с регулировкой по талии. Карманы на молнии. Низ брюк регулируется по ширине, внутренние манжеты из ветрозащитной ткани и латексная резинка для сцепления с обувью.
Ткань: 100% нейлон с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность 150 г/м2.
Утеплитель: «Термофайбер», 100 г/м2, 2 слоя.
Подкладка: 100% полиэстер.
Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ШТ
	44-46/170-176
48-50/170-176
48-50/182-188
52-54/170-176
52-54/182-188
56-58/170-176
ИТОГО:

	5
20
10
30
5
10
80

	3
	Жилет сигнальный 2 класса защиты 

	ГОСТ 12.4.219-99
ТР ТС 019/2011
Жилет сигнальный с застежкой на велкро. Световозвращающая лента "Scotchlight" 3М. На груди слева логотип:   
  [image: Эмблема НИТИ]Ткань смесовая  (67% полиэфир, 33 % хлопок, 252 г/м2, отделка "тефлон"). Цвет флуоресцентный оранжевый.
Форма подтверждения соответствия: сертификат
	ШТ
	44-46/170-176
48-50/170-176
48-50/182-188
52-54/170-176
52-54/182-188
56-58/170-176
ИТОГО:

	4
30
20
30
5
30
119


Условия поставки:
1. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: 
· обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного срока).
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2015 года.
· [bookmark: _GoBack]Поставка Товара осуществляется одной партией в согласованные с Покупателем сроки. Транспорт под разгрузку подаётся по рабочим дням до 14 часов.

другие дополнительные требования: в заявке необходимо указать конкретное наименование (артикул) предлагаемой продукции и производителя.
Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.011-89 в части классификации и общих требований к средствам защиты, иметь документацию, подтверждающую её  защитные свойства.
В составе заявки необходимо предоставление сертификатов соответствия на предлагаемую продукцию со ссылкой на требуемые ГОСТы, техническую документацию производителя, санитарно-эпидемиологическое заключение, а также  соответствующие приложения с указанием конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия.
Маркировка должна соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» от 09.12.11 № 878  и содержать основные сведения:
- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение;
- размер, рост;
- тип комплекта, модель защитного костюма;
- сведения о защитных свойствах с указанием наименования и величины опасного или вредного производственного фактора;
- сведения об уходе за изделием.
Маркировка наносится на изделия и ее изображение должно быть стойким. Обозначение защитных свойств по ГОСТ 12.4.103-83.
Допускается нанесение на изделия пиктограмм.
Внимание! На каждом сертификате или декларации соответствия к изделию необходимо указать номер позиции данного изделия в техническом задании.
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