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Спецификация

Адрес поставки: Московский филиал АО «НИАЭП», 127434. г. Москва, Дмитровское ш., д.2, стр.1
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во, шт.
	Срок гарантии не менее

	1
	Цифровое полноцветное МФУ Pro C5110S [404608]
	Печатное устройство

Технология печати 
Лазерная однопроходная

Количество цветов
4

Максимальное разрешение печати, точек/дюйм (dpi) 1200x4800 dpi

Количество градаций серого - 256

Плотность используемых материалов из стандартных лотков, г/м2
52.3 - 256г/м2

Скорость полноцветной печати листов формата А4 - 80 стр. A4/мин.

Скорость монохромной печати листов формата А4 - 80 стр. A4/мин.

Время прогрева - 300 сек.

Время выхода первого отпечатка, цвет, сек.- 9.6 сек.

Максимальный размер печатных носителей - 330.2x487.7 мм

Запечатываемая область в режиме печати - 323x480 мм

Максимальная плотность используемых материалов при автоматическом дуплексе - 256 г/м2

Емкость стандартных лотков для бумаги - 3850 листов

Емкость лотка ручной подачи для бумаги - 250 листов

Плотность материалов для обходного лотка - 52,3-300 г/м2

Емкость автоподатчика оригиналов для бумаги - 220 листов

Максимальный формат оригинала автоподатчика - A3

Плотность оригинала для автоподатчика оригиналов – 40-128г/м2

Автоподатчик однопроходный (SPDF)

Функция автоматического переключения лотков в процессе печати


Регистрация лица с оборотом по передней кромке листа  +/- 1 мм

Максимальный объём печати в месяц - 300 000 оттисков

Сетевое подключение

Автоматическая настройка параметров аппарата в зависимости от используемых материалов для печати

Максимальный формат бумаги из обходного лотка - 330 х 1260 мм

Поддерживаемые материалы: бумага, сертифицированная для цифровой печати, обычная бумага, вторичная бумага, цветная бумага, бланки

предпечатанная бумага, предперфорированная бумага,

табуляторы, конверты

Сканирование

Цветное сканирование

Режимы сканирования - 
100 dpi / 150 dpi / 200 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi

Максимальное разрешение сканирования - 600x600 dpi

Cкорость сканирования - 220 стр./мин А4 в цвете.

Режимы сканирования - Scan-to-HDD; Scan-to-SMB; Scan-to-E-mail, Scan-to-USB/SD

Форматы сканирования
TIFF, JPEG, PDF, PDF-A, High Compression PDF

Копирование


Скорость копирования A4, цвет
-  80 стр./мин

Максимальное разрешение копирования
- 600x600/4 bit

Масштабирование
25 - 400 %

Количество копий
1 - 9999

Функция однократного сканирования для многократной печати

Контроллер печати

Внутренний контроллер печати (RIP)


Цветной сенсорный дисплей

Язык интерфейса - русский

Частота процессора - 1,86 ГГц

Объем оперативной памяти контроллера - 2,5 Gb

Жёсткий диск контроллера - 640 Gb

Языки описания страниц: PCL5c, PCL6, PDF, Adobe PS3

Расходные материалы

Ресурс одного тонер - картридж (туба) - 52.500 отп.  (5% заполнение)

Возможность замены тонера без остановки машины
	1
	1 год

	2
	Наклейка с названием бренда Ricoh тип 3 (Ricoh Brand Plaque 3 for PP Products) [404513]
	Наклейка с названием бренда Ricoh
	1
	1 год

	3
	Инструкция на русском языке для Pro C5100S/C5110S (OIPROC5100/5110SRU) [986303]
	Инструкция пользователя на русском языке для Pro C5100S/C5110S
	1
	1 год

	4
	Внешний  контроллер печати  Color Controller E-42B [404504]
	Процессор Intel i5-2400 3,1 ГГц

Оперативная память 4 ГБ

Жесткий диск 1 ТБ

Поддержка дисковода DVD-ROM 

Операционная система Windows 7 Professional

Сетевой протокол TCP/IP (IPv4, v6), SMB

Языки описания страниц PS 3, PCL 5c, PCL 6

Форматы данных PDF, TIFF, JPEG

Печать переменных данных PPML c2.2, Fiery Free Form 1/2.1, PDF/VT-1 PDF/VT-2, Creo VPS

Разрешение печати 1200 т/д 2 бита

Шрифт PS3: PS3:136 + 2MM PCL: 80

Сетевой интерфейс Ethernet 1000/100/10base-T

Быстрая корректировка файла, в том числе возможность повторно выводить на печать уже растрированные изображения, настраивать совмещение лица с оборотом, корректировать метки и т. д.


Возможность использования профилей построенных для различных типов бумаг для качественного воспроизведения полноцветных отпечатков на заданной бумаге


Хранение растрированных файлов для последующей допечатки


Возможность печати переменных данных
Изменение параметров печати сохраненных работ

Просмотр заданий после растрирования

Эмуляция цветов для достижения точного соответствия цветов
	1
	1 год

	5
	Комплект для построения цветовых профилей версия 4.X (включает ES-2000) [404520]
	Комплект для построения цветовых профилей, включая ПО и спектрофотометр ES-2000
	1
	1 год

	6
	Лоток большой емкости формата SRA3 тип RT4030 (LCIT RT4030 A3) [416638]
	Общая емкость 2200 листов 

Плотность используемых материалов - 52-300 г/м2

Формат используемых материалов SRA3-A5

Максимальный размер используемых материалов - 330.2x487.7 мм

Поддерживаемые материалы: обычная бумага, вторичная бумага, цветная бумага, бланки, предпечатанная бумага, предперфорированная бумага,

прозрачные пленки, табуляторы, калька, этикеточная бумага, конверты, глянцевая/матовая мелованная бумага
	1
	1 год

	7
	Финишер-степлер тип SR4110 (Finisher SR4110) [416632]
	Общая емкость 3000 листов 

Сшивание 100 листов

Формат используемых материалов SRA3-A5

Емкость лотка пробных копий – 500 листов
	1
	1 год

	8
	Двухлотковый податчик обложек в термоклеевой переплетчик тип CI4020 (Cover Interposer Tray CI4020) [416640]
	Устройство вставки оснащено двумя

лотками на 200 листов

Плотность материалов 64-216 г/м²

Возможность добавлять два потока заранее отпечатанных носителей в другое задание непосредственно во время его печати, чтобы в дальнейшем автоматически выполнить сортировку и финишную обработку
	1
	1 год

	9
	Профессиональный брошюровщик Plockmatic BK5010e [964970]
	Изготовление буклетов до 30 листов (120 полос) с квадратным корешком, поддержка SRA3

Плотность материалов 60-300 г/м²
	1
	1 год

	10
	Направляющие для Plockmaic тип BK5030 [404457]
	Направляющие для соединения всех опций финишера Plockmatic BK5010e
	1
	1 год

	11
	Устройство сгибания квадратного корешка для BK5010e. Для установки необходим TR5010e (Book Folding Unit BF5010e) [964972]
	Устройство сгибания квадратного корешка для финишера BK5010e
	1
	1 год

	12
	Устройство обрезки брошюр для BK5010e (брошюра до 25 листов) (Trimmer TR5010ER) [971155]
	Устройство обрезки брошюр для BK5010e (брошюра до 25 листов)
	1
	1 год

	13
	Модуль защиты от несанкционированного копирования тип G [416391]
	Заливка страницы серым цветом при несанкционированном копировании
	1
	1 год

	14
	Тонер черный тип C5100. Ресурс 30 000 отп (Pro Print Cartridge Black C5100) [828225]
	Тонер черный тип C5100, ресурс 30 000 отп (A4, 8,75% заполнения)
	1
	3 мес.

	15
	Тонер желтый тип C5100. Ресурс 30 000 отп (Pro Print Cartridge Yellow C5100) [828226]
	Тонер желтый тип C5100, ресурс 30 000 отп (A4, 8,75% заполнения)
	1
	3 мес.

	16
	Тонер пурпурный тип C5100. Ресурс 30 000 отп (Pro Print Cartridge Magenta C5100) [828227]
	Тонер пурпурный тип C5100, ресурс 30 000 отп (A4, 8,75% заполнения)
	1
	3 мес.

	17
	Тонер голубой тип C5100. Ресурс 30 000 отп (Pro Print Cartridge Cyan C5100) [828228]
	Тонер голубой тип C5100, ресурс 30 000 отп (A4, 8,75% заполнения)
	1
	3 мес.


Позиции спецификации содержат названия марок оборудования конкретных производителей. В соответствии с приказами ГК «Росатом» от №1/97-П от 04 февраля 2014г. и ОАО «НИАЭП» №40-330-П от 12.04.2013 «О стандартизации оснащения рабочих мест пользователей и серверного оборудования средствами вычислительной техники и программным обеспечением»  аналоги других производителей заявленного к закупке оборудования не допускаются. 
Закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков (п.12.2.2б ЕОСЗ)

Предлагаемое оборудование должно удовлетворять исходным техническим требованиям, рабочей документации. Участник процедуры закупки указывает в соответствующих столбцах спецификации данные на предлагаемое оборудование
