Том 2 «Техническая часть»

для размещения закупки 

( запрос цен в электронной форме)
для нужд  ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова»
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Каска защитная

Типа "Лидер" или эквивалент.
	Изготовлена из полиэтилена низкого давления, оборудована системой вентиляции и карманами для крепления наушников и защитного экрана. 
Размер оголовья регулируемый 52-64. Предназначена для защиты головы от механических воздействий, электрического тока (электроизоляция 440 В) и воды. Температурный режим: от –40°С до +50°С. Цвет оранжевый.
	шт.
	16

	2
	Каска защитная

Типа "Лидер" или эквивалент.
	Изготовлена из полиэтилена низкого давления, оборудована системой вентиляции и карманами для крепления наушников и защитного экрана. 
Размер оголовья регулируемый 52-64. Предназначена для защиты головы от механических воздействий, электрического тока (электроизоляция 440 В) и воды. Температурный режим: от –40°С до +50°С. Цвет белый.
	шт.
	11

	3
	Подшлемник под каску летний
	Как верхняя часть, так и подкладка подшлемника летнего выполнены из 100% хлопчатобумажной ткани. Верх пошит из ткани «диагональ», а бязевая подкладка мягко облегает голову, препятствует потоотделению и способствует комфортному ношению.

Размер головного крепления регулируется с помощью специальной киперной ленты.
	шт.
	27

	4
	Наколенники
	Наколенники универсальные резиновые. Поверхность наколенников неоднородная с нанесением рифления.
	пара
	19

	5
	Очки защитные 
Типа Monoart Base Uno или эквивалент
	Очки защитные прозрачные изготовлены из высокопрочного поликарбоната. Имеются боковые вентиляционные отверстия. Возможно ношение поверх обычных очков.
	шт.
	27

	6
	Очки защитные 

Типа UVEX Ультравижн с защитой от запотевания Antifog или эквивалент.
	Закрытые панорамные очки с ударопрочной ацетатной линзой и защитой от запотевания.
Вентиляция непрямая направленная, оптический класс №1, 100% защита от ультрафиолета.
Очки можно одевать на коррегирующие очки, также к очкам можно крепить щиток Ультравижн UVEX 9301.317 (арт.183356)
для обеспечения комплексной защиты лица.
Цвет линзы: прозрачный
	шт.
	2

	7
	Щиток для очков защитных UVEX Ультравижн 
	Щиток из поликарбоната надежно крепится к очкам, защищая лицо от летящих частиц и брызг летящего металла. Благодаря двухкомпонентной структуре щиток свободно фиксируется в верхнем положении, позволяя обеспечить доступ к нижней части лица. Линза прозрачная.
	шт.
	2

	8
	Респиратор 

Типа «Алина-АВ» или эквивалент.
	Угольный респиратор  предназначен для одновременной защиты органов дыхания человека от аэрозолей, паров органических и неорганических веществ. Устройство: фильтрующая неформованная полумаска с двумя эластичными лентами оголовья, оснащенная клапаном выдоха. Фильтрующие элементы расположены в следующем порядке: предфильтр, угольный наполнитель, постфильтр. Клапан выдоха создает более комфортные условия для работающего и увеличивает время работы респиратора. Степень защиты FFP2 (до 12 ПДК).
ГОСТ Р 12.4.191-99
	шт.
	200

	9
	Респиратор 

Типа ШБ-1 «Лепесток-200» или эквивалент.
	Легкая многослойная бесклапанная фильтрующая полумаска с обтюратором, носовым зажимом и оголовьем, у которой фильтрующий элемент служит лицевой частью (корпусом). Рекомендуется использовать при работах средней и легкой
степени тяжести при температурах не выше +50°С, относительной влажности
воздуха до 98% с концентрацией аэрозолей не более 100 мг/м3 и объемном
содержании кислорода не менее 18 % Степень защиты FFP2. ГОСТ Р 12.4.191-99
	шт.
	5100

	10
	Очки защитные 
Типа ЗН11 PANORAMA StrongGlassTM (5 PC)  или  эквивалент
	Очки  с непрямой вентиляцией, плотно прилегающие, с высокой степенью защитных свойств. Широкая полоса обтюрации. Мягкий корпус из эластичного материала Evoprene, отличается устойчивостью к воздействию низких/высоких температур в диапазоне от -60°С до +120°С, высоким удельным электрическим сопротивлением и химической стойкостью. Широкая регулируемая наголовная лента, надежно и удобно фиксирует очки на голове пользователя. Панорамное защитное стекло из оптически прозрачного ацетата целлюлозы с двусторонним незапотевающим покрытием , обладающим самополирующимся эффектом, антистатичностью. Очки изготовлены без металлических деталей, из материалов, обладающих идеальными изолирующими свойствами и не проводящими электрический ток. Возможно ношение с коррегирующими очками.
	шт.
	4

	11
	Очки защитные 
Типа О35 ВИЗИОН super (5 PС) или эквивалент.
	Очки универсального применения с панорамным защитным стеклом - светофильтром  увеличенного размера (градац.шифр 5) из оптически прозрачного PC super с твердым покрытием от истирания и царапания, с внутренним покрытием от запотевания. Боковая защита  увеличена за счет широкого заушника. Обеспечивают надежную защиту глаз с верху и боков от летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, от механических воздействий твердых частиц, искр и брызг металла, растворов кислот и щелочей, от избыточной яркости видимого света, УФ и ИК-излучений.

Оптический класс 1.
	шт.
	4

	12
	Каска защитная 
Типа СОМЗ-55 Фаворит или эквивалент.
	Состоит из ударопрочного корпуса, выполенного из материала Termotrek®, внутренней оснастки Эталон и подбородочного ремня. Внутренняя оснастка крепится к корпусу в шести точках и состоит из амортизатора, изготовленного из тканевых лент и полиэтиленовой несущей ленты. Дополнительно каска оснащена эффективной системой вентиляции подкасочного пространства и мягким обтюратором из винилискожи. Цвет – зеленый. 
ГОСТ Р 12.4.207-99
	шт.
	6

	13
	Каска защитная 
Типа СОМЗ-55 Фаворит или эквивалент.
	Состоит из ударопрочного корпуса, выполенного из материала Termotrek®, внутренней оснастки Эталон и подбородочного ремня. Внутренняя оснастка крепится к корпусу в шести точках и состоит из амортизатора, изготовленного из тканевых лент и полиэтиленовой несущей ленты. Дополнительно каска оснащена эффективной системой вентиляции подкасочного пространства и мягким обтюратором из винилискожи. Цвет – белый. 
ГОСТ Р 12.4.207-99
	шт.
	1

	14
	Подшлемник под каску утепленный
	Зимний подшлемник под каску изготовлен из х/б ткани (верх и подкладка) и утеплен ватином. В нижней задней части дополнительно оснащен утепленным шлейфом для защиты шеи от холода и попадания снега, влаги. Размер подшлемника регулируется специальной тесьмой-шнуровкой, стягивающей подшлемник. Подшлемник также оснащен навесными петлями для крепления каски, шлема или защитного щитка. Тип Б.
	шт.
	10

	15
	Наколенники
	Наколенники универсальные из материала ЭВА (этилвинилацетат). Крепятся на колено при помощи широких регулируемых ремней-строп. Подходят на ногу любого размера.
	пара
	10

	16
	Респиратор 
Типа 3М Aura 9332 с клапаном выдоха 3M™ Cool Flow™ или эквивалент.
	Противоаэрозольный складной респиратор. Фигурная носовая часть. Уровень защиты FFP3. Степень защиты:  до 50 x ПДК для твердых и жидких частиц. Эффективная фильтрация при пониженном сопротивлении дыханию. Совместим с большинством моделей защитных очков.
	шт.
	2055

	17
	Респиратор 
Типа 3М Aura 9322 с клапаном выдоха 3M™ Cool Flow™ или эквивалент
	Противоаэрозольный складной респиратор. Фигурная носовая часть. Уровень защиты FFP2. Степень защиты:  до 12 x ПДК для твердых и жидких частиц. Эффективная фильтрация при пониженном сопротивлении дыханию. Совместим с большинством моделей защитных очков.
	шт.
	100

	18
	Респиратор 
Типа 3М Aura 9312 с клапаном выдоха 3M™ Cool Flow™ или эквивалент
	Противоаэрозольный складной респиратор. Фигурная носовая часть. Уровень защиты FFP1. Степень защиты:  до 4 x ПДК для твердых и жидких частиц. Эффективная фильтрация при пониженном сопротивлении дыханию. Совместим с большинством моделей защитных очков.
	шт.
	100

	19
	Перчатки диэлектрические
	Перчатки латексные бесшовные анатомической формы (отдельно на правую и левую руки). Предназначены для защиты человека от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 В и дополнительным изолирующим средством при работе в электроустановках напряжением свыше 1000 В.  
	пара
	50

	20
	Галоши диэлектрические
	Галоши диэлектрические разрешается применять при напряжении до 1 кВ и температурах от минус 30° до плюс 50° С. Размер 277.
	пара
	1

	21
	Боты 
диэлектрические
	Для использования в электроустановках любого напряжения. Размер 315.
	пара
	1

	22
	Респиратор-полумаска

Типа PR-1 или эквивалент.
	Предназначен для защиты органов дыхания от паров органических веществ (растворителя), аэрозолей ЛКМ, пыли, и т.д. Лёгкий, не затрудняющий дыхание предфильтр.

Сменный картридж для защиты от паров органических веществ (растворителя), аэрозоля ЛКМ, пыли. Надёжная байонетная система крепления.

Регулируемая система крепления из двух эластичных резиновых ремешков на хлопковой основе.

Основание респиратора из антиаллергенного силиконосодержащего материала, мягко и плотно прилегает к лицу любой формы и размера.

Клапан выдоха снижает накопление тепла и влаги в подмасочном пространстве.
	шт.
	5

	23
	Фильтр предварительный для респиратора PR-1
	упаковка - 20шт.
	упак.
	20

	24
	Картридж сменный для респиратора PR-1


	упаковка - 2 шт.
	упак.
	10

	25
	Очки защитные 
Типа UVEX Визитор 9161.005 или эквивалент
	Очки защитные открытые  с боковой защитой и надбровным козырьком. Дужки регулируются по углу наклона линзы к дужке и по длине. Мягкие подушечки «Дуофлекс» на заушниках создают дополнительный комфорт. Можно надевать на коррегирующие очки. Высокопрочная поликарбонатная линза защищает от летящих частиц (45 м/с), от ультрафиолета и воздействия химических веществ. Оптический класс №1.
Масса: не более 56 г. 
Покрытие линз: Optidur NCH – не царапается внутри и снаружи.
Цвет линз: прозрачный. 
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007
	шт.
	15

	26
	Сменный патрон (фильтр) серии 3М 6059 
	Защищает от органических паров, кислых газов, паров аммиака и его производных. Подходит для полумасок серий 6000 и 7500, а также полнолицевых масок серий 6000 и FF-400. 
ГОСТ Р 12.4.251-2009
	шт.
	40


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);
· гарантийный срок  – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2015 года;

· качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

