ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

	№ п/п
	Наименование товара/

комплектность
	Требования к качеству/техническим характеристикам/характеристикам безопасности/упаковке/иные показатели
	Количест
во
	Единица измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Машина пневматическая МАНГУСТ-2А

или эквивалент
	Мощность пневмопривода-1,3 кВт

Крутящий момент на максимальной мощности-180 Нм

Частота вращения резцедержателя на холостом ходу-100 об/мин

Давление воздуха-0,63 МПа

Расход воздуха на холостом ходу-
1,7 м3/мин.

Масса
9,5 кг

Габаритные размеры - 400×120×470 мм 
	1
	штука

	2. 
	Машина пневматическая МАНГУСТ-МИДИ-МТ

или эквивалент
	Мощность пневмопривода
 -0,6 кВт

Крутящий момент на максимальной 
мощности -50 Нм

Частота вращения резцедержателя на холостом ходу 220 об/мин

 Давление воздуха-0,63 МПа

Расход воздуха на холостом ходу-
0,7 м3/мин

 Масса
-4,5 кг

Габаритные размеры-375×120×320 мм
	1
	штука


