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Предмет закупки: Шины автомобильные
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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№
п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)
	Комплектность
	Единица измерения
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок
	Код ОКП, товаров, подлежащих серт–ии или декл.

	
	Шины автомобильные:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Bridgestone R164 385/65 R22.5 *
	Шина для колес устанавливаемых на оси грузовых многотоннажных полуприцепов используемых для междугородных и городских перевозок. 
Данные шины должны обладать следующими свойствами: высокая прочность каркаса, длительный срок службы протектора, повышенное сопротивление неравномерному износу, стойкость к сколам и порезам.
	«Технический регламент о безопасности транспортных средств» (утв. Пост. Правительства РФ от 10.09.09 № 720), ГОСТ 5513-97 «Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия»
	–
	шт
	24
	Май 2014, сентябрь 2014 двумя равными партиями.
	Согласно гарантийным обязательствам завода–изготовителя
	–

	2.
	Bridgestone M729 315/80 R22.5 *
	Шина для колес устанавливаемых на ведущие оси грузовых многотоннажных автомобилей используемых для междугородных и городских перевозок. 
Данные шины должны обладать следующими свойствами: высокие тягово-сцепные свойства на сухой и мокрой дорогах, высокая прочность каркаса и стойкость к повреждениям, увеличенный срок службы протектора, повышенное сопротивление неравномерному износу.
	«Технический регламент о безопасности транспортных средств» (утв. Пост. Правительства РФ от 10.09.09 № 720), ГОСТ 5513-97 «Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия»
	–
	шт
	4
	Май 2014
	Согласно гарантийным обязательствам завода–изготовителя
	–

	

3.
	Bridgestone R249 315/80 R22.5 *
	Шина для колес устанавливаемых на рулевые оси грузовых многотоннажных автомобилей используемых для междугородных и городских перевозок. 
Данные шины должны обладать следующими свойствами: высокие свойства управляемости на сухой и мокрой дорогах, высокая прочность каркаса и стойкость к повреждениям, увеличенный срок службы протектора, повышенное сопротивление неравномерному износу.
	«Технический регламент о безопасности транспортных средств» (утв. Пост. Правительства РФ от 10.09.09 № 720), ГОСТ 5513-97 «Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия»
	–
	шт
	2
	Май 2014
	Согласно гарантийным обязательствам завода–изготовителя
	–

	4.
	Шина 195/75 R16C 
Continental или аналог
	Шина для колес устанавливаемых на оси легких грузовиков используемых при перевозках грузов как по бездорожью, так и в городских условиях. 
Данные шины должны быть произведены заводами западно–европейских или японских брендов и обладать следующими свойствами: 
– высокая управляемость и сцепление на сухой и мокрой дорогах;
– усилинные боковины, гарантирующие улучшенную боковую устойчивость при поворотах; 
– большое пятно контакта шин с поверхностью дороги;
– наличие достаточного количества продольных и поперечных ламелей, обеспечивающих эффективный отвод воды из пятна контакта;
– высокая прочность каркаса и стойкость к повреждениям;
– увеличенный срок службы протектора;
– повышенное сопротивление неравномерному износу.
Требуемые технические характеристики:
	1)
	Сезонность
	летние

	2)
	Индекс скорости
	Т (до 190 км/ч) или близкие к нему по классификации

	3)
	Индекс нагрузки
	107/105 (975/925 кг) или близкие к нему по классификации

	4)
	Способ герметизации
	бескамерные

	5)
	Конструкция
	радиальные



	«Технический регламент о безопасности транспортных средств» (утв. Пост. Правительства РФ от 10.09.09 № 720), ГОСТ 4754-97 «Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости. Технические условия»
	–
	шт
	12
	Май 2014
	Согласно гарантийным обязательствам завода–изготовителя
	–

	5.
	Шина 195/75 R16C 
Continental или аналог
	Шина для колес устанавливаемых на оси легких грузовиков и автобусов используемых при перевозках грузов и пассажиров как по бездорожью, так и в городских условиях в зимний период. 
Данные шины должны быть произведены заводами западно–европейских или японских брендов и обладать следующими свойствами: 
– высокая управляемость и сцепление на льду, сухой и мокрой дорогах;
– наличие шипов с высокой износостойкостью и заостренными краями с более длинными сцепными гранями, что должно обеспечивать большую величину сил сопротивления;
– наличие большого количества ламелей и большого количество сцепных граней создающих эффект «вгрызания» в лед, что обеспечивает прекрасные тормозные характеристики на льду и снегу;
– наличие заостренного края боковины и большого количества сцепных граней протектора, гарантирующих улучшенную боковую устойчивость при поворотах;
– высокая прочность каркаса и стойкость к повреждениям;
– увеличенный срок службы протектора;
– повышенное сопротивление неравномерному износу.
Требуемые технические характеристики:
	1)
	Сезонность
	зимние

	2)
	Индекс скорости
	R (до 170 км/ч) или близкие к нему по классификации

	3)
	Индекс нагрузки
	107/105 (975/925 кг) или близкие к нему по классификации

	4)
	Способ герметизации
	бескамерные

	5)
	Конструкция
	радиальные

	6)
	Шипы
	есть



	«Технический регламент о безопасности транспортных средств» (утв. Пост. Правительства РФ от 10.09.09 № 720), ГОСТ 4754-97 «Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости. Технические условия»
	–
	шт
	12
	Сентябрь 2014
	Согласно гарантийным обязательствам завода–изготовителя
	–

	
6.
	Шина 235/65 R18 
ContiCrossContact LX 235/65 R18 106T или аналог
	Шина для установки на колеса легкового полноприводного автомобиля бизнесс–класса,  используемого при перевозках пассажиров и легких грузов как по бездорожью, так и в городских условиях. 
Данные шины должны быть произведены заводами западно–европейских или японских брендов и обладать следующими свойствами: 
– высокая управляемость и сцепление на сухой и мокрой дорогах;
– большое пятно контакта шин с поверхностью дороги;
– наличие достаточного количества продольных и поперечных ламелей, обеспечивающих эффективный отвод воды из пятна контакта;
– высокая прочность каркаса и стойкость к повреждениям;
– увеличенный срок службы протектора;
– повышенное сопротивление неравномерному износу;
– бесшумность.
Требуемые технические характеристики:
	1)
	Сезонность
	летние

	2)
	Индекс скорости
	Т (до 190 км/ч) или близкие к ним по классификации

	3)
	Индекс нагрузки
	106 (950 кг) или близкие к ним по классификации

	4)
	Способ герметизации
	бескамерные

	5)
	Конструкция
	радиальные



	«Технический регламент о безопасности транспортных средств» (утв. Пост. Правительства РФ от 10.09.09 № 720), ГОСТ 4754-97 «Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости. Технические условия»
	–
	шт
	4
	Май 2014
	Согласно гарантийным обязательствам завода–изготовителя
	–

	7.
	Шина 215/65 R16C
Continental или аналог 
	Шина для установки на колеса микроавтобусов используемых при перевозках легких грузов и пассажиров как по бездорожью, так и в городских условиях. 
Данные шины должны быть произведены заводами западно–европейских или японских брендов и обладать следующими свойствами: 
– высокая управляемость и сцепление на сухой и мокрой дорогах;
– усилинные боковины, гарантирующие улучшенную боковую устойчивость при поворотах; 
– большое пятно контакта шин с поверхностью дороги;
– наличие достаточного количества продольных и поперечных ламелей, обеспечивающих эффективный отвод воды из пятна контакта;
– высокая прочность каркаса и стойкость к повреждениям;
– увеличенный срок службы протектора;
– повышенное сопротивление неравномерному износу
– бесшумность.
Требуемые технические характеристики:
	1)
	Сезонность
	летние

	2)
	Индекс скорости
	Т (до 190 км/ч) или близкие к нему по классификации

	3)
	Индекс нагрузки
	107/105 (975/925 кг)  или близкие к ним по классификации

	4)
	Способ герметизации
	бескамерные

	5)
	Конструкция
	радиальные



	«Технический регламент о безопасности транспортных средств» (утв. Пост. Правительства РФ от 10.09.09 № 720), ГОСТ 4754-97 «Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости. Технические условия»
	–
	шт
	4
	Май 2014.
	Согласно гарантийным обязательствам завода–изготовителя
	–

	8.
	Шина 215/65 R16C 
Continental или аналог 
	Шина для установки на колеса грузопассажирского микроавтобуса используемого при перевозках грузов и пассажиров как по бездорожью, так и в городских условиях в зимний период. 
Данные шины должны быть произведены заводами западно–европейских или японских брендов и обладать следующими свойствами: 
– высокая управляемость и сцепление на льду, сухой и мокрой дорогах;
– наличие шипов с высокой износостойкостью и заостренными краями с более длинными сцепными гранями, что должно обеспечивать большую величину сил сопротивления;
– наличие большого количества ламелей и большого количество сцепных граней создающих эффект «вгрызания» в лед, что обеспечивает прекрасные тормозные характеристики на льду и снегу;
– наличие заостренного края боковины и большого количества сцепных граней протектора, гарантирующих улучшенную боковую устойчивость при поворотах;
– высокая прочность каркаса и стойкость к повреждениям;
– увеличенный срок службы протектора;
– повышенное сопротивление неравномерному износу.
Требуемые технические характеристики:
	1)
	Сезонность
	зимние

	2)
	Индекс скорости
	R (до 170 км/ч) или близкие к нему по классификации

	3)
	Индекс нагрузки
	107/105 (975/925 кг)  или близкие к ним по классификации

	4)
	Способ герметизации
	бескамерные

	5)
	Конструкция
	радиальные

	6)
	Шипы
	есть



	«Технический регламент о безопасности транспортных средств» (утв. Пост. Правительства РФ от 10.09.09 № 720), ГОСТ 4754-97 «Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости. Технические условия»
	–
	шт
	4
	Сентябрь 2014
	Согласно гарантийным обязательствам завода–изготовителя
	–

	9.
	Шина 300-15 18PR
Bridgestone, Continental, Miсhelin, Trelleborg или другой аналог
	Шина для установки на ведущие колеса вилочного автопогрузчика используемого в погрузо–разгрузочных работах с ежедневными интенсивными нагрузками в складах и на открытых площадках. 
Данные шины должны быть произведены заводами западно–европейских или японских брендов и обладать следующими свойствами: 
– устойчивость шашек протектора к порезам и проколам;
– высокая прочность каркаса и стойкость к повреждениям;
– исключение взрыва шины при максимально допустимой нагрузке на неё;
– увеличенный срок службы протектора;
Требуемые технические характеристики:
	1)
	Слойность
	PR18

	2)
	Ширина
	324 мм

	3)
	Наружн. диам.
	857 мм

	4)
	Рек. давление
	8 бар

	5)
	Мах. нагрузка, при скорости:
	

	
	до 25 км/ч ведущие колеса
до 35 км/ч ведущие колеса
	4625 кг
4300 кг

	6)
	Способ герметизации
	камерные


Требуемый рисунок протектора:
[image: http://www.10-16-5.ru/new_baza_2/image_baza/newname4144.jpg]
	ГОСТ 8430—2003 «Шины пневматические для строительных, дорожных, подъемно-транспортных и рудничных машин»
	Комплект: шина, камера, ободная лента
	комплект
	2
	Май 2014
	Согласно гарантийным обязательствам завода–изготовителя
	–

	10.
	Шина 7.00-12 12PR 
Bridgestone, Continental, Miсhelin, Trelleborg или другой аналог
	Шина для установки на ведомые колеса вилочного автопогрузчика используемого в погрузо–разгрузочных работах с ежедневными интенсивными нагрузками в складах и на открытых площадках. 
Данные шины должны быть произведены заводами западно–европейских или японских брендов и обладать следующими свойствами: 
– устойчивость шашек протектора к порезам и проколам;
– высокая прочность каркаса и стойкость к повреждениям;
– исключение взрыва шины при максимально допустимой нагрузке на неё;
– увеличенный срок службы протектора;
Требуемые технические характеристики:
	1)
	Слойность
	PR12

	2)
	Ширина
	207 мм

	3)
	Наружн. диам.
	685 мм

	4)
	Рек. давление
	9 бар

	5)
	Мах. нагрузка, при скорости:
	

	
	до 25 км/ч ведомые колеса
до 35 км/ч ведомые колеса
	2755 кг
2650 кг

	6)
	Способ герметизации
	камерные


Требуемый рисунок протектора:
[image: http://www.10-16-5.ru/new_baza_2/image_baza/newname4144.jpg]
	ГОСТ 8430—2003 «Шины пневматические для строительных, дорожных, подъемно-транспортных и рудничных машин»
	Комплект: шина, камера, ободная лента
	комплект
	2
	Май 2014
	Согласно гарантийным обязательствам завода–изготовителя
	–

	11.
	Шина 8.25-15 14PR 
Bridgestone, Continental, Miсhelin, Trelleborg или другой аналог
	Шина для установки на колеса вилочного автопогрузчика используемого в погрузо–разгрузочных работах с ежедневными интенсивными нагрузками в складах и на открытых площадках. 
Данные шины должны быть произведены заводами западно–европейских или японских брендов и обладать следующими свойствами: 
– устойчивость шашек протектора к порезам и проколам;
– высокая прочность каркаса и стойкость к повреждениям;
– исключение взрыва шины при максимально допустимой нагрузке на неё;
– увеличенный срок службы протектора;
Требуемые технические характеристики:
	1)
	Слойность
	PR14

	2)
	Ширина
	253 мм

	3)
	Наружн. диам.
	853 мм

	4)
	Рек. давление
	8 бар

	5)
	Мах. нагрузка, при скорости:
	

	
	– до 25 км/ч ведомые колеса
– до 25 км/ч ведущие колеса
– до 35 км/ч ведомые колеса
– до 35 км/ч ведущие колеса
	3250 кг
4225 кг
3025 кг
4065 кг

	6)
	Способ герметизации
	камерные



Требуемый рисунок протектора:
[image: http://www.10-16-5.ru/new_baza_2/image_baza/newname4144.jpg]
	ГОСТ 8430—2003 «Шины пневматические для строительных, дорожных, подъемно-транспортных и рудничных машин»
	Комплект: шина, камера, ободная лента
	комплект
	6
	Май 2014
	Согласно гарантийным обязательствам завода–изготовителя
	–



* – поставка эквивалента шин марки Bridgestone не допускается, в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия поставляемых шин с шинами, используемыми при эксплуатации транспортных средств Заказчика. Приоритет марки  Bridgestone, во исполнение требований Технического регламента о безопасности транспортных средств, ПДД и ГОСТ обусловлен несовместимостью шин на которых размещаются другие товарные знаки из–за разницы технических характеристик (жесткость, рисунок протектора, конструктивные особенности).
Данное требование правомочно, согласно п.п. 12.2.2. ЕОСЗ Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07 февраля 2012 № 37.



РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемые Товары должны быть новыми, не восстановленными выпуска не ранее четвертого квартала 2013 года, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Техническими характеристиками, подтверждающими новизну Товаров является остутсвтие:
–  на покрышках: расслоения в каркасе, брекере и борте; отслоения протектора и боковины; гребень по протектору с выпрессовкой корда или ткани; запрессовка твердых включений на внутренней и наружной поверхностях покрышки (бескамерной шины); механические повреждения (проколы, порезы, трещины); отставание или просвечивание нитей корда; складки и наплывы на поверхностях, обнажение кромок бортовой ленты, отрыв и отслаивание герметизирующего резинового слоя на внутренней поверхности каркаса и на бортах;
– на камерах: расхождения стыка; пористость стенок; механические повреждения; посторонние включения;
– на ободных лентах: механические повреждения.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Маркировка шин должна быть исполнена согласно соответствующих ГОСТ, указанных в разделе 1 настоящего Технического задания.



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Доставка Товаров производится силами и за счет Поставщика по адресу Заказчика: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, ул. Заводская, дом 5.
Поставка Товара осуществляется двумя партиями в соответствии со сроками и ассортиментом, указанными в разделе 1 настоящего Технического задания.
Приемка Товара по количеству  производится в момент передачи его Заказчику с участием представителя Поставщика или перевозчика. Факт проверки Товара по количеству удостоверяется подписью представителя Заказчика (с расшифровкой должности и фамилии) на товарной (транспортной) накладной, заверенной четким оттиском штампа или печати Заказчика. При обнаружении недостачи в поставленной партии Товара Заказчиком сразу же, при приемке Товара, составляется двусторонний акт, в котором указывается количество недостающего Товара.
Приемка и проверка Товара на соответствие требованиям настоящего технического задания по качеству, комплектности и иным характеристикам Товара производится Заказчиком в течение пяти рабочих дней, с момента доставки Товара в место передачи. При обнаружении дефектов, заводского брака или недостачи в поставленной партии Товара Заказчик обязан предоставить акт о расхождениях (дефекты, заводской брак, недостача) Поставщику в течение 5 рабочих дней. 
После подтверждения Поставщиком акта о расхождениях Поставщик обязуется заменить Товары с недостатками либо допоставить недостающий Товар в течение 3–х рабочих дней со дня получения претензии.
Товар (партия товара) считается принятым Заказчиком, а Поставщик считается исполнившим обязательство по передаче Товара, с момента подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ 12.




	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Товары должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ и т.д.), что должно подтверждаться сертификатами соответствия, при их наличии. Копии сертификатов соответствия предоставляются Поставщиком в момент сдачи – приемки Товаров.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество Товаров подтверждается сертификатами соответствия, при их наличии.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

	Вся документация предоставляется Поставщиком Заказчику на бумажном носителе. Товарные накладные (ТОРГ 12) и счета-фактуры должны быть оригинальными, сертификаты соответствия – копии.



РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	Товар
	Шины для автомобилей, комплекты шин для автопогрузчиков.



РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	–
	–
	–
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