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Техническое задание
на поставку фронтального погрузчика HITACHI ZW220 (либо аналог)

для Курского филиала АО «НИАЭП»
	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1
	Основание для закупки 
	Инвестиционная программа 

Инф. 2 КФ 

	2
	Цель
	Поставка фронтального погрузчика HITACHI ZW220

 (либо аналог)

	3
	3. 1 Наименование оборудования
	Фронтальный погрузчик HITACHI ZW220 (либо аналог)

	
	3.2 Марка оборудования
	Фронтальный погрузчик HITACHI ZW220 (либо аналог)

	
	3.3 Количество 
	1
	шт. 

	4
	Сведения о новизне
	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну

	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Собственная эксплуатация:  погрузка и выгрузка сыпучих и кусковых материалов, земляных работ на грунтах, перемещения щебня, гравия, песка и других материалов при строительстве Курской АЭС-2.



	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры 

	№ пп 

Основные параметры
Требуемое значение*
Единица измерения

1
Высота разгрузки 
2780-2910
мм 
2

Грузоподъемность 
6100-6150
кг
3

Мощность двигателя

215-225

л.с.

4

Тип двигателя 

дизельный

5

Опрокидывающая сила

11500-12000
кгс 
6

Усилие отрыва
150-155
кН 

7

Масса

17000-19000

кг


	Подраздел 3.2 Требования к комплектности

	Эксплуатационные характеристики:

- Глубина копания - 100-180 мм;
- Время гидравлического цикла: подъем - 5,6с; разгрузка -1,4с; опускание - 3,5с; общие - 10,5с. 

Колёса:

- Шины - 23.5-25-16 PR (L3); 
- Количество колес – 4; 
- Колея передних/ задних колес - 2160 мм.
Ходовые характеристики:

- Наружный габаритный радиус поворота - 5620мм;
- Максимальная скорость - 36,5 км/ч.
Навесное оборудование:

- Вид рабочего органа – ковш; 
- Вместимость ковша - 2,7-3,4 куб. м.;

- Ширина режущей кромки ковша - 2910 мм.

            Размеры:

- Дорожный просвет – 450 мм; 
- Колесная база - 3300 мм;

- Габаритные размеры - 2785x3375 мм;

- Максимальная высота точки подвеса ковша - 4090-4500 мм.
            Заправочные емкости:

- Топливный бак – 285 л;

- Система охлаждения  - 38 л; 
- Гидробак - 114л.


	Подраздел 3.3 Дополнительные требования 

	1. Сертификат соответствия  на фронтальный погрузчик.

2. Паспорт самоходной машины (ПСМ).

3. Инструкция по эксплуатации фронтального погрузчика и оборудования на русском языке.

4. Сервисная книжка.

5. Проблесковый маячок оранжевого (желтого) цвета.

6. Комплект ЗИПа, набор инструмента. 
7. Заводской номер машины, а так же серия, номер и дата выдачи паспорта самоходной машины (ПСМ) в обязательном порядке должны быть внесены в спецификацию к договорам поставки и лизинга.

 

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

	1
	Срок поставки 
	До 22.12.2014г.

	2
	Перечень документов, подтверждающих качество оборудования/изделия, поставляемых совместно с оборудованием/изделием
	1. Сертификат соответствия  на фронтальный погрузчик.



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации фронтального погрузчика HITACHI ZW220 (либо аналог) не менее 12 месяцев либо 2000 моточасов  в зависимости от того, какое событие наступит ранее, с момента поставки.


          Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
