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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1. Наименование закупки   по   п.ГПЗ 5446/9

	Закупка двигателя Д245.9Е2-216  с переоборудованием на автомобиль ЗИЛ-131

	Подраздел 1.2. Сведения о новизне

	 Поставляемый двигатель Д245.9Е2-216  должен быть новым товаром, который не был в употреблении, ремонте или восстановлении 

	Подраздел 1.3. Этапы разработки/изготовления

	Требования к изготовлению  поставляемого двигателя Д245.9Е2-216  регламентируются нормативной и технической документацией предприятия-разработчика, утвержденной в установленном порядке                                                                                                                             

	Подраздел 1.4. Документы для разработки/изготовления

	Заказчиком не регламентируются, прерогатива предприятия-изготовителя

	Подраздел 1.5. Код ОКП

	ОКП 456142               ОКДП 3430102 


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ

	Двигатель Д245.9Е2-216  предназначен для установки на грузовые автомобили  с колесной формулой 4х2 и 4х4, полной массой до 12 т., в т.ч. предназначен для переоборудования автомобилей ЗиЛ-130 и ЗиЛ-131 с бензиновых двигателей на дизельные


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Дизельный двигатель Д245.9Е2-216  должен:                                                                                                             - быть смонтирован на автомобиль ЗИЛ-131 вместо базового двигателя 508-400                                                                - обеспечивать стабильное выполнение всех своих функций, определенных техническим предназначением (передвижение автомобиля, работа всех связанных с ним систем),                   


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики дизельного двигателя Д245.9Е2-216

	Основными сборочными единицами дизельного двигателя Д245.9Е2-216  являются: блок цилиндров, головка цилиндров, поршни, шатуны, коленвал и маховик. Принцип действия дизеля – преобразование тепловой энергии топлива, сгорающего в рабочем цилиндре, в механическую энергию

	Технические характеристики дизельного двигателя Д245.9Е2-216  

	Наименование параметра
	Д245.9Е2-216

	Тип: 
	четырехтактный с турбонаддувом

	Число и расположение цилиндров: 
	4- рядное, вертикальное

	Рабочий объем, л: 
	4,75

	Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: 
	110/125

	Степень сжатия: 
	17

	Удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч): 
	210 (154)

	Мощность, кВт (л.с.): 
	100 (136)

	Частота вращения, об/мин:
	2400

	Максимальный крутящий момент, Н·м (кг·м): 
	446 (45,5)

	Масса, кг:
	530

	Габаритные размеры, мм: 
	1017 х 676 х 954

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Конструкция дизельного двигателя Д245.9Е2-216  должна быть рассчитана на длительную работу без капитального ремонта при условии соблюдения правил эксплуатации, хранения и своевременного технического обслуживания в регламентированных объемах

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	 - Дизель Д245.9Е2 представляет собой 4-хтактный поршневой 4-хцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с рядным вертикальным расположение цилиндров, непосредственным впрыском дизельного топлива и воспламенением от сжатия. Для обеспечения высоких технико-экономических показателей дизеля в системе впуска применен турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха.  Использование в устройстве наддува турбокомпрессора с регулируемым давлением наддува позволит иметь на дизеле улучшенную приемистость, обеспеченную повышенными значениями крутящего момента при низких значениях частоты вращения коленчатого вала и высокий уровень соответствия требования к содержанию вредных выбросов в отработавших газах.                                                                                         - Составные части двигателя Д245.9Е2-216  , исходные и эксплуатационные материалы, которые были использованы при его производстве,  должны  соответствовать технической документации, утвержденной разработчиком в установленном порядке.

	Подраздел 4.4. Требования к маркировке

	- На фирменной табличке двигателя, закрепленной на блоке цилиндров, должны быть указаны: наименование изготовителя и его товарный знак, модель двигателя, порядковый номер. На блоке цилиндров должен быть выбит порядковый производственный  номер, идентичный порядковому номеру на табличке.                                                                                                - Транспортная маркировка дизелей выполняется по ГОСТ 14192

	Подраздел 4.5. Требования к упаковке

	- При транспортировке  дизелей в закрытых вагонах, контейнерах или  автомашинах они  должны устанавливаться на специальных подставках.                                                                                          - При транспортировке  в открытом транспорте дизели  должны быть упакованы в мешки из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

	- Для контроля соответствия поставляемого двигателя Д245.9Е2-216  требованиям стандартов и НТД предприятие-изготовитель должно проводить регламентные приемо-сдаточные испытания, о чем в паспорте на двигатель должна быть отметка ОТК,                                                                                                                                                                            - Входной контроль качества поставляемого двигателя Заказчиком на переоборудованном автомобиле ЗИЛ-131 осуществляется визуально при обкатке двигателя и  на основе предоставленных Поставщиком документов: паспорта,  сертификата соответствия, накладных.                                                                                                                                                                - Переоборудование должно быть проведено предприятием, имеющим соответствующую лицензию и расположенным в Москве или Московской области  на расстоянии не далее 70 км от п.Селятино.                                 - Поставщиком должны быть выполнены монтаж  двигателя Д245.9Е2-257 на базовое шасси ЗИЛ-131 и предпродажная подготовка дизельного двигателя на базовом автомобиле 

	Подраздел 5.2. Требования к передаче заказчику технических и иных документов при поставке двигателя Д245.9Е2-216

	- Переоборудование автомобиля ЗИЛ-131 на дизельный двигатель должно быть оформлено с внесением всех необходимых сведений в ПТС для дальнейшей регистрации в ГИБДД ,                                                                - При сдаче готового автомобиля ЗИЛ-131 с переоборудованным дизельным двигателем  Заказчику передаются следующие документы:  товарная накладная, счет-фактура, паспорт, сертификат соответствия и руководство по эксплуатации на дизельный двигатель, оформленный ПТС автомобиля ЗИЛ-131.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ  К  ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	- Транспортирование двигателя Д245.9Е2-216  должно производиться в соответствии  с ГОСТ 15150-69, условия хранения 2 (С). Может осуществляться любым видом транспорта с соблюдением правил перевозки, действующих на этих видах транспорта, при условии его защиты от атмосферных осадков и механических повреждений.                                                                                - При транспортировке все наружные отверстия двигателя должны быть закрыты                                       - Крепление двигателей на транспортных средствах - в соответствии с требованиями «Правил перевозки грузов»


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ  К  ХРАНЕНИЮ

	Хранение  и складирование  дизельного двигателя Д245.9Е2-216  должно производиться в соответствии  с ГОСТ 7751-85,  в сухих закрытых помещениях. 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ         ГАРАНТИЙ

	- Гарантия на поставляемый двигатель Д245.9Е2-216  должна быть не менее 12 месяцев со дня подписания Сторонами товарно-транспортной  накладной.  В случае выхода из строя Товара не по вине Заказчика Поставщик на основании рекламационного акта обязан за свой счет произвести ремонт или замену неисправного Товара                                                                                         - Гарантия на монтажные работы по переоборудованию двигателя Д245.9Е2-216  на автомобиль ЗИЛ-131 должна быть не менее  3-х месяцев после проведения переоборудования


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ  К  ОБСЛУЖИВАНИЮ

	К эксплуатации и обслуживанию дизелей допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и изучившие руководство по их эксплуатации


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	- Утилизация дизеля по окончании срока его службы должна предусматривать: слив масла из системы смазки и отправка его на регенерацию; слив охлаждающей жидкости в специальные емкости для отправки на переработку; полная разборка агрегата на отдельные детали, сортировка их по видам и отправка на повторную переработку в виде отходов металлов  согласно ГОСТ 2787-75                                                                                                                                                                                                                - Не должно допускаться несанкционированное вмешательство в конструкцию дизелей, нарушение заводских регулировок и периодичности технического обслуживания во избежание усиления воздействия отработавших газов дизеля,  содержащих вредные для здоровья человека вещества (оксиды азота и углерода, углеводороды, твердые частицы),  на окружающую среду.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Помещения, в которых производится запуск дизеля должны иметь приточно-вытяжную вентиляцию, а система выпуска дизеля должна быть оборудована автономным газоотводом, обеспечивающим принудительный отвод выпускных газов от глушителя дизеля за пределы помещения.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ  К  КАЧЕСТВУ

	Качество и технические характеристики Закупаемого дизельного двигателя Д245.9Е2-216  должны соответствовать требованиям стандартов, действующей  НТД на изделие    и подтверждаться сертификатом соответствия                                                                                                       


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ 

	Не устанавливаются


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Дизельный двигателя Д245.9Е2-216  должен быть поставлен и переоборудован на автомобиль ЗИЛ-131 в течение 30 рабочих дней после подписания договора.  


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся документация, сопровождающая  поставку двигателя Д245.9Е2-216  ,  должна быть составлена на русском языке в необходимом количестве экземпляров


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ  СОКРАЩЕНИЙ

	ГОСТ – государственный стандарт                                                                                                                     НТД - нормативно-техническая документация                                                                                                                   ГПЗ – годовой план закупок                                                                                                                              ПТС – паспорт транспортного средства                                                                                                                   ГИБДД – Государственная инспекция по безопасности дорожного движения


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Нет 


Начальник НТиИБ                                                     А.Н.Ермолаев-Киселев

