	УТВЕРЖДАЮ

	Зам. генерального директора 

по базированию

	____________________
	К.Ю.Князевский

	«___» ___________.20 ___ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора
Поставка средств индивидуальной защиты (номенклатурная группа №1.73 - поставка средств индивидуальной защиты) для нужд ФГУП «Атомфлот».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:
	№
	Наименование
	Характеристика
	Кол-во
	Ед.

изм.

	1
	Комбинезон
	· цвет: белый;

· на кнопках;

· размер: 52-70;

· рост: 180-200 см;

· состав: смесовая ткань;

· плотность: 190г / кВ. м
	120
	шт.

	2
	Перчатки
	· анатомические;

· длинна: 300;

· плотные виниловые, не стерильные, опудренные;

· размер: 6-10 (S-XL);

· ГОСТ 20010-93;

· толщина: 0,15 мм.
	9000
	пар.

	3
	Перчатки
	· х/б с ПВХ, с манжетом

· 10 класс

· 4-х нитка

· вес пары: не менее 45-63гр.
	7000
	пар.

	4
	Полусапоги
	· с верхом из лавсановой ткани

· размер: 44-47
· ТУ 8831-001-48997385-98
· по каталогу-справочнику СИЗ персонала предприятий атомной промышленности
	50
	пар.

	5
	Респиратор

«Лепесток-200»
	· полумаска для защиты от аэрозолей в виде пыли, дыма, тумана 

· ГОСТ 12.4.041.-2001

· ГОСТ 12.4.191.-99
	3000
	шт.

	6
	Респиратор 

«3М 8101»
	· четыре точки крепления резинок

· носовой зажим

· подкладка из нетканого материала.
	2500
	шт.

	7
	Респиратор

«3М 9332»
	· четыре точки крепления резинок

· для применения с очками

· клапан для выхода воздуха
	1000
	шт.

	8
	Респиратор

«3М 9310»
	· четыре точки крепления резинок

· для применения с очками
	2000
	шт.

	9
	Краги сварщика 

«Трек-12»

или эквивалент
	· спилковые, с подкладкой х/б и термоизоляцией из флиса, из цельного спилка толщиной 1,2 мм

· дополнительная защита запястья

· швы усилены вставками из кожи

· длина: 350 мм

· размер: 10
	200
	пар.

	10
	Краги сварщика

«Трек-10»

или эквивалент
	· спилковые, без подкладки из цельного спилка толщиной 1,2 мм

· дополнительная защита запястья

· длина: 350 мм

· размер: 10
	120
	пар.

	11
	Сапоги
«Полярник»
или эквивалент
	· утеплённые

· голенище из войлока регулируемое глухим клапаном по ширине

· низ сапога из натуральной кожи

· юфть яловая обувная б=2-3мм

· рисунок подошвы препятствует скольжению

· крепление подошвы дополнительно проклеено
· размер: 39-47
	100
	пар.

	12
	Полуботинки
	· кожаные
· с МБС, КЩС подошвой (полиуретановая) подкладка текстильный материал

· способ крепления подошвы литьё

· размер: 40-45

· ГОСТ 12.4.137- 84
	50
	пар.

	13
	Перчатки
	· латексные, хозяйственные

· с х\б напылением для защиты от влаги, производственных загрязнений

· размер: М - L
· высота: 300 мм
	2000
	пар.

	14
	Халат мужской
	· на кнопках

· полиэстер 65%, хлопок 35%

· прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на 6 кнопок.

· полочки от линии пройм, с накладным нагрудным и двумя боковыми карманами.

· рукава длинные втачные заканчиваются манжетами.

· воротник английский отложной.

· цвет: белый.

· плотность ткани: 175г / кВ. м

· ГОСТ 12.4.131.-83

· размер: 48 - 70
	120
	шт.

	15
	Халат женский
	· на кнопках

· полиэстер 65%, хлопок 35%

· прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на 6 кнопках

· полочки от линии пройм, с накладным нагрудным и двумя боковыми карманами

· спинка со средним швом

· рукава длинные втачные заканчиваются манжетами

· воротник английский отложной

· ГОСТ  12.4.131.-83

· цвет изделия: белый

· плотность ткани: 175г / кВ. м

· размер: 40 - 60
	70
	шт.

	16
	Полумаска
«3М 7502»
	· материал маски мягкий эластомер

· высокая степень защиты от газов, паров и аэрозолей

· система крепления типа DROP Down
· байнетное устройство крепления фильтра

· степень защиты 50 ПДК
	100
	шт.

	17
	Фильтр противогазовый «3М 6059 Р3»
	· защиты от твёрдых и жидких аэрозольных частиц, в прочном пластмассовом корпусе

· для жёстких производственных условий

· ГОСТ  Р 12.4.194-99
	500
	шт.

	18
	· Фильтр противогазовый «3М 6035 АВЕК2Р3»
	· Хлор, ртуть

· ГОСТ Р 12.4.194-99 

· для защиты от органических паров, органических и кислых газов, аммиака и его производных, аэрозолей
	700
	шт.

	19
	Костюм влагостойкий «Рокон - букса»
	· для защиты от воды тип А

· состоит из куртки с регулируемым капюшоном и полукомбинезона

· цвет: оранжевый

· из прорезиненной ткани арт. 1045

· плотность: 550 г / кВ. м

· прорезиненной с одной стороны стойкой к действию морской воды, рыбьего жира и нефтепродуктов

· швы проклеены специальной лентой

· куртка с центральной застёжкой на пуговицах или на пряжках из полуколец и ремешков из ткани костюма.

· рукава с манжетами на резинке

· полукомбинезон прямого покроя

· ГОСТ 27643-88
· размер: 48-62
	30
	шт.

	20
	Плащ
	· влагозащитный ПВХ с капюшоном и двумя накладными карманам

· застёжка на кнопках с двойной планкой

· герметичные сварные швы

· вентиляционные отверстия в верхней части рукава и под кокеткой

· защита от влаги и не концентрированных растворов кислот и щелочей.

· цвет: зелёный

· ГОСТ 12.4.134-83

· размер: 48-62
	50
	шт.

	21
	Перчатки

«Опал»

или эквивалент
	· с полным нитриловым покрытием и трикот. Манжетой

· МБС

· износостойкие

· для работы с грубыми поверхностями

· ГОСТ 12.4.010.-75.ГОСТ 12.4.183.-91
	1000
	пар.

	22
	Очки прозрачные
	· закрытые

· с непрямой вентиляцией

· ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

· линзы из поликарбоната с покрытием от царапин

· гибкая, мягкая оправа
	50
	шт.

	23
	Лента киперная
	· текстильная, х\б 

· ширина: 15 мм

· ГОСТ 4514-78

· из хлопчабумажной пряжи
· ЛЭ-15-13
	5000
	м.

	24
	Лента киперная
	· текстильная, х\б

· ширина: 35 мм

· ГОСТ 4514-78

· из хлопчабумажной пряжи
· ЛЭ-35-55
	1000
	м.


3. Порядок формирования цены
В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.
5. Требования к упаковке оборудования

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
6. Требования к технической документации
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
7. Место поставки продукции и условия допуска:

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.
8. Сроки поставки продукции:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «26» ноября 2012 г. по «21» декабря 2012 г.

	Инженер группы закупок
	
	
	
	Г.Е. Щукин

	
	
	
	
	

	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема


