Приложение №1

 к договору подряда №___от  «____»______2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение топографо-геодезических и гравиметрических работ в бассейне 

реки Безымянная архипелага Новая Земля в 2013 году 

Основание проведения работ:
Лицензия АРХ 15259 БП на право пользования недрами с целевым назначением для геологического изучения недр.

Дополнение 4 к Проекту на «Производство поисковых и поисково-оценочных работ в бассейне р.Безымянная архипелага Новая Земля».

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, параметры буровых работ.

1.1. Целевое назначение работ: 

Проведение топографо-геодезических и гравиметрических работ в пределах перспективных участков Безымянского рудного узла.

1.2. Пространственные границы объекта: 

Лицензионная площадь расположена на территории Архангельской области на Баренцевоморском побережье Южного острова архипелага  Новая Земля в бассейне р. Безымянная в пределах листов: 

S-39-120-А,Б; S-39-120-В,Г; S-39-108-В,Г, S-39-109-В,Г, S-39-109-А,Б, S-39-97-А,Б.

Территория работ ограничивается угловыми точками с координатами

А. 73° 03' сев.широты, 53°30' вост. долготы

Б. 73° 03' сев.широты, 54°30' вост. долготы

В. 72° 45' сев.широты, 54°30' вост. долготы

Г. 72° 45' сев.широты, 53°30' вост. долготы

Площадь участка недр в указанных координатах составляет 1150 км2.

1.3. Основные оценочные параметры:
В качестве оценочных параметров использовать:

· Положение о порядке проведения геологоразведочных работ по этапам и стадиям (твердые полезные  ископаемые), 1999г.;

· Требования к результатам и качеству геологоразведочных работ, 1987 г.;

· Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых (свинцовые и цинковые руды) М., 2007 г.;

· ТЭО временных разведочных кондиций по месторождению Павловское, утвержденных Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых (протокол ГКЗ № 731 от 17.05.2002);

· Дополнение 4 к Проекту на «Производство поисковых и поисково-оценочных работ в бассейне р.Безымянная архипелага Новая Земля» г. Ломоносов, 2011г;

· Инструкция по гравиразведке, М., 1980;

· Инструкция по электроразведке, Недра, Ленинград, 1984;
· Инструкция по топографо-геодезическому и навигационному обеспечению геологоразведочных работ, Новосибирск, 1997.

Работы проводятся в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в т.ч. инструктивно-методических и нормативных документов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

2. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

2.1. Топографо-геодезические работы

· Вынесение на местность проектного положения концевых точек магистралей и отдельных опорных профилей на 3-х поисковых участках, закрепление точек кольями, тчк. 45

· Вынесение на местность проектного положения буровых скважин и концов канав, закрепление точек кольями, тчк. 65

· Выставление буровой установки по азимуту и углу наклона (при наклонном бурении), тчк. 20

· Инструментальная привязка (координаты и высоты) устьев буровых скважин и концов канав после их проходки, тчк. 65

· Разбивка и планово-высотная привязка профилей и пунктов наблюдения каркасной опорной и рядовой гравиметрической сети- 2946 тчк.

· Выполнение сопутствующих топографо-геодезических работ по разбивке, вешению профилей и топо-привязке пикетов при производстве электроразведочных работ - 
· Подготовка технического отчета по выполненным работам в соответствии с установленными требованиями с комплектом необходимых документов (копии лицензий, материалы поверок, ведомости, каталоги и  др.).

· Приобретение топографической основы и космических снимков на площадь работ
· Аппаратура: 2-х частотные GPS приемники Trimble R7, роботизированный тахеометр  с функцией лазерного сканирования TOPCON IS-203/
2.2. Гравиметрические работы

Основной задачей гравиметрических работ является уточнение пространственного положения рудных тел, отличающихся от вмещающих пород относительно более высокой плотностью.

2.2.1. Высокоточная гравиметрическая съемка масштаба 1:10 000 с измерением наблюденных значений силы тяжести и приведением их к редукции Буге должна проводиться по стандартной методике (ИГ-80) с использованием серийных высокоточных гравиметров AUTOGRAVCG5 пешим ходом и с использованием вездеходов (при создании опорной сети). Может применяться и другая высокоточная гравиметрическая сертифицированная аппаратура с аналогичными техническими характеристиками.

Опорная гравиметрическая сеть должна создаваться по центральной системе от исходного пункта, расположенного на площади работ. Каждый опорный пункт наблюдается не менее чем в 2-х независимых рейсах. Рядовая съемка должна проводиться по методике однократных измерений на пунктах. Съемка выполняется в условном уровне. Привязка к государственной гравиметрической сети не обязательна («ИГ-80», гл. II, п. 67).

2.2.2. Требования к точности и погрешности измерений, а также требования к каркасной опорной сети - в соответствии с Дополнением 4 к Проекту на «Производство поисковых и поисково-оценочных работ в бассейне р.Безымянная архипелага Новая Земля».

2.2.3. Работы при рядовой съемке выполняются в крест простирания основных структур по различной сети на разных участках работ:

· участок Северный: площадь 7 км2, сеть - 100×40 м, всего 1750 точек (1 км2 – 250 точек);

· участок Перевальный: площадь 5 км2, сеть - 250×50 м, всего 400 точек (1 км2 – 80 точек);

· участок Павловский (восточный блок): площадь 1 км2, сеть - 100×20 м, всего 500 точек;
2.2.4. Аппаратура: гравиметры Scintrex CG-5
Объем рядовых измерений составляет: 1750+400+500=2650 ф.т. с учетом контроля  (5% от объема основных измерений) составит 2782 ф.т.

На каждом участке должен быть выполнен интерпретационный стационарный профиль с шагом вдвое чаще, чем на рядовых профилях. Объем работ по интерполяционным профилям составляет 150 пунктов (50 точек на каждый участок), с учетом контроля (5%) – 158 пунктов

Общий объем измерений составит – 2940 точек.

С целью поисков и оконтуривания потенциально рудоносных объектов возможна детализация гравиметрических работ со сгущением шага съемки до 5 м. Общий объем и сметная стоимость гравиметрических и топогеодезических работ при этом не изменится.

3. Ожидаемые результаты, требования к форме и содержанию отчетной документации.

3.1. Ожидаемые результаты:

· Выполнена инструментальная привязка (координаты и высоты) устьев буровых скважин и концов канав после их проходки;
· Выполнены высокоточные гравиметрические исследования с целью уточнения контуров рудных объектов в комплексе с результатами электроразведочных работ с сопутствующими топографо-геодезическими работами;
· Выделены и оконтурены по комплексу геолого-геофизической информации потенциально рудоносные структуры.
· Составлен итоговый отчет о результатах выполненных гравиметрических и электроразведочных работ в бассейне р. Безымянная архипелага Новая Земля
3.2. Форма и содержание отчетной документации:

3.2.1. В процессе работ Заказчику предоставляются ежемесячные информационные отчеты об объеме и качестве выполненных работ. Отчеты предоставляются не позднее 25 числа каждого месяца в электронном виде.
3.2.2. В течение двух месяцев после завершения топографо-геодезических работ Подрядчик предоставляет Заказчику технический отчет по выполненным работам, оформленный в соответствии с установленными требованиями, включающий комплект необходимых документов (копии лицензий, материалы поверок, ведомости, каталоги и  др.). Отчет предоставляется на бумажном носителе (2 экз.) и в электронном виде (1 экз.).
3.2.3. Окончательный отчет о результатах выполненных электроразведочных и гравиметрических работ в бассейне р. Безымянная архипелага Новая Земля в 2013-2014 гг., должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ Р 53579-2009 «Система стандартов в области геологического изучения недр. Общие требования к содержанию и оформлению», М., 2009 г. Отчет представляется Заказчику на бумажном носителе (2 экз.) и в электронном виде (1 экз.). К отчету прикладывается вся первичная полевая документация,  а также информация, полученная при интерпретации результатов полевых электроразведочных и гравиметрических работ: карты, планы, схемы, разрезы и др.

3.2.3. Подготовка и передача информации на машинных носителях (электронная копия отчета, первичные материалы и др.) осуществляется в соответствии с приказами и распоряжениями Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеофонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, представляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях» (письмо Росгеофонда от 28.01.2005 г. № К – 01/75).

5. Порядок рассмотрения и приёмки работы:

Окончательный отчет о результатах электроразведочных и гравиметрических работ в бассейне р. Безымянная архипелага Новая Земля рассматривается и принимается Заказчиком в соответствии с установленным порядком на НТС Заказчика.
6. Обеспечение полевых работ

Заказчик обеспечивает доставку оборудования и персонала Подрядчика от Архангельска до участка работ на архипелаге Новая Земля и обратно; проживание и питание сотрудников в течение всего периода полевых работ; перевозку оборудования и персонала в пределах участков работ и между участками, а также выполняет другие действия, необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по договору.

7. Охрана окружающей среды.

При проведении топографо-геодезических и гравиметрических работ необходимо соблюдать требования по охране окружающей среды (ОС), включающие выполнение мероприятий по предотвращению загрязнения поверхностных и подземных вод, по обращению с отходами производства и потребления.
8. Сроки проведения работ

Начало работ: июль 2013 г.

Окончание полевых работ: октябрь 2013 г. 

Окончание камеральных работ с выдачей окончательного отчета: февраль 2014 г.

Главный геолог

ЗАО «РУСБУРМАШ»





Новгородцев А.А.

Главный специалист, геолог

ЗАО «РУСБУРМАШ»





Данилов А.А.

Главный геофизик 

ЗАО «РУСБУРМАШ»





Миносьянц А.Р.

