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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№
п/п
	Наименование-1
	Основные технические характеристики товара-2
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность-4
	Единица измерения-5
	Данные из ниже приведенного перечня
	Количество-6
	Срок поставки-7
	Объем гарантий  и гарантийный срок-8

	1
	Минитрактор
	Двигатель: Дизель вертикальный с водяным охлаждением.
Число цилиндров: 2 Мощность (л.с./КВт): до 22/16,18 Тип привода: 2х4 Максимальное число оборотов двигателя: 2300 Коробка передач: (3+1)*2 Вал отбора мощности (ВОМ)(об/мин): 540 
длина -2500мм ±50 мм ширина-1200мм±50 мм высота -1235мм ±50 мм эксплуатационная масса от 820 до 960кг

Цвет: желтый (оранжевый)
	Требования по эксплуатации, удобству технического обслуживания, ремонта и хранения в соответствии 
ГОСТ 19677-87
Требования энергономики и безопасности по ГОСТ 12.2.120-2005; ГОСТ12.2.019-2005; 
ГОСТ 17.2.2.02-1998ГОСТ Р41.96-2011
Тяговое - сцепное устройство по ГОСТ3481-79.
Переднее навесное по ГОСТ 27378.
Требования к электропитанию: постоянный ток однопроводное с «минусом» на корпус, напряжение 12В
Осветительная светосигнальная аппаратура в соответствии с ГОСТ 8769-75, ГОСТ 12.2.019-2005
[bookmark: _GoBack]Требования по безопасности по ГОСТ 12.2.120-2005, ГОСТ12.2.019-2005


	Минитрактор – 1шт.;
ПТС – 1шт.;
Договор купли-продажи (оригинал) – 3 шт.;
Сервисная книжка – 1 шт.;
Инструкция по эксплуатации 1 шт.; 
Одобрение типа – 1 шт.
	шт.
	
	1
	В соответствии с п. 5 Извещения о проведении закупки
	Не менее
24 месяцев



РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц. 




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдача-приемка осуществляется при поступлении товара на базе заказчика.

	Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При сдаче-приемке товара Заказчику передается следующая документация:
· ПТС
· Договор купли-продажи (оригинал в трех экземплярах)
· Товарная накладная
· Счет-фактура
· Сервисная книжка
· Инструкция по эксплуатации
· Одобрение типа



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Товар может транспортироваться одним из  следующих способов:

· На эвакуаторе



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Обслуживание производится в объемах и сроках указанных в сервисной книжке.



РАЗДЕЛ 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Товар должен соответствовать требованиям ЕВРО-3 - ЕВРО-4.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Товар должен соответствовать всем заявленным характеристикам завода-изготовителя




РАЗДЕЛ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Лакокрасочное покрытие должно быть без повреждений.
Поставляемый товар должен быть новым  (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).



РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения

	1
2
	Характеристики товара
Навесное оборудование














Приложение 1
Характеристики товара
Мощность (л.с./КВт): до 22/16,18 
Тяговое усилие на крюке - (Н): 3900 
Тип привода: 2х4 
Скорость (км/ч): 2,47-27,35 
Двигатель: Дизель вертикальный с водяным охлаждением
Число цилиндров: 2 
Максимальное число оборотов двигателя: 2300 
Расход топлива (гр/кВт*ч): <259 
Запуск двигателя: электростартерный
Коробка передач: (3+1)*2 
Вал отбора мощности (ВОМ)(об/мин): 540 
Гидронасос, гидрораспределитель , 4 гидровыхода
Наличие раздельного торможения задних колёс.
длина — 2500 мм ±50 мм
ширина — 1200 мм ±50 мм
высота — 1235 мм ±50 мм
эксплуатационная масса — от 820 до 960  кг;
минимальный радиус разворота — 2700 -3900 мм;
колея передних колес регулируется в диапазоне — 960-1300 мм;
колея задних колес регулируется в диапазоне — 990-1250 мм.
Клиренс не менее 300 мм
Колесная схема 2х4




Приложение 2

Навесное оборудование
1. Снегоротор  - 1 шт.;
2. Щетка коммунальная-1 шт.;
3. Грабли поперечные-1 шт.;
4. Пресс – подборщик-1 шт.;
5. Косилка роторная - 2 шт.;
6. Прицеп для сыпучих грузов 1,5т- 2 шт.;
7. Отвал снегоочистительный передней подвески - 2 шт.;
8. Лопата-выравниватель-1 шт.;
9. Плуг 2-х корпусной-1 шт.;
10. Косилка сегментная 1,6 м-2 шт.;






