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РАЗЪЯСНЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

о проведении открытого запроса предложений на право заключения Договора на выполнение ОКР по теме «Разработка и изготовление опытной установки очистки жидких радиоактивных отходов спецканализации радиоизотопного производства, новых технологических элементов опытной установки очистки жидких низкоактивных отходов. Участие в проведении испытаний»
В адрес Заказчика поступил запрос на разъяснение положений документации открытого запроса предложений:

	№ п/п
	Раздел документации
	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации
	Разъяснение

	1
	2
	3
	4

	1
	Раздел 6 «Информационная карта», пунк17
	Является ли ошибкой требование по п.17 Информационной карты конкурса: Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки: лицензия, выданная Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающая право на изготовление оборудования: установок обратного осмоса, установок ультрафильтрации, блоков дозирования
	В документацию запроса предложений внесены соответствующие изменения 05.07.2012.

	2
	Не по разделу документации
	Прошу разъяснить, необходимо ли дополнение к условиям действия лицензии …
	Соответствие участника в части разрешительных документов – лицензий, будет решать закупочная комиссия на стадии рассмотрения предложений.

	3
	Техническое задание
	Прошу указать размер пор керамических элементов блока ультрафильтрации
	Размер пор керамических элементов блока ультрафильтрации должен составлять не менее 0,1 мкм.

	4
	Техническое задание
	Прошу указать необходимые перечисленные характеристики блока окисления: вид применяемого окислителя, численное значение ХПК, требуемая производительность по окислителю, условия окисления
	Блок окисления органики должен включать химические или физико-химические методы окисления с дозированием в поток окислительных агентов с  производительностью узла 0,3 м3/час. Блок должен обеспечивать снижение величины  ХПК с диапазона изменений величины от 250 до 1100 мгО/дм3 до максимально возможного значения. Условия окисления: температурный диапазон от 15 до 35 ºС. Процесс непрерывно-периодический. Предусмотреть возможность изменения производительности узла. Выбор оптимального метода окисления производит исполнитель по согласованию с заказчиком.


