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                                              ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Полазненская средняя      общеобразовательная школа № 1»

Объект Закупки: Школьный автобус ПАЗ 32053-70 (школьный) для перевозки детей в соответствии ГОСТ Р 51160-98

Место поставки: Пермская область, Добрянский район, пгт.Полазна , ул. 50лет Октября,д.3 а.
Условия поставки:  Доставка товара до Заказчика осуществляется за счет средств Поставщика. 

Сроки поставки: В течение 30 календарных дней с момента заключения  контракта.
Лот № 1 наименование лота - Школьный автобус ПАЗ 32053-70 (школьный)  в соответствии ГОСТ Р 51160-98

Технические параметры и требования к комплектации автобусов

1. Поставленный автобус должен быть новым, ранее не эксплуатировавшимся, год выпуска – не ранее 2015 года.

2. Общий пробег автобуса не должен превышать пробег, совершенный с целью доставки товара.

3. Гарантии качества подтверждаются соответствующими сертификатами. Срок гарантийного обслуживания – не менее 2-х лет со дня подписания акта ввода в эксплуатацию без ограничения пробега.

4. Автобус должен соответствовать ГОСТ Р 51160-98, иметь одобрение типа транспортного средства как «автобус социальный для перевозки детей».

5. Дополнительное оборудование должно быть установлено, настроено и готово к эксплуатации.

6. Комплектация:

	№
	Наименование параметров
	Значение параметров

	
	Назначение
	школьный

	
	Модель
	ПАЗ 32053-70 

	
	Технические характеристики

	
	Максимальная скорость, км/час
	60

	
	Топливный бак, л
	не менее 105

	
	Сидения
	раздельные, высокая спинка, подлокотник, ремни безопасности

	
	Вентиляция
	естественная, через люки и форточки

	
	Система отопления
	воздушная, стационарная от системы охлаждения двигателя, система охлаждения двигателя - жидкостная

	1
	Кузов

	
	Тип кузова
	Закрытый ,цельнометаллический, несущий, вагонной компоновки, 

	
	Число посадочных мест
	не менее 22

	
	Общее число мест
	не менее 22

	
	Количество дверей
	1+1 аварийная

	2
	Габариты

	
	Длина, мм
	не менее 7000

	
	Ширина, мм
	не более 2500

	
	Высота, мм
	не менее 2940

	
	Масса полная, кг
	не менее 6180

	
	Масса снаряженная, кг
	не менее 5090

	
	Колесная формула
	4 х 2

	
	Размер шин
	не менее 8.25R20

	3
	Двигатель

	
	Модель
	ЗМЗ-5234.10 или эквивалент

	
	Тип двигателя
	бензиновый, не ниже EURO-4

	
	Число и расположение цилиндров
	8V

	
	Расположение двигателя
	переднее, продольное

	
	Мощность двигателя
	не менее 90 (122,4) кВт (л.с.)

	4
	Трансмиссия

	
	Тип привода
	постоянный задний, с жестко включаемым передним

	
	Сцепление
	однодисковое сухое

	
	Привод включения сцепления
	гидравлический

	
	Коробка передач
	механическая

	
	Число передач КП
	не менее 4

	5
	Рулевое управление

	
	Тип
	с гидроусилителем руля

	
	Положение руля
	слева

	6
	Тормозная система

	
	Тип
	Рабочая – двухконтурная с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям и системой АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные или дисковые;

Стояночная – привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес;

Запасная – каждый от контуров рабочей тормозной системы.

	
	Комплектация

	7
	
	Сиденья детские с ремнями безопасности,  места для размещения ручной клади и багажа, желтая окраска кузова, цветографическое оформление и опознавательные знаки согласно ГОСТ: светоотражающая маркировка, надпись – ДЕТИ, знаки – ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ, освещение проемов пассажирских дверей, позволяющим водителю видеть вход и выход детей в (из) автобус(а) в любое время суток, наружные и внутренние зеркала, позволяющие водителю контролировать процесс входа и выхода детей в (из) автобуса от уровня дороги до поверхности пола автобуса, высота первой ступеньки от уровня дороги должна быть не более 25 см, для обеспечения указанной высоты, в случае необходимости, должна устанавливаться убирающаяся ступенька, отвечающая требованиям ГОСТ Р 51160-98, высота последующих ступенек должна быть не более 20 см, глубина ступенек должна быть не менее 20 см, материал покрытия пола автобуса и ступеней не должен быть скользким, поручни в проходах, внутреннее и внешнее громкоговорящее устройство, автобус должен быть укомплектован двумя медицинскими аптечками и не менее двумя огнетушителями с местами для их установки, при этом один из огнетушителей должен находиться вблизи сиденья водителя, ограничитель скорости  - 60 км/час., звуко-световой сигнал, кнопки вызова водителя в каждом ряду сидений, устройство, обеспечивающее автоматическую подачу звукового сигнала при движении задним ходом, устройство запрещающее движение с открытыми дверьми, вентиляционный люк в крыше, форточки на боковых окнах, отопление салона, навигационная система ГЛОНАСС, тахограф.

	8
	Дополнительная комплектация

	
	
	Боковые наружные зеркала с электрообогревом.


В случае указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, просим читать «или эквивалент».

Требования к безопасности товара:


Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).


 Соответствие товара ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей», в соответствии с требованиями завода-изготовителя.
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