ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку компьютерных комплектующих
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка компьютерных комплектующих для нужд ФГУП «СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Предлагаемые к поставке комплектующие должны быть серийно выпускаемыми, датой выпуска не ранее 3 квартала 2013 г., новыми, не заложенными, не должны являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Видеокарта


	Профессиональная видеокарта на базе GPU NVIDIA Quadro K4000 (GK106).

Пропускная способность памяти не менее: 134 GB/s
Максимальное разрешение 2D\3D: 3840 x 2160 @ 60 Гц при подключении Display Port мониторов, 2560 x 1600 @ 60 Гц при подключении DVI-D мониторов или 2048 x 1536 @ 85 Гц при использовании одного или двух аналоговых мониторов.

Частота GPU не менее 800 МГц.

Поддержка API: DirectX 11, OpenGL 4.3

Кол-во шейдерных процессоров  не менее 768

Видеопамять  не менее 3 Гб, не более 5 Гб.

Тип видеопамяти GDDR5

Разрядность шины видеопамяти 192 бит

Частота видеопамяти 1396 МГц (5.583 ГГц QDR) (величина фиксированна и изменению не подлежит)

Интерфейс - PCI Express 3.0 16x (совместим с PCI Express 2.x/1.х) 

Порты не менее: 2-х выходов DisplayPort, DVI-I, 

Переходник на D-Sub в комплекте, переходник DisplayPort->DVI-D в комплекте.

Макс. кол-во подключаемых мониторов - 3 с прямым подключением или до 4 при использовании DisplayPort разветвителей, поддержка Quadro Mosaic

Однослотовая система охлаждения.

Потребляемая мощность не более 80 Ватт.

Поддержка NVIDIA 3D Vision и 3D Vision Pro
Совместимость с платой захвата Quadro SDI Capture и плата вывода Quadro SDI Output (технология NVIDIA Quadro Digital Video Pipeline)

	В соответствии с гарантией завода-изготовителя (но не менее 12 месяцев) 
	65
	шт.

	2
	Жесткий диск


	Объём 4000 Gb (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)

Формат накопителя 3,5” (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)

Скорость вращения шпинделя 7200 оборотов/минуту (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена) 

Буфер не менее 64 Mb
Пропускная способность интерфейса не менее 6 Гбит/секунду

Снижение вибрации – RAFF
Функция TLER
MTBF не менее 1,2 млн. часов

Количество операций парковки не менее 600 000

Диапазон рабочих температур с нижним пределом не более 50С и верхним пределом не менее 550С

Двухприводная система позиционирования головок, поддержка StableTrac.

Использование в дисковых массивах

Поддержка NCQ 

Интерфейс SATA
	В соответствии с гарантией завода-изготовителя (но не менее 12 месяцев)
	100
	шт.

	3
	Процессор
	Гнездо процессора LGA 1155. 

Частота номинальная – 3.4 GHz (величина фиксирована и изменению не подлежит)

Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost  3.8 GHz (величина фиксирована и изменению не подлежит)

Количество ядер: не менее 3, не более 5.

Наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX.

Разблокированный множитель.

Рассеиваемая мощность не более 77 Вт, 

Технология производства 0.022 мкм (величина фиксирована и изменению не подлежит)

Кэш L3: не менее 5, не более 7 Мб.
	В соответствии с гарантией завода-изготовителя (но не менее 12 месяцев)
	140
	шт.

	4
	Системная плата
	Гнездо процессора LGA 1155. 

Количество процессорных гнезд на плате – не более 1;

Поддержка Intel® Socket 1155 for 3rd/2nd Generation Processors;

Чипсeт Intel®  H77;

Цифровая система питания DIGI+;

Технология GPU Boost;

Не менее 4 слотов для установки оперативной памяти.

Lan Realtek® 8111F, 1 x Gigabit LAN Controller(s);

Количество и типы разъёмов на задней панели (количество разъёмов фиксировано и изменению не подлежит)

1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s)
1 x DVI
1 x D-Sub
1 x DisplayPort
1 x HDMI
1 x eSATA 6Gb/s
1 x LAN (RJ45) port(s)
2 x USB 3.0 
4 x USB 2.0 
1 x Optical S/PDIF out
6 x Audio jack(s)

Разъемы на плате (не менее) : 

1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s) 
3 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 6 USB 2.0 port(s)
1 x COM port(s) connector(s)
2 x SATA 6Gb/s connector(s)
4 x SATA 3Gb/s connector(s)
1 x CPU Fan connector(s) (4 -pin)
2 x Chassis Fan connector(s) (4 -pin)
1 x Power Fan connector(s) (3 -pin)
1 x S/PDIF out header(s)
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
Наличие в комплекте двух «Q-Connector» для подключения корпусных разъемов.

Слоты расширения (количество слотов фиксировано и изменению не подлежит):

1 x PCIe 3.0/2.0 x16 ((Blue)) *2

1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, (Black)) 

2 x PCIe 2.0 x1


Габариты: 24.5 cm x 24.5 cm (величины фиксированы и изменению не подлежат)
	В соответствии с гарантией завода-изготовителя (но не менее 12 месяцев)
	140
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 календарных дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждая единица оборудования должна быть упакована с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководство по экслуатации и/или паспорт (на русском языке).
      7. Место поставки продукции и условия допуска:

РФ, Москва, ул. Генерала Белова, д.14.
       8. Сроки поставки продукции:

Поставка с даты заключения договора и не позднее 31.12.2013 г.
Начальник ОАиИТ                                                                                                      Е.Ф. Медведев
Ответственный по ТХ                                                                                                 Н.А. Ананьев
