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№  п/п
	

Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика
	Ед.
изм.
	Ко-личество

	1. [bookmark: _Toc384393774][bookmark: _Toc384393881][bookmark: _Toc388366365][bookmark: _Toc389127171][bookmark: _Toc389211796]
	Прямое быстроразъемное соединение 

Типа KQG2H04-M5 (SMC Pneumatics) или эквивалент.
	Рабочая среда : Воздух, вода, пар
Рабочее давление (МПа) –0.1 ~ 1.0
Испытательное давление (МПа) 3.0
Температура раб. и окр. среды (°C) –5 ~150(Не замораживать)
Смазка: не используется
Уплотнение резьбы: стандарт
Материал изделия - нержавеющая сталь под трубку из материалов: FEP, PFA, нейлон, мягкий нейлон, полиуретан, полиолефин с наружным диаметром 4мм и с резьбой М5. С размером под ключ (Н) 10.
	шт.
	10

	2. 
	Прямое 
быстроразъемное соединение 

Типа KQG2H06-M5 (SMC Pneumatics) или эквивалент.
	Рабочая среда : Воздух, вода, пар
Рабочее давление (МПа) –0.1 ~ 1.0
Испытательное давление (МПа) 3.0
Температура раб. и окр. среды (°C) –5 ~150(Не замораживать)
Смазка: не используется
Уплотнение резьбы: стандарт
Материал изделия - нержавеющая сталь под трубку из материалов: FEP, PFA, нейлон, мягкий нейлон, полиуретан, полиолефин с наружным диаметром 6мм и с резьбой М5. С размером под ключ (Н) 10.
	шт.
	10

	3. 
	Быстроразъемный тройник 

Типа KQG2Т04-00 (SMC Pneumatics) или эквивалент.
	Рабочая среда : Воздух, вода, пар
Рабочее давление (МПа) –0.1 ~ 1.0
Испытательное давление (МПа) 3.0
Температура раб. и окр. среды (°C) –5 ~150(Не замораживать)
Смазка: не используется
Уплотнение резьбы: стандарт
Материал изделия -  нержавеющая сталь под трубку из материалов: FEP, PFA, нейлон, мягкий нейлон, полиуретан, полиолефин с наружным диаметром 4 мм на все три выхода.
	шт.
	10

	4. 
	Быстроразъемный тройник 

Типа KQG2Т06-00 (SMC Pneumatics) или эквивалент.
	Рабочая среда : Воздух, вода, пар
Рабочее давление (МПа) –0.1 ~ 1.0
Испытательное давление (МПа) 3.0
Температура раб. и окр. среды (°C) –5 ~150(Не замораживать)
Смазка: не используется
Уплотнение резьбы: стандарт
Материал изделия - нержавеющая сталь под трубку из материалов: FEP, PFA, нейлон, мягкий нейлон, полиуретан, полиолефин с наружным диаметром 6 мм на все три выхода.
	шт.
	10

	5. 
	Быстроразъемный разветвитель 

Типа KQG2U06-00 (SMC Pneumatics) или эквивалент.
	Рабочая среда : Воздух, вода, пар
Рабочее давление (МПа) –0.1 ~ 1.0
Испытательное давление (МПа) 3.0
Температура раб. и окр. среды (°C) –5 ~150(Не замораживать)
Смазка: не используется
Уплотнение резьбы: стандарт
Материал изделия - нержавеющая сталь под трубку из материалов: FEP, PFA, нейлон, мягкий нейлон, полиуретан, полиолефин с наружным диаметром 6 мм на все выходы.
	шт.
	10

	6. 
	Быстроразъемный тройник с 
уменьшением 
диаметра 

Типа KQG2T04-06 (SMC Pneumatics) или эквивалент.
	Рабочая среда : Воздух, вода, пар
Рабочее давление (МПа) –0.1 ~ 1.0
Испытательное давление (МПа) 3.0
Температура раб. и окр. среды (°C) –5 ~150(Не замораживать)
Смазка: не используется
Уплотнение резьбы: стандарт
Материал изделия - нержавеющая сталь под трубку из материалов: FEP, PFA, нейлон, мягкий нейлон, полиуретан, полиолефин с наружным диаметром 6мм – с одного выхода и с наружным диаметром 4мм с двух других выходов.
	шт.
	10

	7. 
	Прямое соединение 

Типа KQG2H04-06 (соединение трубок разных диаметров) (SMC Pneumatics) или эквивалент.
	Рабочая среда : Воздух, вода, пар
Рабочее давление (МПа) –0.1 ~ 1.0
Испытательное давление (МПа) 3.0
Температура раб. и окр. среды (°C) –5 ~150(Не замораживать)
Смазка: не используется
Уплотнение резьбы: стандарт
Материал изделия - нержавеющая сталь под трубку из материалов: FEP, PFA, нейлон, мягкий нейлон, полиуретан, полиолефин с наружным диаметром 4 мм с одной стороны и 6 мм с другой стороны
	шт.
	10

	8. 
	Прямое соединение 

Типа KQG2H06-08 (соединение трубок разных диаметров) (SMC Pneumatics) или эквивалент.
	Рабочая среда : Воздух, вода, пар
Рабочее давление (МПа) –0.1 ~ 1.0
Испытательное давление (МПа) 3.0
Температура раб. и окр. среды (°C) –5 ~150(Не замораживать)
Смазка: не используется
Уплотнение резьбы: стандарт
Материал изделия - нержавеющая сталь под трубку из материалов: FEP, PFA, нейлон, мягкий нейлон, полиуретан, полиолефин с наружным диаметром 6 мм с одной стороны и 8 мм с другой стороны
	шт.
	10

	9. 
	Прямое соединение 

Типа KQG2H08-10 (соединение трубок разных диаметров) (SMC Pneumatics) или эквивалент.
	Рабочая среда : Воздух, вода, пар
Рабочее давление (МПа) –0.1 ~ 1.0
Испытательное давление (МПа) 3.0
Температура раб. и окр. среды (°C) –5 ~150(Не замораживать)
Смазка: не используется
Уплотнение резьбы: стандарт
Материал изделия - нержавеющая сталь под трубку из материалов: FEP, PFA, нейлон, мягкий нейлон, полиуретан, полиолефин с наружным диаметром 8 мм с одной стороны и 10 мм с другой стороны
	шт.
	10

	10. 
	Быстроразъемный разветвитель 

Типа KQG2U04-00 (SMC Pneumatics) или эквивалент.
	Рабочая среда : Воздух, вода, пар
Рабочее давление (МПа) –0.1 ~ 1.0
Испытательное давление (МПа) 3.0
Температура раб. и окр. среды (°C) –5 ~150(Не замораживать)
Смазка: не используется
Уплотнение резьбы: стандарт
Материал изделия - нержавеющая сталь под трубку из материалов: FEP, PFA, нейлон, мягкий нейлон, полиуретан, полиолефин с наружным диаметром 4 мм на все выходы.
	шт.
	10

	11. 
	Резьбовое угловое быстроразъемное соединение  

Типа KQG2W04-М5 (SMC Pneumatics) или эквивалент.
	Рабочая среда : Воздух, вода, пар
Рабочее давление (МПа) –0.1 ~ 1.0
Испытательное давление (МПа) 3.0
Температура раб. и окр. среды (°C) –5 ~150(Не замораживать)
Смазка: не используется
Уплотнение резьбы: стандарт
Материал изделия - нержавеющая сталь под трубку из материалов: FEP, PFA, нейлон, мягкий нейлон, полиуретан, полиолефин с наружным диаметром 4мм и с резьбой М5. С размером под ключ (Н) 8.
	шт.
	12

	12. 
	Резьбовое угловое быстроразъемное соединение  

Типа KQG2W04-01S (SMC Pneumatics) или эквивалент.
	Рабочая среда : Воздух, вода, пар
Рабочее давление (МПа) –0.1 ~ 1.0
Испытательное давление (МПа) 3.0
Температура раб. и окр. среды (°C) –5 ~150(Не замораживать)
Смазка: не используется
Уплотнение резьбы: стандарт
Материал изделия - нержавеющая сталь под трубку из материалов: FEP, PFA, нейлон, мягкий нейлон, полиуретан, полиолефин с наружным диаметром 4мм и с резьбой 1/8 дюйма. С размером под ключ (Н) 10.
	шт.
	12

	13. 
	Резьбовое угловое быстроразъемное соединение  

Типа KQG2W06-М5 (SMC Pneumatics) или эквивалент.
	Рабочая среда : Воздух, вода, пар
Рабочее давление (МПа) –0.1 ~ 1.0
Испытательное давление (МПа) 3.0
Температура раб. и окр. среды (°C) –5 ~150(Не замораживать)
Смазка: не используется
Уплотнение резьбы: стандарт
Материал изделия - нержавеющая сталь под трубку из материалов: FEP, PFA, нейлон, мягкий нейлон, полиуретан, полиолефин с наружным диаметром 6 мм и с резьбой М5. С размером под ключ (Н) 8.
	шт.
	12

	14. 
	Резьбовое угловое быстроразъемное соединение  

Типа KQG2W06-01S (SMC Pneumatics) или эквивалент.
	Рабочая среда : Воздух, вода, пар
Рабочее давление (МПа) –0.1 ~ 1.0
Испытательное давление (МПа) 3.0
Температура раб. и окр. среды (°C) –5 ~150(Не замораживать)
Смазка: не используется
Уплотнение резьбы: стандарт
Материал изделия - нержавеющая сталь под трубку из материалов: FEP, PFA, нейлон, мягкий нейлон, полиуретан, полиолефин с наружным диаметром 6 мм и с резьбой 1/8 дюйма. С размером под ключ (Н) 10.
	шт.
	12

	15. 
	Колпачок-заглушка быстроразъемный 

Типа KQ2C04-00 (SMC Pneumatics) или эквивалент.
	Рабочая среда: сжатый воздух, вода.
Рабочее давление (МПа) –0.1 ~ 1.0
Испытательное давление (МПа) 3.0
Температура рабочей среды (°C) –5 ~60
Материал:
Корпус- PBT;
Присоединительный элемент-латунь;
Цанга-сталь нержавеющая;
Направляющая втулка-латунь, сталь нержавеющая;
Зажимное кольцо, нажимная втулка-РОМ;
Уплотнение –NBR;
Материал под трубку - нейлон, мягкий нейлон, полиуретан. 
Колпачок-заглушка быстроразъемный предназначена под трубки с внешним диаметром 4мм.
	шт.
	16

	16. 
	Колпачок-заглушка быстроразъемный 

Типа KQ2C06-00 (SMC Pneumatics) или эквивалент.
	Рабочая среда: сжатый воздух, вода.
Рабочее давление (МПа) –0.1 ~ 1.0
Испытательное давление (МПа) 3.0
Температура рабочей среды (°C) –5 ~60
Материал:
Корпус- PBT;
Присоединительный элемент-латунь;
Цанга-сталь нержавеющая;
Направляющая втулка-латунь, сталь нержавеющая;
Зажимное кольцо, нажимная втулка-РОМ;
Уплотнение –NBR;
Материал под трубку - нейлон, мягкий нейлон, полиуретан.
Колпачок-заглушка быстроразъемный предназначен под трубки с внешним диаметром 6 мм.
	шт.
	10

	17. 
	Прямое быстроразъемное соединение: 

Типа KQ2H04-06 (SMC Pneumatics) или эквивалент.
	Рабочая среда: сжатый воздух, вода.
Рабочее давление (МПа) –0.1 ~ 1.0
Испытательное давление (МПа) 3.0
Температура рабочей среды (°C) –5 ~60
Материал:
Корпус- PBT;
Присоединительный элемент-латунь;
Цанга-сталь нержавеющая;
Направляющая втулка-латунь, сталь нержавеющая;
Зажимное кольцо, нажимная втулка-РОМ;
Уплотнение –NBR;
Материал под трубку - нейлон, мягкий нейлон, полиуретан.
Прямое быстроразъемное соединение предназначено под трубки с внешним диаметром 4 мм и 6 мм.
	м
	10

	18. 
	Прямое 
быстроразъемное соединение: 

Типа KQ2H04-00 (SMC Pneumatics) или эквивалент.
	Рабочая среда: сжатый воздух, вода.
Рабочее давление (МПа) –0.1 ~ 1.0
Испытательное давление (МПа) 3.0
Температура рабочей среды (°C) –5 ~60
Материал:
Корпус- PBT;
Присоединительный элемент-латунь;
Цанга-сталь нержавеющая;
Направляющая втулка-латунь, сталь нержавеющая;
Зажимное кольцо, нажимная втулка-РОМ;
Уплотнение –NBR;
Материал под трубку - нейлон, мягкий нейлон, полиуретан.
Прямое быстроразъемное соединение предназначено под трубки с внешним диаметром 4 мм.
	м
	10

	19. 
	Прямое 
быстроразъемное соединение: 

Типа KQ2H06-00 (SMC Pneumatics) или эквивалент.
	Рабочая среда: сжатый воздух, вода.
Рабочее давление (МПа) –0.1 ~ 1.0
Испытательное давление (МПа) 3.0
Температура рабочей среды (°C) –5 ~60
Материал:
Корпус- PBT;
Присоединительный элемент-латунь;
Цанга-сталь нержавеющая;
Направляющая втулка-латунь, сталь нержавеющая;
Зажимное кольцо, нажимная втулка-РОМ;
Уплотнение –NBR;
Материал под трубку - нейлон, мягкий нейлон, полиуретан.
Прямое быстроразъемное соединение предназначено под трубки с внешним диаметром 6 мм.
	м
	10

	20. 
	Быстроразъемное угловое соединение 

Типа KQ2L04-00 (SMC Pneumatics) или эквивалент.
	Рабочая среда: сжатый воздух, вода.
Рабочее давление (МПа) –0.1 ~ 1.0
Испытательное давление (МПа) 3.0
Температура рабочей среды (°C) –5 ~60
Материал:
Корпус- PBT;
Присоединительный элемент-латунь;
Цанга-сталь нержавеющая;
Направляющая втулка-латунь, сталь нержавеющая;
Зажимное кольцо, нажимная втулка-РОМ;
Уплотнение –NBR;
Материал под трубку - нейлон, мягкий нейлон, полиуретан.
Угловое быстроразъемное соединение предназначено под трубки с внешним диаметром 4 мм.
	м
	10

	21. 
	Быстроразъемное угловое соединение 

Типа KQ2L06-00 (SMC Pneumatics) или эквивалент.
	Рабочая среда: сжатый воздух, вода.
Рабочее давление (МПа) –0.1 ~ 1.0
Испытательное давление (МПа) 3.0
Температура рабочей среды (°C) –5 ~60
Материал:
Корпус- PBT;
Присоединительный элемент-латунь;
Цанга-сталь нержавеющая;
Направляющая втулка-латунь, сталь нержавеющая;
Зажимное кольцо, нажимная втулка-РОМ;
Уплотнение –NBR;
Материал под трубку - нейлон, мягкий нейлон, полиуретан.
Угловое быстроразъемное соединение предназначено под трубки с внешним диаметром 6 мм.
	м
	10

	22. 
	Быстроразъемное угловое соединение 

Типа KQ2L04-06 (SMC Pneumatics) или эквивалент.
	Рабочая среда: сжатый воздух, вода.
Рабочее давление (МПа) –0.1 ~ 1.0
Испытательное давление (МПа) 3.0
Температура рабочей среды (°C) –5 ~60
Материал:
Корпус- PBT;
Присоединительный элемент-латунь;
Цанга-сталь нержавеющая;
Направляющая втулка-латунь, сталь нержавеющая;
Зажимное кольцо, нажимная втулка-РОМ;
Уплотнение –NBR;
Материал под трубку - нейлон, мягкий нейлон, полиуретан.
Угловое быстроразъемное соединение предназначено под трубки с внешним диаметром 4 и 6 мм.
	м
	10

	23. 
	Быстроразъемное угловое соединение 

Типа KQ2L04-08 (SMC Pneumatics) или эквивалент.
	Рабочая среда: сжатый воздух, вода.
Рабочее давление (МПа) –0.1 ~ 1.0
Испытательное давление (МПа) 3.0
Температура рабочей среды (°C) –5 ~60
Материал:
Корпус- PBT;
Присоединительный элемент-латунь;
Цанга-сталь нержавеющая;
Направляющая втулка-латунь, сталь нержавеющая;
Зажимное кольцо, нажимная втулка-РОМ;
Уплотнение –NBR;
Материал под трубку - нейлон, мягкий нейлон, полиуретан.
Угловое быстроразъемное соединение предназначено под трубки с внешним диаметром 4 и 8 мм.
	шт.
	10

	24. 
	Быстроразъемный тройник 
с увеличением 
диаметра 

Типа KQ2T06-04 (SMC Pneumatics) или эквивалент.
	Рабочая среда: сжатый воздух, вода.
Рабочее давление (МПа) –0.1 ~ 1.0
Испытательное давление (МПа) 3.0
Температура рабочей среды (°C) –5 ~60
Материал:
Корпус- PBT;
Присоединительный элемент-латунь;
Цанга-сталь нержавеющая;
Направляющая втулка-латунь, сталь нержавеющая;
Зажимное кольцо, нажимная втулка-РОМ;
Уплотнение –NBR;
Материал под трубку - нейлон, мягкий нейлон, полиуретан.
Тройник предназначен под трубки с внешним диаметром 6 и 4 мм.
	шт.
	10

	25. 
	Трубка из РEF 
тефлона 

Типа ТН0402N (SMC Pneumatics) или эквивалент.
	Рабочая среда: воздух, вода, инертный газ;
Рабочая температура: воздух, инертный газ –20до 2000С;вода 0-1000С
Материал: РEF тефлон 
Трубка с наружным диаметром 4 мм, с внутренним диаметром 2мм, прозрачная.
	м
	20

	26. 
	Трубка из РEF 
тефлона 

Типа ТН0604R (SMC Pneumatics) или эквивалент.
	Рабочая среда: воздух, вода, инертный газ;
Рабочая температура: воздух, инертный газ –20до 2000С;вода 0-1000С
Материал: РEF тефлон 
Трубка с наружным диаметром 6 мм, с внутренним диаметром 4 мм, красная 
	м
	20

	27. 
	Трубка из РEF 
тефлона 

Типа ТН0402В (SMC Pneumatics) или эквивалент.
	Рабочая среда: воздух, вода, инертный газ;
Рабочая температура: воздух, инертный газ –20до 2000С;вода 0-1000С
Материал: РEF тефлон 
Трубка с наружным диаметром 4 мм, с внутренним диаметром 2 мм, черная 
	м
	20

	28. 
	Трубка из РEF 
тефлона 

Типа ТН0604N (SMC Pneumatics) или эквивалент.
	Рабочая среда: воздух, вода, инертный газ;
Рабочая температура: воздух, инертный газ –20до 2000С;вода 0-1000С
Материал: РEF тефлон 
Трубка с наружным диаметром 6 мм, с внутренним диаметром 4 мм, прозрачная 
	м
	20

	29. 
	Трубка из РFA 
тефлона 

Типа ТL0403 (SMC Pneumatics) или эквивалент.
	Высокая химическая стойкость
Рабочая температура до 2600С
Материал: РFA тефлон 
Трубка с наружным диаметром 4 мм, с внутренним диаметром 3 мм, прозрачная 
	м
	20

	30. 
	Трубка из РFA 
тефлона 

Типа ТL0604 (SMC Pneumatics) или эквивалент.
	Высокая химическая стойкость
Рабочая температура до 2600С
Материал: РFA тефлон 
Трубка с наружным диаметром 6 мм, с внутренним диаметром 4 мм, прозрачная 
	м
	20
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Условия поставки:
1. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);
· поставка осуществляется одной партией;
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;
· гарантийный срок – не менее установленного заводом-изготовителем;
Другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).
