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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	манометры

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	· предназначены для измерения давления, вывода показаний в цифровом виде на табло, передачи показаний на внешнее записывающее устройство.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	- для работы при температуре от минус 10 до плюс 70˚С



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Диаметр корпуса 100-110мм.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	•Диаметр корпуса – 100-110 мм
•класс точности для манометра 0-160кгс/см²-0,25%
•класс точности для манометра -1-24кгс/см²-0,1%
•Масса приборов - не более 1,2 кг
•Средний срок службы – не менее 8 лет
•Материал корпуса: алюминиевый сплав
•Приборы должны  выдерживать воздействие вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц с амплитудой 0,35 мм (группа N2 по ГОСТ 12997-84)
•По устойчивости к климатическим воздействиям приборы должны иметь исполнение УХЛ3.1 (для работы при температуре от минус 10 до плюс 70˚С), а также исполнение У2 (для работы при температуре от минус 40 плюс 70оС),Т3 (для работы при температуре от минус 10 плюс 70˚С)
•стандартный цифровой интерфейс-RS-232 или RS-485
•присоединительный размер-М20х1,5-8g.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	· Поставщик должен гарантировать работоспособность манометров на срок не менее 12 месяцев со дня поставки товара на склад Покупателя.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Манометры должны сохранять работоспособность при температурах от 10 до плюс 70˚С

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	•Выходной сигнал – постоянный ток 
◦05 - выходной сигнал – постоянный ток 0-5 мА
◦42 - выходной сигнал – постоянный ток: 4-20 мА
•Максимальное коммутируемое напряжение 220В
•Максимальный коммутируемый ток 1А
•Напряжение питания - 24 В или 36 В
•Потребляемая мощность приборов - не более 4,2 ВА

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	1. манометр ДМ5002М-Б 0-160кгс/см²-10шт
2. манометр ДМ5002М-Б -1-24кгс/см²-5шт

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Манометры должны иметь заводскую маркировку 

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Манометры должны иметь заводскую упаковку, обеспечивающую сохранение работоспособности манометров в течение гарантийных сроков.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	· Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 30 июня 2014 года. Возможна досрочная поставка, при этом Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки товара уведомить об этом Покупателя.
·  Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1.
· Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской обл., г. Обнинске с участием уполномоченного представителя Поставщика. В комплект поставки должны входить паспорт и документация (инструкция по эксплуатации) на русском языке, с обязательным проставлением штампа Поставщика.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке оборудования комплект документации на русском языке должен включать в себя: техническое описание и инструкцию по эксплуатации, свидетельство о поверке на манометры, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений».



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Не предусмотрено 



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	· В сухом, отапливаемом помещении



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	· Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев. 



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Не предусмотрено




РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Не предусмотрено




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	 Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 30 июня 2014 года.
1.	манометр ДМ5002М-Б 0-160кгс/см²-10шт.
2.	манометр ДМ5002М-Б -1-24кгс/см²-5шт.



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	



Контактное лицо: Некрасова Людмила Анатольевна (48439) 9-48-96.
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