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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку Бурового станка УРБ-2А2Д (или эквивалент)
Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»
1. Общие требования:
Буровой станок УРБ-2Д3 с узлами 2Д3 предназначен для бурения вращательным способом с прямой промывкой и продувкой, вращательным способом с обратной продувкой эрлифтом, ударно-вращательным способом погружным пневмоударником. Установка монтируется на шасси Камаз-43114. Узлы установки УРБ-2Д3 предусматривают использование мачты усовершенствованной конструкции, вращателя, элеватора, гидродомкрата, каретки и других узлов новой конструкции.

Буровая установка УРБ-2А2Д с узлами 2Д3 отличается от установки УРБ-2А2Д усиленной мачтой с увеличенным сроком службы и более надежной конструкцией. Крутящий момент на шпинделе вращателя по сравнению с установкой УРБ-2А2Д увеличен в 2 раза, что позволяет вести бурение скважин большего диаметра. Элеватор установки УРБ-2Д3 может быть адаптирован для работы бурильными трубами и замковой резьбой З-50 или З-63,5. На каретке установки предусмотрено регулирование зазора между роликами и направляющими. При использовании жестких бурильных труб диаметром 85 мм с приварными замками это позволяет заметно уменьшить искривление скважины и существенно облегчить ее обсадку
1.1. Требования к качеству
Оборудование должно быть новым, высокого качества, соответствовать требованиям  Технического регламента, установленного действующим законодательством РФ, год выпуска – не ранее 2011г.
1.2. Обязательные документы:
Сертификат соответствия или разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение оборудования на опасных производственных объектах, руководство по эксплуатации, ОТТС (одобрение типа транспортного средства); каталог запасных частей; гарантийный талон, сервисная книжка; гарантийное письмо от завода изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования; паспорт транспортного средства ПТС/ПСМ.
1.3. Срок и объем гарантии:
12 месяцев, но не менее срока и объема гарантии установленным предприятием изготовителем.

1.4. Прочие требования – требования к комплектности:
Буровая установка УРБ-2Д3 должна быть укомплектована насосом НБ-50 и двумя компрессорами  4ВУ1-5/9 с установленными приводами включения.

Комплект поставки – полная комплектация автомобиля Камаз-43114 (ключи, домкрат, мед. аптечка, огнетушитель, предпусковой подогреватель двигателя, запасное колесо). Буровая установка УРБ-2Д3 укомплектованная полным набором основного и  вспомогательного инструмента. Управление установкой – гидрофицированное и осуществляется с пульта управления.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ: 
	Глубина бурения, м :
	

	- структурно-поисковых скважин с промывкой
	300

	- геофизических скважин :
	

	         с промывкой
	100

	         с продувкой
	50

	         Шнеками
	30

	Начальный диаметр бурения с промывкой, мм :
	190

	Начальный диаметр бурения гидрогеологических скважин , мм :
	450

	Конечный диаметр бурения геофизических скважин с промывкой, мм :
	118

	Конечный диаметр бурения структурно-поисковых скважин, мм :
	

	- с промывкой
	93

	- с продувкой
	118

	Диаметр бурения шнеками, мм :
	150

	Частота вращения бурового снаряда, об/мин
	33/66/92/184

	Наибольший крутящий момент, Нм
	4000

	Ход вращателя, мм
	5200

	Скорость подъема бурового снаряда, м/с
	До 1,25

	Допустимая нагрузка на крюке, кН(кгс)
	63 (6300)

	Габаритные размеры в транспортном положении, мм
	8700х2500х3980

	Габаритные размеры в рабочем положении, мм
	8500х2500х8400

	Масса установки, кг
	15205

	Буровой насос НБ-50
	1 шт.

	Наибольшая объемная подача бурового насоса, м3/с
	0,011

	Наибольшее давление на выходе из бурового насоса, МПа
	6,3

	Компрессор 4ВУ1-5/9 
	2 шт.

	Производительность компрессора, м3/мин
	5

	Наибольшее избыточное давление на выходе компрессора, МПа
	0,8


3. Буровой насос НБ-50:
Наибольшая объемная подача бурового насоса (М3/сек)        - 0,011

Наибольшее давление на выходе из бурового насоса (мПа)   - 6,3 
4. Компрессор К-5А:
Производительность компрессора (м3)                                      - 5

Наибольшее давление на выходе компрессора (мПа)               - 0,8
5. Буровая мачта:

-опирается на опоры, установленные на раме;

-на ногах мачты предусмотрены гидравлические домкраты, на них смонтирован рабочий стол для свинчивания и развинчивания бурильных труб. Подъем и опускание мачты осуществляется гидроцилиндрами.
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