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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Конвертор среды FOBOS-100М  (или аналог) – техническое средство защиты информации ограниченного доступа в волоконно-оптических сетях по технологии Fast Ethernet.


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	     Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Конверторы среды («витая пара» - «оптическое волокно» или «оптическое волокно» - «оптическое волокно») должны быть предназначены для создания защищенных волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) информации ограниченного доступа (до второй категории включительно), объединяющих локальные вычислительные системы в единую сеть по технологии Fast Ethernet.
Конверторы также являются техническим средством защиты информации от утечки по оптическому каналу участков волоконно-оптической линии (ВОЛП), расположенных за пределами контролируемой зоны (КЗ) без использования криптографии.  




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	3.1. Режим эксплуатации конверторов должен быть непрерывным, круглосуточным с периодическими остановками на техническое обслуживание.

3.2. Климатические условия эксплуатации конверторов нормальные:

- температура окружающей среды от плюс 15⁰до плюс 25⁰С;

- атмосферное давление от 84 до 107 кПа.




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

  

	Конвертор должен состоять из двух печатных плат: оптико-электронного интерфейса и источника питания. Вход/выход электрического интерфейса RG-45, оптические розетки и световые индикаторы  размещены на передней панели.

Сетевой соединитель питания расположен на  задней панели конвертора.

Габаритные размеры конвертора – не более 55 х 112,5 х 172 мм. 


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	 4.2.1. Электрический интерфейс  соoтветствует стандарту IEEE 802/3u (100Base-TX). 

Параметры электрического интерфейса конверторов:
 Наименование параметра, единица измерения 

Значение

Скорость передачи данных (полный дуплекс), Мбит/с, не менее

100

Линейная скорость передачи, Мбит/с, не менее

125

Линейный код

4В/5В – MLT-3

Амплитуда сигнала при передаче в линию, В

от 1,6 до 1,8

Среда передачи – витая пара

UTP (STP) cat.5 и выше

Тип электрического соединителя (контакты)
RG-45 (1-2. 3-6)

Длина электрической линии, м, не менее чем

От 0 до 100

4.2.2. Оптический интерфейс  соoтветствует стандарту IEEE 802/3u (100Base-FX). 

Параметры оптических    интерфейсов  конверторов:
 Наименование параметра, единица измерения 
Значение

Скорость передачи данных (полный дуплекс), Мбит/с, не менее

100

Линейная скорость передачи, Мбит/с, не менее

125

Линейный код

4В/5В – NRZI

Рабочая длина волны, мкм, тип электрического соединителя

1,27-0,37-SС

Порог чувствительности (BER ≤ 10ֿ10), не более, дБм

-35,0

Мощность излучения информативного сигнала на выходном полюсе конвертора, дБм

от -23,0 до -25,0

Коэффициент передачи между оптическими полюсами, дБ

от 0 до 10,0

Предельная дальность передачи (длина ОВ за пределами КЗ для второй категории ВОСП для ОМ ОВ, не менее 
 20



	Подраздел 4.3. Требования по функциональности

	   4.3.1 Защита от несанкционированной реконфигурации сети.

     При отключении оптических, электрических линий или шнура питания производится отключение передачи оптических и электрических сигналов со световой и звуковой сигнализацией ТРЕВОГА. Защита устанавливается не более чем через 30 секунд после включения питания.

4.3.2. Защита от несанкционированного доступа к органам управления.

1) При измерении регулировки уровня мощности информативного оптического сигнала на величину более ± 0,03 дБ производится отключение передачи оптических и электрических сигналов со световой и звуковой сигнализацией ТРЕВОГА.

2) При попытке извлечения микроконтроллера системы защиты из платы производится отключение передачи оптических и электрических сигналов со световой и звуковой сигнализацией ТРЕВОГА.

3) Попытки несанкционированного управления конверторов по сети исключены, т.к. конвертор по информационному каналу представляет собой пассивное устройство, не имеющее IP адреса.

4.3.3. Защита от неправильной установки контролируемых параметров.

     В случае неправильной установки уровня мощности информативного оптического сигнала на выходном оптическом полюсе подаются звуковые сигналы МАКСИМУМ и МИНИМУМ, включение в работу конвертора блокируется.



	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования



	Конверторы устанавливаются в каркасы несущих конструкций серии 482,6 мм (19 дюймов) высотой 3U по ГОСТ 280601.2-90 или на горизонтальные поверхности
В один каркас 84ТЕ устанавливается до семи конверторов.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования



	Нет требований

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	   Конверторы по устойчивости к внешним климатическим факторам относятся к 1 группе по ГОСТ 21552-84:

- ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА РАБОЧАЯ ОТ 10 ДО 35⁰с;

- ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬВОЗДУХА ОТ 40 ДО 80% ПРИ 25⁰С;

- АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 81 ДО 107 кПА



	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию



	Питание осуществляется от промышленной сети по ГОСТ 13109-97 с напряжением от 187 до 242 В и частотой от 49 до 51 Гц. Потребляемая мощность одного конвертора не более 20 Вт. 

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике



	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности



	Комплект поставки: конвертор среды FOBOS-100M (или аналог), упаковка, паспорт, шнур питания 

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 



	Каждое изделие должно иметь на передней панели голографический знак ФСТЭК России.

Маркировка изделия в соответствии с ГОСТ 21552-84 

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке




  Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки



	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, руководство по эксплуатации), счет, счет-фактуру, товарную накладную (по форме ТОРГ-12), копию сертификата ФСТЭК России. 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Конвертор в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется на любое расстояния автомобильным или железнодорожным транспортом (в закрытых транспортных средствах), авиационным транспортом, водным транспортом (в трюмах судов).




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 Конвертор хранить в упаковке в складских помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 до 35⁰С и относительной влажности не более 85%.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поставки Заказчику


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	      Техническое обслуживание (ТО) проводится периодически (не реже одного раза в  год) при непрерывной круглосуточной эксплуатации, а также перед включением после длительного хранения.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

	- коэффициент ошибок, не более – 10-10 
-  средняя наработка на отказ при нормальных условиях эксплуатации, не менее 10000 ч.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	Средний срок службы – не менее 10 лет; 

Средний срок сохраняемости (до ввода в эксплуатацию) – не менее 12 месяцев  


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Конвертор среды FOBOS-100М  (или аналог)  в количестве 25  комплектов
Срок поставки:  не позднее 31 мая 2015 г.  




РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Эксплуатационная документация: руководство по эксплуатации (1 на поставку)

Язык документации – русский. 

Наличие действующего сертификата соответствия в системе ФСТЭК России обязательно.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТОРГ-12
	Товарная накладная

	2
	 ФСТЭК России
	 Федеральная служба по техническому и экспортному   контролю России


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	 
	Нет приложений
	

	
	 
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Аванс в размере 500 000 рублей в течение 5 дней с даты подписания договора. Окончательный расчет в течение 15 дней с момента поступления товара на склад Покупателя.
Либо возможна оплата без аванса в течение 15 дней с момента поступления товара на склад Покупателя.


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                               _________________________   Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                            

                                                                       подпись

