Том 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку интерактивного мультимедийного комплекса
1. Наименование лота: Интерактивный мультимедийный комплекс для оснащения музея.

2. Комплект поставки
1. Интерактивный мультитач-стол (сенсорный стол), 1 шт.;

2. LED панель 55 дюймов, 1 шт.; 

3. LED панель 75 дюймов, 1 шт.;

4. Крепление для ЖК-панели, настенное, 2 шт.;

5. 1-портовый асинхронный сервер, 2 шт.;

6. Киоск, 2 шт.;

7. Изделие для индивидуального прослушивания, 2 шт.;

8. Набор из двух громкоговорителей черного цвета, 2 шт.;

9. Усилитель стереосигналов, 2 шт.;

10. Усилитель-распределитель 1:2 стерео аудио, 2 шт.
3. Технические характеристики оборудования (возможны эквиваленты)
	№ п/п
	Полное наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требуемые характеристики товара

	1
	Интерактивный мультитач-стол (сенсорный стол)
	шт.
	1
	- Диагональ рабочей поверхности: не менее 46 дюймов;

- Размеры рабочей поверхности: не менее 1018,08(горизонт.) x  572,67 (вертик.);

- Поддержка возможности определения касаний: не менее 12-ти одновременных касаний;

- Технология сенсорной системы: Активная ИК;

- Технология дисплея: жидкокристаллическая;

- Кол-во цветов: не менее 1,07 млрд. цветов;

- Соотношение сторон экрана: не хуже чем 16:9; 

- Количество физических пикселей на экране:  не менее 1920 x 1080;

- Размер пикселя не более 0.53025 x 0.53025 мм;

- Контрастность экрана:  не менее 4000:1;

- Яркость экрана:  не менее 500 кд/м²;
- Время отклика системы определения касаний:  не более 10 мс;

- Угол обзора экрана:  не менее 178:178 (Г/В).

- Интерактивный стол должен поддерживать два способа установки рабочей поверхности: в горизонтальном положении или под углом не менее 28-ти  и не более 30-ти градусов к горизонтали; 

- Корпус должен быть изготовлен из материала – стеклопластик;

- Цвет корпуса должен быть белым, цвет рамы – черным;

- Устройство должно быть исполнено в едином корпусе и быть серийно изготавливаемым изделием.

- Устройство оснащается встроенным компьютером со следующими характеристиками: 

· Операционная система – Microsoft Windows версия не ниже 8.1 (или эквивалент);

· Процессор не хуже AMD A10 6800K (или эквивалент);

· Видеокарта: Встроенная в процессор Radeon HD 8670D (не хуже) (или аналог);

· Объем ОЗУ: не менее 8192 Мб;

· Объем ПЗУ SSD не менее: 120 Гб; 

· Напряжение сетевого питания 230 В, сетевая частота 50Гц; 

· Мощность максимальная, потребляемая от сети - не более 195 Вт 0.9A;

· Встроенные в изделие акустические системы: не менее 2-х встроенных динамиков;

· Мощность акустической системы (каждого динамика): не менее 3 Вт;

· Гарантия:  не менее 1 года.

- Устройство должно обладать наличием интерфейса для мультимедиа высокой чёткости, с возможностью передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы  и с защитой от копирования. Пропускная способность интерфейса для мультимедиа высокой чёткости должна быть не менее четырех целых и девяти десятых гигабита в секунду, поддержка до тридцати двух каналов аудио, но не менее восьми каналов на один интерфейс. Вывод интерфейса на корпусе устройства – не менее 1 шт.   

- Необходимо предусмотреть наличие интерфейса универсальной последовательной шины с пропускной способностью не менее 480 Мбит в секунду. Вывод интерфейса на корпусе устройства – не менее 1 шт. 

- Необходимо предусмотреть наличие интерфейсов универсальной последовательной шины с пропускной способностью не менее 5 Гбит в секунду.  Вывод интерфейсов на корпусе устройства – не менее 2 шт. 

- Необходимо предусмотреть наличие интерфейса соединения с сетевой картой для включения устройства в локальную сеть или сеть интернет. Вывод интерфейса на корпус устройства – не менее 1 шт. 

- Необходимо предусмотреть наличие отдельного интерфейса вывода звука на внешнее устройство – не менее 1 шт.

- Необходимо предусмотреть наличие встроенного модуля Wi-Fi.

- В комплект должны входить: беспроводная клавиатура и мышь, кабель питания  длиной не менее 5 метров.

- Обязательное наличие автоматизированной системы контроля скорости вращения вентиляторов системы охлаждения с возможностью принудительного увеличения или уменьшении скорости вращения вентиляторов охлаждения в одновременно режиме, не менее 4-х вентиляторов на систему. 

- Работоспособность устройства должна обеспечиваться в диапазоне температур воздуха от +5°С до +40°С и при относительной влажности воздуха 95% при температуре не менее +27°С.

- Поддержка режимов работы устройства: не менее чем по 16 часов непрерывной работы, 7 дней в неделю. 

- Габариты устройства с горизонтальной рабочей поверхностью: не более 120 х 70 х 90 мм. 

-Габариты устройства с наклонной рабочей поверхностью: не более 120 х 70 х 120 мм.

- Вес не более 55 кг.

- Устройство должно быть упаковано в жёсткую упаковку, обеспечивающую сохранность устройства при транспортировке и хранении. Для облегчения транспортировки, устройство должно быть упаковано в 1 ящик. Упаковка должна обеспечивать возможность переноса устройства не боле чем двумя людьми. Упаковка должна обеспечивать возможность хранения устройства при температуре в диапазоне от -10°С до +60°С.

- Габариты упаковки: не более 1320 х 604 х 815мм; 

- Гарантия на устройство должна составлять не менее одного года.

- Обязательное наличие в России официального сервисного центра. 

В составе устройства поставляется предустановленное программное обеспечение (ПО) со следующими функциями:

1. Общие сведения

1.1 Наименование программного обеспечения

Программное обеспечение «Интерактивная среда «История предприятия»

2. Назначение и цели программного обеспечения

ПО является мультимедийной интерактивной информационно-генеративной средой с возможностью навигации и наполнения контентом. 

3.2 Общие требования к программному обеспечению

· ПО должно автоматически запускаться и выходить в полноэкранный режим при включении устройства;  

· Продукт мультимедийного творчества должен быть реализован в программной оболочке, позволяющей управлять информационной средой с помощью интерактивных технологий и входящей в семейство продуктов Adobe;

· Интерфейс ПО должен быть разработан специально для интерактивных технологий, а также должен обладать интуитивно понятной системой навигации.

3.3 Структурное содержание ПО

ПО включает в себя 4 информационных раздела. Пользователь должен иметь возможность совершать навигацию в главном меню, осуществляя выбор между разделами, с которыми он хочет взаимодействовать. Разделы:

· Раздел 1 “История”. Представляет из себя временную шкалу (60 лет), на которой можно выбрать нужный год. После выбора на экране отображаются различные текстовые и графические материалы. Некоторые объекты кликабельны. Раздел имеет возможность обновления информации через специально разработанную систему администрирования контентом.

· Раздел 2 “Лица”.  Раздел включает в себя картотеку по персоналиям (200 шт.) которые состоят из текстовой и графической информации. Карточки разделены на несколько блоков: “директор, конструктор, математик и т.д.” Пользователь может увидеть весь список или же просмотреть карточки по блокам. Раздел имеет возможность обновления информации через специально разработанную систему администрирования контентом.

· Раздел 3 “Награды”. Раздел включает в себя текстовую и графическую информацию о наградах  предприятия. Раздел имеет возможность обновления информации через специально разработанную систему администрирования контентом.

· Раздел 4 “Документы”. Раздел включает в себя текстовую и графическую информацию о предприятия. Раздел имеет возможность обновления информации через специально разработанную систему администрирования контентом.

3.4 Требования к квалификации пользователей и персонала 

Конечный пользователь – специальные знания не требуются;
Администратор системы – знание основ работы с ОС уровня «продвинутый пользователь», знание и опыт администрирования Инсталляций; 

3.5. Требования к функциям, выполняемым программным обеспечением

ПО должно отображать определенный контент на интерактивном столе. Контент позволяет пользователю знакомиться с графической и текстовой информацией, совершая навигацию по системе при помощи интерактивных технологий.

4. Описание работы приложения

ПО управляется при помощи интерактивных технологий, реализованных на базе интерактивного стола.  При начале эксплуатации ПО пользователем, оно активизируется и перед пользователем встает выбор между 4-мя информационными разделами. Первый раздел состоит из подвижной  интерактивной временной шкалы, на которой расположены различные интерактивные элементы. Навигация по шкале  осуществляется при помощи перемещения интерфейсных ползунков. Второй раздел управляется при помощи тактильного перелистывания множества персональных информационных карточек, а также имеет дополнительный рубрикатор сортировки карточек по критерию должностной принадлежности героя карточки. Третий раздел включается в себя информационную систему навигации по картотеке наград предприятия. Навигация по разделу осуществляется при помощи специальных интерфейсных кнопок. Четвертый раздел включается в себя информационную систему навигации по картотеке документов предприятия. Навигация по разделу осуществляется при помощи специальных интерфейсных кнопок.

	2
	LED панель
	шт.
	1
	Диагональ дисплея: не менее 55“;

Тип матрицы: IPS/E-LED (или эквивалент);

Эффективная площадь дисплея: не менее 1209х680 мм;

Разрешение: не менее 1920х1080 пикселей;

Яркость: не менее 450 кд/м2;

Контрастность: не менее 1300:1;

Динамическая контрастность: не менее 50000:1;

Угол обзора: не менее 178°;

Срок эксплуатации: не менее 50000 ч;

Входы/выходы:

· VIDEO In/AUDIO In (L/R): 
не менее 1 х BNC/ 1х Pin Jack

· HDMI In: не менее 2 х HDMI Type A

· COMPONENT In/AUDIO In (L/R): не менее 1 х BNC/ 1х Pin Jack 

· DVI-D In/AUDIO In (L/R): не менее 1 х DVI-D 24-pin/ 1 х Stereo Mini Jack

· PC In/AUDIO In (L/R): не менее 1х Mini D-Sub 15-pin/ 1 х Stereo Mini Jack (M3)

· AUDIO Out: не менее 1 х Stereo Mini Jack (M3)

· DVI-D Out: не менее 1х  DVI-D 24-pin
Интерфейсы управления:

· Serial In/Out: не менее RS-232C (1 х D-Sub 9-pin)

· DIGITAL LINK: не менее 1 х RJ45 (общий с  LAN)

· LAN: не менее 1 х RJ45 100BASE-TX, совместимый с PJLink™ (общий с DIGITAL LINK)

· IR In/Out: не менее 1 х IR

Мощность встроенной акустической системы: не менее 2 х 5 Вт;

Требования к питанию:  220-240 В переменного тока, 50/60 Гц;

Потребляемая мощность: не более 150 Вт; 

Габаритные размеры: не более 1248х718х68;

Вес: не более 25,8 кг;

Толщина рамки: не более 16 мм;

Температура эксплуатации: от 0°C до 40°C;

Влажность: 20-80 % (без образования конденсата).

	3
	LED панель
	шт.
	1
	Диагональ панели: не менее 75";

Матрица: S-PVA (или эквивалент);

Разрешение: не менее 1920х1080;

Технология подсветки: EDGE LED (или эквивалент);

Частота: не менее 120 ГЦ;

Яркость: не менее 320 кд/м2;

Статическая контрастность: не менее 4000:1;

Звук: не менее 2*10W;

Порты: D-SUB, DVI-D, Component, HDMI,

Наличие управления: через порт RS-232

Стандартное энергопотребление: не более 360 Вт;

Габариты: не более: 1675х960х65 мм.

Вес: не более 28.8 кг.

Рамка: не более 18 мм (23,5 мм. низ);

Угол обзора (по горизонтали / вертикали): не менее 178/178

Время отклика: не более 4 мс

Габаритные размеры: не более 1675.0x9591x648;

Толщина рамки: не более 16,9 мм;

Температура эксплуатации: от 0°C до 40°C;

Влажность: 10-80 % (без образования конденсата).

	4
	Крепление для ЖК-панели, настенное
	шт.
	2
	Тип крепления: Настенное;

Размер панели: не менее 55" и не более 82”;

Обязательно наличие микрорегулировок уровня;

Цвет: Черный;

Макс. нагрузка: не менее 113 кг;

Вес: не более 13 кг.

	5
	1-портовый асинхронный сервер
	шт.
	2
	Последовательные порты:

Количество портов: не менее 1

Тип портов: RS-232 (или эквивалент)
Разъемы: DB9 "штекер"

Передаваемые сигналы: RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND

Защита от импульсных помех, КВ: не менее 15

Интерфейс Ethernet (или эквивалент): 

Количество портов: не менее 1

Тип портов Ethernet: Ethernet 10/100BaseT(X) - "витая пара" (или эквивалент)
Разъемы: RJ45 (8 конт.)

Сетевые протоколы: ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BooTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP

Гальваническая изоляция, КВ: не менее 1,5

Параметры последовательной связи:

Бит данных: 5, 6, 7, 8

Четность: нет, чет, нечет, 0, 1

Стоповых бит: 1, 1.5, 2

Управление потоками данных: RTS/CTS, XON/XOFF

Скорость передачи данных, бит/сек: не менее 110 ~ 230 400

Режимы работы: Виртуальный COM-порт; TCP Server; TCP Client; UDP Server/Client; Парное соединение; Ethernet-модем.

Способы настройки: Утилита Administrator; Web-консоль; Telnet-консоль; Последовательная консоль.

Требования по электропитанию:

Рабочее напряжение: 12 ~ 48 В (пост.)

Потребление тока: не более 305 мА (при 12 В)

Требования к окружающей среде: 

Рабочая температура, град. C: 0 ~ 55

Рабочая влажность, %: 5 ~ 95

Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов: не менее 134850

Конструктивные свойства:

Габаритные размеры, мм: не более 67 х 100 х 22

Материал корпуса: Алюминий

Масса нетто, г: не более 320

Монтаж Настольный/настенный; На DIN-рейку (опционально)

	6
	Киоск (Тип 1)
	шт.
	1
	Диагональ дисплея: не менее 27”;

Тип экрана: LCD IPS (или эквивалент);

Разрешение: не менее 1920x1080;

Яркость дисплея: не менее 250 кд/м2;

 Контрастность дисплея: не менее 1000:1;

Угол обзора: не менее 178°;

Обязательно наличие сенсорно ввода;

Технология сенсорного экрана: инфракрасная (мультитач);

Толщина защитного закаленного стекла: не менее 3 мм;

Частота процессора: не менее 3,3 ГГц;

Размер оперативной памяти: не менее 4096 МБ;

Тип оперативной памяти: не ниже DDR3;

Тип жесткий диск: SSD;

Объем жесткого диска: не менее 60 ГБ;

Обязательно наличие встроенной акустической системы;

Порты и разъемы ввода/вывода:

· Не менее 1 х RJ-45(LAN 10/100/1000BASE-T Ethernet)

· Не менее 1 х USB 2.0

· Не менее 1 х HDMI out
· Не менее 1 х Audio out(jack 3,5)
Материал корпуса: сталь;

Габариты (Ш х В х Г):

· Тачпанель: не более 700x440x85 мм

· Колонна: не более 200x1024x160 мм

· Основание: не более 600х425 мм

Угол наклона тачпанели: 30°;

Вес: не менее 48 кг;

Цвет: Белый (RAL9016)

В составе киоска поставляется предустановленное программное обеспечение (ПО) со следующими функциями:

1. Общие сведения

1. Наименование программного обеспечения

Программное обеспечение «Интерактивная среда «Деятельность»

2. Назначение и цели создания программного обеспечения

ПО является мультимедийной интерактивной информационно-генеративной средой с возможностью навигации и наполнения контентом. 

3. Технические требования к аппаратной части

ПО  должно быть реализовано при помощи синхронной работы пары устройств: интерактивного напольного терминала и настенной панели, передающей визуальную информацию с помощью полупроводниковых светодиодов. 

К терминалу должны быть предусмотрены специальные порты (или иные способы), позволяющие подключать устройства ввода и навигации.

3.2 Общие требования к программному обеспечению

· ПО должно автоматически запускаться и выходить в полноэкранный режим при включении киоска;  

· Продукт мультимедийного творчества должен быть реализован в программной оболочке, позволяющей управлять информационной средой с помощью интерактивных технологий и входящей в семейство продуктов Adobe; 

· Интерфейс ПО должен быть разработан специально для интерактивных технологий, а также должен обладать интуитивно понятной системой навигации.

3.3 Структурное содержание ПО

ПО включает в себя 4 информационных раздела. Пользователь имеет возможность совершать навигацию в главном меню, осуществляя выбор между разделами, с которыми он хочет взаимодействовать.  Разделы должны быть  сформированы по принципу содержания информации в них и основываться на типах деятельности организации. 

Внутри каждого раздела присутствуют кликабельные карточки, обладающие графической и текстовой информацией, логично и структурированной для пользователя. ПО должно иметь возможность наполнения контентом  с помощью специально разработанной системы администрирования.

3.4 Требования к квалификации пользователей и персонала 

Конечный пользователь – специальные знания не требуются;
Администратор системы – знание основ работы с ОС уровня «продвинутый пользователь», знание и опыт администрирования Инсталляций; 

3.5. Требования к функциям, выполняемым программным обеспечением

ПО должно отображать определенный контент на интерактивном столе. Контент позволяет пользователю знакомиться с графической и текстовой информацией, совершая навигацию по системе при помощи интерактивных технологий.

4. Описание работы приложения

ПО управляется при помощи интерактивных технологий реализованных на базе интерактивного терминала.  При начале эксплуатации ПО пользователем оно активизируется и перед пользователем встает выбор между 4-мя информационными разделами, содержащими различную информацию. Все навигационные события в управлении ПО должны быть отражены в панели. 

Пользователь, обладающий правами администрирования ПО может, по желанию, выводить на настенную панель звук. Право администрирования пользователь получает, если пройдет процедуру аутентификации, посредством ввода набора знаков (пароля), предназначенных для подтверждения полномочии администрирования. Данная процедура должна быть реализована в специальном интерфейсном окне.

	
	Киоск (Тип 2)
	шт.
	1
	Диагональ дисплея: не менее 27”;

Тип экрана: LCD IPS (или эквивалент);

Разрешение: не менее 1920x1080;

Яркость дисплея: не менее 250 кд/м2;

 Контрастность дисплея: не менее 1000:1;

Угол обзора: не менее 178°;

Обязательно наличие сенсорно ввода;

Технология сенсорного экрана: инфракрасная (мультитач);

Толщина защитного закаленного стекла: не менее 3 мм;

Частота процессора: не менее 3,3 ГГц;

Размер оперативной памяти: не менее 4096 МБ;

Тип оперативной памяти: не ниже DDR3;

Тип жесткий диск: SSD;

Объем жесткого диска: не менее 60 ГБ;

Обязательно наличие встроенной акустической системы;

Порты и разъемы ввода/вывода:

· Не менее 1 х RJ-45(LAN 10/100/1000BASE-T Ethernet)

· Не менее 1 х USB 2.0

· Не менее 1 х HDMI out
· Не менее 1 х Audio out(jack 3,5)
Материал корпуса: сталь;

Габариты (Ш х В х Г):

· Тачпанель: не более 700x440x85 мм

· Колонна: не более 200x1024x160 мм

· Основание: не более 600х425 мм

Угол наклона тачпанели: 30°;

Вес: не менее 48 кг;

Цвет: Белый (RAL9016)

В составе поставляется предустановленное программное обеспечение (ПО) со следующими функциями:
1. Общие сведения

1. Наименование программного обеспечения

Программное обеспечение «Интерактивная среда «Продукция»

2. Назначение и цели создания программного обеспечения

ПО является мультимедийной интерактивной информационно-генеративной средой с возможностью навигации и наполнения контентом. 

3. Требования к программному обеспечению

3.1 Технические требования к аппаратной части

ПО  должно быть реализовано при помощи синхронной работы пары устройств: интерактивного напольного терминала и настенной панели, передающей визуальную информацию с помощью полупроводниковых светодиодов. Терминал должен иметь выход TRS 3.5мм. Панель должна иметь встроенную систему преобразования электрического сигнала в механически колебания. К терминалу должны быть предусмотрены специальные порты (или иные способы), позволяющие подключать устройства ввода и навигации.

3.2 Общие требования к программному обеспечению

· ПО должно автоматически запускаться и выходить в полноэкранный режим при включении компьютера киоска;

· Продукт мультимедийного творчества должен быть реализован в программной оболочке, позволяющей управлять информационной средой с помощью интерактивных технологий и входящей в семейство продуктов Adobe;

· Интерфейс ПО должен быть разработан специально для интерактивных технологий, а также должен обладать интуитивно понятной системой навигации.

3.3 Структурное содержание ПО

ПО включает в себя 4 информационных раздела. Пользователь имеет возможность совершать навигацию в главном меню, осуществляя выбор между разделами, с которыми он хочет взаимодействовать.  Разделы должны быть  сформированы по принципу содержания информации в них, и основываться на типах применения продукции предприятия. Внутри каждого раздела присутствует графический текстовой список изделий данного типа применения. При выборе изделия пользователь получает возможность ознакомиться с графической, текстовой и визуальной информацией, реализованной посредством непродолжительной по времени художественно составленной последовательность кадров. Приложение должно иметь возможность вывода звукового сигнала на панель или на терминал только по выбору администратора, обладающего правами администрирования ПО.  ПО должно иметь возможность наполнения контентом  с помощью специально разработанной системы администрирования.
3.4 Требования к квалификации пользователей и персонала 

Конечный пользователь – специальные знания не требуются;
Администратор системы – знание основ работы с ОС уровня «продвинутый пользователь», знание и опыт администрирования Инсталляций; 

3.5. Требования к функциям, выполняемым программным обеспечением

ПО должно отображать определенный контент на интерактивном столе. Контент позволяет пользователю знакомиться с графической и текстовой информацией, совершая навигацию по системе при помощи интерактивных технологий.

4. Описание работы приложения

ПО должно управляться при помощи интерактивных технологий реализованных на базе интерактивного терминала.  При начале эксплуатации ПО пользователем оно активизируется и перед пользователем встает выбор между 4-мя информационными разделами, содержащими различную информацию.  Все навигационные события в управлении ПО, осуществляемые пользователем, должны быть отражены в панели. Пользователь, обладающий правами администрирования ПО может, по желанию, выводить на настенную панель звук. 

Право администрирования пользователь получает, если пройдет процедуру аутентификации, посредством ввода набора знаков (пароля), предназначенных для подтверждения полномочии администрирования. Данная процедура должна быть реализована в специальном интерфейсном окне.

	7
	Изделие для индивидуального прослушивания
	шт.
	2
	Устройство индивидуального использования,  предназначено для воспроизведения аудиоинформации, выполнено в виде звукоизлучаталя на гибком кабеле в оплетке, декорированного под старинную телефонную трубку. Звукоизлучатель должен фиксироваться  на основании и может быть с него снят для индивидуального использования. 

Источником аудиосигналов индивидуального прослушивания для устройства должен служить интерактивный стол.

Конструкция устройства индивидуального прослушивания должна быть адаптирована для использования в музейных экспозициях, а так же полностью соответствовать дизайн-проекту помещения.

	8
	Набор из двух громкоговорителей черного цвета
	шт.
	2
	Мощность встроенного усилителя: не менее 2х26Вт;

Наличиек  регуляторов громкости и тембра: да;

Диапазон частот: не менее 45 - 20000Гц;

Соотношение сигнал/шум: не менее 90дБ;

Вес: не более 3кг;

Наличие крепления для монтажа: да;

Наличие разъемов: RJ45 и RS-232;

Наличие балансного и небалансного аудио входа.

	9
	Усилитель стереосигналов
	шт.
	1
	Входы
:

· Не менее 1 линейный стерео (разъем RCA)

· Не менее 1 микрофонный моно, с переключателем типа микрофона (разъем Jack 6,5 мм)

Выходы:

· Не менее 1 стерео выхода на АС (клеммные модульные разъемы)

· Не менее 1 стерео выхода на наушники (mini Jack 3,5 мм)

Выходная мощность: не менее 4 Вт;

Тип входа: Закрытый;

Полоса пропускания сигнала: не менее 37 кГц на уровне –3 дБ;

Максимальный уровень выходного сигнала: не менее 8 В на высокоомной нагрузке (наушники);

Отношение сигнал/шум: не менее 74 дБ;

Перекрестная помеха: не более –60 дБ на уровне 1 кГц, 20 кГц;

Коэффициент гармоник + шум: не более 0,04%;

Регулировки:

· Выбор входного источника

· Регулировка низких частот не менее ±10 дБ на уровне 100 Гц

· Регулировка высоких частот не менее ±12 дБ на уровне 10 кГц

· Громкость

· Баланс

2-я гармоника: не более 0,24%;

Электропитание: 12 В, не более 4 ВА;

Масса: не более 0,3 кг;

Габариты (Ш*Г*В): не более 120х75х25 мм;

	10
	Усилитель стереосигналов
	шт.
	1
	Входы:

· Стереозвук (не менее 1 вх.): разъемы RCA

· Балансный стереозвук (не менее 1 вх.): 5-конт. клеммный блок

Выходы: 

· Громкоговоритель (не менее 1 вых.): 4-конт. клеммный блок

Выходная мощность: не менее 8,4 Вт на канал (среднеквадратичное, нагрузка 4 Ом)

Пиковая мощность: не менее 35 Вт на канал

Полоса пропускания (-3 дБ): не менее 24 кГц;

Отношение сигнал/шум: не менее 55 дБ;

Регулировки:

Громкость -40...+19 дБ;

Связь:
Входы по переменному току, выход по постоянному току;

Коэффициент нелинейных искажений аудиотракта + шум: не более 0,5% (1 кГц);

Коэффициент второй гармоники аудиотракта: не более 0,04% (1 кГц);

Электропитание: 12 В, не более 2,1 А;

Габаритные размеры (ШхГхВ): не более 120х75х25 мм;

Масса: не более 0,3 кг.

	11
	Усилитель-распределитель 1:2 стерео аудио
	шт.
	2
	Входы:

· Стереозвук (не менее 1 вх.): 3,5-мм аудиорозетка

Выходы:

· Стереозвук (не менее 2 вых.): 3,5-мм аудиорозетки

Полоса пропускания (–3 дБ): не менее  100 кГц;

Максимальный размах выходного сигнала: не более 5 В;

Отношение сигнал/шум:  не менее 85 дБ;

Коэффициент нелинейных искажений аудиотракта + шум: не более 0,01% (1 кГц)

Коэффициент второй гармоники аудиотракта: не более 0,004% (1 кГц);

Связь
по переменному току;

Органы управления:

· Подстроечные регуляторы

Регулировки уровеня: не хуже –55…+20 дБ;

Питание: 12 В, не более 20 мА;

Габаритные размеры (ШхГхВ): не более 62,2х51,8х24,4 мм;

Масса: не более 0,14 кг.


4.
Условия поставки 

В общую сумму контракта должны входить   доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5.
Требования к упаковке оборудования 

Продукция должна поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6.
Требования к технической документации 

Поставщик обязан предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на бумажном носителе на русском языке, количество экземпляров – 1.

7. Прочие условия
Поставляемое оборудование должно быть новым, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.

Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым, не допускается поставка опытных образцов.

Поставляемое оборудование должно быть готово к эксплуатации.

В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый изготовителем.
Применяемые в данном Извещении термины и названия товаров и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций. Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае  если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в заявке, то участник размещения Заказа, подавшего такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса цен.

8. Место поставки и условия допуска
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д.13.

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ - ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.
9.
Срок поставки товара

Срок поставки системы – не позднее 30.06.2015г.
10.
Порядок оплаты товара

Порядок оплаты – в соответствии с договором.

11.
Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок оборудования должен быть 24 месяца с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12).[image: image1][image: image2]
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