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Техническое задание

на специальное оборудование, приобретаемое по

«Плану научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 2014 год» (с финансированием из собственных средств предприятия)
1. Наименование лота: «Комплект специального видеооборудования» 

2. Технические характеристики оборудования

	№ п/п
	Наименование
	Срок гарантии
	Кол.

	1
	Комплект специального  
видеооборудования
	Не менее             12 месяцев
	 

	Технические характеристики 

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)

	Назначение

	Выполнение ОКР 

	Состав оборудования и его параметры

	1. Комплект видеопередатчика COFDM (1 шт.) в составе: 

	1.1. Цифровой миниатюрный COFDM видеопередатчик (1 шт.)
Основные технические характеристики приведены в таблице 1.
Таблица 1

Параметр

Значение

Выходная мощность

не менее 800 мВт
Количество каналов передачи
8

Рабочая  частота

от 340 до 470 МГц
Шаг настройки

5 МГц

Ключ закрытия данных
ABS 32
Модуляция
Узкополосный режим:
- ширина полосы
2,5 МГц

- коррекция ошибок

2/3, 1/3

- модуляция

QPSK, 16QAM
Широкополосный режим:

- DVB-T полоса
8/7/6 МГц

- коррекция ошибок

1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

- модуляция

QPSK, 16QAM, 64QAM
Видео
Формат видеосигнала

PAL, NTSC
Сжатие видеосигнала

MPEG2
Частота кадров
полнокадровый режим 
Время задержки
43 – 500 мс
Аудио
Сжатие аудиосигнала:

- MPEG Layer 1

- NICAM Style
32 кГц 384-64 кбит/с

32кГц, 16кГц, 8кГц

Разрядность

8 (12) бит

Питание
Напряжение питания/напряжение питания при использовании видеокамеры напряжением 12В 
9-16 В
Потребляемый ток, при 12 В (без камеры)

не более 1500 мА
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур

от минус 50 до плюс 60 °С

Физические параметры

Габариты (без разъемов и кабелей)

не более 140×70×15 мм
Масса
не более 200 г
 

	1.2. Видеокамера типа VCQ-F242H (Visionite) с объективом типа VLB-0800 (805200К) и кабелем для подключения (1 шт.)

	1.3. Видеокамера типа VCQ- F242H (Visionite) с объективом типа VLB-0360 (364200К), пультом управления меню (On Screen Display) и кабелем для подключения (1 шт.)

	1.4. Преобразователь напряжения для питания видеокамер Uвх =9-16 В, Uвых =12 В (1 шт.)

	1.5. Микрофон, подключаемый к видеопередатчику (1 шт.), влагозащищенный, диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50 °С   

	1.6. Аккумуляторный блок питания (1 шт.)
(Li-Po аккумулятор напряжением 11,1 В, емкостью не менее 2,25 А·ч)

	1.7. Зарядное устройство для Li-Po аккумуляторов со встроенной функцией контроля разряда и функцией балансировки аккумуляторов (1 шт.)

	1.8. Кабель для подключения видеокамеры (1 шт.)

	1.9. Кабель для подключения внешнего источника питания (1 шт.)

	1.10. Кабель для подключения микрофона (1 шт.)

	1.11. Руководство по эксплуатации (1 экз.)

	1.12. Паспорт (1 экз.)


	2. Комплект видеоприемника COFDM (1 шт.) в составе: 

	2.1. Цифровой миниатюрный COFDM видеоприемник (1 шт.)
Основные технические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2

Параметр

Значение

Количество каналов 

8

Рабочая  частота

от 340 до 470 МГц
Шаг настройки

5 МГц

Ключ закрытия данных
ABS 32

Модуляция
Узкополосный режим:
- ширина полосы
2,5 МГц

- коррекция ошибок

2/3, 1/3

- модуляция

QPSK, 16QAM
Широкополосный режим:

- DVB-T полоса
8/7/6 МГц

- коррекция ошибок

1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

- модуляция

QPSK, 16QAM, 64QAM
Видео
Формат видеосигнала

PAL, NTSC
Сжатие видеосигнала

MPEG2
Частота кадров
полнокадровый режим 
 Время задержки

43 – 120 мс

Аудио
Сжатие аудиосигнала:

- MPEG Layer 1

- NICAM Style
32 кГц 384-64 кбит/с

32кГц, 16кГц, 8кГц
 Разрядность

8 (12) бит

Питание
Напряжение питания

9-16 В

Потребляемый ток, при 12 В

не более 1200 мА
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур

от минус 50 до плюс 60 °С

Физические параметры

Габариты (без разъемов и кабелей)

не более 260×100×25 мм
Масса

не более 700 г


	2.2. Аккумуляторный блок питания (1 шт.)
(Li-Po аккумулятор напряжением 11,1 В, емкостью не менее 2,25 А·ч)

	2.3. Кабель для подключения видеомонитора (1 шт.)

	2.4. Кабель для подключения внешнего источника питания (1 шт.)

	2.5. Руководство по эксплуатации (1 экз.)

	2.6. Паспорт (1 экз.)

	3. Программатор для переключения в полевых условиях частотных каналов видеопередатчиков и видеоприемников (1 шт.) 

	4. Комплект программных и аппаратных средств (1 шт.) для перестройки с помощью персонального компьютера следующих параметров:

- рабочей частоты;

- полосы принимаемого сигнала;

- параметров модуляции;

- параметров обработки и кодировки аудиотракта. 


3. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000») DDP, склад Заказчика
В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, полный комплект технической документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

4. Требования к упаковке оборудования
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации
Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке.
6. Требования к гарантийному обслуживанию

Техническая гарантия – 1 год, подтвержденная предприятием-изготовителем, консультативная – без ограничения.
7. Прочие условия
Поставщиком должно быть российское предприятие (организация). Кроме того, для акционерных обществ – акции должны принадлежать российским предприятиям (организациям) и/или физическим лицам, имеющим гражданство Российской Федерации.
Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия. 
При серийном изготовлении изделий должна быть предусмотрена поставка оборудования под контролем представителя заказчика. 

Обязательно наличие лицензий:

· на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

· на осуществление разработки, производства, реализации и приобретения в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации;

Необходимо наличие сертификата соответствия СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).
8. Место поставки и условия допуска: Пензенская область, г. Заречный, пр-т Мира д.1.

Поставщик должен проводить сервисное обслуживание в гарантийный и послегарантийный период специалистами - гражданами РФ, с постоянной пропиской на территории РФ и принятыми на работу согласно законодательству РФ.
9. Срок поставки товара

Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее двух месяцев с момента подписания договора.

10. Условия оплаты: 50% - аванс, 50% - по факту поставки на склад заказчика. 
Главный конструктор    
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