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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Пена активная для бесконтактной мойки
[bookmark: _GoBack]Типа Кarcher RM 806 ASF или эквивалент

	[bookmark: _Hlk356466017]Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть выпуска не ранее 2015 года.



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Активная пена используется в пенокомплектах к аппарату высокого давления для чистки двигателей, сильно загрязнённых грузовых автомобилей и внутренних пространств ёмкостей.



РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Активная пена должна удалять стойкие дорожные загрязнения (пыль, масла, консистентные смазки, следы насекомых, древесную смолу и глину). Должна обладать хорошими характеристиками смывания грязи. Наличие ПАВ.
 Значение рН  в концентрате не менее 13,5±2
Значение рН в 1% растворе: не менее 12;±2
Температура применения (°С): до 80.
Наличие повышенной экологичности и простоты утилизации. Возможность быстрого расщепления водно-масляных эмульсий в маслоотстойниках. После прохождения сточных вод, образовавшихся в процессе чистки, через маслоотстойник содержание в них углеводородов должно быть в законодательно установленных пределах (< = 20 мг/л), для отвода  их в канализационные системы. 

	Подраздел 3.2 Требования к упаковке

	  Емкости вместительностью не более 20 литров



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдача-приемка осуществляется при поступлении товара на склад Заказчика при наличии сопроводительных документов.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]Обязательное наличие сопроводительной документации: счет, счет фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия. При поставке партиями, каждая партия должна сопровождаться указанными выше документами.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийный срок-не менее 1 года.



РАЗДЕЛ 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Товар должен соответствовать требованиям экологической безопасности.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	1000 литров
Двумя партиями: 1 партия(500литров) –сентябрь 2015года, 2 партия( 500 литров)-ноябрь 2015года






