ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Спецификация

Поставка телекоммуникационного оборудования для нужд ОАО «НИАЭП» по адресу: 
603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, 3

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Аналог,

описание, характеристики товара

	1. 
	Коммутатор Cisco Catalyst 2960-24PC-L
	шт.
	11
	Кол-во памяти по умолчанию DRAM

64 МБ

Кол-во памяти по умолчанию Flash

32 МБ

Медные интерфейсы

24 x RJ-45 Ethernet 10/100 PoE

Оптические интерфейсы

Одновременно может быть задействован только один порт:

• 2 x RJ-45 10/100/1000

• 2 x SFP Gigabit Ethernet

Другие интерфейсы

1 x консольный порт

Поддерживаемые стандарты

• IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
• IEEE 802.1p CoS приоритизации
• IEEE 802.1Q VLAN
• IEEE 802.1s
• IEEE 802.1w
• IEEE 802.1x
• IEEE 802.1AB (LLDP)
• IEEE 802.3ad
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3x полный дуплекс на портах 10BASE-T, 100BASE-TX
• Спецификация IEEE 802.3 10BASE-T
• Спецификация IEEE 802.3u 100BASE-TX
• Спецификация IEEE 802.3ab 1000BASE-T
• Стандарты RMON I и II
• SNMPv1, SNMPv2c, и SNMPv3﻿

Производительность

• Матрица коммутации: 16 Гбит/с
• Неблокируемая коммутация на скорости 6.5 миллионов пакетов/с (размер пакетов 64 байта)
• Возможность настройки до 8000 MAC-адресов
• Возможность настройки до 255 IGMP-групп
• Возможность установки MTU до 9000 байт, с максимальным кадром Ethernet 9018 байт (Jumbo frames) на портах Gigabit Ethernet, до 1988 байт для маркированных кадров Multiprotocol Label Switching (MPLS) на портах 10/100 и 10/100/1000

Простота использования и легкость развертки

• Express Setup
• Поддержка стандарта IEEE 802.3af и предварительного стандарта Cisco PoE
• Автоматическая установка и обновление программного обеспечения
• Автоматическая настройка DHCP
• Автоматическая настройка QoS (Auto QoS)
• Автоматическое определение скорости на каждом порте 10/100
• Автоматический выбор режима дуплекса
• Dynamic Trunking Protocol (DTP)
• Port Aggregation Protocol (PAgP)
• Link Aggregation Control Protocol (LACP)
• DHCP-сервер
• DHCP Relay
• Настройка по умолчанию
• Автоматическое определение кроссовер (Auto-MDIX)
• Time-domain reflectometer (TDR)
• Возможность быстрой замены конфигурации﻿

Работоспособность и масштабируемость

Избыточное резервирование:
• IEEE 802.1x голосовая безопасность
• IEEE 802.1x проверка готовности 
• Технологии Cisco UplinkFast и BackboneFast
• IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
• Per-VLAN Rapid Spanning Tree Plus (PVRST+)
• Unidirectional Link Detection Protocol (UDLD) и Aggressive UDLD
• Автоматическое восстановление портов 
• Агрегация полосы пропускания до 8 Гбит/с с использованием технологии Cisco Gigabit EtherChannel и до 800 Мбит/с с использованием технологии Fast EtherChannel
• Flex Links
• VLAN Flex Links
• Link State Tracking

Оптимизация полосы пропускания:
• Возможность штормового контроля на каждом порте при широковещании и одноадресной передачи
• IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol
• IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol
• Egress committed rate (ECR)
• Local Proxy Address Resolution Protocol (ARP) и частная граница VLAN
• Минимизация VLAN1
• VLAN Trunking Protocol (VTP)
• Internet Group Management Protocol (IGMP) версии 3
• Фильтрация IGMP
• Multicast VLAN registration (MVR)﻿

Особенности качества обслуживания (QoS)

• Стандарт 802.1p CoS и поле классификации DSCP
• QoS ACL
• Четыре выходные очереди на каждом порте
• Возможность настройки расписания SRR
• Weighted tail drop (WTD)
• Строгий приоритет очереди
• Функция Cisco CIR
• Возможность ограничения трафика по признакам: MAC-адресу, IP-адресу, номера портов TCP/UDP с использованием списков доступа
• Асинхронные прием и передача данных
• Возможность настройки до 64 политик на каждом порте Fast Ethernet или Gigabit Ethernet﻿

Особенности управления

Особенности управления:
• Командная строка Cisco IOS Software CLI
• IP Service Level Agreement
• Шаблоны для управления базой коммутации
• Каналы VLAN
• Поддержка до 255 VLAN и до 128 ступеней spanning-tree
• Поддержка до 400 идентификаторов VLAN
• Cisco VTP
• IGMPv3 Snooping для IPv4 и MLD v1 и v2 Snooping для IPv6
• Remote SPAN (RSPAN)
• Маршрутизация 2 уровня
• Группы RMON
• Domain Name System (DNS)
• Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
• Network Timing Protocol (NTP)
• Cisco Discovery Protocol версий 1 и 2
• Link Layer Discovery Protocol (LLDP) и LLDP Media Extensions (LLDP-MED)
• IPv6-хост обеспечивает управление IPv6: двойной стек IPv4/IPv6, однонаправленный тип адресов, ICMPv6, поиск AAAA DNS через IPv4, Secure Shell (SSH) для v6, обнаружение смежных IPv6, CDP, Telnet, TFTP, SNMP, HTTP, HTTPS , Traceroute, системный журнал для v6

Cisco Network Assistant Software:
• Поддержка администрирования до 250 пользователей
• Удобный графический интерфейс
• простое обновление программного обеспечения Cisco IOS
• Поддержка многоуровневой настройки
• Возможность настройки нескольких устройств и портов 
• Система оповещений﻿

Габариты в упаковке Высота х Ширина х Глубина, мм

44 x 445 x 236



	2. 
	Сервисный контракт Cisco SMARTNET CON-SNT-WSC2964L
	шт.
	11
	Сервисный контракт Cisco SMARTNET CON-SNT-WSC2964L

	3. 
	Межсетевой экран ASA 5515-SSD120-K8
	шт.
	2
	Колличество/тип  интерфейсов
 6 Gigabit Ethernet, 1 Management, 1 Console port RJ-45
Пропускная способность statefull firewall﻿
 1,2 Gbps﻿

Макс. Кол-во одновременных сессий﻿﻿
250,000
Пропускная способность 3DES/AES
250 Mbps﻿
Макс. колличество соединений в секунду
15,000﻿

Макс. колличество пакетов 64-байт в секунду
500,000﻿
Пропускная способность IPS﻿
 250 Mbps, не требуется покупка оборудования, требуется только покупка лицензии
Макс. колличество соедиений IPSEC
 250
Anyconnect клиентов, макс.﻿
 25﻿0
Колличество VLAN﻿
100
Поддержка failover﻿
Active/Active и Active/Standby
Наличие слотов расширения﻿
 да, для модуля 6-port 10/100/1000 or 6-port GE (SFP)﻿
Поддержка доп. блока питания﻿
 нет
Порты USB﻿
 да, 2шт
Контектсы безопасности﻿
 доступно 2, максимально 5
Крепление в стойку 19'﻿
 да
Память DRAM﻿
 4 Gb
Память FLASH﻿
 4 Mb  
Дополнительная информация﻿
 Данная модель содержит SSD диск 120Гб и программное обеспечение ﻿Security Device Manager для ASA для выполнения функций Context-Aware Security﻿



	4. 
	Сервисный контракт Cisco SMARTNET CON-SNT-A15SDK8
	шт.
	2
	

	5. 
	Сервер HP-Compaq DL580G7 2xE7530 (1.86GHz-12MB) Six Core / 2x4GB RDIMM / P410i (512Mb) FBWC RAID 0,1,1+0,5,5+0 / HP-SAS/SATA (8/8 SFF max) / 4 RJ-45 /  1 1200W HotPlug PS+ 4 HP     E2D54A    
	шт.
	2
	Сервер HP-Compaq DL580G7 

CPU: 2xE7530 (1.86GHz-12MB) Six Core

RAM: 2x4GB RDIMM 

/P410i (512Mb) FBWC RAID 0,1,1+0,5,5+0 / 

HP-SAS/SATA (8/8 SFF max) / 

4 RJ-45 /  

1 1200W HotPlug PS+ 

4 HP     E2D54A    

	6. 
	Модуль APC KVM 2G, Server Module, USB with Virtual Media
	шт.
	8
	Переключатель для серверов APC KVM 2G позволяет управлять серверами, используя одну мышь, клавиатуру и монитор, с поддержкой Virtual Media. Содержит разъемы - USB Type A, D-Sub, RJ-45

	7. 
	Оригинальная лампа с модулем к проектору Sony VPL-CX86
	шт.
	1
	Оригинальная лампа с модулем к проектору Sony VPL-CX86

	8. 
	Кабель HDMI (m) — HDMI (m) 1.8 метра
 Версия: HDMI 1.4 W/Ethernet/3D
	шт.
	5
	Кабель HDMI (m) — HDMI (m), длина - 1.8 метра
 Версия: HDMI 1.4 W/Ethernet/3D

	9. 
	Жесткий диск, 1500 Гб, SATA 6Gb/s, 2.5"
	шт.
	2
	Жесткий диск, 1500 Гб, SATA 6Gb/s, 2.5"

	10. 
	Жесткий диск, 500 Гб, SATA 6Gb/s,2.5"
	шт.
	2
	Жесткий диск, 500 Гб, SATA 6Gb/s,2.5"

	11. 
	Модуль памяти  8Гб PC3-12800 DDR3 
	шт.
	1
	Модуль памяти  8Гб PC3-12800 DDR3

204-контактные модули SO-DIMM (Small Outline DIMM)  PC3-12800 DDR3;
отсутствие буферизации;  без проверки четности;  204-контактный модуль; 1600 МГц.

	12. 
	Жесткий диск HP MSA146GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD
	шт.
	4
	Жесткий диск HP MSA146GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD

	13. 
	HP Hot Plug Redundant Power Supply Option Kit DL385G5p 1200W
	шт.
	2
	HP Hot Plug Redundant Power Supply Option Kit DL385G5p 1200W

	14. 
	Оперативная память HP 4GB (1x4GB) Dual Rank x4 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 Memory Kit
	шт.
	2
	Оперативная память HP 4GB (1x4GB) Dual Rank x4 PC3-10600 (DDR3-1333) Registered CAS-9 Memory Kit

	15. 
	HP Slim SATA DVDRW Kit 12.7mm 180G5,320G5p
	шт.
	2
	HP Slim SATA DVDRW Kit 12.7mm 180G5,320G5p

	16. 
	Телефонный аппарат Snom 821(gray)(с блоком питания)
	шт.
	2
	Основные характеристики
· Цветной 3.5” TFT дисплей. высокого разрешения, 320х240 пикселей;

· Поддержка широкополосных кодеков;

· Обеспечение защиты и безопасности;

· Встроенный коммутатор Ethernet 1 Gigabit;

· Поддержка SIP;

· Поддержка Power over Ethernet;

· Поддержка WLAN через USB;

· Поддержка русского языка интерфейса управления;

· Встроенный XML браузер;

· Возможность заказа в двух цветах: черный, светло-серый;

Краткие технические характеристики:
Разъемы
· 1 x LAN, 1 x PC: RJ45 (Ethernet);

· Ethernet: 2 x IEEE 802.3/1 Gigabit Switch;

· Питание через Ethernet: IEEE 802.3af, Class 2;

· RJ-4P4C разъем для подключения трубки;

· RJ-4P4C разъем для подключения гарнитуры;

· 1 x USB Type A, 1 x Type B;

· Питание 5 вольт, постоянный ток;

Интерфейс
· Цветной TFT дисплей высокого разрешения. 3.5 дюйма, 320 x 240 пикселей;

· 37 клавиш, 9 светодиодов;

· 4 свободно программируемые и 16 настраиваемых клавиш;

· 12 виртуальных клавиш;

· Комфортная и интуитивно понятная структура меню;

· Световая индикация поступления вызова и индикация о пропущенных вызовах и поступлении новых сообщений;

· Отображение информации о вызывающем абоненте на экране;

· Адресная книга до 1000 записей;

· Импорт / экспорт записей Адресной книги;

· Ускоренный набор;

· Внутренний план нумерации;

· Списки пропущенных, принятых вызовов, и набранных номеров (до 250 записей в каждом списке);

· Индикация удержания вызова;

· Часы с автоматическим переходом на летнее/зимнее время;

· Измерение и отображение продолжительности соединения;

· Блокировка входящих звонков («черный список»);

· Возможность блокировки звонков без АОН;

· Облуживание до 12 одновременных вызовов;

· Режим автоответа на входящие звонки;

· Выбор индивидуальных мелодий звонка для различных вызовов, специальные мелодии вызовов с мобильных телефонов;

· Возможность загрузки собственных мелодий;

· Поддержка вызовов по URL;

· Настраиваемые языки интерфейса управления;

· Режим «Не беспокоить» (DND);

· Полнодуплексный режим Громкой связи;

· Блокировка клавиатуры;

Кодеки и протоколы
· Совместимость с RFC 3261;

· UDP, TCP, TLS;

· Списковая/простая аутентификация;

· Поддержка loose routing/strict routing;

· Совместимость с PRACK (RFC 3262);

· Отображение информационных сообщений об ошибках;

· Поддержка режима Early media;

· Работа с SIP серверами через DNS SRV (RFC 3263);

· Принудительный ответ по команде с сервера (RFC 3264);

· Индикация о поступлении второго вызова (RFC 3842);

· Индикация о поступлении новых сообщений (RFC 3265);

· Отображение состояния других абонентов (RFC 4235);

· Внутриполосные / внеполосные DTMF/ SIP INFO DTMF;

· STUN клиент (преодоление NAT);

· ENUM (RFC 3261), NAPTR, (RFC 2915), rport (RFC 3581), refer (RFC 3515);

· Возможность получения записей Адресных книг с SIP сервера (RFC 4662);

· Поддержка BLA, BLF;

· Поддержка информации о присутствии по списку контактов;

· G.711 a-law, µ-law, G.722, G.723.1, G.726, G.729AB, GSM, iLBC, AMR;

· Комфортный шум (CNG);

· Детектирование голосовой активности (VAD);

Дополнительные функции
· Возможность подключения WLAN через USB Wi-Fi адаптера (поставляется отдельно);

· Удержание вызовов и музыка в ожидании (совместно с IP-АТС);

· Перевод вызова, перевод с консультацией;

· Проигрывание музыки на удержании (совместно с IP-АТС);

· Переадресация вызовов;

· Поддержка телефоном до пяти участников в конференции;

· Парковка, перехват вызовов (совместно с IP-АТС);

· Автоматические завершение вызова по «занято» /«неответ»;

· Настраиваемые коды для осуществления междугородних /международных вызовов (Client Matter Code);

· Индикация о втором вызове, переключение между вызовами;

· Автоматический повторный набор номера;

· Поддержка групповой передачи голоса (RTP multicast);

· Поддержка подключаемых модулей (гарнитуры и т.п.);

· Поддержка решений UC Microsoft Snom CTI / Snom OCS;

· Встроенный HTTP / HTTPS Web сервер;

· Возможность удаленного конфигурирования;

· Возможность набора номера через WEB браузер или Snom CTI;

· Пароль для контроля доступа;

· Диагностика (трейсы, логи, syslog);

· Авто инициализация с помощью PnP;

· Автоматическое обновление внутреннего ПО;

· Автоматическое получение настроек по HTTP/HTTPS/TFTP;

· Поддержка удаленного администрирования TR 069;

· Поддержка DHCP;

· Синхронизация времени по NTP;

QoS
· Поддержка HTTPS (сервер/клиент);

· Transport Layer Security (TLS);

· SRTP (RFC 3711), SIPS, RTCP, VLAN (802.1pq);

Блок питания в комплекте.

	17. 
	Модуль расширения Snom Vision
	шт.
	2
	· Предназначен для телефонов snom 820 / 821 / 870 / 720 / 760

· 16 программируемых клавиш

· Цветной сенсорный TFT -дисплей высокого разрешения

· 4.3» (10,9 см), 272 x 480 пикселей, глубина цветопередачи 24 бит

· Ethernet: 10/100 Мб/сек.

· USB-порты: 2 порта Type A (Hi/Full/Low Speed host interface) и 1 порт Type B

· Встроенный Web-сервер

· Цвет:Grey

	18. 
	Телефонный аппарат Yealink SIP-T38G(с блоком питания)
	шт.
	1
	· Сетевые характеристики телефона:

· Транспорт: DNS SRV, TLS, TCP, UDP.

· Режимы звонков: SIP Proxy, Peer-to-Peer.

· Трехрежимная работа с сетью: DHCP/статический IP-адрес/PPPoE.

· HTTPS клиент/сервер.


Поддерживаются: 

· протоколы: SIP 2.0 (RFC3261); IPv6;

· NAT transverse: STUN-режим;

· Open VPN;

· LLDP, 802.1x;

· TOS (layer 3), VLAN (IEEE 802.1p/q tagging); 

· out-of band RFC2833 DTMF, in-band DTMF, SIP INFO;

· SRTP;

· стандарты идентификации и шифрования (MD5-sess и MD5).


Голосовая работа телефона:

· HD;

· формат звука: движок голосовой  компании «Texas Instruments»; 

· кодек G.722;

· динамик громкой связи и трубки; 

· диапазон звука  50 Гц - 7кГц;


Поддерживаются: 

· кодеки G.722, G.723.1, G. 729AB, G.726, G.711;

· подавление шумов (NLP); эха (AEC);

· обнаружение активности голоса (VAD); 

· генератор шума (CNG); 

· адаптивный буфер для голосовых пакетов (AJB);

· автоматическое регулирование чувствительности микрофона (AGC).


Физические характеристики телефона:

· Чипсет фирмы «Texas Instruments Aries»;

· Клавиатура  с русским алфавитом;


LCD-экран: 

· цветной;

· 4.3 дюйма; 

· размер 480х272; 

· формат 16:9, угол 150°, 16.7M цветов;

· порт телефона: Gigabit RJ-45 (два)  с режимами Bridge и NAT;

Разъемы: 

· для гарнитуры:  RJ9 (4P4C);

· для модулей: RJ12 (6P6C) EHS36, EXP38, EXP39.



	19. 
	Телефонный аппарат Yealink SIP-T46G(с блоком питания)
	шт.
	1
	· Многофункциональный цветной дисплей с возможностью смены логотипа, а так же закрепления за контактом фотографии или картинки

· Записная книга на 1000 телефонов с расширенными настройками

· Голосовая почта и текстовые сообщения

· Удержание линии, переадресация, горячая линия, конференц-связь, блокировка линии, чёрный список, автодозвон

· Выбор мелодии на звонок, блокировка клавиатуры

· Работа с телефоном через web-интерфейс, клавиатуру или удалённо

· Автоматическое обновление контента и централизованное управление всеми аппаратами

· Сервис Yealink RPS

· Поддержка протокола SNMP v1/2, TR069, IPv6, SIP 2.0

· Возможность работы с OpenVPN

· Работа с шифрованием и идентификацией MD5, MD5-sess

· Режимы работы сети: DHCP, статический IP-адрес, PPPoE

· Поддержка SRTP

· Возможность создания выделенного сервера

· Два гигабитных порта

· Звук динамика трубки и внешнего динамика в HD-формате. Подавление шумов и эхо при громкой связи.

· Определение активности голоса

· Поддержка стандартных звуковых кодеков

· Автоматическая регулировка чувствительности микрофона.

· Генератор комфортных шумов



	20. 
	Телефонный аппарат Yealink SIP-T48G(с блоком питания)
	шт.
	1
	Характеристики телефона
· Поддержка 6 SIP-аккаунтов с независимой конфигурацией.

· 29 программируемых кнопок со световой индикацией, отображение статуса абонента (BLF).

· Отображение картинки/фотографии звонящего.

· Полностью русифицирован: русское меню, веб-интерфейс, ввод текстовых сообщений и контактов на русском языке.

· Клавиатура с русским алфавитом.

· Телефонная книга с интеллектуальным поиском (1000 записей), экспорт/импорт записной книги, удаленная записная книга (XML, LDAP), черный список, история звонков (100 записей), быстрый и ускоренный набор, правила набора номера.

· Блокировка клавиатуры, сменный логотип на экране телефона, регулировка громкости, выбор мелодии звонка.

· Удержание и ожидание вызова, переадресация и перевод звонка, режим DND, конференц-связь, захват вызова, интерком-вызовы (в том числе групповой интерком-вызов: Paging), горячая линия, автоответ, экстренный вызов, режим автодозвона.

· Голосовая почта, SIP SMS.

· Управление и настройка телефона с клавиатуры, через Web-интерфейс или удаленно.

· Централизованная установка, настройка, обновление конфигурации и программного обеспечения через функцию Autoprovision (TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/PNP/DHCP).

· Поддержка протокола SNMP v1/2, TR069 (опционально).

· Поддержка сервиса Yealink RPS (Redirection and Provisioning Service).

· Специальные возможности для платформ BroadSoft, Genesys и т.д.

 

Сетевые характеристики
· Поддержка протокола SIP 2.0 (RFC3261).

· Поддержка протокола IPv6.

· Транспорт: UDP, TCP, TLS, DNS SRV.

· Поддержка NAT transverse: режим STUN.

· Режимы звонка: Peer-to-Peer, SIP Proxy.

· 3 режима работы с сетью: DHCP/статический IP-адрес/PPPoE.

· Поддержка OpenVPN.

· Поддержка 802.1x, LLDP.

· Поддержка VLAN (IEEE 802.1p/q tagging), TOS (layer 3).

· Поддержка in-band DTMF, out-of band RFC2833 DTMF и SIP INFO.

· Поддержка стандартов шифрования и идентификации (MD5 и MD5-sess).

· Поддержка SRTP.

· HTTPS клиент/сервер.

 

Работа с голосом
· Звук формата Optima HD: HD динамик трубки и громкой связи; HD кодек G.722, соответствие стандарту TIA-920.

· Звуковой диапазон от 50Гц до 7кГц.

· Поддержка широкополосного кодека G.722, поддержка стандартных кодеков G.711(А/μ), G.726, G.729AB, G.723.1., iLBC(опционально), GSM-AMR (опционально).

· Поддержка VAD (обнаружение активности голоса), CNG (генератор комфортного шума), AEC (подавление эха), NLP (подавление шумов), AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона), AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов).

· Высококачественная громкая связь с подавлением эха.

 

Физические характеристики
· Цветной сенсорный 7” LCD-экран с разрешением 800х480 точек и глубиной цвета 24 бита.

· Два Gigabit порта RJ45 (режим Bridge).

· Разъем USB для подключения Bluetooth-адаптера.

· Разъем для гарнитуры RJ9 (4P4C).

· Разъем RJ12 (6P6C) для подключения дополнительных модулей и адаптеров (EXP40, EHS36).

· Возможность крепления на стену.

· Изменяемый угол наклона (2 положения).

· Питание: DC 5В, 2A.

· Поддержка РоЕ (Power over Ethernet, 802.3af) Class 0.

· Потребление (DC): 2.4-6.4Вт.

· Потребление (PoE): 2.4-10.8Вт.

· Рабочая температура: 0°~40°.



	21. 
	Модуль расширения Yealink EXP40
	шт.
	1
	· 20 кнопок с двухцветным LED-индикатором.

· 2 дополнительные кнопки для переключения страниц экрана.

· Графический LCD-экран 160 х 320.

· Подсветка экрана.

· Возможность крепления на стену.

· Регулировка угла наклона.

· Двухцветный LED-индикатор (красный или зеленый) для обозначения информации о статусе абонента (BLF).
Программирование клавиш на следующие сценарии: BLF, быстрый набор, интерком, URL, донабор, конференция, переадресация, трансфер, удержание, DND, повторный вызов, перезвонить, голосовая почта, захват группы, парковка, групповое прослушивание, SMS, общая линия, групповое удержание, личное удержание.

· Питание от телефона при использовании до 2-х модулей.

· 40 программируемых значений на 2-х страницах экрана 

· Последовательное соединение до 6 модулей

· Предназначен для телефона Yealink SIP-T46G и Yealink SIP-T48G

Физические характеристики
· LCD-экран: 160х320.

· 2 порта RJ12 (6P6C) для подключения к телефону и подключения дополнительного модуля.

· Вес: 290г.

· Размеры: 127x213x167мм.

· Допустимая влажность воздуха: 10~95%.



	22. 
	Телефонный аппарат Yealink SIP-T21P
	шт.
	1
	Характеристики телефона

· Поддержка 2 SIP-линий с независимой конфигурацией.

· 2 программируемые кнопки со световой индикацией. Отображение статуса абонента (BLF).

· Полностью русифицирован: имеет русское меню, веб-интерфейс, ввод контактов на русском языке.

· Клавиатура с русским алфавитом.

· Телефонная книга (1000 записей), экспорт/импорт записной книги, черный список, история звонков (100 записей), быстрый и ускоренный набор, правила набора номера.

· Блокировка клавиатуры, регулировка громкости, выбор мелодии звонка.

· Удержание и ожидание вызова, переадресация и перевод звонка, режим DND, конференц-связь, захват вызова, интерком-вызовы (в том числе групповой интерком-вызов: Paging), горячая линия, автоответ, экстренный вызов, режим автодозвона.

· Голосовая почта.

· Управление и настройка телефона с клавиатуры, через Web-интерфейс или удаленно.

· Централизованная установка, настройка, обновление конфигурации и программного обеспечения через функцию Autoprovision (TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/PNP/DHCP).

· Поддержка протокола SNMP v1/2 , TR069 (опционально).

· Поддержка сервиса Yealink RPS (Redirection and Provisioning Service).

· Специальные возможности для платформ BroadSoft, Genesys и тд.
 
Сетевые характеристики

· Поддержка протокола SIP 2.0 (RFC3261).

· Транспорт: UDP, TCP, TLS, DNS SRV.

· Поддержка NAT transverse: режим STUN.

· Режимы звонка: Peer-to-Peer, SIP Proxy.

· 3 режима работы с сетью: DHCP/статический IP-адрес/PPPoE.

· Поддержка 802.1x, LLDP.

· Поддержка VLAN (IEEE 802.1p/q tagging), TOS (layer 3).

· Поддержка in-band DTMF, out-of band RFC2833 DTMF и SIP INFO.

· Поддержка стандартов шифрования и идентификации (MD5 и MD5-sess).

· Поддержка SRTP.

· HTTPS клиент/сервер.
 
Работа с голосом

· HD динамик трубки и громкой связи; HD кодек G.722.

· Звуковой диапазон от 50Гц до 7кГц.

· Поддержка широкополосного кодека G.722, поддержка стандартных кодеков G.711, G.726, G. 729AB, G.723.1.

· Поддержка VAD (обнаружение активности голоса), CNG (генератор комфортного шума), AEC (подавление эха), NLP (подавление шумов), AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона), AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов).

· Высококачественная громкая связь с подавлением эха.
 
Физические характеристики

· Два порта  RJ45 (режимы NAT и Bridge).

· Разъем для гарнитуры RJ9 (4P4C).

· LCD: 132x64 точек без подсветки экрана.

· Поддержка РоЕ (Power over Ethernet, 802.3af) Class 2.

· Питание: DC 5В, 0.6A.

· Потребление: 1.4-2.6Вт.

· Возможность крепления на стену.

· Рабочая температура: 0°~40°.

· Цвет: серый.



	23. 
	Телефонный аппарат Snom 710 (с блоком питания)
	шт.
	1
	Общее описание

Основные характеристики:
— 4x-строчный черно-белый дисплей с подсветкой
— Возможность подключения до 4 линий (SIP-экаунтов) 
— 4 контекстно-зависимые клавиши
— 5 свободно-программируемых функциональных клавиш со светодиодной подсветкой;
— Широкополосное аудио высокой четкости;
— Hands-free операции;
— Питание через Ethernet (PoE)
— VLAN
— Поддержка русского языка

— Потребляемая мощность через PoE (приблизительно): 1.8 — 2.3 Вт;

— Ethernet: 2 порта x 10/100 Мб/сек.;

— PoE: IEEE 802.3af, Class 1;
— Питание: Входное напряжение 5В постоянного тока, максимальное 5 Вт (блок питания не входит в комплект);
— Порты: 1 x LAN, 1 x PC: RJ45 (Ethernet);
— Трубка: 4P4C коннектор;
— Гарнитура (проводная): 4P4C коннектор; беспроводное подключение через snom EHS Advanced;

Особенности

Пользовательский интерфейс:
— 4x строчный черно-белый дисплей, 128x48 пикселей;
— 5 свободно-программируемых функциональных клавиш, 4 разные функциональные клавиши;
— Пользовательский интерфейс, управляемый с помощью меню;
— Удобная и интуитивно-понятная структура меню
— Локализация (поддержка русского языка, времени, гудок);
— Светодиодная индикация вызова;
— Выбор мелодии звонка, VIP мелодии, интеграция пользовательских мелодий;
— Светодиодная индикация пропущенных вызовов, полученных сообщений и вызовов на удержании
— Hands-free разговор (Громкая связь)
— Поддержка нескольких аудио-устройств
— Индикация вызова на ожидании
— Часы с автоматическим переходом на летнее/зимнее время

Функции телефона:
— 4 линии/эккаунта
— Адресная книга на 1000 записей;
— Импорт/экспорт записной книги;
— Быстрый набор номера;
— Поддержка набора по URL адресу;
— Встроенный план набора номера;
— Автодозвон в случае занятости номера;
— Завершение вызова по занятости или недоступности (если поддерживается IP-АТС);
— Определение номера
— Блокирование вызовов (список запрещенных вызовов)
— Блокирование неопределенных (анонимных) номеров;
— Режим автоответчика;
— Списки пропущенных, полученных и набранных номеров (по 100 записей в каждом);
— Удержание вызова
— Возможность создать музыкальный фон при удержании вызова (если поддерживается IP-АТС);
— Одновременная (параллельная) обработка до 4 звонков;
— «Слепой» перевод вызова, перевод вызова с консультацией;
— Переадресация вызова;
— 4х-сторонняя конференция на телефоне;
— Мониторинг дополнительной клавиатуры, подхват (перехват) вызова (если поддерживается IP-АТС);
— Парковка вызова, снятие вызова (если поддерживается IP-АТС);
— Multicast paging;
— Функция «Не беспокоить» (DND);
— Блокировка клавиатуры
— Возможность создания пользователем кодов доступа по направлениям вызовов (CMC) (если поддерживается IP-АТС);
— Поддержка Unified Communications.

Web-сервер:
— Встроенный web-сервер HTTP/HTTPS;
— Удаленное конфигурирование/провижининг;
— Набор номера через Web-интерфейс;
— Защита пароля;
— Диагностика (трейсинг, логирование, syslog)

Безопасность, QoS:
— HTTPS (сервер/клиент);
— Transport Layer Security (TLS)
— SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP
— VLAN (IEEE 802.1X)
— LLDP-MED, RTCP-XR

Кодеки, Аудио:
— Широкополосное аудио
— G.711 A-law, μ-law
— G.722 (широкополосный)
— G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
— Генератор комфортного шума (CNG)
— определение голосовой активности (VAD)

SIP:
— Совместимость по RFC3261;
— UDP, TCP и TLS;
— Дайджест аутентификация;
— PRACK (RFC3262);
— Поддержка информационных сообщений об ошибках;
— Надежность ответов провижининга (RFC3262);
— Начальная медиа-поддержка;
— DNS SRV (RFC3263), поддержка резервного сервера;
— Предложение/ответ (RFC3264);
— Индикация ожидающего сообщения (RFC3842);
— Подписка на MWI-события (RFC3265), мониторинг диалогов-состояний (RFC 4235);
— Внутриполосные DTMF / внеполосные DTMF /SIP INFO DTMF;
— STUN клиент (обход NAT);
— NAPTR (RFC 2915), rport (RFC 3581), REFER (RFC 3515)
— Поддержка появления Bridged line (BLA);
— Автопровижининг по PnP;
— Функция присутствия / френда (Presence/buddylist)
— Поддержка поля Busy lamp field (BLF)
— Наличие публикации (Presence publishing).

Настройка:
— Автоматическое обновление ПО;
— Автоматическая загрузка настроек через HTTP/HTTPS/TFTP;
— Полной конфигурирование через web-интерфейс;
— Удаленное управление через TR-069/TR-111;
— Назначение статического IP-адреса или DHCP;
— NTP.



	24. 
	Телефонный аппарат Cisco SPA 502G
	шт.
	130
	Общие характеристики

Тип
VoIP-телефон

Поддержка Skype
нет

Поддержка SIP
есть

Поддержка SCCP
есть

Интерфейсы
WAN, LAN

Подключение гарнитуры
есть

Количество линий
1

Функции

Встроенная телефонная книга
есть

Распознавание голосовой активности
есть

Генерация комфортного шума
есть

Определитель номера
есть

Удержание, ожидание вызова
есть

Конференц-связь
есть

Web-интерфейс
есть

Поддержка NAT
есть

Дополнительно

LCD-дисплей
монохромный

Аккумулятор
нет

Размеры (ШxДxВ)

212x214x44 мм

Вес

Блок питания
900 г

есть



	25. 
	Электрический кабель. Питания нагрузки 10А, 230В, имеющий разъемы C13 на C14, длинной 2,5 метра.
	шт.
	30
	Электрический кабель. Питания нагрузки 10А, 230В, имеющий разъемы C13 на C14, длинной 2,5 метра.

	26. 
	Переключаемый блок распределения электропитания (PDU), 0U стойка, 32A, C13 (ИБП-мама) розетки 21 шт., С19 (ИБП-папа) розетки 3 шт.
	шт.
	1
	Переключаемый блок распределения электропитания (PDU), 0U стойка, 32A, C13 (ИБП-мама) розетки 21 шт., С19 (ИБП-папа) розетки 3 шт.

	27. 
	Блок распределения электропитания с измерением потребления в каждой розетке (POM PDU), 1U стойка, 32A, 8 шт. С13 (ИБП) розеток.
	шт.
	1
	Блок распределения электропитания с измерением потребления в каждой розетке (POM PDU), 1U стойка, 32A, 8 шт. С13 (ИБП) розеток.

	28. 
	Набор для освоения Raspberry PI - Малина Y
	шт.
	1
	· Raspberry Pi Model B
· Бокс для Raspberry Pi
· Импульсный блок питания с USB-разъёмом (5 В, 1000 мА)
· SD-карта с ОС Raspbian (4 ГБ, Класс 10)
· Соединительные провода «мама-папа»
· Кабель HDMI (1 м)
· Кабель USB (1,5 м, A — Micro USB)
· Патч-корд витой пары (0,5 м, CAT5e)

· 4× Кнопка тактовая
· 4× Светодиод 5 мм (Красный)
· 10× Резистор (100 Ом)
· 10× Резистор (10 кОм)
· Фоторезистор
· Переменный резистор (потенциометр)
· Аналогово-цифровой преобразователь MCP3008

· Соединительные провода «папа-папа»
· Breadboard Half



Поставка телекоммуникационного оборудования для нужд ОАО «НИАЭП» по адресу: 
347360, Ростовская область, г. Волгодонск, 28,27, Волгодонский филиал ОАО «НИАЭП» (ИНН 5260214123 КПП  614303001)

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Аналог,

описание, характеристики товара

	1.
	Коммутатор Cisco Catalyst 2960-24PC-L
	шт.
	5
	Кол-во памяти по умолчанию DRAM

64 МБ

Кол-во памяти по умолчанию Flash

32 МБ

Медные интерфейсы

24 x RJ-45 Ethernet 10/100 PoE

Оптические интерфейсы

Одновременно может быть задействован только один порт:

• 2 x RJ-45 10/100/1000

• 2 x SFP Gigabit Ethernet

Другие интерфейсы

1 x консольный порт

Поддерживаемые стандарты

• IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
• IEEE 802.1p CoS приоритизации
• IEEE 802.1Q VLAN
• IEEE 802.1s
• IEEE 802.1w
• IEEE 802.1x
• IEEE 802.1AB (LLDP)
• IEEE 802.3ad
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3x полный дуплекс на портах 10BASE-T, 100BASE-TX
• Спецификация IEEE 802.3 10BASE-T
• Спецификация IEEE 802.3u 100BASE-TX
• Спецификация IEEE 802.3ab 1000BASE-T
• Стандарты RMON I и II
• SNMPv1, SNMPv2c, и SNMPv3﻿

Производительность

• Матрица коммутации: 16 Гбит/с
• Неблокируемая коммутация на скорости 6.5 миллионов пакетов/с (размер пакетов 64 байта)
• Возможность настройки до 8000 MAC-адресов
• Возможность настройки до 255 IGMP-групп
• Возможность установки MTU до 9000 байт, с максимальным кадром Ethernet 9018 байт (Jumbo frames) на портах Gigabit Ethernet, до 1988 байт для маркированных кадров Multiprotocol Label Switching (MPLS) на портах 10/100 и 10/100/1000

Простота использования и легкость развертки

• Express Setup
• Поддержка стандарта IEEE 802.3af и предварительного стандарта Cisco PoE
• Автоматическая установка и обновление программного обеспечения
• Автоматическая настройка DHCP
• Автоматическая настройка QoS (Auto QoS)
• Автоматическое определение скорости на каждом порте 10/100
• Автоматический выбор режима дуплекса
• Dynamic Trunking Protocol (DTP)
• Port Aggregation Protocol (PAgP)
• Link Aggregation Control Protocol (LACP)
• DHCP-сервер
• DHCP Relay
• Настройка по умолчанию
• Автоматическое определение кроссовер (Auto-MDIX)
• Time-domain reflectometer (TDR)
• Возможность быстрой замены конфигурации﻿

Работоспособность и масштабируемость

Избыточное резервирование:
• IEEE 802.1x голосовая безопасность
• IEEE 802.1x проверка готовности 
• Технологии Cisco UplinkFast и BackboneFast
• IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
• Per-VLAN Rapid Spanning Tree Plus (PVRST+)
• Unidirectional Link Detection Protocol (UDLD) и Aggressive UDLD
• Автоматическое восстановление портов 
• Агрегация полосы пропускания до 8 Гбит/с с использованием технологии Cisco Gigabit EtherChannel и до 800 Мбит/с с использованием технологии Fast EtherChannel
• Flex Links
• VLAN Flex Links
• Link State Tracking

Оптимизация полосы пропускания:
• Возможность штормового контроля на каждом порте при широковещании и одноадресной передачи
• IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol
• IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol
• Egress committed rate (ECR)
• Local Proxy Address Resolution Protocol (ARP) и частная граница VLAN
• Минимизация VLAN1
• VLAN Trunking Protocol (VTP)
• Internet Group Management Protocol (IGMP) версии 3
• Фильтрация IGMP
• Multicast VLAN registration (MVR)﻿

Особенности качества обслуживания (QoS)

• Стандарт 802.1p CoS и поле классификации DSCP
• QoS ACL
• Четыре выходные очереди на каждом порте
• Возможность настройки расписания SRR
• Weighted tail drop (WTD)
• Строгий приоритет очереди
• Функция Cisco CIR
• Возможность ограничения трафика по признакам: MAC-адресу, IP-адресу, номера портов TCP/UDP с использованием списков доступа
• Асинхронные прием и передача данных
• Возможность настройки до 64 политик на каждом порте Fast Ethernet или Gigabit Ethernet﻿

Особенности управления

Особенности управления:
• Командная строка Cisco IOS Software CLI
• IP Service Level Agreement
• Шаблоны для управления базой коммутации
• Каналы VLAN
• Поддержка до 255 VLAN и до 128 ступеней spanning-tree
• Поддержка до 400 идентификаторов VLAN
• Cisco VTP
• IGMPv3 Snooping для IPv4 и MLD v1 и v2 Snooping для IPv6
• Remote SPAN (RSPAN)
• Маршрутизация 2 уровня
• Группы RMON
• Domain Name System (DNS)
• Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
• Network Timing Protocol (NTP)
• Cisco Discovery Protocol версий 1 и 2
• Link Layer Discovery Protocol (LLDP) и LLDP Media Extensions (LLDP-MED)
• IPv6-хост обеспечивает управление IPv6: двойной стек IPv4/IPv6, однонаправленный тип адресов, ICMPv6, поиск AAAA DNS через IPv4, Secure Shell (SSH) для v6, обнаружение смежных IPv6, CDP, Telnet, TFTP, SNMP, HTTP, HTTPS , Traceroute, системный журнал для v6

Cisco Network Assistant Software:
• Поддержка администрирования до 250 пользователей
• Удобный графический интерфейс
• простое обновление программного обеспечения Cisco IOS
• Поддержка многоуровневой настройки
• Возможность настройки нескольких устройств и портов 
• Система оповещений﻿

Габариты в упаковке Высота х Ширина х Глубина, мм

44 x 445 x 236
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Срок поставки товара: Товар поставляется в течении 42 календарных дней с момента подписания Договора
Поставка означает доставку и разгрузку товара на складе Заказчика силами и за счет Поставщика.

Технические характеристики, требования к качеству

Товар должен быть:

· оригинальным;

· новым, не восстановленным и не собранным из восстановленных элементов, ранее не использовавшимся, произведенным не ранее 2014 года, а также не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при его использовании;

· сертифицирован, его качество должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации или техническим условиям производителей «Товара»;

