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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку косилки манипуляторной
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2014 г.

Техническое задание  

на поставку   автозапчастей.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество

	1
	Косилка манипуляторная Twose TE 480-навесное оборудование на трактор МТЗ 82.1 для содержания зелёных насаждений с комплектующими
	шт
	        1


	
	
	
	

	
	
	
	


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставленный товар должен быть новым, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Вылет стрелы манипулятора, м не менее
	4,8

	Высота обрезки в вертикальной плоскости, м не менее
	5,6

	Высота обрезки в горизонтальной плоскости, м не менее
	4,2

	Ширина режущей головки, мм не менее
	1200

	Рабочий орган
	Цеповая двухсторонняя режущая головка для тяжёлых условий работы

	Защита рабочего органа
	Защитное устройство с фартуками от попадания камней и наматывания проволоки на ротор. Боковые панели с рёбрами жесткости для защиты ремней привода ротора.

	Защита гидрорукавов от обрывов и повреждений
	Гидрорукава должны быть закрыты металлическими коробами, расположенными на манипуляторе.

	Защита приводных ремней рабочего органа.
	Количество ремней не менее двух. Ремни должны располагаться в корпусе режущей головки.

	Защита гидромотора привода рабочего органа.
	Гидромотор привода рабочего органа должен располагаться на тыловой части режущей головки.

	Количество цепов, не менее
	24

	Тип режущей головки
	Для тяжёлых условий работы с дополнительным защитным кожухом 

	Максимальный диаметр срезаемого материала (трава, кусты, деревья), мм не менее
	70 

	Защита от наезда на препятствие
	Механическая, с уводом головки со стрелой манипулятора назад по ходу движения на 50 см на расстоянии от трактора не более 4м

	Возможность плавающего режима 
	Присутствует. Копирование рельефа местности манипулятором, а также режущей головкой.

	Система крепления
	Задняя трехточечная (CAT II)

	Вынос стрелы манипулятора косилки
	Вправо по ходу движения трактора

	Бак для гидравлического масла, л не менее
	140

	Вес с маслом и головкой, кг не более
	970

	Угол поворота режущей головки вокруг оси шарнира, обеспечивающего  крепления головки к манипулятору, не менее
	240°

	Максимальное значение угол наклона откоса, не менее
	45°

	Минимальные требования к трактору: мощность, вес 
	70 л.с., 3500 кг (МТЗ 82.1 или аналог)

	Тип привода рабочих органов
	От вала отбора мощности трактора через кардан

	Управление оборудованием
	с пульта управления из кабины трактора

	Частота вращения цепов, не менее об/мин
	2500 

	Срок поставки, не более
	5 дней

	Возможность установки на манипулятор дополнительного оборудования взамен режущей головки
	Канавоочиститель, дисковые пилы

	Комплектующие
	Цеп Т – 24 штуки

Фильтр гидравлический арт. TW8401095


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: нет







