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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку системы консервации конденсаторов горячим воздухом.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.
Техническое задание
на поставку  Системы консервации конденсаторов горячим воздухом

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Перечень товаров

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Система консервации ИЦФР.632114.003*
	комплект
	1
	130 дней со дня подписания договора
	См. раздел 7


*Изготавливается по КД заказчика
	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Климатическое исполнение и категория размещения:  УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

Тип атмосферы при эксплуатации:  I  по ГОСТ 15150-69.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	См. Приложение А.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдача-приемка систем консервации осуществляется по результатам предварительных,  приемочных,  приемо-сдаточных испытаний, с оформлением протокола испытаний, в присутствии заказчика.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	См. Приложение Б

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Закрытый железнодорожный или автомобильный транспорт

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Условия хранения: 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

Тип атмосферы при хранении: II по ГОСТ 15150-69



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок исчисляется с даты поставки по 30.11.2020 г.;



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Система консервации восстанавливаемая и ремонтопригодная в условиях АЭС,

среднее время восстановления работоспособного состояния, не более, ч -  50;

средняя  оперативная  продолжительность  планового  ремонта,  не более, ч  - 72.

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	─────

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	См. Приложение А

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Категория обеспечения качества: 4ОК по СТО СМК-ПКФ-015-06



	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Изделие является оригинальной разработкой. Изменения конструкции и технических требований не допускается. Серийно не производится. Изделие изготавливается по чертежам заказчика.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Единовременная


Приложение А

Технические требования
Состав одной системы консервации ИЦФР.632114.003:

Таблица1

	Поз.
	Наименование
	Кол-во, шт

	1
	Воздухонагревательная установка (ВНУ) ИЦФР.632413.001  (состав ВНУ см.п. 3.3.1)

коды KKS: 10(20)MWM21AH001, 10(20)MWM31AH001  
	2

	2
	Воздухонагревательная установка  (ВНУ)  ИЦФР.632413.001-01  (состав ВНУ см.п. 3.3.1)

коды KKS: 10(20)MWM22AH001,  10(20)MWM32AH001 
	2

	3
	Гибкий воздуховод Ду450, Pу0,1

коды KKS: 10(20)MWM21(22,31,32)BR001
	4

	4
	Катушечная вставка в люк водяной камеры Ду500/Ду450

коды KKS: 10(20)MWM21BR002(003), 10(20)MWM31BR002(003)
	4

	5
	Заглушка

коды KKS: 10(20)MWM21BR004(005,006,007), 10(20)MWM31BR004(005,006,007)
	8

	6
	Кабель информационный
	6

	7
	Кабель сигнальный
	1

	8
	Силовой кабель ППГнг(А)-HF 5х35мк(N,PE)-0,66 ТУ 16.К71-304-2001
	40 м

	9
	Индикатор коррозии (40х30х3; Ст.3)
	8

	10
	Комплект запасных частей
	1

	11
	Металлический контейнер для хранения гибкого воздуховода Ду450 в межремонтный период
	4


Состав ВНУ1, ВНУ2

1.1 ВНУ ИЦФР.632413.001  состоят из следующих элементов:                        

· вентилятор; 


· электрокалориферный блок; 


· фильтр обеспыливания воздуха (далее по тексту - фильтр);


· каркасная рама;


· напорный патрубок Ду450;

· переход от вентилятора к электрокалориферному блоку;


· шкаф управления электрооборудованием;


· датчик температуры и относительной влажности воздуха на вход;


· датчик температуры и относительной влажности воздуха на выходе;


· датчик расхода воздуха;


· датчик избыточного давления воздуха на выходе ВНУ;


· дифференциальное реле давления для контроля чистоты фильтра;

· датчик температуры для контроля температуры на выходе;

прибор учета текущей и суммарной потребляемой электрической мощности. 

· На каждом датчике имеется маркировка кода KKS.

1.2 Принципиальная схема ВНУ ИЦФР.632413.001 и  ИЦФР.632413.001-01 соответствует схеме на рисунке 1.  Компоновка и габаритные размеры  ВНУ показаны на рисунке 2. 

Технический проект на поставку системы консервации конденсаторов горячим воздухом предоставлен заказчиком (договор № 201420963/20081827-172 ОАО «Силовые машины» и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»)
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Рисунок 1
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Рисунок 2

1.3 Технические параметры ВНУ ИЦФР.632413.001 и  ИЦФР.632413.001-01:

· максимальная производительность по воздуху, м3/ч


7000;

· максимальный напор, Па






1500;

· мощность электродвигателя, кВт





7,5;

· мощность электрокалориферного блока, кВт



60;

· общая потребляемая мощность 
(включая шкаф управления), кВт, не более





70;

· температура подогретого воздуха на выходе из ВНУ, °С

34±1;

· габаритные размеры , мм





2568х1500х1315;

· ориентировочная масса, кг






 400 1.

Требования к фильтру:

· Класс очистки по EN779 Ec, не менее


G3;

· пропускная способность по воздуху, м3/ч, не менее
7600.

1.4 Шумовые характеристики ВНУ1, ВНУ2:
эквивалентный уровень звукового давления при работе агрегата не должен превышать 85 дБА в свободном поле на расстоянии 1 м от корпуса ВНУ и 1,5 м над уровнем пола.

Требования безопасности

1.5 Ошибочные  действия  оперативного  персонала или отказы технических средств не приводят к ситуациям, опасным для жизни и здоровья людей. 

1.6   Конструкция системы консервации  обеспечивает  защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током в соответствии с требованиями 
ГОСТ  12.2.003-91,  ГОСТ  12.2.007.0-2001,   «Правилами  устройств электроустановок», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». 

1.7 Технические  средства  в  металлических  корпусах,  имеющие  напряжение питания выше 42 В переменного тока частотой 50 Гц, имеют шнуры питания с защитным проводником или клеммы для присоединения корпусов технических средств к цепям защитного заземлении.

1.8 Сопротивление  между  каждой  доступной к прикосновению  металлической нетоковедущей  составной  частью ,  которая  может  оказаться  под  напряжением,  и  её заземляющим зажимом отвечает требованиям ГОСТ 12.2.007.0-2001 (не более 0,1 Ом). 

1.9 Прочность  изоляции  между  токоведущими  цепями,  а  также  между токоведущими цепями и корпусом обеспечивает отсутствие пробоев и поверхностных перекрытий изоляции (для цепей электропитания с рабочим напряжением 220 В переменного тока)  при  испытательном  напряжении  1500  В  (амплитудное  значение)  переменного  тока частотой 50 Гц (в нормальных климатических условиях) в соответствии с ГОСТ 25804.8-83. 

1.10 Сопротивление  изоляции  между  каждой  электрически  независимой токоведущей частью цепи и заземляемыми металлическими частями в оборудовании (при нормальной температуре), не менее: 

1.11   для  силовых  цепей,  а  также  цепей  управления,  защиты  и  сигнализации  с номинальным напряжением 380 В – 1 МОм; 

1.12   для  цепей  управления,  защиты  и  сигнализации  в  схемах  с  напряжением  менее 380 В – 0,5 МОм; 

1.13 Составные части системы консервации массой более 20 кг имеют устройства для выполнения такелажных и монтажных работ.

1.14 Требования безопасности установлены специальным разделом в эксплуатационной документации.

Требования к условиям эксплуатации

1.15 Режим работы  непрерывный, круглосуточный за период проведения планово-предупредительного ремонта (возможна работа одновременно четырех ВНУ).

Tребования к электрооборудованию

1.16 Шкафы  управления ВНУ совмещают  функции  приёма  и  распределения  питания  и  управления.  В  состав  шкафов  управления   включены  вводные защитные аппараты и защитно – коммутационная аппаратура на вводах присоединений (к электронагревателю,  двигателю  вентилятора  и  системе  СКУ,  расположенной  в  шкафу), обеспечивающая  защиту  каждого  присоединения  от  КЗ.

1.17 В кабельной обвязке ВНУ применяются следующие типы кабельной продукции:

1.18 силовой кабель ППГнг(А)-HF 5х35мк(N,PE)-0,66 ТУ 16.К71-304-2001;

1.19 кабель для подключения датчиков и соединения ведущей ВНУ с подчиненной (сигнальный и информационный кабель) - КУГПЭПнг-HF   ТУ 16.К71-338-2004;

1.20 провод для внутришкафного низковольтного монтажа - МСТП-HF 0,5.

1.21 Требования к соединителям  (разъемам) ( 2РМГ, концевая гайка – Э, покрытие контактов – Е.
Требования по устойчивости к внешним воздействиям.

1.22 Система консервации  устойчива к воздействию  атмосферного давления от 
84 кПа до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

1.23 Категория сейсмостойкости:  III по НП 031-01.

1.24 Климатическое исполнение и категория размещения:  УХЛ4 по 
ГОСТ 15150-69.

1.25 Тип атмосферы при эксплуатации:  I  по ГОСТ 15150-69.

1.26 Условия хранения: 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

1.27 Тип атмосферы при хранении: II по ГОСТ 15150-69.

Требования к транспортированию

1.28 Конструкция технических средств обеспечивает возможность их транспортирования в закрытом железнодорожном или автомобильном транспорте в транспортной упаковке.

1.29 Транспортирование системы консервации проводится в упаковке, исключающей возможность ее повреждения, в том числе и по причине метеорологических условий.

1.30 Допускается транспортирование системы консервации отдельными сборочными единицами.

1.31 Размещение и крепление в транспортных средствах обеспечивает их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Требования к маркировке и упаковке

1.32 Тара обеспечивает сохранность и работоспособность оборудования при транспортировании и хранении в условиях, оговоренных в настоящем техническом задании.

1.33 Требования к упаковке и маркировке соответствуют требованиям стандартов, применяемых на предприятии-разработчике.

1.34 Транспортная маркировка соответствует ГОСТ 14192-96.

1.35 Транспортная маркировка содержит:

1.36 манипуляционные знаки (1, 11, 14, 16, 3 по ГОСТ 14192-96, наносятся при необходимости);

1.37 Упаковка системы консервации и её составных частей соответствует требованиям ГОСТ 23170-78, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 9181-74.

1.38 Технические средства системы консервации упаковываются отдельными сборочными единицами  в  ящики,  изготовленные  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ  26653-90, ГОСТ 10198-91.

1.39 Ящики быть опломбированы по ГОСТ 18680-73 пломбами по 
ГОСТ 18677-73.
Приложение Б

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке
Передаваемая документация:

· паспорт;

· дкументы по результатам испытаний (акты, протоколы);

· заверенные копии сертификатов производителей материалов и полуфабрикатов, содержащие данные по химическому составу и механическим свойствам;

· программы и результаты испытаний, проведенных в ходе изготовления и приёмки;

· заверенные копии свидетельств об утверждении типа СИ с обязательным приложением «Описание типа»”; 

· свидетельства о первичной поверке или клеймо в ЭД, индивидуально на каждое СИ (при выпуске из производства или при ввозе по импорту); 

· комплект заводской документации (РЭ, ИЭ, ТО, паспорт, формуляр, методика поверки и т.д.) индивидуально для каждого СИ;

· техническая документация на комплектующие изделия, входящие в состав;

· документы подтверждающие соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования » и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» в форме декларирования.

· заверенная копия сертификата антисептической обработки пиломатериалов упаковки.

· упаковочныые листы;

· отгрузочная спецификация;

· комплектовочная ведомость, с указанием габаритов, объемов и весов оборудования и его поставочных узлов;

· извещение об отгрузке;

Документация предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде на CD. 

Примечание:

Закупаемые товары предусмотрены конструкторской документацией, технической, эксплуатационной документацией поэтому использование эквивалентов (аналогов) не допустимо на основании п.12.2.2.а) Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37). «При закупке запасных частей или расходных материалов для оборудования, находящегося на гарантии, и если использование именно таких запасных частей или расходных материалов предусмотрено условиями гарантии, конструкторской документацией, технической эксплуатационной документацией    »
