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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый запрос предложений в электронной форме на 

право заключения договора на поставку 

прецизионных вертикально-сверлильных станков “UNIMAX 1E FREQUENZ” или эквивалента
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2011 г.

Техническое задание
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Ед.изм.
	Кол-во

	1.
	Вертикально-сверлитльный станок “UNIMAX 1E FREQUENZ”
	Шт.
	14

	2
	Пакет инструментов для сверления:

- сверлильный патрон MT-2/B16

- переходная муфта MT2/MT1

-тиски MSP 80

-зажимной патрон 13 мм/В16
	Шт.
	14


                                           Технические характеристики

	Постоянный диаметр сверления
	15 мм

	Стандартный диаметр
	18 мм

	Конус шпинделя
	МТ2

	Перемещение шпиндела
	80 мм

	Расстояние от шпинделя до колонны
	180 мм

	Расстояние от шпинделя до стола
	До 380 мм

	Размер стола 
	250х220 мм

	Диаметр колонны
	65 мм

	Общая высота
	910мм

	Вес станка
	80 кг

	Двигатель
	1.1 кВт, 400В, 50 Гц

	Регулируемая скорость шпинделя
	200-4000 об/мин

	Индикатор скорости вращения шпинделя
	

	Позиционирование стола через реечную передачу
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Документация по проведению запроса предложений на право заключения договора на Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ
Том 2 «Техническая часть»
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Документация по проведению запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на прецизионных вертикально-сверлильных станков “UNIMAX 1E FREQUENZ” или эквивалента
Том 2 «Техническая часть»

