УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

 ООО «АрмДорСтрой»
«16» ноября 2010 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (продажа)
1. Форма торгов: открытый запрос предложений (продажа).
2. Заказчик: ООО «АрмДорСтрой»
Контактное лицо заказчика: Кирилин Дмитрий, тел.: (495) 545-58-39, факс:

(495) 545-58-39, (926) 900-82-11, E-mail: Dmitry@miakom.ru
Контактное лицо оператора торговой площадки: Богданова Татьяна телефон
 8 (495)788-54-28, эл.почта: info@a-k-d.ru.

Время работы: в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу с 9-00 до 16-45) по московскому времени.
3. Предмет договора: газонная решетка ГЕО Газон® (подробное описание смотреть в приложении "Техническое задание").

4. Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС: 488 руб/м2 
(четыреста восемьдесят восемь) рублей 00 копеек за метр квадратный, с учетом НДС.

5. Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru.

6. Дата и время начала срока подачи предложений: 17 час., 00 мин. «18» ноября 2010г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи предложений: 15 час., 00 мин. «28» ноября 2010г.
УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

 ООО «АрмДорСтрой»

«16» ноября 2010 г.
Техническое задание по продаже вертолета

Газонная решетка ГЕО Газон®.
   Газонная решётка ГЕО Газон®- жёсткая, трёхмерная, водопроницаемая

сотовая конструкция, объединённая в модули, которые собираются на месте

установки с помощью замков, расположенных по краям решётки, образуя единое

полотно. Предназначена для защиты естественного растительного покрова от

механических воздействий и эрозии.

   Газонная решётка ГЕО Газон®защищает травяное покрытие и его корневую

систему от повреждений, препятствует образованию колейности на газонном

участке. Применение газонной решётки идеально в тех случаях, когда

необходима альтернатива асфальтовому покрытию или тротуарной плитке.

   Газонные решётки ГЕО Газон®изготавливаются из полиэтилена высокого

давления — материала нейтрального по отношению к окружающей среде и

устойчивого к ультрафиолетовому излучению, обладающего стабильностью

при больших перепадах температур, допускающего вторичную переработку.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОННОЙ РЕШЁТКИ ГЕО Газон 
	Наименование
	ГЕО Газон 

	Длина модуля, мм
	640

	Ширина модуля, мм
	395

	Высота модуля, мм
	50

	Масса модуля, кг
	1,4

	Максимальная нагрузка, кН/м2
	2100

	Модулей в 1 кв.м
	4,0

	Цвет
	зелёный или чёрный

	Материал
	РЕ

	Морозоустойчивость 
	Морозоустойчивая, не промерзает 

	Температурный диапазон применения
	от-50    до+60С


