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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1. Поставка автомобиля с крановой установкой HINO-500 (или эквивалент)– 1 единица

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый бортовой кран должны быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшем в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцам, свободным от прав третьих лиц

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Код ОКП 483511



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	[bookmark: _GoBack]1. Механизация работ на ПХРО.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКПЛУАТАЦИИ

	- отсутствуют



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры
Шасси
максимальная масса, кг: 12.000, грузоподъемность, кг: 4.755, колесная формула: 4x2, ABS, размер шин 1-ой и 2-ой осей: 265/70R19.5 
Двигатель
марка: HINO, модель: J08E UR, тип: рядный, 4-х тактный, 6 цилиндров, топливо: дизельное, мощность, л.с.: 260 (191 кВт) при 2.500 об/мин, рабочий объем, см³: 7.684, турбонаддув, интеркулер, common-rail, Euro-4
Грузовое пространство
длина, м: 6.060, ширина, м: 2.340, высота, м: 400, материал обшивки: дерево, материал пола: дерево, материал бортов: сталь
Крановая установка
производитель: TADANO (Япония), модель: TM-ZE504GHS
Грузоподъемность: 4.000 кг на 2,9 м
тип стрелы: телескопическая, жесткость стрелы: повышенная (7 граней), количество секций стрелы: 4, скорость выдвижения: 7,25 м / 21 сек, скорость подъема:  с 1° до 78°/ 12 сек, диаметр и длина троса: 8 мм x 82 м, скорость лебедки, м/мин: 76,0 при намотке троса в 4 слоя, угол поворота: 360°, скорость поворота: 2,5 об/мин, max ширина выдвижения передних аутригеров, м: 3,8, управление: ручное
max вылет крюка, м: 10,58, max высота подъема, м: 12,7

	Подраздел 4.2 Основные технико-экономические 
                      и эксплуатационные показатели

	Грузоподъемность не менее 4 тонн

	Подраздел 4.3 Требования по надежности

	наработка на отказ должна составлять не менее 100000 километров пробега

	Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

		СПЕЦИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ 

	Марка, модель ТС
	
	HINO 500 

	Заводской индекс шасси
	GD8JMTA-QHR

	Наименование (тип) ТС
	Грузовой бортовой с манипулятором

	Расположение рулевого управления
	Левостороннее

	Колесная формула
	4x2

	Тип кабины
	
	Стандарт (широкая) со спальным местом

	Разрешенная максимальная масса ТС, (кг)
	12000

	Снаряженная масса, (кг)
	7245

	Грузоподъемность, (кг)
	4755

	Допустимая нагрузка на ось
	Передняя ось, (кг)
	3900

	
	Задняя ось, (кг)
	8100

	Габаритные размеры
	Длина, (мм)
	9020

	
	Ширина, (мм)
	2410

	
	Высота, (мм)
	2900

	
	Колесная база, (мм)
	5150

	Двигатель 
	Модель
	J08E-UR (Евро 4)

	
	Тип
	Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, объем 7684 см³, с турбонаддувом и интеркулером, common-rail

	
	Максимальная мощность, кВт (л.с.) /об/мин
	191 кВт (260 л.с.) / при 2500  об/мин

	
	Максимальный крутящий момент, (Нм/об/мин)
	794 Нм / при 1500 об/мин

	Трансмиссия
	Модель
	LJ06 (HINO)

	
	Тип
	Механическая 6-ступенчатая, полностью синхронизированная

	Сцепление
	Тип
	Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, с пневмоусилителем

	Тормозная система
	Тип
	Пневматические, двухконтурные с антиблокировочной системой  ABS и противобуксовочной системой / системой стабилизации ASR, с автоматическим регулятором зазоров тормозных колодок

	
	Передние тормоза
	Барабанные

	
	Задние тормоза
	Барабанные

	
	Стояночный тормоз
	Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси

	Ёмкость топливного бака, (л)
	200 л

	Тип подвески
	Передняя
	Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

	
	Задняя
	Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами

	Размер, модель шин
	265/70R19,5 DUNLOP SP120 (Япония)

	Характеристика
	Максимальная скорость, (км/ч)
	120

	
	Максимальный подъём, (%)
	44,7



	СПЕЦИФИКАЦИЯ БОРТОВОГО КУЗОВА

	Внутренние размеры (Д)х(Ш)х(В)
	6060 х 2340 х 400

	Материал
	Стальные борта, внутренняя облицовка бортов – дерево, настил пола - дерево

	Наружные габаритные огни
	4 х 4 шт. нижние бортовые

	Задние крылья
	Трапецевиденые, пластиковые

	Задние брызговики
	Пластик

	Задний противоподкатный брус
	

	Боковая защита
	



	СПЕЦИФИКАЦИЯ КРАНОВО-МАНИПУЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКИ TADANO TM-ZE504GHS

	Производитель
	TADANO (Япония) 

	Модель
	TM-ZE504GHS*

	Грузоподъемность крана
	4.000 кг на 2,9 м

	Стрела
	Полностью механизированная телескопическая стрела с семиугольной коробчатой конструкцией.

	
	Секции
	4

	
	Длина
	3,55 м – 10,8 м

	
	Скорость выдвижения
	7,25 / 21 с

	
	Диапазон / Скорость подъема
	1○ - 78○ / 12 с

	
	Макс. высота крюка**
	Прим. 12,7 м**

	
	Макс. вылет стрелы**
	10,58 м**

	Лебедка
	С приводом от гидромотора. 
Редуктор с прямозубыми цилиндрическими шестернями, с механическим тормозом.

	
	Макс. усилие одинарного троса
	7,84 кН (800 кг*с)

	
	Макс. скорость намотки одинарного троса
	76 м/мин (на 4-ом слое)

	
	Стальной трос (диаметр х длина)
	8 мм х 82 м

	Поворот
	С приводом от гидромотора. Редуктор с червячной передачей.
Непрерывный поворот на 360○ по замкнутому контуру на шарикоподшипниковом поворотном кольце.
Автоматическая блокировка поворота.

	
	Скорость
	2,5 об/мин

	Выдвижные опоры
	Горизонтальное выдвижение опор – ручное. Вертикальное выдвижение опор – гидравлическое.
Включение и выключение интегрировано на раме крана.

	
	Ширина выдвижения
	Макс.: 3,8 м; Ср.: 3,0 м; Мин.: 2,2 м

	Гидравлическая система
	Распределительные клапаны
	Комбинированные распределительные клапаны с строенным предохранительным клапаном.

	Стандартные предохранительные устройства
	● AML (автоматический ограничитель момента)
- Индикатор нагрузки,
- Индикатор коэффициента момента нагрузки к расчетной нагрузке,
- Предупреждающий сигнал,
- Ограничитель перегрузки
● WHL (ограничитель рабочей высоты)
● Индикатор нагрузки
● Предотвращение полной размотки троса
● Клемма выключателя аварийной остановки
● Сигнал полной намотки троса
● Ограничитель подъема
● Индикаторная лампа вала отбора мощности
● Предохранительная защелка крюка
● Предохранительные гидроклапаны, обратные и блокирующие клапаны
● Датчик уровня

	Масса крана
	Прибл. 1850 кг (включая типовые монтажные детали)




	Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Бортовой кран должен обладать гарантийным сроком эксплуатации не менее 24 месяцев или 100000 километров пробега.

	Подраздел 4.6 Требования к стабильности и параметров при воздействии факторов  внешней среды

	- отсутствуют

	Подраздел 4.7 Требования к электропитанию

	- отсутствуют

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

	- отсутствуют

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности 

	Цвет кабины белый 

	Встроенные противотуманные фары

	Задний противотуманный фонарь

	Гидроусилитель рулевого управления

	Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка

	Сиденье водителя с пневмоподвеской

	Кондиционер (хладагент R134a)

	Тканевая обивка сидений

	Спальная полка

	Вещевые ящики в консоли над лобовым стеклом

	Электростеклоподъемники

	Электрогидронасос откидывания кабины

	Центральный замок

	Подогрев водительского сиденья 

	Боковые зеркала с электроподогревом 

	Топливный фильтр-водоотделитель 

	Свечи предпускового прогрева двигателя 

	Осушитель пневмосистемы с подогревом 

	Пневмоусилитель сцепления 

	Моторный (горный) тормоз в виде заслонки в выпускной системе, с пневмоприводом 

	Антиблокировочная тормозная система ABS 

	Система стабилизации и антипробуксовочная система ASR

	Топливный бак  200 л 

	Крышка топливного бака с замком (используется ключ зажигания)

	АКБ 145F51  140 Aч х 2 шт. (FB / GS Япония)

	Генератор 24В 50А

	Тахометр

	Зуммер заднего хода

	FM-AM радиоприемник + 2 динамика

	Прикуриватель

	Пепельница на центральной консоли, пепельницы в дверях кабины

	Домкрат, колесный ключ, рычаг для снятия запасного колеса



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	- Поставщик обязан при передаче оборудования проверить его работоспособность в присутствии заказчика

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических 
               и иных документов при поставке товаров

	- Поставщик обязан передать инструкции по эксплуатации, сервисную книжку на русском языке



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование должно обеспечить сохранность поставляемого бортового крана в работоспособном состоянии.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	- отсутствуют



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГАРАНТИЙ

	- требования к гарантийным срокам эксплуатации не менее 24 месяцев, не менее 100000 километров пробега.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

	Бортовой кран должен быть ремонтопригоден




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	- Поставщик должен предоставлять техническое обслуживание в течение гарантийного периода


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	-отсутствуют



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	- отсутствуют



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ
ОБОРУДОВАНИЯ

	-отсутствуют



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	- производитель должен обладать каталогом запасных частей и руководством по ремонту поставляемого оборудования



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	-отсутствуют



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) 
ПОСТАВКИ
	Дата начала поставки – с момента заключения договора.
Дата окончания поставки – до 20.12.2013.



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Техническая документация на русском языке.



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	- отсутствуют



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№
п/п
	Наименование приложения
	Номер
страницы
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ТОМ 2 «Техническая часть» 
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку автомобиля с крановой установкой HINO-500 (или эквивалент) для нужд Хабаровского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
