ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку компьютерных комплектующих
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка компьютерных комплектующих для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть новым, серийным, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. Дата выпуска – не ранее 2013 года.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантийный срок
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Материнская плата


	Тип оборудования

Материнская плата для настольного ПК

Гнездо процессора

Socket LGA1155

Макс. кол-во процессоров на материнской плате

1

Поддержка типов процессоров

Intel Core i7 3xxx/2хxx, Core i5 3xxx/2хxx, Core i3-3xxx/2хxx, Pentium 6xx/8xx (Sandy Bridge, Ivy Bridge).
Чипсет мат. Платы

Intel Z77

Видео M/B

Используется встроенное в процессор видеоядро. Максимальный размер видеобуфера 1696 Мб

Частота шины не более
5000 МГц

Поддержка Hyper Threading

Максимальное разрешение 2D/3D

2048 x 1536 @ 75 Гц при подключении аналогового монитора, 1920x1200 @ 60 Гц при подключении по DVI-D, 1920x1200 @ 60 Гц при подключении по HDMI

Количество разъемов PCI

не менее 2 штук (контроллер Asmedia ASM1085)

Количество разъемов PCI Express

Не менее 2 слотов 1x, 2 слота 16x (Слоты 16х работают в режиме 16-4) 
Слот 16х будет работать со скоростью до 8 GT/s только при установке процессора Ivy Bridge, при установке процессора Sandy Bridge, слот будет работать со скоростью до 5 GT/s, слоты 1х и слот 16х (работающий в режиме 4х) всегда работают со скоростью до 5 GT/s

Поддержка CrossFire

Количество разъемов DDR3

Не менее 4 штук  (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP).

Тип поддерживаемой памяти 

LV DDR3, DDR3. 

Звук

8-канальный HDA кодек Realtek ALC887

Serial ATA-II

Не менее 4 каналов с возможностью подключения 4х внутренних устройств

Serial ATA 6Gb/s

Не менее 2 каналов с возможностью подключения 2х внутренних устройств

Интегрированный RAID-контроллер

Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов 0, 1, 5, 10 из SATA устройств

Контроллер USB

USB 3.0 контроллер встроен в чипсет с поддержкой не менее 2х портов USB 3.0 на панели разъемов и коннектора для подключенияне менее  2х портов на корпусе

Сеть

10/100/1000 Мбит/сек. сетевой контроллер Realtek RTL8111F

Порты. Количество  не менее:
1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор, 1x DVI-D, 1x HDMI, Line-out, Line-in, Mic-in

Формат платы

ATX (305 x 213 мм)

Поддержка ОС

Windows 8, Windows 7


	не менее 12 месяцев
	200
	Шт.

	2
	Материнская плата


	Тип оборудования

Серверная материнская плата

Гнездо процессора

Socket LGA1155

Макс. кол-во процессоров на материнской плате

1

Поддержка типов процессоров

Intel Xeon E3-12xx/E3-12xxV2, Core i3-21xx, Pentium G8x0/G6x0, Celeron G5x0/G4x0 (Ivy Bridge, Sandy Bridge).

Чипсет мат. Платы

Intel C202

Видео M/B

XGI Z9s, видеопамять  не менее 64 Мб, не более 92 Мб.
Частота шины не менее
5000 МГц

Поддержка Hyper Threading

Количество разъемов PCI

 Не менее 2 штук
Количество разъемов PCI Express

Не менее: 1 слота 16x, 1 слота 8x, 2 слота 1x (Слот 8х работает в режиме 4х). Все слоты работают со скоростью до 5 GT/s

Количество разъемов DDR3

Не менее 4 (2х канальный контроллер памяти).

Тип поддерживаемой памяти 

LV DDR3 ECC, DDR3 ECC
Поддержка контроля четности (ECC)

при использовании процессоров Xeon.

Serial ATA-II

Не менее 6 каналов с возможностью подключения 6  внутренних устройств

Интегрированный RAID-контроллер

Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10, 5 из Serial ATA устройств под Windows и RAID 0, 1, 10 под Linux

Сеть

Не менее 2 x сетевых контроллеров  10/100/1000 Мбит/сек. Intel 82574L (10/100/1000 Мбит/сек)
Порты. Количество не менее:
1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 2x USB 2.0, 1x COM, 2x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор

Формат платы

ATX (305 x 244 мм)

Поддержка ОС

Windows 7, Windows Server 2008, Linux (Red Hat Enterprise Linux 5.5/6, SUSE Linux Enterprise Server 11.1, CentOS 5.5)


	не менее 12 месяцев
	110
	Шт.

	3
	Материнская плата
	Тип оборудования
Материнская плата для настольного ПК, Серверная материнская плата

Гнездо процессора

Socket LGA1155

Макс. кол-во процессоров на материнской плате

1

Поддержка типов процессоров

Intel Xeon E3-12xxV2, Intel Core i7 3xxx, Core i5 3xxx, Core i3-3xxx, Pentium, Celeron (Ivy Bridge).

Чипсет мат. Платы

Intel C216
Видео M/B

Используется встроенное в процессор видеоядро. Максимальный размер видеобуфера 1024 Мб 


Частота шины не менее
5000 МГц

Поддержка Hyper Threading

Максимальное разрешение 2D/3D

2048 x 1536 @ 75 Гц при подключении аналогового монитора и 1920 x 1200 @ 60 Гц по DVI

Количество разъемов PCI

Не мене 1 не более 2 штук.
Количество разъемов PCI Express

Не менее: 1 слота1x, 4 слотов 16x (Слоты 16х работают в режимах 16-4-4-0 или 8-4-4-8). 
Слот 16х будет работать со скоростью до 8 GT/s только при установке процессора Ivy Bridge, при установке процессора Sandy Bridge, слот будет работать со скоростью до 5 GT/s, слоты 1х и слот 16х (работающие в режиме 4х) всегда работают со скоростью до 5 GT/s

Поддержка CrossFire

Количество разъемов DDR3

Не менее 4 (2х канальный контроллер памяти), Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP).

Тип поддерживаемой памяти 

DDR3 ECC, DDR3. 

Поддержка контроля четности (ECC)

при использовании процессоров Xeon.

Max объем оперативной памяти

32 Гб

Звук

8-канальный HDA кодек Realtek ALC892

Serial ATA-II

Не менее 4 каналов с возможностью подключения 4х внутренних устройств

Serial ATA 6Gb/s

Не менее 2 каналов с возможностью подключения 2х внутренних устройств

Интегрированный RAID-контроллер

Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10, 5 из Serial ATA устройств

Intel Smart Response

SAS-контроллер

Возможна установка приобретаемого отдельно контроллера ASUS SASsaby

Контроллер IEEE-1394
VIA VT6308S, не менее 1 разъема на панели разъемов + 1 разъем для подключения порта на корпусе

Контроллер USB

USB 3.0 контроллер встроен в чипсет с поддержкой не менее 2х портов USB 3.0 на панели разъемов и коннектора для подключения 2х портов на корпусе

Сеть

Не менее 2 x сетевых контроллеров  10/100/1000 Мбит/сек. Intel 82574L (10/100/1000 Мбит/сек)
Порты

1x PS/2 клавиатура/мышь, 2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 1x IEEE1394 (6-pin), 2x RJ-45 LAN, 1x DVI-I, 1x коаксиальный S/PDIF-out, 1x оптический S/PDIF-out, Line-in, Mic-in, Front-out, rear-out, sub/center-out, Surround-out

Технология энергосбережения

Energy Processing Unit (EPU)

Формат платы

ATX (305 x 245 мм)

Поддержка ОС

Windows 7, Windows XP, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows 2003 R2 Server, Ubuntu Linux 12, Fedora 16, RedHat Enterprise Linux 6, Open SUSE 12

Прочее

Наличие кнопок:  Power, Reset; статусный ЖК-дисплей (LCD Poster) на отдельном модуле, кнопка MemOK! и переключатели GPU Boost и EPU на плате.


	не менее 12 месяцев
	100
	Шт.

	4
	Процессор


	Тип оборудования

Процессор для настольного ПК

Частота работы процессора

3.3 ГГц (величина фиксирована и изменению не подлежит) 
Описание

наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, Intel Virtualization Technology (VT-x), Enhanced Halt State (C1E), Enhanced Intel Speedstep Technology, EVP (Enhanced Virus Protection или Execute Disable Bit)

Гнездо процессора

Socket LGA1155

Макс. кол-во процессоров на материнской плате

1

Ядро

Ivy Bridge

Видеоядро процессора

Intel HD Graphics 2500; поддержка Shader Model 5.0; RAMDAC не менее  350 МГц; в качестве видеопамяти используется буфер из оперативной памяти до 1748 Мб 
Встроенный аппаратный видеодекодер Blu-ray, HD DVD 
Возможно подключение двух мониторов одновременно 
При подключении внешней видеокарты встроенное видео отключается.

Кол-во шейдерных процессоров

Не менее 6 штук 
Частота шины CPU 
 Не менее 5000 МГц

Кэш L1

Не менее 64 Кб x2

Кэш L2

Не менее 256 КБ x2

Кэш L3

3 Мб (величина фиксирована и изменению не подлежит)
Поддержка Hyper Threading

Поддержка 64 бит

Максимальное разрешение 2D/3D

2560x1600 @ 60 Гц при подключении по DisplayPort, 2048x1536 @ 75 Гц при подключении аналогового монитора 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении по DVI или 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении по HDMI

Количество ядер

Не менее 2 штук 
Тип поддерживаемой памяти 

LV DDR3 ECC, DDR3 ECC, LV DDR3, DDR3 PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), PC3-12800 (DDR3-1600), двухканальный контроллер

Официально поддерживаемые стандарты памяти

PC3-12800 (DDR3 1600 МГц), PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц)

Max объем оперативной памяти

32 Гб

Поддержка ECC

Умножение

33 (величина фиксирована и изменению не подлежит)
Рассеиваемая мощность

Не более 55 Вт

Технология

0.022 мкм (величина фиксирована и изменению не подлежит)

	не менее 12 месяцев
	250
	Шт.

	5
	Процессор


	Тип оборудования

Процессор для настольного ПК

Частота работы процессора

3.4 ГГц или до 3.8 ГГц в режиме Turbo Boost (величины фиксированы и изменению не подлежат)
Частота видеопроцессора

650 МГц или до 1.15 ГГц в режиме Turbo Boost (величины фиксированы и изменению не подлежат)
Описание

наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, Intel Virtualization Technology (VT-x), Аппаратное ускорение шифрования AES, Enhanced Halt State (C1E), Enhanced Intel Speedstep Technology, EVP (Enhanced Virus Protection или Execute Disable Bit)

Гнездо процессора

Socket LGA1155

Макс. кол-во процессоров на материнской плате

1

Ядро

Ivy Bridge

Видеоядро процессора

Intel HD Graphics 4000; поддержка Shader Model 5.0; RAMDAC не менее 350 МГц; в качестве видеопамяти используется буфер из оперативной памяти до 1748 Мб 
Встроенный аппаратный видеодекодер Blu-ray, HD DVD 
Возможно подключение двух мониторов одновременно 
При подключении внешней видеокарты встроенное видео отключается.

Кол-во шейдерных процессоров

Не менее 16 штук
Частота шины CPU

Не менее 5000 МГц

Кэш L1

Не менее 64 Кб x4

Кэш L2

Не менее 256 КБ x4

Кэш L3

6 Мб (величина фиксирована и изменению не подлежит)
Поддержка 64 бит

Да

Максимальное разрешение 2D/3D

2560x1600 @ 60 Гц при подключении по DisplayPort, 2048x1536 @ 75 Гц при подключении аналогового монитора 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении по DVI или 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении по HDMI

Количество ядер

Не менее 4 штук.
Тип поддерживаемой памяти 

DDR3 PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), PC3-12800 (DDR3-1600), двухканальный контроллер

Официально поддерживаемые стандарты памяти

PC3-12800 (DDR3 1600 МГц), PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц)

Max объем оперативной памяти

32 Гб

Умножение

34, разблокированный множитель

Рассеиваемая мощность

Не более 77 Вт

Технология

0.022 мкм (величина фиксирована и изменению не подлежит)

	не менее 12 месяцев
	100
	Шт.

	6
	Процессор


	Тип оборудования 
Серверный процессор для однопроцессорных систем
Описание

наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel Trusted Execution Technology, Аппаратное ускорение шифрования AES, Enhanced Halt State (C1E), Enhanced Intel Speedstep Technology, Intel Demand Based Switching, EVP (Enhanced Virus Protection или Execute Disable Bit)

Частота работы процессора

3.4 ГГц или до 3.8 ГГц в режиме Turbo Boost (величины фиксированы и изменению не подлежат)
Частота видеопроцессора

650 МГц или до 1.25 ГГц в режиме Turbo Boost (величины фиксированы и изменению не подлежат)
Гнездо процессора

Socket LGA1155

Макс. кол-во процессоров на материнской плате

1

Ядро

Ivy Bridge

Видеоядро процессора

Intel HD Graphics P4000; поддержка Shader Model 5.0; RAMDAC не менее 350 МГц; в качестве видеопамяти используется буфер из оперативной памяти до 1748 Мб 
    Встроенный аппаратный видеодекодер Blu-ray, HD DVD 
Возможно подключение двух мониторов одновременно 
При подключении внешней видеокарты встроенное видео отключается.

Кол-во шейдерных процессоров

Не менее 16

Частота шины CPU

Не менее 5000 МГц

Кэш L1

Не менее 64 Кб x4

Кэш L2

Не менее 256 КБ x4

Кэш L3

8 Мб (величина фиксирована и изменению не подлежит)
Поддержка Hyper Threading

Поддержка 64 бит

Количество ядер

Не менее 4 штук
Тип поддерживаемой памяти 

DDR3 ECC PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), PC3-12800 (DDR3-1600), двухканальный контроллер

Официально поддерживаемые стандарты памяти

PC3-12800 (DDR3 1600 МГц), PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц)

Max объем оперативной памяти

32 Гб

Поддержка ECC

Умножение

34 (величина фиксирована и изменению не подлежит)
Рассеиваемая мощность

Не более 77 Вт

Технология

0.022 мкм (величина фиксирована и изменению не подлежит)

	не менее 12 месяцев
	50
	Шт.

	7
	Процессор


	Тип оборудования 
Серверный процессор для однопроцессорных систем без видеоядра.

Описание

наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel Trusted Execution Technology, Аппаратное ускорение шифрования AES, Enhanced Halt State (C1E), Enhanced Intel Speedstep Technology, Intel Demand Based Switching, EVP (Enhanced Virus Protection или Execute Disable Bit)

Частота работы процессора

3.4 ГГц или до 3.8 ГГц в режиме Turbo Boost (величины фиксированы и изменению не подлежат)
Гнездо процессора

Socket LGA1155

Макс. кол-во процессоров на материнской плате

1

Ядро

Ivy Bridge

Частота шины CPU

Не менее 5000 МГц

Кэш L1

Не менее 64 Кб x4

Кэш L2

Не менее 256 КБ x4

Кэш L3

8 Мб (величина фиксирована и изменению не подлежит)
Поддержка Hyper Threading

Поддержка 64 бит

Количество ядер

Не менее 4 штук 
Тип поддерживаемой памяти 

DDR3 ECC PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), PC3-12800 (DDR3-1600), двухканальный контроллер

Официально поддерживаемые стандарты памяти

PC3-12800 (DDR3 1600 МГц), PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц)

Max объем оперативной памяти

32 Гб

Поддержка ECC

Умножение

34 (величина фиксирована и изменению не подлежит)
Рассеиваемая мощность

Не более 69 Вт

Технология

0.022 мкм (величина фиксирована и изменению не подлежит)

	не менее 12 месяцев
	10
	Шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость продукции, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка продукции должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять ее качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Место поставки продукции:
Москва, ул. Генерала Белова, д. 14 
        7. Сроки поставки продукции:

Начало поставки с даты подписания договора. Окончание поставки в течение 6 недель от даты подписания договора. 

Начальник подразделения                                                                                                                              ______________________Е.Ф. Медведев
Исполнитель                                                                                                                                                    _____________________ Н.А. Ананьев                                                                                                                                                                 
